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beton architektoniczny zbrojony, kolor jasnoszary
chudy beton, warstwa gr. 10 cm
kruszywo łamane frakcji 0-31,5 mm, warstwa gr. 30 cm
grunt rodzimy

opornik betonowy 12x30x100cm,
kolor jasny szary

ława fundamentowa 30x20cm,
beton C12 /15

piasek/pospółka warstwa gr. 5 cm
grunt rodzimy

istniejąca nawierzchnia

oświetlenie liniowe, listwa LED

55
10

45

opornik betonowy 12x30x100cm,
kolor jasny szary

ława fundamentowa 30x20cm,
beton C12 /15

piasek/pospółka warstwa gr. 5 cm
grunt rodzimy

80

14312 143

131 12

ściana oporowa typu L z betonu
architektonicznego 45x80 cm,
kolor jasny szary
chudy beton, warstwa gr. 10 cm

piasek/pospółka warstwa
gr. 15 cm
grunt rodzimy

45

nasadzenia roślin
ziemia urodzajna, warstwa
minimum 20 cm

grunt rodzimy

143

45

143

45

58

50

45

A'
A B

D
'

D

E'
E

4.
41

25.53

10.09 7.39 7.03

4.61 10.83 7.037.56 3.04

3.37 4.53

0.15 2.63B'

2.51 3.94

0.26 0.24

4.23 0.98

0.42 0.33

2.34 1.04

0.45

0.78 0.78

C
'

C

45

opornik betonowy 12x30x100cm,
kolor jasny szary

ława fundamentowa 30x20cm,
beton C12 /15

piasek/pospółka warstwa gr. 5 cm
grunt rodzimy

80

14312 143

131 12

45

nasadzenia roślin
ziemia urodzajna, warstwa
minimum 20 cm

grunt rodzimy

ściana oporowa typu L z betonu
architektonicznego 45x80 cm,
kolor jasny szary
chudy beton, warstwa gr. 10 cm
piasek/pospółka warstwa
gr. 15 cm
grunt rodzimy

beton architektoniczny zbrojony, kolor jasnoszary
chudy beton, warstwa gr. 10 cm
kruszywo łamane frakcji 0-31,5 mm, warstwa gr. 30 cm
grunt rodzimy

peszel z zasilaniem oświetlenia LED

50

45

14312

55

20
30

10
30

beton architektoniczny zbrojony, kolor jasnoszary
chudy beton, warstwa gr. 10 cm
kruszywo łamane frakcji 0-31,5 mm, warstwa gr. 30 cm
grunt rodzimy

opornik betonowy 12x30x100cm,
kolor jasny szary

ława fundamentowa 30x20cm,
beton C12 /15

piasek/pospółka warstwa gr. 5 cm
grunt rodzimy

istniejąca nawierzchnia

oświetlenie liniowe, listwa LED

55

10

143 143

45

45

45

45

45

beton architektoniczny zbrojony, kolor
jasnoszary

chudy beton, warstwa gr. 10 cm
kruszywo łamane frakcji 0-31,5 mm, warstwa gr.

30 cm
grunt rodzimy
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45
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7
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AGATA OSIADACZ
mgr inż. arch. krajobrazu

WERONIKA HONEK
inż. arch. krajobrazu

PRZEKROJE PRZEZ SKARPĘ
Nazwa rysunku:

Adres inwestycji:

MIASTO SŁUPSK - ZARZĄD INFRASTRUKTURY
MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

ul. A. Grottgera 13, 76-200 Słupsk

Inwestor:

PROJEKTANCI
IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

Nazwa inwestycji:

SKALA   B/S NR RYS  PZT - 05 maj 2024

SKWER PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY AL. 3-GO MAJA
dz. o nr 70/4, 70/7,124/4 obr. 9 Słupsk

MARTA OPALACH
mgr inż. arch. nr upr. MA/045/18

nr izby: MA-3075  

BRANŻA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

LANDSCAPE STUDIO SP. Z O.O.
ul. Kakadu 19 05-503 Głosków

Uwagi:

Rysunki należy rozpatrywać łącznie z informacjami
zawartymi w części opisowej, kosztorysowej oraz
STWiOR.

Wszystkie wymiary oraz poziomy terenu należy
sprawdzić w naturze. Wszystkie elementy
zagospodarowania należy tyczyć geodezyjnie. Nie
dopuszcza się domierzania wymiarów z rysunku oraz
używania ich jako szablony warsztatowe.
Wszelkie rozbieżności pomiędzy projektowanymi
wymiarami, rzędnymi, spadkami należy zgłosić do
rozpatrzenia nadzoru autorskiego.

SZCZEGÓŁ WNĘKI Z LISTWĄ  LED
jednostka [cm]

RZUT SCHODÓW/SIEDZISK (wymiary podane w [m])

PRZEKRÓJ E-E'
jednostka [cm]

SCHEMAT PRZEJŚCIA OKABLOWANIA POMIĘDZY WNĘKĄ , A DONICĄ Z ZIELENIĄ
jednostka [cm]

PRZEKRÓJ C-C'
jednostka [cm]

PRZEKRÓJ PRZEZ SIEDZISKA BETONOWE NA SKARPIE B-B'
jednostka [cm]

PRZEKRÓJ PRZEZ SKARPĘ Z DONICAMI Z ROŚLINAMI A-A'
jednostka [cm]

PRZEKRÓJ PRZEZ SIEDZISKA BETONOWE NA SKARPIE D-D'
jednostka [cm]

Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Emcek
przy ul. 3-go Maja w Słupsku, w ramach zadania

inwestycyjnego pn.  „Skwer Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy - SBO 2024

AutoCAD SHX Text
DONICA Z ZIELENIĄ

AutoCAD SHX Text
SIEDZISKO/SCHODY

AutoCAD SHX Text
ŚCIANA OPOROWA TYPU L
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