Stupsk, dnia 01.07.2024 r,

Protokoét Nr 52
z posiedzenia Zespotu ds. Estetyki Miasta

Cztonkowie zespotu:

1. Joanna Wolska 2. Beata Samborska
3. Katarzyna Dobkowska 4. Marcin Palacz

Zaproszony gosc:

arch. Aleksandra Maruszak

Opinia dotyczy: Projektu zagospodarowania skweru WOSP przy budynku EMCEK.

Zgtasza sie nastepujace uwagi:

1. zaproponowany w projekcie, dla elementow matej architektury, kolor RAL 2002 nie jest
kolorem WOSP; proponujemy zastosowa¢ kolor RAL 3020 (ewentualnie mozliwie do niego
zblizony, np. RAL 3024, 3028);

2. czesé opisow elementdw matej architektury jest nieprecyzyjna, nalezy dodatkowo:

dla tawek parkowych i tawek na murkach - okresli¢ wymiary i wybarwienie drewna -
proponujemy odcien jatoba, ktory po okoto 2 latach spatynuje i stanie sie szlachetny,
srebrno-szary,

podac¢ wymiary koszy na odpady (pojedyncze i segregowane), zataczy¢ zdjecia koszy

w proponowanym wybarwieniu (stal nierdzewna),

podac¢ wymiary gablot informacyjnych,

podac¢ wymiary, kolor stali i wybarwienie drewna w stojakach rowerowych,

dla stacji naprawczej - da¢ mozliwos¢ wybarwienia ,,stal nierdzewna” i pokaza¢ na zdjeciu
pogladowym stacje w planowanym kolorze,

dla stupkéw wygrodzeniowych - poda¢ wymiary i pokaza¢ na zdjeciu pogladowym stupek
w planowanym wybarwieniu,

dla donic na tarasie - okresli¢ wymiary donic, kolor RAL, okresli¢ wybarwienie kompozytu
spojnie z elementami miejsca spotkan i w harmonii z elementami drewnianymi w projekcie,
dla kul z EPDM - okreslic kolory (czerwony i niebieski),

dla hamaka parkowego - wykona¢ rysunek techniczny/wykonawczy z wymiarami; opis
elementéow konstrukcji hamaka jest niezrozumiaty (brak okreslenia czy konstrukcja jest
planowana z drewna czy stali), nalezy wskazac kolor dla konstrukcji, lezanki i zawiesia (RAL
3020); montaz jest opisany jako zgodny z zaleceniami producenta, podczas gdy hamak jest
projektowany indywidualnie,

dla tawko-hustawki okresli¢ kolor (proponujemy stal nierdzewna lub RAL 9006) oraz wskazac
wybarwienie drewna jak dla tawek,

dla siedzisk z tworzywa sztucznego - wskazac¢ kolor RAL 3020 lub mozliwie zblizony (wg pkt
1),

dla gtuchych telefondéw proponujemy 1 lub 2 komplety zaprojektowaé w kolorze RAL 3020,
pozostate - stal nierdzewna lub RAL 9006,



¢ dla miejsca spotkan - zmieni¢ kolor RAL na 3020; okresli¢ wybarwienie kompozytu w taki
sposob, aby byt on harmonijny ze spatynowanymi tawkami; poniewaz miejsce spotkan jest
projektowane indywidualnie, okreslenie montazu jako ,,zgodne z zaleceniami producenta”
jest niewtasciwe.

3. tawki parkowe na murkach proponujemy odsunac na odlegto$c¢ okoto 15-20cm od projektowanej
zieleni;

4. rysunek PZT wymaga korekty:

o brak czytelnego rysunku schodéw i pochylni od strony zachodniej (schody nalezatoby
poszerzy¢ kosztem bardzo szerokiej pochylni; nalezy przeanalizowa¢ pod katem koniecznosci
zamontowania poreczy/pochwytow)

e nie jest jasne, ktore elementy matej architektury sa lokalizowane na tarasie, a ktére pod
tarasem (nalezy przygotowac odrebny rysunek z zagospodarowaniem samego tarasu);

» brak oznaczen czesci nawierzchni: pod czerwonymi siedziskami, pod tawko-hustawka, pod
hamakiem;

e brak legendy dla szarych kwadratowych elementéw wrysowanych przy wschodniej $cianie
szczytowej budynku EMCEK oraz oznaczonych na rysunku istniejacych drzew od strony
ul. Batorego.

5. nalezy rozdzieli¢ planowane gabloty informacyjne - pozostawi¢ 1 gablote sytuowana prostopadle
do ulicy, a druga przenies¢ w okolice ul. Batorego (przy 2 istniejacych drzewach, przy chodniku
od strony ulicy);

6. proponujemy, aby lekko zmodyfikowac miejsca lokalizacji drzew dosadzanych w alei (odsunaé
je w miare mozliwosci od projektowanego zagospodarowania, da¢ im wiecej miejsca do
wzrostuy);

7. nalezy ponownie rozwazy¢ miejsca lokalizacji tawek przy istniejacych drzewach (zwtaszcza
tawki L1 naprzeciwko kul z EPDM, ktérej montaz moze wiazac sie z uszkodzeniem korzeni
drzewa);

8. nalezy przeanalizowaé odlegtosci miedzy stojakami rowerowymi i w razie potrzeby je zwiekszy¢
(pozostawi¢ okoto 1,2m miedzy stojakami)

9. na rysunku nawierzchni (03) pokazano kompozyt jako nawierzchnie pod elementami miejsca
spotkan (siedziska, donice) - z uwagi na wysokie koszty, nalezy przeanalizowaé czy i gdzie
faktycznie bedzie konieczny ten rodzaj nawierzchni oraz wskaza¢ prawidtowo tg nawierzchnie
na rysunkach technicznych/wykonawczych);

10. nalezy zawrze¢ w opisie informacje, o relokacji istniejgcego stupa ogtoszeniowego w okolice
przystanku autobusowego (poza granice opracowania).

11. ponownie prosimy o dodanie na rysunku podziatki liniowej i strzatki pétnocy.
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Podpisy cztonkow komisji:




