RZUT SCHODOWY/SIEDZISK (wymiary podane w [m])

/.56 4.61

10.83

]
Jd

3.04 0.78

!

078 ., |

~
-
e — N

|
\\V 0.24 | 042 )

4 .41
.
3
28

7.39

\
Gvo0

3.94

PRZEKROJ PRZEZ SKARPE Z DONICAMI Z ROSLINAMI A-A'
jednostka [cm]

PRZEKROJ PRZEZ SIEDZISKA BETONOWE NA SKARPIE D-D'
jednostka [cm]
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PRZEKROJ C-C'
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nasadzenia roslin
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SCHEMAT PRZEJSCIA OKABLOWANIA POMIEDZY WNEKA , A DONICA 7 ZIELENIA

Profil

7 tasmag LED

Uwagi:

Rysunki nalezy rozpatrywaé tqcznie z informacjami
zawartymi w czesci opisowej, kosztorysowej oraz
STWIOR.

Wszystkie wymiary oraz poziomy terenu nalezy
sprawdzi¢ w naturze. Wszystkie elementy
zagospodarowania nalezy tyczy¢ geodezyjnie. Nie
dopuszcza sie domierzania wymiardw z rysunku oraz
uzywania ich jako szablony warsztatowe.

Wszelkie  rozbieznosci  pomiedzy  projektowanymi
wymiarami, rzednymi, spadkami nalezy zgtosic do
rozpatrzenia nadzoru autorskiego.
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Uszczelnienie SCIANA OPOROWA TYPU

LANDSCAPE
STUDIO
LANDSCAPE STUDIO SP. Z O.0O.
ul. Kakadu 19 05-503 Gtoskdw

Inwestor:
MIASTO StUPSK - ZARZAD INFRASTRUKTURY
MIEJSKIEJ W SLUPSKU
ul. A. Grottgera 13, 76-200 Stupsk

Nazwa inwestyciji:
Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Emcek
przy ul. 3-go Maja w Stupsku, w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Skwer Wielkiej Orkiestry
Swigtecznej Pomocy - SBO 2024

Adres inwestyciji:
SKWER PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY AL. 3-GO MAJA
dz. o nr70/4, 70/7,124/4 obr. 9 Stupsk

SIEDZISKO /SCHODY

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE PRZEZ SKARPE

Przewdod w rurce

ochronne| PVC

DONICA Z ZIELENIA

PROJEKTANCI

IMIE I NAZWISKO ‘ PODPIS

BRANZA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

MARTA OPALACH
mgr inz. arch. nr upr. MA/045/18
nrizby: MA-3075

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

WERONIKA HONEK
inz. arch. krajobrazu

AGATA OSIADACZ

mgr inz. arch. krajobrazu
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