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Zatgcznik nr 9 do SWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest:
»Przebudowa drogi gminnej — ul. Okrzei w Jasieniu”

Zadanie realizowane w ramach Rzagdowego Funduszu POLSKI LAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Przedmiotem zamowienia jest budowa i przebudowa drogi gminnej nr 101227F ul. Okrzei w Jasieniu.
Zakres obejmuje odcinek drogi o dtugosci ok. 517 m z bocznymi wlotami skrzyzowanh znajdujgcych sie
w ciggu drogi, z siecig kanalizacji deszczowej oraz siecig oswietlenia ulicznego. Przebudowa drogi w
istniejgcym pasie drogowym ze wzgledu na jej lokalizacje w strefie ochrony konserwatorskiej oraz
budowa drogi poza pasem drogowym na terenie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego, podlega decyzji o pozwoleniu na budowe. Inwestycja ma na celu podniesienie
parametréw technicznych drogi, zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu i komfortu uzytkowania.

Inwestycja zlokalizowana jest w catosci w $cistym centrum Jasienia na terenie zabudowy. Droga
gminna ul. Okrzei jest ulica dwukierunkowg, wzdiuz ulicy zlokalizowana jest gesta zabudowa
mieszkalna jednorodzinna i szeregowa, Osrodek Zdrowia, Poczta Polska oraz Dom Dziennego Pobytu
Seniora.

W obrebie opracowania znajdujg sie skrzyzowania:

- ul. Powstahcow Warszawskich ( droga powiatowa nr 1122F ),

- ul. Warynskiego ( droga gminna nr 101238F ),

- ul. Ogrodowa / ul. Parkowa ( droga gminna nr 101226F / 101228F ),

- ul. Budowlanych ( droga gminna nr 101207F ).

Droga gminna ul. Okrzei posiada jezdnie o szerokosci 7,0 — 7,5 m. Nawierzchnia jezdni do
skrzyzowania z ul. Ogrodowg / ul. Parkowg wykonana jest z kamiennej kostki brukowej zréznicowanej
wymiarami i wzorem utozenia, z obramowaniem kraweznikiem kamiennym. Jezdnia na tym odcinku
posiada srodkowy pas szer. 5,0 m z kamiennej kostki rzedowej gr. 17-20 cm i zewnetrzng bordiure
szer. 2x1,0 m z brukowca polnego gr. 10-20 cm. Nawierzchnia jezdni posiada lokalne uzupetnienia i
$lady licznych napraw. Na dalszym odcinku jezdnia posiada nawierzchnig bitumiczng obramowang
kraweznikiem betonowym oraz $lady licznych napraw.

Wzdtuz jezdni zlokalizowane sg chodniki z elementéw betonowych (ptytki, kostka). Istniejgce
oswietlenie uliczne podlega przebudowie i uzupetnieniu na brakujgcych odcinkach. Odwodnienie
odbywa sie za pomocg poniemieckiej kanalizacji deszczowej i podlega petnej przebudowie
i uzupetnieniu na brakujgcych odcinkach.

Nawierzchnie jezdni zaprojektowano z uwzglednieniem Kkategorii ruchu KR2 i zalecen
konserwatorskich, strukture rodzajowg stanowig gtéwnie pojazdy osobowe, dostawcze i sporadycznie
pojazdy ciezarowe w fgcznej ilosci ok. 500 poj. / dobe.

Teren Inwestycji zlokalizowany jest w granicach historycznego ukiadu urbanistycznego miasta
Jasien ujetego w wojewddzkiej ewidencji zabytkébw oraz na terenie stanowiska
archeologicznego, wobec czego Inwestor zostat zobowigzany do spetnienia wymagan zalecen
konserwatorskich.

Koncowy odcinek ul. Okrzei od. ul. Budowlanych wigcznie, objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego i stanowi dojazd do terendéw parkingowych, sportu, zabudowy
ustugowej oraz zieleni urzgdzone;j.

Teren inwestycji posiada petne uzbrojenie w postaci sieci wodociggowej, sieci kanalizacji deszczowej
i sanitarnej, sieci elektroenergetycznej, sieci telekomunikacyjnej i sieci gazowej.

Zaprojektowano budowe i przebudowe jezdni dwukierunkowej ul. Okrzei, w tym dwa odcinki
0 zrdéznicowanej nawierzchni i szerokosci jezdni, z obustronnym chodnikiem szer. min. 2,0 m.
Potgczenie obu odcinkdw zaprojektowano na wysokosci z ul. Ogrodowg/Parkowg w formie
wyniesionego skrzyzowania zwyktego. Szerokos¢ podporzadkowanych wlotéw drég gminnych wynosi
bez zmian 6,0 — 8,0 m.

Poczatek opracowania w km 0+000,00 przyjeto w krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 1122F i stanowi
on podporzadkowany wlot skrzyzowania zwyktego. Skrzyzowanie ul. Okrzei z ul. Parkowg i z ul.
Ogrodowg dla poprawy bezpieczenstwa zaprojektowano jako wyniesione (z funkcjg progu
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zwalniajgcego). Nawierzchnia skrzyzowania bedzie wykonana z kamiennej kostki brukowej gr. 15 cm
(kostka granitowa rzedowa, fakturowana ). Na koricu opracowania zaprojektowano plac do zawracania
o wymiarach 13,5 m x 13,5 m razem z jezdnig i zatoke postoju réwnolegtego na 5 stanowisk dla
samochodéw osobowych.

Koncowy odcinek drogi gminnej nr 101227F od ul. Budowlanych stanowi odcinek bez przejazdu
i zakonczony jest placem do zawracania o wymiarach razem z jezdnig 13x5 x 13,5 m, umozliwiajacym
zarazem przejazd na dalsze tereny inwestycyjne i parkingowe. Koniec opracowania przyjeto w km
0+517,00 przed zjazdem indywidualnym do bytego osrodka Sportu i Rekreacii.

Na catej dlugosci opracowania zaprojektowano budowe nowej sieci kanalizacji deszczowej i nowej
sieci oswietlenia ulicznego. Wszystkie istniejgce nawierzchnie jezdni, chodnikoéw i zjazdéw podlegajg
rozbiérce z odzyskaniem asortymentu kamiennego w celu ponownego wbudowania. Na odcinku od
skrzyzowania z ul. Powstancéw Warszawskich do skrzyzowania z ul. Parkowg zaprojektowano:

- otworzenie nawierzchni jezdni o zasadniczej szerokosci 7,0 m, w tym jezdnia $rodkowa szer. 5,0 m z
kamiennej kostki rzedowej gr. 17-20 cm i zewnetrzna bordiura szer. 2x1,0 m z brukowca polnego gr.
10-20 cm ( materiat kamienny w wiekszosci z odzysku, uzupetnienie brakéw materialem kamiennym o
podobnym ksztatcie i rozmiarze ),

- obramowanie jezdni kraweznikiem kamiennym, czesciowo z odzysku z uzupetnieniem brakow
materiatem kamiennym o podobnym rozmiarze,

- chodnik z betonowej kostki brukowej typu STAROBRUK, kolor szary,

- zjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej typu STAROBRUK, kolor czerwony.

- zjazdy publiczne z betonowej kostki brukowej typu STAROBRUK, kolor grafit.

- w obrebie przejs¢ dla pieszych zaprojektowano nawierzchnie z kamiennej kostki brukowej gr. 15 cm
bez brukowca polnego (kostka granitowa rzedowa, fakturowana), ze wzgledu na mozliwos¢ potkniecia
i konieczno$¢ zréznicowania kolorystycznego oznakowania poziomego.

Na odcinku od skrzyzowania z ul. Parkowg do kohca opracowania zaprojektowano:

- jezdnie bitumiczng o szerokosci 6,0 m razem ze Sciekiem przykraweznikowym szer. 20 cm z
kamiennej kostki brukowej,

- obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym,

- pasy zieleni pomiedzy chodnikiem i jezdnig po lewej stronie,

- chodnik z betonowej kostki brukowej typu STAROBRUK, kolor szary,

- zjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej typu STAROBRUK, kolor czerwony,

- zjazdy publiczne, zatoke postojowa i plac do zawracania na koncu opracowania z betonowej kostki
brukowej typu STAROBRUK, kolor grafit.

Parametry techniczne:

droga gminna nr 101227F:

- klasa techniczna L

- kategoria ruchu KR2

- obcigzenie 100 kN/o$

- jezdnia dwukierunkowa, dwupasowa
- szeroko$¢ jezdni 6,0 — 7,0 m

- szeroko$¢ chodnika 1,5-2,0m

Odwodnienie obiektu:

Dla odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z nawierzchni jezdni, chodnikow i zjazdéw
zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejgcych sieci:

- kanalizacji ogolnosptawnej o srednicy 500mm zlokalizowanej w ul. Powstancéw Warszawskich,

- kanalizacji deszczowej o Srednicy 600mm zlokalizowanej na skrzyzowaniu ul. Okrzei i Ogrodowe;.
Wszystkie wody opadowe i roztopowe bedg podczyszczane z zawiesiny ogélnej w

osadnikach studzienek sciekowych. Kanalizacje deszczowg projektuje sie z rur litych PVC ¢ 200mm, ¢
250mm, ¢ 315mm i ¢ 400mm SN12. Studnie wtazowe projektuje sie jako betonowe o $rednicy
1000mm, 1200 mm i 1500 mm natomiast studzienki Sciekowe jako betonowe o srednicy 500mm z
czescig osadnikowg H=0,8m.

tacznie zaprojektowano:

- PVC ¢ 200mm SN12 — 182,80m

- PVC ¢ 250mm SN12 - 40,95m

- PVC ¢ 315mm SN12 — 314,25m

- PVC ¢ 400mm SN12 — 129,25m

- studzienki Sciekowe betonowe @ 500 mm z osadnikiem H = 0,80 m na fawie betonowej C8/10 szt. 32
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- studnia betonowa 1000mm szt. 17

- studnia betonowa 1200mm szt. 3

- studnia betonowa 1500mm szt. 1

Zakres ten stanowi przedmiot opracowania Projektu architektoniczno-budowlanego branzy sanitarne;.

Oswietlenie obiektu:

Zaprojektowano likwidacje pieciu istniejgcych opraw oswietleniowych (bez likwidacji kabla
oswietleniowego ), zlokalizowanych na stupach napowietrznej sieci elekiroenergetycznej oraz
likwidacje gminnej sieci oswietleniowej z trzema stupami oswietleniowymi.

Zaprojektowano wykonanie catkowicie nowej sieci oswietleniowej z doswietleniem przejs¢ dla
pieszych, zasilanej ze ztgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego w obrebie skrzyzowania ul.
Okrzei z ul. Budowlanych. tgcznie zaprojektowano:

- 16 szt. aluminiowych stupéw o$wietleniowych wys. 7 m z oprawami LED 32W na wysiegniku
tukowym dt. 1,0 m (zwyzka 1 m),

- jedng oprawe LED 32W na wysiegniku tukowym dt. 1,0 m, montowang na istniejgcym stupie
napowietrznej sieci elektroenergetycznej ENEA (wlot ul. Parkowej),

- 6 szt. aluminiowych stupéw os$wietleniowych wys. 6 m z oprawami LED 22W na wysiegniku tukowym
dt. 1,0 m (zwyzka 1 m),

- szafke sterowania o$wietleniem przy istn. ztgczu kablowo-pomiarowym w obrebie skrzyzowania ul.
Okrzei z ul. Budowlanych,

- linie kablowg oswietleniowg YAKY 4x35mm o tgcznej dtugosci 689 m,

- rury ostonowe HDPE 75 na proj. kablu o$wietleniowym o fgcznej diugosci 438 m.

Zakres ten stanowi przedmiot opracowania Projektu architektoniczno-budowlanego branzy
elektrycznej.

Sieci uzbrojenia terenu:

Teren inwestycji posiada petne uzbrojenie w postaci sieci wodociggowej, sieci gazowej, sieci
kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, napowietrznej i doziemnej sieci
elektroenergetycznej, oraz napowietrznej i doziemnej sieci telekomunikacyjnej. Wzdluz drogi
zlokalizowanej jest oswietlenie uliczne z oprawami umieszczonymi na stupach napowietrznej sieci
elektroenergetycznej (ENEA Os$wietlenie Sp. z 0.0.). Cze$¢ opraw oswietleniowych podlega likwidaciji
lub przetozeniu na inne stupy.

Istniejgca kablowa sie¢ elektroenergetyczna i telekomunikacyjna przebiegajgca pod nawierzchnig
jezdni i zjazdow podlega zabezpieczeniu za pomocg dwudzielnych przepustow ostonowych.

Istniejgce wilazy studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych oraz skrzynek zaworowych podlegajg
regulacji wysokosciowej lub wymianie na nowe.

Zestawienie powierzchni zabudowy:

taczna powierzchnia elementéw inwestycji wynosi 7077 m2 i obejmuje:
- jezdnie z kamiennej kostki brukowej — 2209 m2

- jezdnie o nawierzchni bitumicznej — 1630 m2

- Sciek przykraweznikowy z kamiennej kostki brukowej — 100 m2

- zjazdy indywidualne o nawierzchni z betonowej kostki brukowej — 480 m2
- zjazdy publiczne z betonowej kostki brukowej — 82 m2

- zatoke postojowg z betonowej kostki brukowej — 81 m2

- plac do zawracania z betonowej kostki brukowej — 109 m2

- chodnik z betonowej kostki brukowej — 2200 m2

- tereny zielone, trawniki — 186 m2

Na opis przedmiotu zamdwienia sktada sie réwniez dokumentacja projektowa (w tym opis techniczny,
rysunki, szkice, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét, pogladowy przedmiar robét).

Elementami sktadowymi przedmiotu zaméwienia sg takze wszelkie roboty i ustugi towarzyszgce
realizacji robot, w szczegdélnosci: koszty obstugi geodezyjnej, koszty uzyskania niezbednych opinii i
uzgodnien, zuzycia wody i energii elektrycznej, ubezpieczenia budowy, wszelkich roboét
przygotowawczych, porzgdkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. Zobowigzuje sie Wykonawce do stosowania materiatow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium Polski. Wykonawca przed
rozpoczeciem robot musi przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji wszelkie
dokumenty dopuszczajgce materiaty i urzgdzenia do zastosowania w budownictwie na terytorium
Polski. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
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potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez laboratorium posiadajagce odpowiednie
uprawnienia. Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji zamoéwienia ma prawo zgda¢ od Wykonawcy
przedstawienia dokumentéw dopuszczajgcych wyréb do stosowania w budownictwie oraz protokoty z
przeprowadzonych badan typu wyrobu. Materiaty budowlane nie spetniajgce powyzszych wymagan
nie zostang dopuszczone do uzycia w ramach zamdéwienia.

Po zakonczeniu budowy nalezy przedstawi¢ w formie wykazu — certyfikaty i Swiadectwa jakosci, atesty
lub rébwnowazne na wbudowane materiaty budowlane. Jesli dokumentacja projektowa przywotuje
nazwy markowe, bagdz nazwe producenta lub niektére charakterystyczne dla producenta wymiary
(parametry), dopuszcza sie - w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji na rynku -
dostarczenie w ramach zamowienia materiatow, rozwigzan rownowaznych, spetniajagcych wymagania
opisane w Opisie Przedmiotu Zaméwienia, w tym: w dokumentacji projektowej przedmiarze robdt,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, opisie technicznym, rysunkach).
Pomimo dotozenia wszelkich staran, w OPZ mogg wystepowaé nazwy wiasne, znaki towarowe lub by¢
podane niektoére charakterystyczne dla konkretnego producenta wymiary (parametry). Gdziekolwiek
takie zapisy wystepuja, niezaleznie od kontekstu w jakim zostaty uzyte, nie stanowig one elementu
opisu przedmiotu zamodwienia i tym samym, nie sg one wigzace dla Wykonawcy. W szczegdlnosci
ewentualne nazwy wtasne lub znaki towarowe nie mogg by¢ odczytywane jako wskazanie preferenciji
Zamawiajgcego odnosnie przedmiotu zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé
materiaty/urzadzenia/sprzet, spetniajagce wymagania techniczne, jakosciowe i uzytkowe
wyspecyfikowane w OPZ. Ponadito wszedzie tam, gdzie podano parametry techniczne
materiatu/urzgdzenia/sprzetu, nalezy dobiera¢ takie, ktérych parametry w typoszeregach
producentéw, sg najblizsze tym wyspecyfikowanym, chyba, ze w OPZ jednoznacznie wskazano
szczegolne zasady doboru materiatu/urzgdzen/sprzetu w oparciu 0 wyspecyfikowane parametry.

Przedmiot zaméwienia w niniejszym postepowaniu zdefiniowany jest dokumentacja projektowa:
Projekt budowlany.

Przedmiar robét.

Projekt techniczny — branza drogowa.

Projekt techniczny — branza elektryczna.

Projekt techniczny — branza sanitarna.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — branza drogowa.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — branza elektryczna.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — branza sanitarna.

Projekt statej organizacji ruchu.

10. Decyzja nr 298/2022 Starosty Zarskiego — zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie
pozwolenia na budowe.

11. Mapa do celéw projektowych.

12. Opinia geotechniczna.

13. Dokumentacja fotograficzna
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Wspélny Stownik Zaméwien CPV:
45000000-7 Roboty budowlane

45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drég

45233140-2 — Roboty drogowe

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

45233280-5 — Wznoszenie barier drogowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow



