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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu, na ktérym projektuje sig
przebudowe obiektu infrastruktury rekreacyjnej i budowe 3 nowych obiektow infrastruktury
rekreacyjnej w m. Padniewo. Dzialki na ktérych zlokalizowana jest projektowana
przebudowa oznaczone jest numerem ewidencyjnym 188/1 i 188/2. Powierzchnia dziatek
wynosi 0,7838 ha o klasie gruntu Bz.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki

Na dzialce zlokalizowane jest boisko wielofunkcyjne. Z dziatek nie ma zjazdu na droge
gminng o nr. ewid. 161. Boisko od strony poétnocnej oraz wschodniej ogranicza skarpa,
natomiast ze strony zachodniej nasyp o wysokosci ok. 2m.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

3.1. Projektowane obiekty
Od strony zachodniej istniejacego boiska wielofunkcyjnego projektuje si¢ biezni¢
prosta o dhugosci 72 m oraz owalng o dhugosci 70m. W wewnatrz biezni owalnej
znajdowaé sie bedzie skocznia do skoku w dal dhugos¢ skoczni wynosi¢ bedzie
26,25m. Na nasypie ograniczajacym dzialke zaprojektowano trybuny 4-rzegdowe. Od
strony polnocnej (skarpy) w istniejacym boisku przewiduje si¢ pitkochwyty o
wysokogci 6m. Obiekt infrastruktury rekreacyjnej uzupetniaé beda urzadzenia male;j
architektury przeznaczone dla dzieci oraz senioréw (tablice informacyjne, kosze na
$mieci, gry terenowe $wiatowid i zgaduj zgadula, pitkarzyki, st6l do ping ponga,
betonowy stét do szachow oraz aktywne laweczki z rowerkami. Na obiekcie
przewidziano o$wietlenie w postaci 3 lamp solarnych. Calo$¢ zostanie ogrodzona
ogrodzeniem panelowym wraz z montazem 2 furtek oraz brame 4 metrowej.

3.2. Uklad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny obywaé sie bedzie poprzez drogi gruntowe wewnatrz obiektu
infrastruktury rekreacyjnej. Uzytkownicy obiektu bedg mogli zaparkowac poj azdy na
wyznaczonych miejscach parkingowych (1 miejsce dla 0sob niepelnosprawnych oraz
2 miejsca dla pozostatych 0s6b). Osobom przyjezdzajgcym rowerami umozliwiony
zostanie postdj poprzez stojak 10-stanowiskowy dla rowerow.

3.3.  Sposéb dostepu do drogi publicznej
Wiazd na dziatke poprzez projektowany zjazd z drogi gminnej o nr. ewid. 161.
Parametry zjazdu jak dla zjazdu publicznego tj. szerokos¢ Sm.

3.4. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Teren ptaski ograniczony skarpami oraz nasypem.



4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy projektowanych i 1883,59m?2 (24,03%)
istniejgcych obiektéw budowlanych
Powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw 188,55 m2 (2,41%)
Powierzchnia biolegicznie czynna ' 5766,86 m2 (73,56%)
RAZEM 7839 m2 (100,00%)

S. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu wynikajace z aktéw

prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagespodarowania
terenu

Nie dotyczy

6. Dane czy projektowany obiekt budowlany jest wpisany do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska

Na terenie nie wystepuja obiekty dziedzictwa kulturowego ani dobra kultury wspolczesnej
oraz zadna z form ochrony zabytkéw w rozumieniu przepis6w-orebnych.

7. Dane o wplywie eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budoewlanego — jezeli zamierzenie budowlane znajduje¢ si¢ w granicach terenu
glérniczego

Teren nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego
8. Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla §rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢gbnymi

Projektowany przebudowa nie bedzie wplywat negatywnie na Srodowisko oraz higiene
zdrowia.
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9. Dane dotyczace warunkéw przeciwpozarowej a w szczegoélnosci o drogaﬁm /C'%e
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich "o
parametrami technicznymi

Nie dotyczy

10. Inne niezb¢dne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikewania obicktu budowlanego lub robét budowlanych

Bieznia o prostej konstrukeji z nawierzchnig ,PU . Roboty ziemne prowadzone do
glebokosci max. 0.5m.

11. Informacja o oddzialywaniu obiektu

e przestanianie: - planowana inwestycja nie bedzie wplywala negatywnie na istniejgce
na dzialce obok obiekty.

e zacienienie: nie dotyczy

e obszar oddzialywania: obszar oddzialtywania miesci si¢ w granicach dzialek nr,.
ewid. 188/11 188/2
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Krystyna Wieczorek Mogilno, 21.04.2022r.
(imie i nazwisko)
Upr.bud. GP.8346/11/58/90
(nr uprawnien)
KUP/BO/2717/01
(nr cztonkowski 1zby Zawodowej)

Oswiadczenie

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany (branza architektoniczna i konstrukcja)

Zgodnie z art. 20ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.Nr z 2021r. poz. 2351 t. j)
Niniejszym oéwiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pod nazwg:

Projekt zagospodarowania terenu budowy i przebudowy ogélnodostepnych obiektow
infrastruktury rekreacyjnej w m. Padniewo na dz. nr. ewid. 188/1 i 188/2

Adres inwestycji: Padniewo
dz. nr. ewid. 188/1i188/2
88-300 Mogilno

Inwestor: Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

(poda¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

Sporzadzony w dniu 21.04.2022r. . zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

KRYSTYNA WIECZG

upr. bud. nr GP 8346/11/98
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-VIC-H4J-5vD *

Pani KRYSTYNA WIECZOREK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/2717/01

adres zamieszkania ul. CEGIELSKIEGO 2, 88-300 MOGILNO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzglederm skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Poiskiej izby Inzynierdw Budownictwa www.pitb.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Intynieréw
Budownictwa.
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1. Cze$¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

1) Inwestor

Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1

88-300 Mogilno

2) Przedmiot przedsigwzigcia

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy obiektu infrastruktury
rekreacyjnej i budowy 3 nowych obiektow infrastruktury rekreacyjnej. Dziatki na ktérych
zlokalizowana jest projektowana przebudowa oznaczone sg numerem ewidencyjnym 188/1 1
188/2 w m. Padniewo.

3) Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- aktualne dokumenty formalno-prawne

- mapa do celow projektowych w skali 1:500

4) Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Projektowana przebudowa ogdlnodostepnego obiektu infrastruktury rekreacyjnej i budowy 3
nowych obiektow infrastruktury rekreacyjnej obejmuje:

a) Obiekt rekreacyjny o funkcji sportowe: przebudowa istniejacego  boiska
wielofunkcyjnego powigkszy dang-strefe o 2 bieznie (prosta i owalng), skoczni¢ do
skoku w dal, trybuny, zestaw gimnastyczny, stét do ping ponga i pitkarzykow oraz
dodatkowy pitkochwyt. Powyzsze obiekty wykorzystywane bedg do trenowania
biegéw oraz gier towarzyskich tj. pitki noznej, pitki siatkowej itp. Obiekt
przeznaczony jest dla wszystkich uzytkownikow poczawszy od najmlodszych do
seniorow.

b) Obiekt rekreacyjny o funkcji edukacyjnej umieszczone zostang tablice informacyjne
dotyczace znajdujgcego si¢ na dzialce pomnika przyrody ktorym jest cis oraz
segregacji $mieci. Ponadto ustawione zostang pojemniki do segregacji $mieci.
Zamontowane zostang zabawy terenowe $wiatowid oraz zgaduj zgadula ktérych celem



STARQSTWQ POWIATOWE

w MOGILNIE

ul. G. Narutowicza 1

jest rozwéj u dzieci $wiadomosci przyrodniczej. Obiekt przeznaczony jestg éaggég?%m

wieku szkolnym.

c) Obickt rekreacyjny plac zabaw: przewidziano husétawke typu wazka oraz bujak
zamontowany na sprezynie. Obiekt przeznaczony jest dla naj mlodszych
uzytkownikow.

d) Obiekt rekreacyjny aktywny senior: zamontowany zostanie betonowy stot do gry w
szachy oraz 2 podwojne aktywne fawki z rowerkiem. Ustawione zostang réwniez
pojemniki do segregacji $mieci. Obiekt stworzono z mysla o seniorach i ich aktywnym
wypoczynku.

5) Opis, zastosowane materialy dla poszczegolnych obiektow

e Bieznie

Nawierzchnia poliuretanowa bez spoinowa, nie prefabrykowana, przeznaczona do
wykonania na terenie budowy. Grubos¢ warstwy 13 mm (11 + 2 mm) na podbudowie
elastycznej.

Warstwa odsaczajaca : Podsypka z piasku zageszczonego na terenie gruntowym. Po
wyréwnaniu i zaggszezeniu oraz wyprofilowaniu dna koryta w poziomie posadowienia dolnej
warstwy nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci 15 cm. Podsypke rozmiesci¢
réwnomiernie na calej powierzchni i zagesci¢ mechanicznie do stopnia Id > 0,95.

Warstwa konstrukeyjna : Warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego frakcji 0-31,5mm.
- 20 cm. Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow terenu za pomocg obrzezy
betonowych 100x30x8 cm ustawianych na tawie betonowej z oporem z betonu B 10. Na
powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadek 1,0% . Podbudowa powinna by¢
wyprofilowana spadkami, odchytki mierzone tata o di. 2,00 m nie powinny by¢ wigksze jak 2
mm. Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczeh organicznych, kurzu, piasku itp.

Podklad : Elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa grubosci 3,5 cm — granulat i
Scier gumowy ze zwirem kwarcowym z lepiszezem poliuretanowym. 5.2.4. Nawierzchnia :
Bezspoinowa nie prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. Grubos¢ catkowita
nawierzchni 13 mm. Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw : baza z granulatu gumowego
11mm powleczona natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem gumowym o grubosci
2 mm. Warstwa dolna grubosci 11 mm - bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla
wody ukladana maszynowo ( mieszanka czarnego granulatu gumowego frakeji 1 —4 mm
polaczonego lepiszczem poliuretanowym ). Warstwa uzytkowa grubosci 2 mm - ukfadana
maszynowo metodg wysokoci$nieniowego natrysku systemu poliuretanowego uzupetnionego
granulatem EPDM frakeji 0,5 — 1,5 mm. Na nawierzchnie nanoszone beda linie boisk
specjalistyczng farba poliuretanowa. Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢ oraz
posiadaé jednorodna fakture i kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ trwale zwigzana z
warstwa elastyczng. Calo$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia poliuretanowa
powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia powinna by¢
wykonywana przez autoryzowanego wykonawcg o kwalifikacjach potwierdzonych



stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni. Ponadto wykonawca
powinien wykaza¢ si¢ do§wiadczeniem obejmujacym wykonanie obiektow w powyzszej
technologii.

- Parametry nawierzchni :
Wytrzymalos¢ na rozcigganie: > 0,70MPa
Wydhuzenie wzgledne przy zerwaniu: 53 +3%
Wytrzymalos¢ na rozdzieranie : > 100N
Scieralnosé : < 0,09mm
Twardo$¢ wg metody Shore’a : 65+5 Sh.A
Przyczepnosé do podktadu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU: > 0,5
Wspbtezynnik tarcia kinetycznego powierzchni - w stanie suchym V > 0,35 -
w stanie mokrym V > 0,30
Odpornos¢ na uderzenie : - powierzchnia odcisku kulki (mm?2) 500 + 50 mm?2 - stan
powierzchni po badaniu bez zmian
Mrozoodpornos¢ oceniona : - przyrostem masy W < 0,80 % - zmiana wygladu zewnetrznego
bez zmian
Masa powierzchniowa nawierzchni: 9,7 + 0,3 kg/m2

Wymagane dokumenty do zataczenia dotyczace nawierzchni :

1. Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobatg techniczng ITB, lub
rekomendacja techniczng ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta (oryginat).
3. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
takie nawierzchnie.

5. Certyfikat IAAF

¢ Skocznia do skoku w dal

Projektowana skocznia w dal sktada si¢ z rozbiegu oraz zeskoczni w postaci piaskownicy.
Planuje si¢ skocznie jednosciezkowa o nawierzchni poliuretanowej przy wykorzystaniu
jednego pasa biezni prostej jako rozbieg skoczni. Podbudowa i nawierzchnia oraz obrzeza
toru tak jak opisano wyzej dla biezni sportowej. Szeroko$¢ rozbiegu 1,50 m. Rozbieg
powinien by¢ wyznaczony biatymi liniami o szerokosci 5 cm, malowanymi na zewnatrz
rozbiegu. Dopuszczalne nachylenie poprzeczne rozbiegu wynosi 1,0 %. Linia odbicia 1,0 m
od blizszego konica zeskoczni. Odbicie w skoku w dal powinno nastapié¢ z belki zaglebionej w
rozbiegu, ktdérej poziom musi by¢ rowny z poziomem rozbiegu i zeskoczni. Zeskocznia,
wypelniona migkkim wilgotnym piaskiem, ktérego gérna powierzchnia znajduje sie na tym
samym poziomie co belka do odbicia. Wnetrze zeskoku nalezy wypetnié nastepujacymi
warstwami: piasek rzeczny, plukany frakcji 0,2 — 1,3 mm warstwa grubosci 20 cm, piasek
odsgczajgcy warstwa grubosci 10 cm. Dno piaskownicy nalezy wytozy¢ geowldkning.

C.
Ji



e Trybuna
Trybuny posadowiono na nasypie o zmiennej wysokosci. Nasyp ten nalezy zageszczadé
warstwami do stopnia zageszczenia ID = 0.70 Projektowane trybuny sg obiektami o
niewielkim ci¢zarze jednostkowym, wynoszacym 125 kg / 0,5 mb. Nacisk na o$ podporows
wynosi max. 5 kN. Pod obcigzeniem uzytkowym wyniesie on ok. 21,0 kN. Trybuny ze
wzgledu na zabezpieczenie przed ewentualnym nieréwnomiernym osiadaniem - zostaty
posadowione na 4 stopach fundamentowych o wymiarach 60x60cm, zaglebione 80 cm
ponizej poziomu terenu (jak obiekty matej architektury). Projektuje sie trybung 4-rzedows o
pojemnosci 42 osoby siedzace. Trybuny prefabrykowane, ze stali ocynkowanej ogniowo, z
siedzeniami plastikowymi w kolorze z6ttym RAL 1003 i czarnym RAL 9005 , wysokoé
opar¢ 21 cm), szeroko$¢ pomiedzy rzgdami siedzent 47,5 cm, fundamenty odsunigte od siebie
0 min.10 cm. Ramy no$ne trybuny wykonane z ksztaltownikéw kwadratowych 40x40,
sprz¢zonych z sobg poprzeczkami z ksztattownika prostokatnego 60x40. Siedziska mocowane
do ceownikéw 40x20 przyspawanych do belki siedzisk wykonanej z ksztattownika
prostokatnego 60x40. Barierki wykonane z rur o $rednicy ®35. Konstrukcja trybuny skrecona
$rubami M8 i M10.

e Pilkochwyty
Stupy (ogétem 9 szt.) z profili kwadratowych stalowych 80x80x2mm o catkowitej dtugosci
6,8m — wysoko$¢ po zamontowaniu w tulejach 6,0m. Posadowienie stupéw w tulejach
montazowych w prefabrykowanych stop 35x35m z betonu B-20 i posadowieniu na glebokosci
Im. Pola zewng¢trzne dlugosci od 6m. Stupy nalezy wyposazy¢ od géry w zaslepki
plastikowe. W polach skrajnych stezenie gora z rurki stalowej 40x20mm przymocowane do
stupéw na obejmy oraz linka poprzeczna stalowa 4mm nierdzewna, zapieta po obu stronach
zaciskami. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony
(RAL 6005). Wypelnienie: Siatka lekka bezwegzlowa z nici polietylenowej odpornych na
promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne. Siatka w kolorze zielonym i grubosci splotu
3mm i oczku 10x10cm. Mocowanie sieci do konstrukeji po obwodzie pitkochwytu za pomocg
stalowych linek napinajacych fi 4mm w powloce PCW. Pozostale elementy konstrukcyjne: -
$ruby rzymskie naciggowe - karabinczyki do mocowania siatki z ling stalowg

¢ Ogrodzenie

Panel ogrodzeniowy zgrzewany punktowo z pretéw stalowych pojedynczych (poziomych
i pionowych), Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.
Srednica drutu 5,0 mm. Wymiary oczek w kierunku pionowym 50 x 200 mm. Wymiary
oczek w kierunku poziomym 50 x 50 mm. szerokos$¢ panelu w osiach skrajnych pretow 2,50
m. Wysokos¢ panelu 1,53m zakoficzonym od goéry drutami pionowymi o dtugoscei 30 mm.
Mocowanie paneli odbywa si¢ za pomoca srub hakowych i nakretek zrywalnych. Do
montazu paneli nalezy stosowa¢ akcesoria systemowe.

Shupy ogrodzenia o przekroju 60 x 40 x 1,25 mm ocynkowanego ogniowo i malowane
proszkowo. Zakoniczenie shipa — plastikowa zaslepka. Stupy osadzié na fundamencie
betonowym z betonu C16/20.



Brama dwuskrzydiowa w postaci ram wykonanych z profilu zamknietego przekrojut
60x40x2 mm ocynkowanego ogniowo i malowane proszkowo, szeroko$¢ bramy wynosi 4,00
m, wysokos¢ 1,80 m. Stupki bramy wykonane z profilu zamknigtego o przekroju 80x80x3
mm ocynkowanego ogniowo i malowane proszkowo. Wypelnienie przesel bramy
ksztattownik 25x25x1,5 o rozstawie osiowym 110mm. Shupy bramy osadzié na fundamencie
betonowym z betonu C16/20.

Furtka wykonana z profilu zamknigtego przekroju 60 x 40x 2 mm, wypelnienie z profilu
zamknietego 20 x 20x 1,5 mm ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo, szeroko$¢
furtki wynosi 0,7 m, wysokos$¢ 1,80 m. Wypelnienie przesel bramy ksztaltownik 25x25x1,5 o
rozstawie osiowym 110mm. Stupki furtki wykonane z profilu zamknigtego o przekroju 80 x
80 x 2 mm ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo. Stupy furtki osadzié na
fundamencie betonowym z betonu C16/20.

o Zjazd
Konstrukcja nawierzchni zjazdu : z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
(kliniec bazaltowy) 20.00cm Krawedzie zjazdu ograniczone zostaly kraweSnikami
betonowymi o wym. 15x30 cm. Krawgzniki nalezy uktada¢ na tawach betonowych z oporem
z betonu klasy B15 (nowa norma — C12/15). Jezdnia zjazdu posiada pochylenie zgodne ze
spadkiem pochylenie podluzne jednostronne w kierunku do drogi i=2 % oraz poprzeczne
przekrdj daszkowy o spadku i=2% . Do budowy nalezy uzy¢ materialy posiadajgce aprobaty
techniczne i §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym. Dla law
betonowych pod krawgznikami nalezy wykona¢ szalunki. Przed przystgpieniem do
wykonania zjazdu w jego miejscu nalezy dokona¢ wycinki drzew znajdujacych sie w jego
pasie.

6) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie z wykonanymi badaniami gruntu okreslono I kategorie geotechniczng . W miejscu
wykonania biezni oraz skoczni do skoku w dal wystepuja piaski drobne oraz piaski drobne
zaglinione. W miejscu wykonania odwiertu do glgbokosci 3m nie wystepuje woda gruntowa.

RYSTYNA WIECZOREK
ugr. bud. nr GP 8346/11/5 /_gO
§ 13 ust. 1 pkt. 11 2
ul. Cegielskiego 2
88-300 MOGILN
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STAROSTWO POWIATOWE
w MOGILNIE
ul. G. Narutowicza 1

Krystyna Wieczorek Mogilno, 21.0450237/°91n°
(imie i nazwisko)
Upr.bud. GP.8346/11/58/90
(nr uprawnien)
KUP/BO/2717/01
(nr cztonkowski 1zby Zawodowej)

Oswiadczenie
projektanta (konstrukcia)

Zgodnie z art. 20ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.Nr z 2021r. poz. 2351 t.].)
Niniejszym oéwiadczam, ze projekt architektoniczno budowlany pod nazwa:

Projekt architektoniczno-techniczny przebudowy i budowy ogblnodostepnych obiektow
infrastruktury rekreacyjnej w m. Padniewo na dz. nr. ewid. 188/1i188/2

Adres inwestycji: Padniewo
dz. nr. ewid. 188/1 i 188/2
88-300 Mogilno

Inwestor: Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

(poda¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

Sporzadzony w dniu 21.04.2022r. . zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

KRYSTYNA WIECZORER

upr. bud. nr GP 8346/1/5atdh

§ 13 ust. 1 pkt. 1\

ul. Cegielskiego 2“J‘J
88-300 MO GIILNO
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-VJC-H4J-5VD *

Pani KRYSTYNA WIECZOREK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/2717/01

adres zamieszkania ul. CEGIELSKIEGO 2, 88-300 MOGILNO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

oceniajaca geologiczne warunki posadowienia dla projektowanej biezni przy boisku
sportowym na dz. nr 188/2 w Padniewie, gmina Mogilno, pow. mogilenski,
woj. kujawsko-pomorskie
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I. Wstep

1. Podstawa i cel opracowania

Podstawg¢ do opracowania niniejszej opinii geotechnicznej stanowi zlecenie
Zamawiajacego: Gmina Mogilno, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno.

Podstawe¢ opracowania stanowi r6wniez Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463
z2012 ).

Celem niniejszego opracowania jest ocena geotechnicznych warunkéw posadowienia,
wliczajgc okreSlenie rodzaju i stanu gruntéw w podlozu, glebokosci zalegania gruntéw noénych
oraz glgbokosci do lustra wody gruntowej, dla projektowanej biezni przy boisku sportowym
na dz. nr 188/2 obregb 0031 w miejscowosci Padniewo, gmina Mogilno, pow. mogilefiski, woj.
kujawsko-pomorskie.

2. Bibliografia
W trakcie opracowywania niniejszej opinii geotechnicznej wykorzystywane byty
nastgpujgce pozycje:

Nr Tytul

1 Polska Norma PN-EN ISO 14688-1: Badania geotecl_miczne. Oznaczanie
1 klasyfikowanie gruntéw — Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis

Polska Norma PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczanie
1 klasyfikowanie gruntéw — Czg$¢ 2: Zasady klasyfikowania

Polska Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne —
Czgsc 1: Zasady ogllne

Polska Norma PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne —
Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego

Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7. Poradnik. Wyd. ITB,
Warszawa 2011

Polska Norma PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe

Polska Norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezpoérednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

| 3 (&N W

Geografia regionalna Polski — J. Kondracki, wyd. PWN, Warszawa 2002

Opinia geotechniczna oceniajgca geologiczne warunki posadowienia projektowanego

9 budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przydomowg oczyszczalnig §ciekéw na
dz. nr 32/24 w m. Kopczyn, gmina Mogilno, pow. mogilenski, woj. kujawsko-
pomorskie (oprac. wlasne, luty 2020r.)

I1. Zakres badan

1. Prace geodezyjne

Otwor badawczy zostal wytyczony metoda domiaréw prostokatnych, dowigzujac sie do
istniejacych w terenie szczegoldéw wg. mapy dokumentacyjnej w skali 1: 500, ktéra zostata
dostarczona przez Zamawiajacego.

Rzgdne wysokosciowe otworu badawczego okreSlone zostaly natomiast z
wykorzystaniem metody interpolacji pomig¢dzy punktami o znanej rzednej wysokos$ciowej na
podstawie ww. mapy.

2. Prace polowe
Prace polowe zakladaly wykonanie geologicznych otworéw badawczych w celu
okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych podioza. W wyniku prac wykonano:



e 1 otwor badawczy do glgbokosci 3,5 m p.pt. przy pomocy rgeznej wiertnicy
geologicznej z zastosowaniem metody wiercenia obrotowego na sucho §widrem
okienkowym o $rednicy 70 mm;

e analiz¢ makroskopows gruntu.

Zakres oraz glgbokos¢é wykonywanych robot geologicznych zostaly ustalone
z Zamawiajacym. W trakcie badan prowadzono obserwacje oraz pomiary zwierciadia wody
gruntowe;j. Otwor badawczy zostat wykonany w dniu 04.04.2022 .

Zgodnie z wymaganiami normy PN-B-04452:2002, po wykonaniu wszelkich robét
geologicznych w terenie otwory geologiczne zostaly zlikwidowane poprzez zasypanie otworu
urobkiem, zgodnie z profilem geologicznym oraz z zachowaniem zblizonej przepuszczalnosci
danej warstwy.

Gruntéw spoistych nie ubijano ani nie zaggszczano. Otwér wiertniczy zostal
zlikwidowany w taki sposéb, aby przywrdcié uktad litologiczny warstw podioza gruntowego
w miejscu jego wykonywania. Wszelkie prace terenowe oraz prowadzone roboty geologiczne
wykonywane byly pod statym nadzorem geologicznym.

3. Badania makroskopowe

Badaniom poddano urobek z kazdego marszu §widra. W toku badafi makroskopowych
okreslano rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe, wilgotno$¢ i stan gruntow.
Dokonano rowniez opisu profili geologicznych otworéw, okreslono migzszo$¢ warstw
geologicznych oraz gleboko$¢ granic, jak réwniez ustalono genezg i stratygrafi¢ serii
litologicznych.

Badania prowadzone byly na podstawie normy PN-B-04452:2002 oraz wg klasyfikacji
normy PN-EN ISO 14688:2006.

4. Prace kameralne
Do prac kameralnych zalicza si¢ analizg wynikéw badan polowych wraz
z graficznym i tekstowym opracowaniem niniejszej opinii geotechnicznej.

ITI. Lokalizacja oraz zarys morfologiczny terenu badan

Teren badan zlokalizowany jest w centralnej czeSci miejscowosci Padniewo, na dzialce
nr 188/2 obreb 0031, gm. Mogilno, pow. mogilefiski, woj. kujawsko-pomorskie.

W ujeciu geograficznym badany teren lezy w obrgbie meozregionu Pojezierze Zninsko-
Mogilefiskie (315.58), nalezacego do makroregionu Pojezierze Wielkopolskie (315.5),
wchodzacego w sktad podprowincji Pojezierza Potudniowobattyckie (314-316).

Omawiany obszar lezy w strefie moren czolowych zlodowacen poznanskich. Obszar
arkusza Mogilno i Gasawa charakteryzuje si¢ jak na warunki Nizu Polskiego duzym
zréznicowaniem rzezby terenu. Pod wzglgdem morfogenetycznym rzezba obszaru nalezy do
kategorii polodowcowej z przewaga form lodowcowych, wodnolodowcowych i
glacitektonicznych. Obszar badan stanowi wysoczyzna morenowa falista i plaska, ktore to
znajduja sie na wysokoéci ok 100,0 m np.m. Na powierzchni wysoczyzny Morenowe;j
wystepuja pojedyncze wzgérza recesywnych moren czotowych, ktore osiagaja 114,0 — 118,0
m npm. oraz liczne, gigboko wcigte rynny lodowcowe o przebiegu potudnikowym 1
diagonalnym zajgte przez jeziora Mogilefiskie, Wiecanowskie, Zabno, Szydlowskie,
Popielowskie czy Kamienieckie. W rzeZbie krajobrazu charakterystyczna jest takze obecno$¢
doliny i mlodego rozcigcia erozyjnego rzeki Panny.
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IV. Zagospodarowanie terenu badan

Dziatka nr 188/2 jest obecnie czgsciowo zagospodarowana przez boisko sportowe i w
calosci nieogrodzona. W czedci poélnocnej oraz zachodniej dziatki obszar poro$niety jest
drzewami. Pozostata czgéé dziatki poroénieta jest niska trawg.

Teren badanh w miejscu wykonywanego odwiertu jest plaski, a obecne rzedne
wysokosciowe dzialki mieszcza si¢ w granicach od ok. 118,9 - 119,1 m n.p.m. Teren badan
wyraznie wznosi si¢ w kierunku zachodnim gdzie warto§ci wysokosci bezwzglednych
osiggaja ponad 123,0 m n.p.m. Na pdéinoc od miejsca wykonywanego odwiertu znajduje si¢
skarpa, za ktorg obszar opada do rz¢dnych ca 109,0 m n.p.m. W dole tym znajduje si¢
niewielki zbiornik wodny (staw). W okolicy dziatki znajduje si¢ luzna zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, teren zespotu szkot oraz tereny p6l uprawnych.

Na omawianym terenie badaf oraz w jego poblizu nie plynie zaden ciek wodny. Obecne
s3 jednie niewielkie rowy odwodnieniowe oraz wspomniany niewielki zbiornik wody stojgcej
znajdujacy si¢ na péinoc.

Uksztaltowanie powierzchni terenu prezentowane jest na mapie przeglagdowej oraz
dokumentacyjnej (zat. nr 2/1, 2/2).

V. Budowa geologiczna terenu badan

Na terenie badan do glgbokosci wiercen rozpoznano utwory czwartorzedowe.

Czwartorzed (Q) - stwierdzono tu osady plejstocenskie.

Plejstocen (Qp) zalega bezposrednio pod powierzchnig terenu i reprezentowany jest
zarOwno przez grunty niespoiste jak i spoiste. Sa to grunty genezy glacjalnej (lodowcowej).
Utwory niespoiste zalegaja w przedziale glebokosci 0,0 - 3,0 m p.p.t. i stanowig bragzowe piaski
drobne, piaski drobne zaglinione oraz piaski drobne zaglinione bgdace na pograniczu piaskow
gliniastych. Utwory te nalezy traktowal jako niewysadzinowe. S3 to grunty dobrze
przepuszczalne.

Grunty spoiste poloZone s3 bezposrednio pod warstwg piaszczysta i zbudowane sg z glin
piaszczystych barwy brazowej. Sg to grunty slabo przepuszczalne. Do glgboko$ci prowadzenia
badan tj. 3,5 m p.p.t. utwordw tych nie przewiercono.

Budowa geologiczna omawianego obszaru badan prezentowana jest na karcie otworu
geologicznego, stanowigcego zal. nr 4 do tej dokumentacji.

VI. Warunki wodne terenu badan

Prace prowadzone byly w okresie §redniego stanu zwierciadla wod podziemnych.
Podczas wiercenia do glebokosci 3,5 m p.p.t. nie stwierdzono wystgpowania zwierciadla
wody gruntowej ani sgczen $rédglinowych.

Glebokos¢ zalegania ewentualnego stropu ww. sgczeh moze byé zmienna w zaleznoéci
od czynnikéw atmosferycznych takich jak deszcze, wysoka temperatura (tym samym wysoka
transpiracja podloza gruntowego) czy wiosenne roztopy. Wahanie to moze dochodzi¢ do 0,3
m.

VII. Charakterystyka geotechniczna gruntéw

Grunty stwierdzone w podiozu nalezag zgodnie z normag PN-EN ISO 14688
do naturalnych gruntéw drobnoziarnistych (utwory spoiste) oraz lokalnie gruboziamistych
(utwory piaszczyste). Utwory spoiste zbudowane z glin piaszczystych nalezy traktowa¢ jako
stabo przepuszczalne. Piaski drobne charakteryzujg si¢ za$ $rednim oraz dobrym wskaznikiem
filtracji i przepuszczalnosci.

Za parametr wiodacy przyj¢to stopien plastycznosci IL/n/, ktéry w przypadku gruntéw
spoistych okreslony zostat w terenie na podstawie proby wateczkowania gruntu. Dla gruntow

et



spoistych parametrem wiodacym jest stopien zageszczenia ID/“/, ktory przyjety zostal na
podstawie tabel geotechnicznych poprzez korelacj¢ z wierceniami.

W warstwie I ujeto plejstocenskic grunty niespoiste o genezie glacjalnej (lodowcowej).
Ze wzgledu na zréznicowanie gruntéw pod wzgledem stopnia zageszczenia, a tym samym
parametrow geotechnicznych, wydzielono jedng warstwe geotechniczng.

Zestawiono tutaj wilgotne piaski drobne, piaski drobne zaglinione oraz piaski drobne
zaglinione bgdace na pograniczu piaskow gliniastych. Znajduja si¢ one w stanie Srednio
zageszezonym Charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia wynosi ID/ /=050,

W warstwie II ujeto plejstoceniskie grunty spoiste o genezie glacjalnej (lodowcowej)
zaliczonej do grupy konsolidacji ,,B”. Ze wzgledu na zréznicowanie gruntéw pod wzgledem
stopnia plastycznosci, a tym samym parametréw geotechnicznych, wydzielono jedng warstwe
geotechniczng.

Zestawiono tutaj wilgotne gliny piaszczyste. Znajdujg si¢ one w stanie plastycznym.
Charakterystyczna warto$¢é stopnia plastyczno$ci wynosi IL/ n/=(,30.

Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe parametréw geotechnicznych oraz ich
wspblczynniki materiatowe zestawiono w tabeli parametréw geotechnicznych (zat. nr 3).

VIII. Wnioski oraz zalecenia

1. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBIiGM z 25.04.2012 r. na terenie
dziatki, w momencie prowadzenia badan wyst¢puja proste warunki gruntowe ze wzgledu
na wystepowaniem gruntéw jednorodnych genetycznie oraz ciggtych litologicznie.

2. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012 r., proponuje si¢
I kategori¢ geotechniczng dla projektowanej biezni z uwagi na rodzaj konstrukcji.

3. Ostateczna decyzja dotyczaca wyboru kategorii geotechnicznej dla projektowanej
inwestycji nalezy do projektanta.

4. Wedhig danych Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej SOPO omawiany teren badan
poloZony jest poza obszarami zagrozonymi osuwiskami oraz poza terenami zagrozonymi
powierzchniowymi ruchami masowymi.

5. Zgodnie z danymi ePSH omawiany teren nie jest zagrozony podtopieniami.

6. Naomawianym obszarze nie zaobserwowano wyst¢powania nickorzystnych zjawisk oraz
proceséw geologiczno-geodynamicznych, ktére moglyby w niekorzystny sposob
wplywa¢ na podloze gruntowe oraz projektowang w nim inwestycje¢ budowlana.

7. Projektowana inwestycja nie stanowi przedsiewzi¢cia mogacego znaczgco oddziatywad
na $rodowisko.

8. Naturalne, plejstoceniskie, niespoiste grunty glacjalne wyksztalcone litologicznie w
postaci piaskéw drobnych, ujete w warstwie I, charakteryzuja sie $rednim stopniem
zaggszczenia Ip rownym ca 0,50. Sa to grunty §rednio zaggszczone i niewysadzinowe.

9. Naturalne, plejstocefiskie, spoiste grunty glacjalne wyksztatcone litologicznie w postaci
glin piaszczystych, ujgte w warstwie II, charakteryzuja si¢ stopniem plastycznosci Iy
réwnym ca 0,30. Sa to grunty plastyczne.

10. Orientacyjny wspolczynnik filtracji dla warstwy piaskéw drobnych mozna przyjac jako
5,0 - 9,0 m/d, natomiast dla glin piaszczystych, ktore sa utworem stabo przepuszczalnym
— okoto 0,2 - 0,5 m/d.

11. Woda podziemna do glebokosci 3,5 m p.p.t. niniejszymi badaniami, nie zostala
stwierdzona.

12. Do obliczen statycznych sprawdzajacych nosnoé¢ podioza gruntowego zaleca sie przyjaé
wartosci parametrow geotechnicznych zestawione w Tabeli — zal. nr 3




13. Strefa przemarzania gruntéw na badanym obszarze wynosi do ok. 1,0 m p.p.t.

Spis zatacznikéw:

1. Oznaczenia do kart otworéw, sondowan oraz przekrojéw geotechnicznych
2/1. Mapa przegladowa w skali 1: 10 000

2/2. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500

3. Tabela parametrow geotechnicznych

4.  Karta otworu badawczego



OZNACZENIA SYMBOLI | GRUNTOW

wg normy PN-EN ISO 14688

GRUNTY ANTROPOGENICZNE I ORGANICZNE

Mg - grunt antropogeniczny

Or - grunt prochniczny (zawarto$é czesei org. >2%)

saOr - piasek prochniczny

GRUNTY RODZIME MINERAINE

Co - kamienie

CSa - piasek gruby
MSa - piasek $redni
FSa - piasek drobny
siSa - piasek pylasty
Si - pyt

saSi - pyl piaszczysty
saGr - pospéitka

PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU

NA WILGOTNOSC
mw - malo wilgotny
w - wilgotny

m - mokry

nw - nawodniony

PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU
NA STAN

Gr - Zwir In - luzny
clSa - piasek zagliniony szg - frednio zaggszczony
saCl - glina piaszczysta zg - Zageszezony
sisaCl - piasek gliniasty tpl - twardoplastyczny
Cl - it Ip - stopien zageszczenia
siCl - il pylasty I - stopien plastycznosci
saclSi - glina pylasta
ZNAK]I DODATKOWE
fsa - domieszka ( z domieszkg piasku drobnego)
fsa - przewarstwienie ( przewarstwiony piaskiem drobnym)
15 - poziom wody ustabilizowany[mp.p.t.] e~ - saczenia srodglinne [m p.p.t.]

- poziom wody nawiercony [m p.p.t.]

ng'f @ - nazwa otworu badawczego
' rzgdna otworu badawczego [m n.p.m.}
& - sonda dynamiczna DPL
® - probka o naturalnym uziarnieniu (NU)
| — - linia przekroju geotechnicznego
lia, - pumer warstwy geotechnicznej
N~ . granica warstwy geotechnicznej
@ - czwartorzedowe osady holocenskie
@ - czwartorzgdowe osady plejstocenskie

GeoLogic
Tomasz Piasecki
Krusza Podlotowa 28, 88-101 inowroclaw

Zadanie | Projektowana bieznia

Adres dz. nr 188/2 obreb 0031 Padniewo, gm. Mogilno, pow. mogilefiski,
woj. kujawsko-pomorskie

Rodzaj | Opinia geotechniczna

Opracowat| mgr inz. Tomasz Piasecki l Data: ] L\ 2022:'.] Zah. nr 1
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STAROSTWO POWIATOWE
w MOGILNIE
ul. G. Narutowicza 1
88-300 Maogilno

Mogilno, 21.04.2022r

Ja nizej podpisana Krystyna Wieczorek zamieszkala w miejscowosci Mogilno przy
ulicy Cegielskiego 2 posiadajaca uprawnienia do projektowania i kierowania robotami w
zakresie ogblnobudowlanym nr. GP.8346/11/58/90 o$wiadczam, ze zadanie inwestycyjne
polegajgce na budowie i przebudowie ogélnodostgpnych obiektéw infrastruktury
rekreacyjnej w miejscowosci Padniewo w gminie Mogilno na dzialkach numer ewidencyjny
161, 188/1 oraz 188/2 nie koliduje z urzadzeniami podziemnymi i nadziemnymi, teren objety
inwestycja jest nie uzbrojony.

KRYSTYNA WIECZOF

upr. bud. nr GP 8348/11/

§ 13 ust. 1 pkt. 1

ul. Cegielskiego
88-300 MO GILNO

...........................................
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Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

Dotyczy . Uzgodnienie projektu.

Gminna Spotka Wodna w Mogilnie informuje, Z2e , zapoznala sie z
projektem budowlanym przebudowy og6lnodostgpnego obiektu infrastruktury
rekreacyjnej w miejscowosci Padniewo, gmina Mogilno, na dzialce nr 188/2,
188/1 .

W miejscu planowanych robot nie wystepuja urzadzenia melioracyjne
figurujgce w ewidencji spoiki.
Plan zagospodarowania terenu uzgadnia si¢ bez uwag.

Z powazaniem

P
(e’



S
BURMISTRZ MOGILNA w W Ay O
ul. Narutowicza 1 . g
88-300 Mogilno Mogiinés %«-
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Decyzja

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. Nr 460 z 2015r.), art. 29 ust 1 pkt 11) i art. 30 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo
budowlane (Dz.U. z 2015r. poz. 1422), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. Nr 23 z 2016r) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 27.09.2022 r. Gminy Mogilno, ul.Narutowicza 1, 88-300 Mogilno w sprawie uzgodnienia
lokalizacji zjazdu publicznego z drogi gminnej dziatka nr 161w m. Padniewo na dziatke nr 188/1
,188/2 w m. Padniewo.

Burmistrz Mogiina
wyrazazgode:

na lokalizacje zjazdu na dziatke nr 188/1 oraz 188/2 w m. Padniewo od strony drogi gminnej
- dziatka nr 161 w m.Padniewo w miejscu wrysowanym na mapie, przy zachowaniu
nastepujacych warunkéw:

1. Zlokalizowania zjazdu zgodnie z zatgczonym planem zagospodarowania dzialki,
Z zastrzeZeniem, Zze w pasie drogowym zjazd nalezy zaprojektowaé prostopadie do osi
jezdni.

2. Uzgodnienia z zarzadca drogi projektu technicznego zjazdu, przy opracowaniu ktérego
nalezy zachowac nastepujace warunki:

- Zzjazd nalezy zaprojektowa¢, wybudowaé i dostosowaé do wymiaréw gabarytowych
pojazdéw, dia ktorych jest przeznaczony;

- szeroko§¢ zjazdu winna byé nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnia o szerokosci nie
mniejszej niz 3,5 m i nie wigkszej niz szeroko$é jezdni na drodze,

- nawierzchnia zjazdu winna by¢ twarda w granicach pasa drogowego,

- przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi nalezy wyokraglié tukiem kotowym ¢
promieniu nie mniejszym niz 5,0m,

~ pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie korony drogi nalezy dostosowaé do jei
uksztaftowania,

- na diugosci nie mniejszej niz 7,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podiuzne nie
wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku nie wigksze niz 12%,.

3. W przypadku watpliwosci zwigzanych z przebiegiem granic drogi, Inwestor dokona
wznowienia granic geodezyjnych drogi na koszt wiasny.

4. Wykonawca rob6t zwiazanych z budowa zjazdu wystapi do Urzedu Miejskiego
w Mogilnie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie robot w pasie
drogowym.

6. Utrzymanie zjazdu oraz wszelkie koszty zwigzane z jego budowa nalezg do
wnioskodawcy.

7. W przypadku naruszenia praw oséb trzecich, spowodowania awarii urzgdzen obcych,
zaistnienia w zwigzku z zajgciem terenu wypadkéw i kolizji, skutki ponosi zajmujgcy
pas drogowy.

Uzasadnienie
Decyzje wydano na wniosek zainteresowanego i orzeczono jak w sentenciji.
Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczna ze
zgloszeniem stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.
Z 2015r. poz. 1422).



Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczna
z zezwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, o ktére wykonawca, albo inwestor
powinien wystapié do Urzedu Miejskiego w Mogilnie na warunkach okresionych w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 z 2004r.).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego woj. Kujawsko — Pomorskiego w Bydgoszczy ul. Jagiellorfiska 3 za
posrednictwem Burmistrza Mogilna w terminie 14 dni od daty jego doreczenia. Wydanie
decyzji jest zwolnione z opfaty skarbowej, zgodnie z zatgcznikiem Cz. lll, pkt. 44, p. pkt. 4 do
ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opfacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r.
tekst jednolity z pézn. zm.).
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Gmina Mogiino
UL.Narutowicza 1
88-300 Mogilno

W zwigzku ze zlozonym wnioskiem z dnia 28.09.2022r.0 zapewnienie mozliwosci
zZlokalizowania zjazdu z drogi gminnej zlokalizowanej na dziaice nr 161 obreb Padniewp na
dziatke budowlang o nr 188/1 oraz 188/2 w m. Padniewo wyrazam zgode na lokalizacje wiw
Zjazdu zgodnie z zalgczona mapa.

Warunki techniczne budowy zjazdu zostang okreslone w odrebnym uzgodnieniu , o co
nalezy wystapi¢ po uzyskaniu decyzji o ustalenie warunkéw zabudowy .
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