Zbrojenie stopy fundamentowej ST1 pod trybuny
1:20

lloc: 4 szt

UWAG:

1. Wszystkie wymiary podano w [mm].

2. Rzedne wysokosciowe podano w [m].

3. Rozpatrywa¢ lqcznie z rzutem fundamentdw.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne bedqce ze sobgq
powigzane nalezy rozpatrwa¢ lacznie w celu
zapewnienia odpowiednich polgczen.

5. Pod fundamentami zastosowa¢ chudy beton C8/10
do gruntu nosnego (min. Scm).
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Stopa fundamentowa ST1 - zestawienie stali zbrojeniowej dla 1sz.

STAROSTWO POWIATOWE
w MOGILNIE
ul. G. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

F— Rozstaw [mm] Otulina do lica pretéw

~g— Srednica [mm] Kierunki zbrojenia

BETON C20/25
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Minimalna $rednica gigcia I o 2 8%'[:“2 gggﬂ“ :ggmm
Stal_[d<20 [d320 T T Stal (= A-lIN; 9= A-) ¢ OTULINA DOLNA ~50mm

Al [D=25d [D=54 | Dlugos¢ strzemion i szpilek pokazana O e o8t a

AN [D=4d [D=7d | W zestawieniu uwzglednia zapas A Yy STAL  A-IIIN (Rb500W)
na kazdy hak =13d (d-srednica). ~&— Numer X ¥ STAL  A-lIIN (Rb500W)

Stal zbrojeniowa
llos¢ llos¢
Nr pretal llos¢ (w elemenciel tqcznie g Dlugose Ksztatt preta
A-lIIN| A-l
mm mm m
5 12 0,50
5 12 0,50
PODSUMOWANIE ZESTAWIENIA
Rodzaj stali Dlugo$¢ [m) "fk?}"',j" Cigzar [kq]
A-lIIN 5,00 0,388 4,44
Masa stal A-l 0 kg
Masa stal A-lIIN 4,44 kg
Masa catkowita 4,44 kg
Objetos¢ betonu €20/25 0,29 mJ
INWESTOR:
GMINA MOGILNO

UL. NARUTOWICZA 1
88-300 MOGILNO

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA | PRZEBUDOWA
OGOLNODOSTEPNYCH OBIEKTOW

INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W M.
PADNIEWO DZ. NR. EWID. 181/1 1 181/2

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
STOPA
FUNDAMENTOWA ST1 | 1:20 ARCH.
POD TRYBUNY
DATA: NUMER RYSUNKU:
21.04.2022r. K-1

KRYSTYNA WIECZOREK

upr. bud. nr GP 8346/11/58/90
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