OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres budowlany obejmuje przebudowe ogdlnodostgpnego obiektu infrastruktury
rekreacyjnej i budowe 3 nowych obiektéw infrastruktury rekreacyjnej w m. Padniewo dz.
nr. ewid. 188/1 i 188/2. Inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie istniejgcego obiektu
infrastruktury i budowie 3 nowych obiektow infrastruktury rekreacyjnej. Lgczna powierzchnia
dziatek wynosi 0,7838 ha. Na dziatce znajduje sig boisko wielofunkcyjne o wymiarach
48,5x25,8m. W ramach obiektu o funkcji sportowej projektuje sie bieznie prostg o dlugosci
72m oraz owalng o diugosci 70m. Bieznie wykonane zostang na podbudowie z kruszyw
tamanych o gr. 20cm oraz betonowej gr. 12cm z betonu C20/25 zageszczanej mechanicznie
ograniczonych oporem z obrzezy betonowych 8x30x100cm. Jako nawierzchnig przewidziano
warstwe poliuretanowg gr. 13mm rozktadang maszynowo. Wewnatrz biezni powstanie
skocznia do skoku w dal o diugosci 26,25m. Cze$¢ rozbiegu wykonana bedzie w takiej same;
technologii jak bieznia prosta oraz owalna natomiast zeskok stanowi¢ bedzie warstwa piasku
o frakcji 0-2mm grubosci 30cm utozonej na geowtdkninie. W obiekcie rekreacyjnym o funkgji
sportowej znajdowac sie bedzie zewnetrzny stét do ping ponga o wymiarach 2,74x1,52m oraz
stot do pitkarzykow o wymiarach 1,5x0,8m wykonanych z betonu. Zamontowany zostanie
rowniez zestaw gimnastyczny umozliwiajgcy podcigganie sie na drgzku. Na skarpie
zamontowane zostang trybuny o pojemnosci 42 miejsc. Do ich wykonania uzyta zostanie stal
S235 oraz beton C20/25 na fundamenty zbrojony pretami #12 ze stali S235. Obiekt
rekreacyjny plac zabaw obejmowac bedzie certyfikowane urzadzenia dla dzieci tj. hustawka
wazka oraz bujak. Niedaleko obiektu rekreacyjnego plac zabaw znajdowac sie bedzie obiekt
rekreacyjny o funkcji edukacyjnej z grami terenowymi przedstawiajgcymi dzieciom $wiat
przyrody. W tej strefie zamontowana zostanie gra zgaduj zgadula oraz $wiatowid. Ponadto
ustawiony zostanie pojemnik na $mieci oraz tablica pokazujgca w jaki sposéb i do jakich
pojemnikow wyrzuca¢ odpowiednie $mieci. Na skarpie niedaleko znajdujgcego sie tam
pomnika przyrody ktorym jest okazaly cis ustawiona zostanie tablica informacyjna opisujgca
go. Jako ostatnig obiekt stanowi obiekt rekreacyjny aktywny senior w ktorej znajdowaé sie
bedg 2 aktywne tawki z rowerkiem oraz betonowy stot do gry w szachy o wymiarach
2,0x2,0m. Catos¢ dopetni 10 stanowiskowy stojak na rowery oraz kosz do segregadiji
odpadow.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
- RAZEM 5.890
34/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - o m3 =
d.5/0402-04
(0.38*0.15%(1.5+2.7+0.8*1.5)) m3 0.308
] - - | RAZEM 0.308|
35/ KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne ukfadanie beto- | m3
d.5[0203-01 nu
(4*0.4*0.4*1) m3 0.640
[ - _ 1 | RAZEM | 0.640
36/KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm gru- | m2 |
d.5[0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu |
0105-08
(2*1.34*2.54+0.64*1.34) m?2 7.665
- I RAZEM | 7.665
37/[KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- | mz2 ol -
d.5/0511-02 mentowo-piaskowej
1(1.34*2.54+0.64%1.34) m2 4.261
I - B | | RAZEM ~ 4.261
38 | Montaz zestawu gimnastycznego (dragzek niski, drgzek wysoki, drabinki) |szt [
d.5| kalk. wlasna
szt 1.000
- 'RAZEM 1.000
39 Ustawienie betonowego stofu do ping-ponga o [szt |
d.5| kalk. wlasna
"1 |szt | 1.000
- T | | RAZEM 1.000
40 | Ustawienie stotu do gry w pitkarzyki |szt - '
d.5| kalk. wtasna
szt 1.000
“ | RAZEM 1.000
1. OBIEKT REKREACYJNY O FUNKCJI EDUKACYJNEJ
41| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. grun- | m3
d.6|0304-02 tu 1i)
((2*0.3*0.3%0.8)+(0.4%0.4*0.8)+(0.2*0.2*0.8)+(2*0.4*0.4*0.5)) m3 0.464
] . i "RAZEM | 0.464
42| KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne ukfadanie beto- | m3 '
d.6| 0203-01 nu |
((2*0.3*0.3*0.8)+(0.4*0.4*0.8)+(0.2*0.2*0.8)+(2*0.4*0.4*0.5)) m3 0.464
RAZEM |  0.464
43 Montaz ,,Zgaduj Zgadula" - Wiewiorka szt
d.S‘ kalk. wtasna
o szt 1.000
] - RAZEM 1.000
44 Montaz Swiatowidu ,,Ptaki i ich gniazda" szt
d.6| kalk. wiasna
szt 1.000
RAZEM 1.000
45 Montaz tablicy informacyjnej Pomnik przyrody szt
d.6| kalk. wlasna
| | szt | 1.000
| A | RAZEM 1.000
46 Montaz tablicy informacyjnej Segregacja $mieci |szt
d.6| kalk. wiasna
. 1 e o qszt | 1000 |
RAZEM 1.000
47 Ustawienie kosza na smieci szt
d.6| kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1. OBIEKT REKREACYJNY PLAC ZABAW
48 | Montaz bujaka na sprezynie |szt
d.7 kalk. wlasna \/
B szt 10000 ]
S o RAZEM 1.000
49 Montaz hustawki typu wazka ~ szt
d.7| kalk. wtasna \/
szt 1.000
RAZEM 1.000
V. OBIEKT REKREACYJNY AKTYWNY SENIOR
50/ KNR 4-04 Rozebranie posadzki ‘ m3
d.8/0302-01
| 1(0.1*11.9*7) |m3 8.330




PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz. Razem
L o i "RAZEM 8.330
51 KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki |m3 e
d.8 0203-06 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyladow-
czymi na odlegtos$¢ do 1 km
(27(6*3)*0.3) Im3 10.800
1 RAZEM ~10.800|
52| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 B
d.8|0402-04
| |((2673)°0.38%0.15) ms 2.052
| | RAZEM 2.052
53| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m ' ]
d.8|0407-05 z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg |
(2*6*3) B m 36.000
B 1 - ) | RAZEM 36.000)
54| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- m2 |
d.g8|0511-02 mentowo-piaskowej
(2%5.84*2.84) mz2 33.171|
RAZEM | 33.171]
55 Montaz zestawu podwaojnej tawki z rowerkiem szt |
d.8| kalk. wlasna
szt 2.000
B B - RAZEM 2.000
56 Ustawienie stolu do gry w szachy szt i
d.8| kalk. wiasna
szt 1.000
- T ' RAZEM | 1.000|
57 Ustawienie kosza na $mieci szt
d.8| kalk. wiasna |
szt 1.000
R | RAZEM 1.000]
58/ KNR-W 2-02 | Wykonanie plyty betonowej gr. 15cm pod stojak na rowery m3 | |
d.8/0203-01
(0.65*4*0.15) m3 | 0.390
I ) B RAZEM 0.390
59 Montaz stojaka na rowery szt :
d.8| kalk. wiasna
- 3 | szt 1.000
- | | RAZEM 1.000
V. OGRODZENIE
60| KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie beto- | m3
d.9(0203-01 nu
(142*(0.25*0.25*0.5)) | m3 4.438
o RAZEM 4.438
61 Montaz ogrodzenia z paneli o wysokosci 1,53m m
d.9 wycena indy-
widualna
| 178 m 178.000
- | RAZEM 178.000
62 Montaz 2 furtek szt
d.9 wycena indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000]
63 Montaz bramy uchylnej 4m. szt [
d.9| wycena indy-
widualna
1 szt 1.000 ]
| RAZEM 1.000
VL PARKING
64/ KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.10l 0203-08 0.60 m3 w gruncie kat. ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
((0.4%0.4*(5+5+8.6)+0.08"5"8.6)) ‘m3 6.416
] | - _ - ] | RAZEM 6.416
65|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 |
d.10|0402-04
. ~ |0.38*0.15*(5+5+11.1) - - m3 ) 1.203| N
- B | RAZEM | 1.203
66| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 12x25 ¢cm na podsypce cemento- | m
d.10/0403-03 wo-piaskowej
o (5+5+8.6) |m ~18.600 |
; - - i RAZEM ~ 18.600
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
. OBIEKT REKREACYJNY O FUNKCJI SPORTOWEJ
Biezni prosta di. 72m i owalna o df. 70m 3
1 KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnoséci tyzki m3
d.1/0203-08 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtosc do 1 km
_ (0.483%559.32) m3 270.152
- ) B B RAZEM 270.152]
2/KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
(0.38*0.15%(93.53+71.7+72+72+3.86+3.86)) ms3 18.066
. - | RAZEM 18.066
3/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnie- | m
d.1/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
(93.53+71.7+72+72+3.86+3.86) ) m 316.950
- RAZEM 316.950
4 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubosci warst- | m2
d.1/0105-03 WY po zageszczeniu
0105-04
[(281.40+277.92) ) m2 559.320
1 ] - ' | RAZEM 559.320
5/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m2
d1/0114-05 15 cm
|| (281.40+277.92) - ) mz2 559.320|
RAZEM 559.320
6/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- | m2
d.110114-06 bosci po zageszczeniu
5*(281.40+277.92) a m2 - 27986.600 |
RAZEM 2796.600
7 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.1/0109-03
(281.40+277.92) mz2 - 559.320
) RAZEM |  559.320
8 Nawierzchnia poliuretanowa gr 13mm m2 |
d.1|kalk. wiasna
1(281.4+277.92) B m2 559.320
| - RAZEM ~ 559,320
Skok w dal o -
9 KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2/0203-06 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos$¢ do 1 km
{0.483*1.5*18+(8.16*3.16*0.3)) - m3 | 20.777
L _ - - RAZEM 20.777|
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 |
d.2|0402-04
{0.38"0.15*(18+18+1.5+3.16+3.16+8.16+8.16)) m3 3.428
B i RAZEM 3.428
11/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypemie- |m
d.2/0407-04 niem spoin zaprawg cementowa
| (8.16-+8.16+3+3+18.16+8.16+1.5) m 50.140
RAZEM 50.140
12 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 15 cm grubosci warst- | m2
d.2/0105-03 wy po zageszczeniu
0105-04
| (18°1.5) m2 27.000
| . - - RAZEM 27.000
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m2
d.2|0114-05 15cm
- (18*1.5) ) - m2 27.000
| - | RAZEM 27.000]
14| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- | m2
d.2|0114-06 bosci po zageszczeniu
5*(18*1.5) m2 135.000
- RAZEM |  135.000
15 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm | m2
d.2/0109-03
(18*1.5) - | m2 27.000 o
B | RAZEM ~27.000
16 Montaz belki do skoku w dal szt |
d.2| kalk. wtasna
1 szt 1.000
i B ) | RAZEM 1.000}
17 Nawierzchnia poliuretanowa gr. 13mm m2
d.2|kalk. wtasna




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
| (18*1.5) m2 27.000
1| ' | RAZEM | 27.000
18/ KNNR 11 Utozenie geowtdkniny pod zeskocznig skoku w dal m2
d.2|0702-01
(873) m2 24.000
RAZEM 24.000
19 KNR 2-21 Piaskownice - wypetnienie piaskiem m3
d.2 0606-07
(8*3*0.3) m3 | 7.200
i "RAZEM 7.200
20 Klejenie naktadek elastycznych NK80 na obrzeza o szerokosci 8cm m
d.2| kalk. wiasna
(8.16+8.16+3+3) m 22.320
| | RAZEM 22.320
Trybuny i skarpa . - ]
21[KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szi.
d.3|0103-05
10 szt. 10.000
. | - | RAZEM 10.000)
22| KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie sredniej gestosci krzakow i podszycia ha
d.3/0108-05
((44*7)/10000) ha 0.031
B RAZEM ~0.031
23| KNR-W 2-01 | Réwnanie skarpy koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3w  |m3
d.3/0201-11 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtosé do 1 km
(44*7*0.2) m3 61.600
| B RAZEM 61.600|
24/ KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne ukiadanie beto- | m3
d.3/0203-01 nu
(4*(0.5*0.5*1.0)) m3 1.000
o B RAZEM 1.000
25[KNR 2-31  [tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
((6+6+3+3)*0.38*0.15) 'm3 1.026
| - i = RAZEM | 1.026
26| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m I i
~ d.3]0407-04 niem spoin zaprawg cementows ) - ]
(6+6+3+3) m 18.000 ]
IR ' . B | RAZEM 18.000]
27/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 10 cm gru- |m2
d.3/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
10105-08
(6*3) m2 18.000
' j ] RAZEM 18.000|
28| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce-  |m2
d.3/0511-02 mentowo-piaskowej
(5.84*2.84) m2 | 16.586 e
. - | RAZEM 16.586)
29 Montaz trybuny 4 rzedowe;j kpl.
d.3lwycena indy-
widualna
kpl. | 1.000
| | RAZEM 1.000
[ Pitkochwyty ) - - _ ]
30/ KNR-W 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosc do 10 m (kat. grun- | ms3
d.4/0304-02 tu 1)
(9*0.35*0.35%1.0) m3 1.103
i } | RAZEM 1103
31[KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objgtosci do 0.5 m3 - rgczne uktadanie beto- | m3
d.4|0203-01 nu
1{9*0.35*0.35*1) m3 1.103 __]
) - RAZEM 1103
32 Montaz pitkochwytow m
d.4| kalk. wtasna
| |48 - ) Im 48.0000
| | | RAZEM | 48.000
| Urzadzenia sportowe _ ‘ - i
33/KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki [ma | |
d.5/0203-06 0.40 m3 w gruncie kat. il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
(((1.5*2.7)+0.8*1.5)+4*(0.4*0.4*1.0)) |m3 _‘__ 5.@_
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PRZEDMIAR
Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
67| KNR-W 2-01 | UtoZenie nawierzchni parkingu z plyt azurowych 40x60x8 |m2 '
d.10/0120-04
|(8.6*5) m2 43.000
i _ | RAZEM 43.000
68 KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciaglych na jez- |m2
d.10/0706-02 dni farbg chlorokauczukowg
(0.012*(276.16)*(2*5)) m2 1.478
B i - | [ RAZEM 1.478
69 Montaz lampy solarnej szt i
d. 10| kalk. wiasna
szt 3.000
B T RAZEM 3.000
Vil KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
70/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- | m2
d.11/0101-01 |cie kat. I-IV glebokosci 20 cm
33.66 'm2 33.660
| RAZEM 33.660
71 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cate] szerokoéci jezdni i chodnikéw w grun- | m2
d.11/0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
33.66%4 m2 134.640
_ T RAZEM | 134.640
72| KNR 2-31 tawa pod krawegzniki betonowa z oporem m3
d.11/0402-04
2%6.84*0.075 m3 1.026
' B - - | RAZEM ' 1.026
73|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- | m
d.11|0403-03 wo-piaskowej
2%6.84 m 13.680
RAZEM 13.680
74 KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- | m2
d.11/0104-07 nanie i zaggszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm
31.53 m2 31.530)
- T RAZEM 31.530
75 KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z thucznia - grubos¢ po m2
d.11/0204-03 zageszczeniu 10 cm
131.53 'm2 31.530
| ;_ : | RAZEM 31.530
76/KNR 2-31 | Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - kazdy dalszy |mz2 '
d.11{0204-04 1 cm grubosci po zageszczeniu
- 31.53*5 i m2 1 157.650 )
_ ) - RAZEM 157.650
77/KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa goma z tucznia - grubos$é po | mz2
d.11/0204-05 zageszczeniu 7 cm
31.53 m2 31.530
RAZEM 31.530
78| KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - kazdy dalszy |m2
d.11/0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
| 31.53%8 - - m2 252.240, |
| ) RAZEM | 252.240




