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1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zabezpieczeniem
istniejgcych kanalizacji kablowej w ramach inwestycji pn ,,Przebudowa odcinka drogi gminnej

108354R- ul. Armii Krajowej w Glogowie Matopolskim”.
1.2 Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych pkt.1.1.
1.3 Zakres robot objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu zabezpieczenie kanalizacji telekomunikacyjne;.
W zakres tych robét wchodza:

e wykonac przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania kanalizacji kablowej,

e odkopad istniejgce rury,

e w razie konicznosci zabezpieczy¢ istniejgce rury rurg ochronng dwudzielng lub fawa

zelbetowa,
e zasypac i zagesci¢ wykopy.
e wymieni¢ zwienczenia studni zlokalizowanych w chodniku na kl. B125

1.4 Okreslenia podstawowe

Kanalizacja kablowa
zespot podziemnych ciggéow rurowych wraz ze studniami kablowymi  przeznaczony do

prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja kablowa pierwotna

Zespot rur o duzej srednicy (zwykle 110 mm) i studni kablowych przeznaczonych do instalacji
kanalizacji wtornej, mikrokanalizacji i kabli.

Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej

dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej umozliwiajgce zmniejszenie odlegtosci miedzy
linig a innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego do potowy odlegtosci podstawowe;j.
Zabezpieczenie szczegdlne linii telekomunikacyjnej

dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej umozliwiajgce zmniejszenie odlegtosci miedzy
linig a innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego ponizej potowy, lecz nie mniej niz do 25 %
odlegtosci podstawowe.

Rura dwudzielna

rura z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materiatu o nie gorszych
wiasciwosciach, o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe rozdzielenie rury wzdiuz ptaszczyzny
przechodzacej przez jej 0§ wzdtuzng i ponowne potgczenie obu czesci, montowana jako ostona

rurowa na istniejgcych kablach.
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Studnia kablowa

pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggiem kanalizacji kablowej w celu umozliwienia
wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Osadnik studni

zagtebienie w dnie studni i stanowigce zbiornik do wody $ciekowej.
Wiaz studni

otwér wejsciowy do studni kablowej zamykany pokrywa.

Rama witazu

obramowanie wtazu studni kablowe;j.

Pokrywa studni

oprawa wypetiona betonem lub asfaltem.

Wietrznik studni

tarcza zeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie.
Pozostate okreslenia

wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm zwigzanych.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Kierownik Projektu.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-D.00.00.00.

2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materialy zgodnie z wymaganiami
dokumentacji w tym Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg. Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o proponowanych Zrodtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe
przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.2 Materialy gotowe

Rury ochronne
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Zaleca sie stosowanie rur z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) .

Rury z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) sg zgodne z normg PN-EN 50086-2-4:2002.

Stosowane ostony rurowe dzielone do zabezpieczen istniejgcych kabli powinny posiadac
parametry nie gorsze niz ostony rurowe dzielone typu A PS i mie¢ przekroje zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Poniewaz w zabezpieczeniach stosuje sie rézne elementy (ztgczki, rury) nalezy stosowaé
cate systemy elementéw jednego producenta.

Rury ochronne nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych i przed diugotrwatym dziataniem promieni

stonecznych.

Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowac¢ nastepujgce ich czesci:
o wietrznik do pokryw,
e ramy i pokrywy,
spetniacie wymagania norm PN-EN 124-1:2015-07 oraz PN-EN 124-4:2015-07
2.3 Skladowanie materialéw na budowie

Rury moga by¢ sktadowane na polu sktadowym w miejscach nie narazonych na dziatanie
mechaniczne. Elementy studni mogg by¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym
przed wptywami atmosferycznymi.

Pozostate materialy powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych i

zadaszonych.
2.4 Odbior materiatéw na budowie

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytwoérni lub innym umownym warunkom. Dostawa materiatdw na budowe powinna nastgpi¢
dopiero po przygotowaniu pomieszczen magazynowych lub sktadowisk na placu budowy.
Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ tgcznie z deklaracjami zgodnoéci, atestami itp. i powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz czy nie
zostaly uszkodzone podczas zatadunku, transportu i wyladunku. Deklaracje zgodnosci muszg
pochodzi¢ od producenta. W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci, co do jako$ci materiatow,

nalezy przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2 Sprzet do budowy kanalizacji i rurociggéw kablowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej zastosuje sprzet

gwarantujgcy wtasciwg jakos¢ robot:
e samochdd skrzyniowy,
e samochod dostawczy,
e ubijak spalinowy,
¢ koparko tadowarka,

W zaleznosci od warunkoéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogg byé

wykonywane recznie lub mechanicznie. Sprzet zaakceptuje Inspektor Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu musi gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykaz zostanie sporzadzony przez Wykonawce robdt i zostanie przedstawiony

Inspektorowi Nadzoru w celu jego weryfikacji i akceptacii.
4.2 Transport materiatéw

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i utratg lub pogorszeniem wiasciwosci, ukladane zgodnie z warunkami
transportu, wydanymi przez wytworce dla poszczegoélnych elementow.

Materiat moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest obowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre pozwolg
unikng¢ uszkodzen i trwatych odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe

powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Projektanta.

Technologia zabezpieczenia kanalizacji kablowej uzalezniona jest od warunkéw

technicznych wydanych przez Wiasciciela/Gestora sieci.
5.2 Rozbidérka i naprawa nawierzchni

Konieczne dla zabezpieczenia istniejgcej lub wykonania nowej kanalizacji kablowej,
rozbiorki istniejgcych nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie ze STWIORB zamieszczonymi w

opracowaniu branzy drogowe;.
5.3 Zabezpieczenie kanalizacji kablowej.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy powiadomi¢ Operatora istniejgcego
uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robét i ustali¢ sposéb zabezpieczenia na czas wykonywania
robot.

Zabezpieczenie kanalizacji kablowej na kolizyjnym odcinku nalezy wykona¢, pod

nadzorem wiasciciela kanalizacji kablowej t,j, Orange Polska S.A., w kolejnosci
¢ recznie odkopac rury kanalizacji kablowej do poziomu dolnej krawedzi rur,

e wyrownac¢ powierzchnie terenu po obu stronach rur oraz utozy¢ podpore (deske drewniang

lub rure stalowa),
e puste rury kanalizacji kablowej zdemontowac,
e rury z czynnymi kablami zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi Dn 160

e dodatkowo zabezpieczy¢ kable ziemne wyprowadzone ze studni kablowych rurami

ochronnymi dwudzielnymi Dn 110

e podchwycié¢ rury kanalizacji na podporze (rury podwiesi¢ na podporach na catej dtugosci co
ok. 1,5m),

¢ pogtebi¢ recznie wykop do docelowego poziomu,

e w miejscach lokalizacji istniejgcych studni kablowych, aby nie naruszy¢ ich posadowienia,

ograniczy¢ zakres wymiany gruntu do gtebokosci posadowienia studni
nastepnie po zakonczeniu robét drogowych (wymiany gruntu):

e utozy¢ puste rury RHDPEK-S @110 (po uprzednio zdemontowanych rurach),
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e wykop zasypywaC ze starannym zageszczaniem na wysokos¢ do poziomu warstwy

drogowej. Zasypywac gruntem zgodnie z rozwigzanymi przyjetymi w branzy drogowe;j.

e Wymieni¢ ramy i pokrywy istniejgcych studni oraz dokonac regulacji wysokosci ramy do

poziomu chodnika.
5.4 Wymiana ram i pokryw studni kablowych

Dla istniejacych studni kablowych zlokalizowanych w projektowanym (odtwarzanym)
chodniku przewidziano wymiane ram i pokryw na klasy B125. Pokrywy nalezy wyposazy¢ w logo
Operatora. Dla celéw hermetyzacji sieci zastosowa¢ pokrywy zewnetrzne, z ukladem
zasuwowo-ryglowym, blokowanym zamkiem oraz przystosowane do zamontowania czujnikow
systemu elektronicznego monitorowania elementéw sieci. Dokona¢ regulacji wysokosci ramy do

poziomu chodnika.
5.5 Roboty ziemne

Poniewaz prace dotyczg zabezpieczenia istniejacych kanalizacji dlatego roboty ziemne
nalezy prowadzic¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci tak by nie uszkodzi¢ czynnych

kabli umieszczonych w kanalizacji kablowe;.
5.6 Miejsca zabezpieczenia linii kablowych

Miejsca zabezpieczenia linii kablowych nalezy wyznaczy¢ w oparciu o dokumentacje

projektowg, przekopy kontrolne i informacje wiasciciela linii.
5.7 Glebokos$¢ wykopow
Gtebokos¢ wykopéw powinna by¢ zgodna z zakresem rob6t branzy drogowe;j.
5.8 Szerokos¢ wykopow
Szerokos$¢ wykopow powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.
5.9 Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podane w pkt. 5.6 , 5.7
normy ZN-96/TPS.A.-012. Sciany wykopdw powinny byé pochyte.
5.10 Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu
Dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane zageszczone tak by rury ochronne byly podparte

na catej dlugosci, dno wykopéw powinno byé wykonane ze spadkiem tak by zapewnié

odwodnienie.

5.11 Zasypywanie kanalizacji

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po utozeniu catego ciggu rur miedzy dwiema
studniami. Zasypanie krétszego odcinka dopuszcza sie tylko w przypadkach koniecznosci

zachowania ciggtosci ruchu kotowego lub ulicznego oraz przy budynkach nie podpiwniczonych,
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gdzie dtugosci wykopéw sg ograniczone ze wzgledéw bezpieczehstwa. Zasypywanie
poszczegolnych warstw rur nalezy dokonywaé przed utozeniem nastepnych warstw rur. Ostatnig
warstwe rur nalezy przysypac warstwg piasku lub przesianej ziemi do grubosci przykrycia nie
mniejszej niz 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub nie przesianej ziemi grubosci okoto 20 cm.
Ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o $rednicy wiekszej od 5 cm. Nastepnie nalezy
zasypywac wykop ziemig warstwami co 20 cm, warstwy ziemi ubija¢. Przy zasypywaniu ciggéw
kanalizacyjnych i przepustéw wykonywanych wykopem otwartym, wszelkiego rodzaju wykopow
pomocniczych oraz po zdemontowanych studniach kablowych i stupach telekomunikacyjnych
zwréci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie gruntu.

Przy zasypywaniu ciggéw kanalizacyjnych i przepustéw wykonywanych wykopem
otwartym zwroci¢ szczegblng uwage na zageszczenie gruntu warstwami do uzyskania wskaznika

zageszczenia:
e warstwy do gtebokosci 1,2m od niwelety robét ziemnych pod chodnikiem i drogg — Is = 1.00

o warstwy do gtebokosci ponizej 1,2m od niwelety robét ziemnych pod chodnikiem i drogg —
Is 20.97

e warstwy zasypowe na catej gtebokosci na terenach zielonych — Is = 0.95

Warto$¢ wskaznika zageszczenia zasypek na odcinkach przechodzgcych przez korpus
drogowy powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-S-02205 z uwzglednieniem kategorii

ruchu oraz odlegtosci zasypek od gérnej powierzchni robét ziemnych na tych odcinkach.
5.12 Wprowadzenie rur kanalizacji kablowej do studni kablowych

Powierzchnia kohca rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podlegajgcych
wmurowaniu lub zabetonowaniu powinna by¢ oczyszczona np. papierem $ciernym na dtugosci
okoto 0,5 m, nastepnie pokryta klejem i obsypana cementem z piaskiem. Tak przygotowana rura
moze by¢ wbudowana dopiero po uplywie 2 godzin. Wprowadzane ciggi kanalizacji kablowej
powinny konczyé sie w zabetonowanej czesci gardia. Rury tworzace kanalizacje powinny byc¢
ztgczone zaprawg cementowg na dtugosci okoto 0,5 m od poczatku gardta.

Miejsce wprowadzenia rur do studni z zewnagtrz uszczelni¢ poprzez pokrycie
hydroizolacyjng masa bitumiczng lub asfaltowg. W razie koniecznosci uzupetni¢ / odtworzyé¢ catg

zewnetrzna powierzchnie studni masg hydroizolacyjng.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.
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6.2 Sprawdzanie materiatow.

Sprawdzanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji polega na stwierdzeniu ich
zgodnosci z wymaganiami norm lub innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$é uzytych

materiatdw z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej lub uzgodnionych warunkéw technicznych.
6.3 Badania w czasie wykonywania robét

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich 2zgodnosci z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentéw, wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestéw,
protokdtow odbioru albo innych dokumentow.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce

pomiary:
e gtebokosci utozenia kanalizacji kablowej ,
e grubosci podsypki piaskowej nad i pod rurami,

e stopnia zageszczenia gruntu nad rurami kanalizacji kbalowej i rozplantowanie nadmiaru

gruntu.

Pomiary nalezy wykonywaé dla kazdego zabezpieczanego kabla, a uzyskane wyniki

moga by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10%.
6.4 Ocena wynikéw badan.

Przedstawiong do odbioru kanalizacje i rurociggi kablowe nalezy uzna¢ za zabezpieczong
zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w pkt.6.3 daly dodatni
wynik. Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna, powinny
by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoélne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania Ogélne

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg zabezpieczeni kanalizacji kablowej jest metr, dla studni 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”
8.2 Dokumenty do odbioru roboét
Do odbioru rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

¢ aktualng Dokumentacje Projektowg Powykonawcza,
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¢ geodezyjng Dokumentacje Powykonawcza,
e protokoty z dokonanych pomiarow,
e protokoty odbioru robét zanikajgcych,

e protokét koncowy odbioru robét

8.3 Odbior koncowy

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki badah i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce

zgodnie z niniejszym STWIORB.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robé6t poprawkowych

do wykonania, a Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy:
¢ wszystkie dokumenty okreslone w pkt. 8.3.

e wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, a takze krajowe
oceny techniczne lub europejskie oceny techniczne i wydane na ich podstawie deklaracje
zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych (deklaracja statosci wiasciwosci
technicznych i uzytkowych)., dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie —

zgodnie z zapisami w pkt. 2.1 lub poleceniem Inspektora Nadzoru.

e uzgodnione instrukcje wspotpracy eksploatacyjno-ruchowej z wtasciwym miejscowo

gestorem sieci, jezeli s3 wymagane,
¢ kopie kart przekazania odpadow,

e projektowg dokumentacje powykonawczg sporzadzong zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami raz wymogami odpowiednio gestora sieci i/lub Zamawiajgcego,

e dokumentacje powykonawczg (w tym miedzy innymi: cze$é opisowa, rysunkowa,
schematy, mapy geodezyjne powykonawcze, , karty katalogowe, deklaracje zgodnosci,

aprobaty techniczne, krajowa ocena techniczna, europejska ocena techniczna),

¢ geodezyjng dokumentacje powykonawczg zgodng z obowigzujgcymi przepisami tj. mape z
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, poswiadczong przez witasciwy miejscowo

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Z przeprowadzonych czynnosci sporzgdzany jest ,protokét odbioru korcowego”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00. pkt 9

»Wymagania ogolne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
e roboty przygotowawcze i oznakowanie robot
e zakup, dostarczenie i skladowanie wszystkich niezbednych materiatow
¢ wykonanie wykopoéw
¢ przygotowanie i wbudowanie materiatow,
e zabezpieczenie kanalizacji kablowej na czas robdt,
e zatozenie rury ochronnej z uszczelnieniem koncowek,
¢ zasypanie wykopow wraz z ich zageszczeniem,
¢ koszt uzgodnien i nadzoru wiasciciela linii,
¢ koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb budowy,
¢ odszkodowania za zniszczenia powstate na skutek prowadzonych robot,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

technicznej,
¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej,
e Naprawy gwarancyjne,
¢ uporzgdkowanie terenu,
¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e inne prace niezbedne do wykonania przebudowy kanalizaciji teletechniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:
e PN-T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

¢ PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i

okreslenia.

¢ BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.

Klasyfikacja i wymiary.
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e BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

e ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi

obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.
e ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

e ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

e ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i

badania.
e ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.

ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Nakladéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe (Uzupetninie do KNR 5-01).

10.2 Inne dokumenty

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 ze

zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1213 ze

Zmianami).
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zmianami).

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699, poz. 992 ze

zmianami).

e Ustawa z dnia 21 marca1985 r. o drogach publicznych ( t. j. Dz.U. 2023 poz. 645 ze

zmianami).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz.U. 2022 poz. 2556,

poz.799 ze zmianami).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 z pdzniejszymi zmianami Dz.U. 2010 nr 115
poz. 773).
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