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PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Podstawą opracowania projektu są następujące dokumenty: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z późn. 

zm); 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.);  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627  

z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. 

zm.); 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 

162 poz. 1568 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995 nr 16 poz. 

78 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 

981 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800  

z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. 

2010 nr 106 poz. 675 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji 

i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru 

numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582); 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w 

zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez 

zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem 

(Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395); 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U. 2020 poz. 10); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub 

wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. 2013 poz. 1302 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2017, poz. 1416 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

2021 poz. 2454);  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1316 z późn. zm.); 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 

680); 

• Wzorce i standardy (WiS), normy, wytyczne, literatura branżowa oraz inne dokumenty.  
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MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

 

Materiały wyjściowe stanowią: 

• IRG.272.226.2023 z dnia 30.06.2023; 

• Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych; 

• Opracowania geologiczne (Geotechniczne Warunki Posadowienia, Dokumentacja 

Geologiczno – Inżynierska); 

• Inwentaryzacja stanu istniejącego; 

• Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 

1.1 Urządzenia infrastruktury technicznej związane z drogą 

1.1.1. Przebudowa (odbudowa) sieci kanalizacji deszczowej 

Przebudowywana (odbudowywana) sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami 

oraz studniami kanalizacyjnymi służy odprowadzeniu wód opadowo - roztopowych  

z przebudowywanej (odbudowywanej) drogi  gminnej nr 364558K, w sposób  zamknięty  za pomocą 

kanałów deszczowych. 

W ramach przebudowy (odbudowy) sieci kanalizacji deszczowej przewiduje się 

przebudowę (odbudowę) wpustów ulicznych, przebudowę (odbudowę) odwodnienia liniowego na 

zjazdach, przebudowę (odbudowę) sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę (odbudowę) 

studni.  

Przebudowę (odbudowę) sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać z użyciem rur PVC 

ze ścianką litą o średnicy DN400 mm i sztywności obwodowej SN8. Na odcinkach  

o przekroju półulicznym zaprojektowano wpusty uliczne, które za pośrednictwem przykanalików 

będą odprowadzać wody opadowo - roztopowe do sieci kanalizacji deszczowej,  

a następnie do odbiornika. Wpusty  uliczne odbierające wody opadowe  

z powierzchni jezdni i drogi dla pieszych (chodnika) należy wyposażyć w osadniki, których 

zadaniem będzie zatrzymanie piasku, liści  i innych frakcji oraz zawiesin niesionych przez wody 

opadowe.  

Przykanaliki należy wykonać z rur PVC ze ścianką litą, o średnicy DN200 mm oraz 

sztywności obwodowej SN8.  

Połączenia studzienek drenażowych z proj. kan. deszczową przewidziano  z rur PVC-litych, 

o średnicy DN160mm i sztywności SN8. 

Studnie kanalizacyjne projektuje się jako prefabrykowane, z betonu klasy  

min. C35/45, o średnicy DN1200 mm zakończone stożkiem acentrycznym 

DN1200 mm / DN600 mm lub płytą w przypadku płytkich studni. Studnie należy zaopatrzyć we właz 

kanałowy klasy D400, w przypadku lokalizacji w jezdni i poboczu lub B125, w przypadku lokalizacji 

w drodze dla pieszych (chodniku) i trawniku.  

Studzienki ściekowe wpustów ulicznych projektuje się jako prefabrykowane z betonu klasy 

min. C35/45, o średnicy DN500 mm. Studzienki ściekowe wpustów ulicznych należy wyposażyć w 

osadniki o głębokości min. 0.8 m oraz wpusty uliczne jezdniowe klasy D400, z zawiasem i ryglem. 

Wpust uliczny należy osadzić na prefabrykowanej podstawie, prefabrykowanym pierścieniu 

dystansowym i pierścieniu odciążającym z betonu klasy min. C35/45. 
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1.2 Urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z drogą 

1.2.1. Przebudowa (odbudowa) sieci kanalizacji sanitarnej 

Przebudowywana (odbudowywana) sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami posłuży 

wykonaniu nowej kanalizacji sanitarnej, poprowadzonej częściowo po nowej trasie.  

Istniejąca sieć kanalizacji san. grawitacyjnej Ø315mm koliduje przewidzianą stabilizacją 

osuwiska, w związku z czym zachodzi konieczność jej przebudowy wraz z wykonaniem na czas 

prowadzenia robót tymczasowego by-passu. 

Przebudowa kanalizacji polegać będzie na wykonaniu nowego odcinka z rur z rur PVC-

litych z wydłużonym kielichem, o średnicy Dz:315x9,2mm i długości L=119,3m. Połącznia rur 

wykonać za pomocą uszczelek elastomerowych, a w punktach zmiany kierunku należy montować 

prefabrykowane studnie bet. DN1000 z wyprofilowaną kinetą i fabrycznie wykonanymi przejściami 

szczelnymi. 

Projektowaną kanalizację „KS1” połączyć z przebudowywanym kolektorem Ø315 za 

pomocą nowych studni DN1000 w węźle „S1.1” i „S1.5”. 

Rzędne wyłączeniowe, początku i końca kanalizacji sanitarnej zostaną potwierdzone na 

etapie prowadzenia robót (za pomocą przekopów kontrolnych - odkrywek) przez wykonawcę,  

a następnie przedstawiano do akceptacji inwestorowi i projektantowi przedmiotowej kanalizacji.    

Przedmiotowy odcinek kanału zostanie wykonany metodą tradycyjną rozkopem z podsypką 

i obsypka piaskową. Istniejący odcinek przebudowanej sieci zostanie usunięty z gruntu i podany 

utylizacji. 

1.2.2. Przebudowa (zabezpieczenie) sieci wodociągowej 

Na terenie przedmiotowej inwestycji zinwentaryzowano siec wodociągowe: 

- Wodociąg „W1” wody surowej z ujęcia wody na rzece Raba w msc. Raba Wyżna do stacji 

uzdatniania w Rabce Zdrój, wodociąg z rur stalowych lub żeliwnych wewnątrz którego 

wprowadzono nowy rurociąg z rur PEHD100, SDR11 o średnicy Ø250mm, 

zlokalizowany w jezdni drogi gminnej (pas w kierunku centrum)  

- Wodociąg „W2” sieć wodociągowa rozdzielca z rur PEHD, SDR11 o średnicy Ø200mm, 

zlokalizowana w chodniku przy obrzeżu.  

Nie przewidziano przebudowy ww. sieci wodociągowych a jedynie ich zabezpieczeni na 

czas prowadzenia robót poprzez odpowiednie etapowania robót, wraz z podparciem / 

podwieszeniem rur wodociągowych za pomocą belek drewnianych i lin.  

Odcinek wodociągu „W2” na długości 9 metrów, należy docieplić łupinami styropianowymi 

o grubości 10cm, oraz warstwą keramzytu zabezpieczoną geowłókniną.     

 



21 

PROJEKT WYKONAWCZY – BRANŻA SANITARNA 

2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI 

URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO 

ROZWIĄZANIAMI BUDOWLANYMI 

Parametry technologiczne projektowanych obiektów oraz urządzeń przedstawiono  

w pkt 1. Wszystkie elementy związane z projektowanym obiektem tworzą spójną całość i są od 

siebie współzależne. Poprawna funkcjonalność całości obiektu jako spójnego systemu opiera się 

na poprawnej pracy wszystkich poszczególnych projektowanych elementów i urządzeń. Awaria 

któregokolwiek z projektowanych elementów może spowodować zakłócenie pracy całości obiektu. 

Z uwagi na powyższe Administrator urządzeń zobligowany jest do przeprowadzania kontroli 

obiektów w częstotliwości określonej w prawie. 

 

3. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO – INSTALACYJNE ORAZ ROZWIĄZANIA 

TECHNICZNO – BUDOWALNE 

3.1 Urządzenia infrastruktury technicznej związane z drogą 

3.1.1. Przebudowa (odbudowa) sieci kanalizacji deszczowej 

3.1.1.1. Roboty montażowe 

• Wykopy 

Wykopy pod kanalizację należy wykonać zgodnie z PN-B-06050 i PN-B-10736.W pobliżu 

istniejącego uzbrojenia terenu roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Pozostałe wykopy  

można wykonać mechanicznie. Wykopy o głębokości powyżej 1 m na całej długości należy 

zabezpieczyć, natomiast dla wykopów o głębokości powyżej 3 m należy przewidzieć pełne 

umocnienie ścian zgodnie z obowiązującymi przepisami.. Roboty należy prowadzić od wylotu  

w górę przeciwnie do spadku kanału w celu umożliwienia grawitacyjnego odpływu napływających 

wód. W przypadku napływu wód gruntowych, należy wykonać podsypkę filtracyjną z pospółki lub 

żwiru grubości 15cm z założonymi sączkami z PP jednościennymi Ø50 mm oraz zamontować 

studzienki drenażowe rozstawione co ok. 50.0 m. Odprowadzenie wody gruntowej pompami 

przeponowymi lub spalinowymi poza zakres robót ziemnych. Do zasypek przyjąć pełną wymianę 

gruntu materiałem z dowozu posiadającym dokumenty dopuszczające do obrotu. 

Wszystkie prace skoordynować z robotami dotyczącymi innych sieci i branż w zakresie 

objętym niniejszym zleceniem. 
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• Posadowienie kanału 

Przed przystąpieniem do układania kanału należy starannie przygotować podłoże poprzez 

wyrównanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Kanał układać na podsypce  piaskowej 

grubości 20 cm. Starannie wykonać łożysko nośne pod rurę. Kanał układać na rzędnych zgodnych 

z opracowaną dokumentacją projektową (profile podłużne). Do obsypki stosować piasek. 

Wysokość obsypki 30 cm ponad wierzchem rur. Rury obsypywać warstwowo. Zasypanie kanału  

do wysokości strefy niebezpiecznej (30 cm ponad kanał) należy rozpocząć od równomiernego 

obsypania rur z boków, z dokładnym zagęszczeniem obsypki. warstwami grubości 10 - 20 cm, przy 

pomocy lekkich urządzeń zagęszczających, po obu stronach do wartości wskaźnika ls ≥ 0,97. 

Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-25 cm sposobem ręcznym lub 

mechanicznym z zagęszczeniem mechanicznym gruntu do wartości ls ≥ 0,97. 

Pozostałą cześć zasypu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy lekkich urządzeń 

mechanicznych zasypując warstwowo co 15 cm. W pasie drogowym pozostały zasyp prowadzić 

gruntem zagęszczanym kat. I – II do dolnej warstwy drogowych robót ziemnych, z zagęszczaniem 

zgodnie z technologią robót drogowych. 

Wykonywanie podłoża, obsypki i zasypu należy przeprowadzać w wykopie odwodnionym. 

 

• Montaż rur 

Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do 

spadku kanału. Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin 

konopnych lub mechanicznie wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem 

samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków  

z długim ramieniem. Wymiary i wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości  

i ciężaru rur opuszczanych. Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać 

do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem. 

Połączenia rur wykonywać za pomocą uszczelki i złącza kielichowego lub zgodnie z zaleceniem 

producenta rur. Przed ukończeniem dnia roboczego lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć 

końce układanego kanału przed zamuleniem woda gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu do 

ostatniej rury. 
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• Montaż studni kanalizacyjnych 

Studnie kanalizacyjne powinny być wytrzymałe na parcie ziemi, wody i obciążenia 

dynamiczne oraz nie powinny być unoszone wskutek wyporu wody. Studnia kanalizacyjna powinna 

być posadowiona na odpowiednim fundamencie. Pod dno należy ułożyć podsypkę  

z piasku grubości 10 cm w gruncie suchym lub podłoże z betonu C8/10 grubości 20 cm  

i podsypkę filtracyjną grubości 20c m w gruntach nawodnionych. 

Górna powierzchnia włazu do studni kanalizacyjnej, w nawierzchni utwardzonej oraz 

poboczu jezdni, powinna być dostosowana do ich poziomu, natomiast w trawnikach i zieleńcach 

powinna znajdować się ponad terenem. 

 

• Montaż studzienek ściekowych wpustów ulicznych 

Studzienki ściekowe wpustów ulicznych należy wykonać podobnie jak studnie 

kanalizacyjne. Poziom górnej powierzchni wpustu ulicznego powinien być dostosowany do 

poziomu jezdni. 

 

• Zakończenie robót montażowych 

Po zakończeniu robót montażowych należy przeprowadzić inspekcję TV. Uzyskane 

materiały należy przekazać Inwestorowi, który na ich podstawie dokona odbioru. 

3.1.1.2. Próby szczelności 

Szczelność kanału wraz z podłączeniami i studzienkami kanalizacyjnymi należy zbadać 

zgodnie z normą PN-EN 1610. 

3.1.1.3. Odbiory sieci kanalizacji deszczowej 

Podczas wykonywania poszczególnych robót związanych z budową kanalizacji 

deszczowej należy dokonywać odbiorów częściowych. Należy przedstawić szkice geodezyjne  

w zakresie wykonywanych prac wraz z naniesionymi odchyłkami (poziomymi) od projektowanej 

dokumentacji. Przy odbiorach częściowych należy wykonać badania stopnia zagęszczenia 

podsypki jak również obsypki. 

Po zakończeniu robót montażowych system kanalizacji należy zgłosić do odbioru 

końcowego. Odbiory częściowe oraz końcowy wykonać zgodnie z specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych w obecności Inspektora nadzoru. 
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3.1.1.4. Informacje ogólne 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, 

definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu 

końcowego. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót 

budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność projektu - w przypadku 

domniemania lub pojawienia się nieścisłości lub błędów należy natychmiast powiadomić Inwestora 

i/lub projektanta. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w 

opisie winne być traktowane tak, jakby były ujęte w obu przypadkach.  

W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić  

to projektantowi celem wyjaśnienia. 

3.1.1.5. Uwagi końcowe 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać Aprobatę Techniczną 

wydaną przez właściwe instytucje. 

3.2 Urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z drogą 

3.2.1. Przebudowa (odbudowa) sieci kanalizacji sanitarnej 

3.2.1.1. Roboty montażowe 

• Wykopy 

Wykopy pod kanalizację należy wykonać zgodnie z PN-B-06050 i PN-B-10736.W pobliżu 

istniejącego uzbrojenia terenu roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Pozostałe wykopy  

można wykonać mechanicznie. Wykopy o głębokości powyżej 1 m na całej długości należy 

zabezpieczyć, natomiast dla wykopów o głębokości powyżej 3 m należy przewidzieć pełne 

umocnienie ścian zgodnie z obowiązującymi przepisami.. Roboty należy prowadzić od wylotu  

w górę przeciwnie do spadku kanału w celu umożliwienia grawitacyjnego odpływu napływających 

wód. W przypadku napływu wód gruntowych, należy wykonać podsypkę filtracyjną z pospółki lub 

żwiru grubości 15cm z założonymi sączkami z PP jednościennymi Ø50 mm oraz zamontować 

studzienki drenażowe rozstawione co ok. 50.0 m. Odprowadzenie wody gruntowej pompami 

przeponowymi lub spalinowymi poza zakres robót ziemnych. Do zasypek przyjąć pełną wymianę 

gruntu materiałem z dowozu posiadającym dokumenty dopuszczające do obrotu. 

Wszystkie prace skoordynować z robotami dotyczącymi innych sieci i branż w zakresie 

objętym niniejszym zleceniem. 
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• Posadowienie kanału 

Przed przystąpieniem do układania kanału należy starannie przygotować podłoże poprzez 

wyrównanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Kanał układać na podsypce  piaskowej 

grubości 20 cm. Starannie wykonać łożysko nośne pod rurę. Kanał układać na rzędnych zgodnych 

z opracowaną dokumentacją projektową (profile podłużne). Do obsypki stosować piasek. 

Wysokość obsypki 30 cm ponad wierzchem rur. Rury obsypywać warstwowo. Zasypanie kanału  

do wysokości strefy niebezpiecznej (30 cm ponad kanał) należy rozpocząć od równomiernego 

obsypania rur z boków, z dokładnym zagęszczeniem obsypki. warstwami grubości 10 - 20 cm, przy 

pomocy lekkich urządzeń zagęszczających, po obu stronach do wartości wskaźnika ls ≥ 0,97. 

Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-25 cm sposobem ręcznym lub 

mechanicznym z zagęszczeniem mechanicznym gruntu do wartości ls ≥ 0,97. 

Pozostałą cześć zasypu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy lekkich urządzeń 

mechanicznych zasypując warstwowo co 15 cm. W pasie drogowym pozostały zasyp prowadzić 

gruntem zagęszczanym kat. I – II do dolnej warstwy drogowych robót ziemnych, z zagęszczaniem 

zgodnie z technologią robót drogowych. 

Wykonywanie podłoża, obsypki i zasypu należy przeprowadzać w wykopie odwodnionym. 

 

• Montaż rur 

Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do 

spadku kanału. Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin 

konopnych lub mechanicznie wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem 

samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków  

z długim ramieniem. Wymiary i wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości  

i ciężaru rur opuszczanych. Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać 

do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem. 

Połączenia rur wykonywać za pomocą uszczelki i złącza kielichowego lub zgodnie z zaleceniem 

producenta rur. Przed ukończeniem dnia roboczego lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć 

końce układanego kanału przed zamuleniem woda gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu do 

ostatniej rury. 
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• Montaż studni kanalizacyjnych 

Studnie kanalizacyjne powinny być wytrzymałe na parcie ziemi, wody i obciążenia 

dynamiczne oraz nie powinny być unoszone wskutek wyporu wody. Studnia kanalizacyjna powinna 

być posadowiona na odpowiednim fundamencie. Pod dno należy ułożyć podsypkę  

z piasku grubości 10 cm w gruncie suchym lub podłoże z betonu C8/10 grubości 20 cm  

i podsypkę filtracyjną grubości 20c m w gruntach nawodnionych. 

Górna powierzchnia włazu do studni kanalizacyjnej, w nawierzchni utwardzonej oraz 

poboczu jezdni, powinna być dostosowana do ich poziomu, natomiast w trawnikach i zieleńcach 

powinna znajdować się ponad terenem. 

 

• Zakończenie robót montażowych 

Po zakończeniu robót montażowych należy przeprowadzić inspekcję TV. Uzyskane 

materiały należy przekazać Inwestorowi, który na ich podstawie dokona odbioru. 

3.2.1.2. Próby szczelności 

Szczelność kanału wraz z podłączeniami i studzienkami kanalizacyjnymi należy zbadać 

zgodnie z normą PN-EN 1610. 

3.2.1.3. Odbiory sieci kanalizacji sanitarnej 

Podczas wykonywania poszczególnych robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej 

należy dokonywać odbiorów częściowych. Należy przedstawić szkice geodezyjne  

w zakresie wykonywanych prac wraz z naniesionymi odchyłkami (poziomymi) od projektowanej 

dokumentacji. Przy odbiorach częściowych należy wykonać badania stopnia zagęszczenia 

podsypki jak również obsypki. 

Po zakończeniu robót montażowych system kanalizacji należy zgłosić do odbioru 

końcowego. Odbiory częściowe oraz końcowy wykonać zgodnie z specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych w obecności Inspektora nadzoru. 

3.2.1.4. Informacje ogólne 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, 

definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu 

końcowego. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót 

budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność projektu - w przypadku 

domniemania lub pojawienia się nieścisłości lub błędów należy natychmiast powiadomić Inwestora 

i/lub projektanta. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w 

opisie winne być traktowane tak, jakby były ujęte w obu przypadkach.  

W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić  

to projektantowi celem wyjaśnienia. 
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3.2.1.5. Uwagi końcowe 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać Aprobatę Techniczną 

wydaną przez właściwe instytucje. 

 

4. ROZWIĄZANIA NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – 

INSTALACYJNEGO 

Szczegółowe informacje przedstawiono w projektach branżowych: 

• Tom I – Projekt Wykonawczy – Branża Drogowa 

• Tom II – Projekt Wykonawczy – Branża Konstrukcyjno – Budowlana  

• Tom III – Projekt Wykonawczy – Branża Telekomunikacyjna 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

SPIS RYSUNKÓW 

01 Plan sytuacyjny 

02 Profil podłużny sieci kanalizacji deszczowej „KD1” 

03 Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej „KS1” 

04 Szczegóły studni sieci kanalizacji deszczowej 

05 Szczegóły studni sieci kanalizacji sanitarnej 

06 Szczegół zabezpieczenia sieci wodociągowej „W2” 
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RYS. 01 PLAN SYTUACYJNY 
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RYS. 02 PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ „KD1” 
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RYS. 03 PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ „KS1” 
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RYS. 04 SZCZEGÓŁY STUDNI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
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RYS. 05 SZCZEGÓŁ STUDNI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
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RYS. 06 SZCZEGÓŁ ZABEZPIECZENIA SIECI WODOCIĄGOWEJ „W2” 
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