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PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu sg nastepujgce dokumenty:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z p6zn.

zm);

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z pézn. zm.);

¢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627

z poézn. zm.);

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pozn.

zm.);

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr

162 poz. 1568 z p6zn. zm.);
e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z pézn. zm.);
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i lesSnych (Dz.U. 1995 nr 16 poz.

78 z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz.
981 z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444 z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800

z pozn. zm.);

¢ Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U.
2010 nr 106 poz. 675 z pézn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
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¢ Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji
i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéow i promow oraz rejestru

numerdow nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582);

¢ Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢

moggacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pézn. zm.);

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 z pézn. zm.);

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci

odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87);

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw

niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031 z p6zn. zm.);

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow substancji lub energii w $rodowisku przez
zarzadzajgcego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem
(Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824 z pézn. zm.);

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395);

¢ Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. 2020 poz. 10);

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedgcych przedmiotem zainteresowania
Wspdlnoty, a takze kryteribw wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub

wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. 2013 poz. 1302 z p6zn. zm.);

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony

gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2016 poz. 2183 z pézn. zm.);

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. 2017, poz. 1416 z pézn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.);

¢ Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Obiektéw Budowlanych (PKOB) (Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1316 z p6zn. zm.);
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e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 z pézn. zm.);

e Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne (Dz.U. 2015 poz.
680);

e Wzorce i standardy (WiS), normy, wytyczne, literatura branzowa oraz inne dokumenty.
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MATERIALY WYJSCIOWE

Materialy wyjsciowe stanowig:
¢ IRG.272.226.2023 z dnia 30.06.2023;
e Szczegobtowy opis przedmiotu zaméwienia;
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych;

e Opracowania geologiczne (Geotechniczne Warunki Posadowienia, Dokumentacja

Geologiczno — Inzynierska);
¢ Inwentaryzacja stanu istniejgcego;

¢ Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY
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URZAD MIEJSKIW RABCE-ZDROJU
3 '”1 34-700 Rabka-Zdrd], ul. Parkowa 2
tel. 18 26-92-000, 18-26-T6-440, fax 18-26-77-T00
. %] a-mail: urzadif@rabka. pl, sfrona waww: :
MIF : 735-28-69-278, REGON: 000529166,

PKO BP S.A. Nr: 10 1020 3486 0000 9502 0004 3380

Rabka-Zdrag), dnia ﬂ?' UQ..E[FH- -

Znak sprawy: IRG.7011.258.2023.PR

K1 PROJEKTOWANIE
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
BOZENA TRZPIS

UL. KASPROWICZA 25

33-100 TARNOW

Dotyczy: ,Stabilizacli osuwiska wraz z odbudows drogi gminnef nr 364K ul. Zakopiariska w km
1#560 = 1+650 w m. Rabka-Zdrdj, Grina Rabka-Zdraf™

W odpowiedzi na Pafistwa plsmo z dnia 24.08.2023 r., Burmistrz Rabki-Zdroju
informuje o nastepuje:

= na adcinku objetym opracowaniem nie wystepuja skrzyzowania drogami publiczmymi,
natomiast istniejace drogi: dz. ewid. 5278, 5219 oraz 5271 stanowig drogl wewnetrzne w
rozumieniu ustawy o drogach publicznych, Dziatki drogowe 5278 oraz 5219 posiadajg
nieuregulowany stan prawny | g we wiadaniu Gminy Rabka-Zdrdj. Dzialka drogowa 5271 ma
nieuregulowany stan prawny i jest we wiadaniu csdb prywatnych;

- adbudowe drogi nalezy wykonaé w km od 1+480 (zjazd na droge wewneirzng dz.
ewid. 5219) = 1+670 (zjazd na droge wewnetrzng dz. ewid. 5278);

- nalezy przyjat nastepujgce] parametry techniczne adbudowywanej drogi:

* Klasadrogi-Z
* Kategoria ruchu KR4;

- na drodze gminnej nie zostal przyjely system punktdw referencyjnych;

- wykaz istniejgcych zjazddw: zjazdy na drogl wewnetrzne dz, ewld, 5278, 5219, 5271
oraz zjazd publiczny do dz. ewid. §112;

- na odcinku objetym opracowaniem brak skrzyfowan z innymi drogami publicznymi;

o - na odcinku objgtym opracowaniem wystepujg jedynie przepusly pod istniejacymi

Zjazdami;

- na odoinku objetym opracowaniam wystepujs nasteépujgce urzgdzenia odwodnienia:
kanalizacja @ 400 oraz istniejgcy row cdwadniajacy;

- brak projekiu stalej erganizacji ruchu na edeinku objetym opracowaniem;

- przy projektowaniu kanalizac)i deszczowe| naledy uwzglednit nastepujace wytyczne:

« kanalizacja projeklowana z rur z tworzyw sztucznych SN 8 ulezonych na podsypce
i obsypce piaskowe] o gr. 30 cm,

« minimalna &rednica projektowanego przykanalika winna byé dostosowana do llogel
odprowadzanych wod deszczowych, lecz nie mniejsza niz fi 200mm:;

+ wigczenie do istniejgcej kanalizacji nalezy przewidzieé na studzienki rewizyjne,
zgodnie z kierunkiem przeprywu wbd opadowych w sieci kanalizacyjnej;

+ lokalizacja studni rewizyjnych na kanalizacji deszcrowej nalety projeklowad w
migjscach, do  ktdrych modna zapewnié dojazd dla ciegkiego sprzetu
specjalistycznego,

« nalezy slosowac studnie prefabrykowane z kregéw betonowych lub Zelbetowych,
zgodnych z normg PN-EN 1917:2004; dla kanaléw o &rednicy DN 200 mm - DN 500
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mm przewidzie¢ zabudowe studzienki o $rednicy DN 1000 mm; studnie powinny by¢
posadowione na plycie zelbetowe] o 20% wigkszej od zewngtrznej Srednicy dennicy
monolitycznej studni,

przejécie kanalu przez studnie rewizyjne wykonane za pomoca systemowego przejscia
szczelnego 2z uszczelka wargowg, gwarantujgcego elastyczne polgczenie
zabezpleczajgce przed infiltracjg wod gruntowych;

- na odcinku objetym opracowaniem nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru
zabytkdw oraz do gminnej ewidencji zabytkow.

AMIS E‘Rz
Otrzymuije; % d
; :’d;mt { tngr Leszek \g ‘iJr
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Zakiad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.

34-700 Rabka-Zdroj, ul. Zaryte 141A
tel.; 18 26 77 130, fax: 18 26 92 262, e-mail: poczta@zwik-rabka.pl, www.zwik-rabka.pl

Nasz rnak: ZWK/ 2284 /2023 Rabka-Zdraj, 30.08.2023r,

K1 Projektowanie
Komnstrukeyjno - Budowlane
Bozena Trzpis

ul. Kasprowicza 25
33-100 Tamow

Dotyczy warunkow technicznych przebudowy urzadzenh wod-kan dla zadania pn: |, Stabilizacia osuwiska wraz z
odbudowy drogi gminnei nr 364558K ul. Zakopiariska w km [+560,00 - 1+630,00 w m. Rabka-Zdrdy,
Gmina Rabka-Zdroj".

W odpowiedzi na otrzymane pismo (e¢-mail Data 2023-08-25, 10:48) w sprawie podama szczegdlowych
informac)i w zakresie parametrow urzadzed wodociggowych 1 kanalizacji sanitamej wraz z okredleniem warunkdw ich
przebudowy i zabezpieczenia w ramach realizacji zadania pn: ., Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowg drogi gminnej nr
364558K wl. Zakopiarska w km 1+560,00 — 1+650,00 w m. Rabka-Zdrdf, Gmina Rabka-Zdrif ", dzialajgc w imieniu
Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji Spota z 0.0, ninicjszym informuje, 12 w zakresie objetym zadaniem znajduje sig:

1. Sie¢ wodociggowa PEHD 100 SDR 11 PN 16 o $rednicy PE200 (posiadajjca parametry p-poz) — lokalizowana
chodniku przy obrzezu;

2. Magistrala wodociggowa wody surowej z ujécia wody na rzece Raba w msc. Raba WyZna do stacji uzdatniania wody
Poniczanka w Rabce-Zdroju przy ul. Do Pociesznej Wody. Magistrala wykonana pierwotnie z rur stalowych /
zeliwnych o $rednicy p400mm, W zwigzku z awaryjno$cig tego odeinka przeprowadzono remont polegajacy na
wesagnieciu do istniejgeej rury nowej PEHD 100 SDR 11 PN 16 o Srednicy PE250 — lokalizowana w jezdni (pas w
kicrunku centrum);

3. Swee kanahzacy sanitarney 9300 - lokalizowana w jezdm (pas w kierunka msc. Chabowka).

.

VIFUNKE ZRDEZD jurzgazen DAOCLEEgOWYVEH RANANIZA VAanarn
Majac na uwadze. i2 nie znamy (nic podano) Zadnych szczegdtow w zakresie prowadzonych robdt warunki bedziemy
mogh okreshi¢ po uszczegblowieniu wniosku.

AL

Przebudowe nalezy dokona¢ na kolizyjnym odcinku;

Sied wodociagowa nale2y projektowad w dziatkach gminnych w technologii PE o drednicy PE 200;

Sie¢ wodociggowa winna by¢ projekiowana z rur warstwowych (TS/RC) PEHD 100 SDR 11 PN-16;

Na kazdym przylaczu /odgalezieniu winna by¢ projektowana zasuwa sieciowa;

Przebudowg przyliczy projektowa¢ z rur PE HD 100 szeregu SDR-13,6 (PN-12,5) 0 Srednicy PE40 z zastosowaniem

dedyvkowanych tacznikdw skretnych. Kazdy przylacz winien posiadaé zasuwe domowg o40mm zamontowang na

sieci wodociagowej (na chwilg obecng brak jest przylaczy i odgalezien z zakresie mwestycji);

6. Nalezy zabudowaé nadziemny kompletny Hydrant p-po2 o drednicy DN8O (wojak PE200x80, zasuwa 80, Hydrant
DN80);

7. Realizacja przebudowy winna by prowadzona w sposdb ograniczajacy do minimum ucigzliwoéé dla odbiorcdw.

2l ol v

Przebudows nalezy dokona¢ na kolizynym odcinku;

Magistrale wodociaggows nalezy projektowaé w dziatkach gminnych w technologii PE o Srednicy PE 250;
Magistralg wodociggowa winna by¢ projektowana z rur warstwowych (TS/RC) PEHD 100 SDR 11 PN-16;

Jezeh zachodzi komecznodd magistrale wodociggows naleZy posadowié na Slizgach w edpowiednio dobranej rurze
ostonowej:

- 2 b e o

Infoemugenyy, ¢ Administrasccem Panstwa damych oscbowych jest Zakdad Wodociagdw 1 Kanalizagji Sp. z o.0. z siedzby w Raboe-Zdroja,
ul Zaryle [41a, 34-700 Rabka-Zdndy, NIP: 735.21.97.614, REGON_ 491934104, Saczepddowe informacie 0 zasadach przeswarzania danych osobowych
proez ZWiK Sp. 2 0.0, w Rabee-Zdroju dostpoe 8 02 nasze) stronse isternetawe »n v ewik-rabka ol

NIP: 735.21.97.414; REGON: 491934 104; BDO: 000032795; PKD: 317,00 Z; Kapital zakladowy: 17 26] 460,00 ;
KRS: Rejestr Przedsichioredw - Sad Rejonowy dia Krakowa-Seddmictcia X1 Wydzial Gospodarczy KRS Nr: 0000170072
Kento bankowe; BS RABA WYZNA Nr: 71 8815 0002 0000 0012 4310 0001
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sleel

Preebudows naledy dokenad co najmniej o jedng mdmg dalej niz kalizyiny odeinek objgty opracowaniem;,

. Projekt wczyielny sposdh musi rozstreygad kidre odeinki preewodiow 53 siecia a kidre preylgoemi;

3. Projekt winien uwzgledniaé preepiccic istnicjgoych kanaliw sanifamych wraz z ich ewentualng wyminng w
technologii FYC przy zachowaniu isiniejgeveh dymensii;

4. Projekt winien uwzghidniaé podlaczenic wezystkich budynkdw na rasie projekiowanych kanaldiw.

5. Sied kanalizacying malezy prowadzié drogami ¢ deislkami gminnyemi.

6. Przy doborze materiatéw nalezy uwzglgdnié wymdg szczelnofci przewoddw kanalizacyjuyeh aby nie doszho do
zamiecEyszczenia wody w warstwach wodonoénych.

7. Smudnic kanalizacyjne nalezy projekiowaé z gotowych prefabrykatéw betonowych w technologii gwarantujgeej ich
szezelnnéé o drednicy @l000mm (monolitycene dennice & praejéeiami szczelnymi, elementy studni lgezone na
u=zezelkach pumowych),

B, Studzienki na previaczach projektoand jaks systemowe FYCS0,

9.  Przy doboree mateniadow naledy uwzghpdnic fakt, i# Rabka-Zdrdj zalicza s do terendw ghmiczvch

10, Polaczenie projektowanego kannhu z istniejgeym kolektorem sanitarnym naledy przewidzieé z wykorzystaniem
istnizjacej shedni z zachowimiem wymaganego kierunku wlot i szezelnodcd potjczenia.

11, Kanaly ghtvne nalezy projeliowné 2 rur litveh PVC 315592 5NE klasy .57 z wydhodonym kielichem a preylaces
z mur litych PV 160xd.T SNE klasy 37,

g =
H

Szczegdlowe rozwigzania technicene podlegaig pisemnemy uzgodnienin w naszym Zakdadzie preed slodenicm
projekiu do Pozwolenia na budows lub zgloszenia.

Dha miardermsedai -
BURMISTRE RABEL-FDREOIL fﬁ
ul. Parkowa 2 -
34-70) Rahilca- £drdj warLS ..-“F-. h%\é::t 4 #E ?Lu-: “
[
g IR ohart 'pj;.-'ﬂldt']ﬂ

Inforsajesny, te Adminisiatorem Pahstwa danych osobowych peit Zakled Wodetiapiw | Kanolizacji 5p. 2 oo, z siedeiby w Rabge-Tadraju,
wl. Zarvte 1414, H-T00 Rabka-Sdrég, MIP: 735-21-97-614, REGON: 491934 104, Smcaepdlows infomscie o 2asadach preetonrzaniz denych cecbonoych
preez ZWiK Sp. 2 oo, w Rabee-Zdroju dostepne 538 na naseej stronie intemeiowe) »oenenik-rabka.pl

MIP: 735-21-07-614; REGOM: 91938 1048; B0 MH0E27%5, PRD: 3700 Z; Kopital zakiadowy: 17 260 460,00 2,
KRS: Rejesir Predsighioncdw — 54d Rejonowy dla Krkowa-Sridmicten X1 Widzial Gospodarezy KRS bir: 00001 70072
Kento hamkowe: BS BABA WYENA e 71 815 GO0 0000 0002 43110 10
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SPIS TRESCI
TOM IV — PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA SANITARNA
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CZESC OPISOWA

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
1.1 Urzadzenia infrastruktury technicznej zwigzane z drogg
1.1.1. Przebudowa (odbudowa) sieci kanalizacji deszczowej

Przebudowywana (odbudowywana) sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
oraz studniami kanalizacyjnymi stuzy odprowadzeniu wod opadowo - roztopowych
z przebudowywanej (odbudowywanej) drogi gminnej nr 364558K, w sposéb zamkniety za pomoca
kanatéw deszczowych.

W ramach przebudowy (odbudowy) sieci kanalizacji deszczowej przewiduje sie
przebudowe (odbudowe) wpustéw ulicznych, przebudowe (odbudowe) odwodnienia liniowego na
zjazdach, przebudowe (odbudowe) sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowe (odbudowe)
studni.

Przebudowe (odbudowe) sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ z uzyciem rur PVC
ze Sciankg litg o $rednicy DN400 mm i sztywnosci obwodowej SN8. Na odcinkach
0 przekroju pétulicznym zaprojektowano wpusty uliczne, ktére za posrednictwem przykanalikéw
bedg odprowadza¢ wody opadowo - roztopowe do sieci kanalizacji deszczowej,
a nastepnie do odbiornika. Wpusty uliczne  odbierajgce wody opadowe
Z powierzchni jezdni i drogi dla pieszych (chodnika) nalezy wyposazy¢ w osadniki, ktérych
zadaniem bedzie zatrzymanie piasku, lisci i innych frakcji oraz zawiesin niesionych przez wody
opadowe.

Przykanaliki nalezy wykona¢ z rur PVC ze Scianka litg, o $rednicy DN200 mm oraz
sztywnos$ci obwodowej SN8.

Potaczenia studzienek drenazowych z proj. kan. deszczowg przewidziano z rur PVC-litych,
o $rednicy DN160mm i sztywnosci SN8.

Studnie kanalizacyjne projektuje sie jako prefabrykowane, z betonu klasy
min.  C35/45, o $rednicy DN1200 mm  zakohczone  stozkiem  acentrycznym
DN1200 mm / DN600 mm lub ptytg w przypadku ptytkich studni. Studnie nalezy zaopatrzy¢ we wiaz
kanatowy klasy D400, w przypadku lokalizacji w jezdni i poboczu lub B125, w przypadku lokalizacji
w drodze dla pieszych (chodniku) i trawniku.

Studzienki sciekowe wpustéw ulicznych projektuje sie jako prefabrykowane z betonu klasy
min. C35/45, o srednicy DN500 mm. Studzienki sciekowe wpustow ulicznych nalezy wyposazy¢ w
osadniki o glebokosci min. 0.8 m oraz wpusty uliczne jezdniowe klasy D400, z zawiasem i ryglem.
Wpust uliczny nalezy osadzi¢ na prefabrykowanej podstawie, prefabrykowanym pierscieniu

dystansowym i pierscieniu odcigzajgcym z betonu klasy min. C35/45.
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1.2 Urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzane z droga
1.2.1. Przebudowa (odbudowa) sieci kanalizacji sanitarnej

Przebudowywana (odbudowywana) sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami postuzy
wykonaniu nowej kanalizacji sanitarnej, poprowadzonej czesciowo po nowe;j trasie.

Istniejgca sie¢ kanalizacji san. grawitacyjnej @315mm koliduje przewidziang stabilizacjg
osuwiska, w zwigzku z czym zachodzi koniecznos¢ jej przebudowy wraz z wykonaniem na czas
prowadzenia robdt tymczasowego by-passu.

Przebudowa kanalizacji polega¢ bedzie na wykonaniu nowego odcinka z rur z rur PVC-
litych z wydtuzonym kielichem, o $rednicy Dz:315x9,2mm i dtugosci L=119,3m. Potgcznia rur
wykonac¢ za pomocg uszczelek elastomerowych, a w punktach zmiany kierunku nalezy montowac
prefabrykowane studnie bet. DN1000 z wyprofilowang kinetg i fabrycznie wykonanymi przejsciami
szczelnymi.

Projektowang kanalizacje ,KS1” potgczy¢ z przebudowywanym kolektorem @315 za
pomocg nowych studni DN1000 w wezle ,S1.17i,S1.5”,

Rzedne wytgczeniowe, poczatku i kohca kanalizacji sanitarnej zostang potwierdzone na
etapie prowadzenia robdét (za pomocg przekopdéw kontrolnych - odkrywek) przez wykonawce,
a nastepnie przedstawiano do akceptacji inwestorowi i projektantowi przedmiotowej kanalizacji.

Przedmiotowy odcinek kanatu zostanie wykonany metoda tradycyjng rozkopem z podsypka
i obsypka piaskowa. Istniejgcy odcinek przebudowanej sieci zostanie usuniety z gruntu i podany

utylizacji.
1.2.2. Przebudowa (zabezpieczenie) sieci wodociggowej

Na terenie przedmiotowej inwestycji zinwentaryzowano siec wodociggowe:

- Wodociag ,W1” wody surowej z ujecia wody na rzece Raba w msc. Raba Wyzna do stac;ji
uzdatniania w Rabce Zdroj, wodocigg z rur stalowych lub zeliwnych wewnatrz ktérego
wprowadzono nowy rurocigg z rur PEHD100, SDR11 o $rednicy @250mm,
zlokalizowany w jezdni drogi gminnej (pas w kierunku centrum)

- Wodociag ,W2” sie¢ wodociggowa rozdzielca z rur PEHD, SDR11 o $rednicy @200mm,
zlokalizowana w chodniku przy obrzezu.

Nie przewidziano przebudowy ww. sieci wodociggowych a jedynie ich zabezpieczeni na
czas prowadzenia robét poprzez odpowiednie etapowania robét, wraz z podparciem /
podwieszeniem rur wodociggowych za pomoca belek drewnianych i lin.

Odcinek wodociggu ,W2” na dtugosci 9 metréw, nalezy dociepli¢ tupinami styropianowymi

o grubosci 10cm, oraz warstwag keramzytu zabezpieczong geowtokning.
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2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Parametry technologiczne projektowanych obiektdw oraz urzadzen przedstawiono
w pkt 1. Wszystkie elementy zwigzane z projektowanym obiektem tworzg spdjng catos¢ i sg od
siebie wspotzalezne. Poprawna funkcjonalno$¢ catosci obiektu jako spdjnego systemu opiera sie
na poprawnej pracy wszystkich poszczegdlnych projektowanych elementéw i urzgdzen. Awaria
ktéregokolwiek z projektowanych elementéw moze spowodowac zaktdcenie pracy catosci obiektu.
Z uwagi na powyzsze Administrator urzgdzen zobligowany jest do przeprowadzania kontroli

obiektow w czestotliwosci okreslonej w prawie.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO — INSTALACYJNE ORAZ ROZWIAZANIA
TECHNICZNO - BUDOWALNE

3.1 Urzadzenia infrastruktury technicznej zwigzane z droga
3.1.1. Przebudowa (odbudowa) sieci kanalizacji deszczowej
3.1.1.1. Roboty montazowe
» Wykopy

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 i PN-B-10736.W poblizu
istniejacego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Pozostate wykopy
mozna wykona¢ mechanicznie. Wykopy o gtebokosci powyzej 1 m na catej dlugosci nalezy
zabezpieczy¢, natomiast dla wykopow o gtebokosci powyzej 3 m nalezy przewidzie¢ petne
umocnienie $cian zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.. Roboty nalezy prowadzi¢ od wylotu
w gore przeciwnie do spadku kanatu w celu umozliwienia grawitacyjnego odptywu naptywajgcych
wod. W przypadku naptywu wod gruntowych, nalezy wykona¢ podsypke filtracyjng z pospétki lub
zwiru grubosci 15cm z zatozonymi sgczkami z PP jednosciennymi @50 mm oraz zamontowacé
studzienki drenazowe rozstawione co ok. 50.0 m. Odprowadzenie wody gruntowej pompami
przeponowymi lub spalinowymi poza zakres robét ziemnych. Do zasypek przyja¢ petng wymiane
gruntu materiatem z dowozu posiadajgcym dokumenty dopuszczajgce do obrotu.

Wszystkie prace skoordynowac z robotami dotyczgcymi innych sieci i branz w zakresie

objetym niniejszym zleceniem.
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e Posadowienie kanatu

Przed przystgpieniem do uktadania kanatu nalezy starannie przygotowac podtoze poprzez
wyréwnanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Kanat uktada¢ na podsypce piaskowej
grubosci 20 cm. Starannie wykonac tozysko nosne pod rure. Kanat uktada¢ na rzednych zgodnych
z opracowang dokumentacjg projektowg (profile podtuzne). Do obsypki stosowac¢ piasek.
Wysokos¢ obsypki 30 cm ponad wierzchem rur. Rury obsypywa¢ warstwowo. Zasypanie kanatu
do wysokosci strefy niebezpiecznej (30 cm ponad kanat) nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego
obsypania rur z bokéw, z doktadnym zageszczeniem obsypki. warstwami grubosci 10 - 20 cm, przy
pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych, po obu stronach do wartosci wskaznika Is = 0,97.
Pozostaty wykop nalezy zasypac¢ warstwami ziemi o grubosci 20-25 cm sposobem recznym lub
mechanicznym z zageszczeniem mechanicznym gruntu do wartosci Is = 0,97.

Pozostatg czes¢ zasypu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy lekkich urzgdzen
mechanicznych zasypujgc warstwowo co 15 cm. W pasie drogowym pozostaty zasyp prowadzic¢
gruntem zageszczanym kat. | — Il do dolnej warstwy drogowych robét ziemnych, z zageszczaniem
zgodnie z technologig robét drogowych.

Wykonywanie podtoza, obsypki i zasypu nalezy przeprowadza¢ w wykopie odwodnionym.

e Montaz rur

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin
konopnych lub mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu Ilub dzwigiem
samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych hakow
z diugim ramieniem. Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkoSci
i ciezaru rur opuszczanych. Rura powinna byé utozona wg projektowanej niwelety i $cile przylegac
do podtoza na catej swej dtugosci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem.
Potgczenia rur wykonywaé za pomocg uszczelki i ztgcza kielichowego lub zgodnie z zaleceniem
producenta rur. Przed ukonczeniem dnia roboczego lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢
konce uktadanego kanatu przed zamuleniem woda gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu do
ostatniej rury.
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e Montaz studni kanalizacyjnych

Studnie kanalizacyjne powinny byé wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia
dynamiczne oraz nie powinny by¢ unoszone wskutek wyporu wody. Studnia kanalizacyjna powinna
by¢ posadowiona na odpowiednim fundamencie. Pod dno nalezy ulozy¢ podsypke
z piasku grubosci 10 cm w gruncie suchym lub podioze z betonu C8/10 grubosci 20 cm
i podsypke filtracyjng grubo$ci 20c m w gruntach nawodnionych.

Gorna powierzchnia wtazu do studni kanalizacyjnej, w nawierzchni utwardzonej oraz
poboczu jezdni, powinna by¢ dostosowana do ich poziomu, natomiast w trawnikach i zielehAcach

powinna znajdowac sie ponad terenem.

¢ Montaz studzienek sciekowych wpustéw ulicznych

Studzienki $ciekowe wpustow ulicznych nalezy wykonaé podobnie jak studnie
kanalizacyjne. Poziom gornej powierzchni wpustu ulicznego powinien by¢ dostosowany do

poziomu jezdni.

e Zakonczenie rob6t montazowych

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ inspekcje TV. Uzyskane

materiaty nalezy przekazac Inwestorowi, ktory na ich podstawie dokona odbioru.
3.1.1.2. Préby szczelnosci

Szczelnosé kanatu wraz z podigczeniami i studzienkami kanalizacyjnymi nalezy zbadaé
zgodnie z normg PN-EN 1610.

3.1.1.3. Odbiory sieci kanalizacji deszczowej

Podczas wykonywania poszczegdlnych robdt zwigzanych z budowg kanalizacji
deszczowej nalezy dokonywaé odbioréw czesciowych. Nalezy przedstawi¢ szkice geodezyjne
w zakresie wykonywanych prac wraz z naniesionymi odchytkami (poziomymi) od projektowane;j
dokumentacji. Przy odbiorach czesciowych nalezy wykona¢ badania stopnia zageszczenia
podsypki jak rowniez obsypki.

Po zakonczeniu robét montazowych system kanalizacji nalezy zgtosi¢ do odbioru
koncowego. Odbiory czesciowe oraz koncowy wykona¢ zgodnie z specyfikacjg techniczng

wykonania i odbioru robé6t budowlanych w obecno$ci Inspektora nadzoru.
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3.1.1.4. Informacje ogéine

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robét
budowlanych nalezy wytyczyé obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu - w przypadku
domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedow nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora
ilub projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
opisie  winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu przypadkach.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosié

to projektantowi celem wyjasnienia.
3.1.1.5. Uwagi koncowe

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ Aprobate Techniczng

wydang przez wtasciwe instytucje.
3.2 Urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzane z droga
3.2.1. Przebudowa (odbudowa) sieci kanalizacji sanitarnej
3.2.1.1. Roboty montazowe
o \Wykopy

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 i PN-B-10736.W poblizu
istniejacego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Pozostate wykopy
mozna wykona¢ mechanicznie. Wykopy o gtebokosci powyzej 1 m na catej dlugosci nalezy
zabezpieczy¢, natomiast dla wykopdw o gtebokosci powyzej 3 m nalezy przewidzie¢ petne
umocnienie $cian zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.. Roboty nalezy prowadzi¢ od wylotu
w gore przeciwnie do spadku kanatu w celu umozliwienia grawitacyjnego odptywu naptywajgcych
wod. W przypadku naptywu wéd gruntowych, nalezy wykona¢ podsypke filtracyjng z pospétki lub
zwiru grubosci 15cm z zatozonymi sgczkami z PP jednosciennymi @50 mm oraz zamontowacé
studzienki drenazowe rozstawione co ok. 50.0 m. Odprowadzenie wody gruntowej pompami
przeponowymi lub spalinowymi poza zakres robét ziemnych. Do zasypek przyja¢ petng wymiane
gruntu materiatem z dowozu posiadajgcym dokumenty dopuszczajgce do obrotu.

Wszystkie prace skoordynowac z robotami dotyczacymi innych sieci i branz w zakresie

objetym niniejszym zleceniem.
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e Posadowienie kanatu

Przed przystgpieniem do uktadania kanatu nalezy starannie przygotowac podtoze poprzez
wyréwnanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Kanat uktada¢ na podsypce piaskowej
grubosci 20 cm. Starannie wykonac tozysko nosne pod rure. Kanat uktadaé na rzednych zgodnych
z opracowang dokumentacjg projektowg (profile podtuzne). Do obsypki stosowac¢ piasek.
Wysokos¢ obsypki 30 cm ponad wierzchem rur. Rury obsypywa¢ warstwowo. Zasypanie kanatu
do wysokosci strefy niebezpiecznej (30 cm ponad kanat) nalezy rozpoczgé od réwnomiernego
obsypania rur z bokéw, z doktadnym zageszczeniem obsypki. warstwami grubosci 10 - 20 cm, przy
pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych, po obu stronach do wartosci wskaznika Is = 0,97.
Pozostaty wykop nalezy zasypac¢ warstwami ziemi o grubosci 20-25 cm sposobem recznym lub
mechanicznym z zageszczeniem mechanicznym gruntu do wartosci Is = 0,97.

Pozostatg czes¢ zasypu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy lekkich urzgdzen
mechanicznych zasypujgc warstwowo co 15 cm. W pasie drogowym pozostaty zasyp prowadzié¢
gruntem zageszczanym kat. | — Il do dolnej warstwy drogowych robét ziemnych, z zageszczaniem
zgodnie z technologig robét drogowych.

Wykonywanie podtoza, obsypki i zasypu nalezy przeprowadza¢ w wykopie odwodnionym.

e Montaz rur

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin
konopnych lub mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na trojnogu Ilub dzwigiem
samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych hakow
z diugim ramieniem. Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkoci
i ciezaru rur opuszczanych. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cile przylegac
do podfoza na catej swej diugoéci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczyé przed przesunieciem.
Potgczenia rur wykonywaé za pomocg uszczelki i ztgcza kielichowego lub zgodnie z zaleceniem
producenta rur. Przed ukonczeniem dnia roboczego lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢
konce uktadanego kanatu przed zamuleniem woda gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu do
ostatniej rury.
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e Montaz studni kanalizacyjnych

Studnie kanalizacyjne powinny byé wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia
dynamiczne oraz nie powinny by¢ unoszone wskutek wyporu wody. Studnia kanalizacyjna powinna
by¢ posadowiona na odpowiednim fundamencie. Pod dno nalezy utozyé podsypke
z piasku grubosci 10 cm w gruncie suchym lub podioze z betonu C8/10 grubosci 20 cm
i podsypke filtracyjng grubo$ci 20c m w gruntach nawodnionych.

Goérna powierzchnia wtazu do studni kanalizacyjnej, w nawierzchni utwardzonej oraz
poboczu jezdni, powinna by¢ dostosowana do ich poziomu, natomiast w trawnikach i zielencach

powinna znajdowac sie ponad terenem.

e Zakonczenie robot montazowych

Po zakonczeniu robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ inspekcje TV. Uzyskane
materiaty nalezy przekazac Inwestorowi, ktéry na ich podstawie dokona odbioru.

3.2.1.2. Préby szczelnosci

Szczelnosé kanatu wraz z podigczeniami i studzienkami kanalizacyjnymi nalezy zbadac
zgodnie z normg PN-EN 1610.

3.2.1.3. Odbiory sieci kanalizacji sanitarnej

Podczas wykonywania poszczegoélnych robot zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej
nalezy dokonywa¢ odbioréw czesciowych. Nalezy przedstawi¢ szkice geodezyjne
w zakresie wykonywanych prac wraz z naniesionymi odchytkami (poziomymi) od projektowanej
dokumentacji. Przy odbiorach czesciowych nalezy wykona¢ badania stopnia zageszczenia
podsypki jak rowniez obsypki.

Po zakonczeniu robét montazowych system kanalizacji nalezy zgtosi¢ do odbioru
koncowego. Odbiory czesciowe oraz koricowy wykonac¢ zgodnie z specyfikacjg techniczng

wykonania i odbioru rob6t budowlanych w obecno$ci Inspektora nadzoru.
3.2.1.4. Informacje ogéine

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy wytyczyé obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu - w przypadku
domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora
i/lub projektanta. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
opisie  winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu przypadkach.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic¢

to projektantowi celem wyjasnienia.
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3.2.1.5. Uwagi koncowe

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ Aprobate Techniczng

wydang przez wtasciwe instytucje.

4. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJINEGO

Szczegodtowe informacje przedstawiono w projektach branzowych:
e Tom | — Projekt Wykonawczy — Branza Drogowa
e Tom Il — Projekt Wykonawczy — Branza Konstrukcyjno — Budowlana

e Tom Il — Projekt Wykonawczy — Branza Telekomunikacyjna
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

01 Plan sytuacyjny

02 Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowej ,KD1”
03 Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej ,KS1”
04 Szczegoly studni sieci kanalizacji deszczowej

05 Szczegoly studni sieci kanalizacji sanitarnej

06 Szczegot zabezpieczenia sieci wodociggowej ,W2”
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RYS. 01 PLAN SYTUACYJNY
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RYS. 02 PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ,,KD1”
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RYS. 03 PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ,,KS1”
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RYS. 04 SZCZEGOLY STUDNI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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RYS. 05 SZCZEGOL STUDNI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
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RYS. 06 SZCZEGOL ZABEZPIECZENIA SIECI WODOCIAGOWEJ ,W2”
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