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- w—wa Scieralna — beton asfaltowy AC 11°S, gr. 4 cm - w—wa Scieralna - kostka betonowa bezfazowa szara, gr. 8 cm — w-wa Scieralna — kostka betonowa bezfazowa szara, gr. 8 cm - w-wa Scieralna — kostka betonowa bezfazowa czerwona, gr. 8 cm | R * Stanowisko: Tmig 1 nazwisko: Specjalnos¢ / Uprawnienia: Podpis:
— w—wa wigzgca — beton asfaltowy AC 16 W, gr. 6 cm — podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm — podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm — podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 5 cm pal wiercony 8600 Nca_o.i. ksztaftownikiem mﬂ_os? HEB 240, Konstrukeyjro—budowlana
= w=wa podbudowy zesadniczej — beton asfaltowy AC 22 P, gr. 10 cm - w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Co, /3 © uziarnieniu 0/31.5, gr. 29 cm — w-wa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cop /3 © uziarnieniu 0/31.5, gr. 15 cm ~ podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm df. zbrojenia 15 m, w rozstawie co ok. 1.00 m Projektant mgr inz. Bozena Trzpis 153 /2001 \“.J
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* Data opracowania: Skala: Nr rysunku: Rewizja: Nr tomu:
10.2023 1:100 02-01wW 0 I




