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PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu sg nastepujgce dokumenty:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) wraz
Z pozniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (na podst. Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601) wraz
Z pozniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60) wraz
z pOzniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

Srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) wraz z pézniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)
wraz z pézniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880) wraz
Z pozniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003

nr 162 poz. 1568) wraz z p6zniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566) wraz z pézniejszymi

Zmianami;

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) wraz z pézniejszymi

Zmianami;

e Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. 1995 nr 16 poz.

78) wraz z pézniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz.

981) wraz z pdzniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444) wraz
z pOzniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
wraz z pozniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

(Dz.U. 2010 nr 106 poz. 675) wraz z pozniejszymi zmianami;

5
PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA



e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw

techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeraciji i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i proméw
oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. 2005 nr
67, poz. 582);

e Rozporzgdzenie Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec

moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2019 poz.1839);

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826) wraz z podzniejszymi

Zmianami;

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci

odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87);

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw

niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031) wraz z pézniejszymi zmianami;

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiarow poziomdéw substancji lub energii w Srodowisku przez
zarzgdzajgcego drogag, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem Iub portem

(Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824) wraz z pdzniejszymi zmianami;

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395);

¢ Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2020 poz. 10);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem
zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do
uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. 2013 poz. 1302) wraz
z pOzniejszymi zmianami;

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony

gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2016 poz. 2183) wraz z pézniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie obszarow specjalnej ochrony ptakoéw (Dz. U. 2017, poz. 1416)
wraz z pézniejszymi zmianami;
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e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 202 poz.

2072) wraz z pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) wraz z poOzniejszymi

Zmianami;

e Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Obiektéow Budowlanych (PKOB) (Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1316) wraz z pdzniejszymi

Zmianami;

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864) wraz z pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne (Dz.U. 2015
poz. 680);

¢ Wzorce i standardy (WiS), normy, wytyczne, literatura branzowa oraz inne dokumenty.
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MATERIALY WYJSCIOWE

Materialy wyjsciowe stanowig:
e Umowa nr IRG.272.226.2023 z dnia 30.06.2023;
e Szczegobtowy opis przedmiotu zaméwienia;
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych;

e Opracowania geologiczne (Geotechniczne Warunki Posadowienia, Dokumentacja

Geologiczno — Inzynierska);
¢ Inwentaryzacja stanu istniejgcego;

¢ Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY
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URZAD MIEJSKI W RABCE-ZDROJU
W 34-700 Rabka-Zdrdj, ul. Parkowa 2
tel. 18 26-92-000, 18-26-76-440, fax 18-26-77-700
A e-mail; urzad@rabka.pl, strona www: https:/fwww.rabka.pl

/ NIP : 735-28-69-278, REGON: 0005291686,
‘? PKO BP S.A. Nr: 10 1020 3466 0000 9502 0004 3380
07 0o,
Rabka-Zdrdj, dnia ......... D,E' 30’33 s
Znak sprawy: IRG.7011.258.2023.PR

K1 PROJEKTOWANIE
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
BOZENA TRZPIS

UL, KASPROWICZA, 25

33-100 TARNOW

Dolyczy: ,Stabilizacji osuwiska wraz z odbudows drogi gminnej nr 364K ul. Zakopiariska w km
1+560 — 1+650 w m. Rabka-Zdrdj, Gmina Rabka-Zdrdj"

W odpowiedzi na Parstwa pismo z dnia 24,08.2023 r., Burmistrz Rabki-Zdroju
informuje co nastepuje:

- na adcinku objetym opracowaniem nie wystepujg skrzyzowania drogami publicznymi,
natomiast istniejace drogi: dz. ewid. 5278, 5219 oraz 5271 stanowig drogi wewnstrzne w
rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Dzialki drogowe 5278 oraz 5219 posiadajg
nieuregulowany stan prawny i sa we wiadaniu Gminy Rabka-Zdrdj. Dzialka drogowa 5271 ma
nieuragulowany stan prawny | jest we wladaniu cs6b prywatnych;

- odbudowe drogi nalezy wykonaé w km od 1+480 (zjazd na droge wewnetrzng dz.
ewid. 5218) — 1+670 (zjazd na droge wewnetrzna dz. ewid. 5278);

- nalezy przyjaé nastepujacej parametry techniczne odbudowywanej drogi:

« Klasa drogi - Z
+ Kategoria ruchu KR4,

- na drodze gminnej nie zostat przyjety system punktdw referencyjnych;

- wykaz istniejacych zjazddw: zjazdy na drogi wewnetrzne dz. ewid. 5278, 5219, 5271
oraz zjazd publiczny do dz. ewid. 6112,

= na odcinku objgtym opracowaniem brak skrzyzowan z innymi drogami publicznymi;

- ha odcinku objgetym opracowaniem wystepuja jedynie przepusty pod istnigjacymi
zjazdami;

- na odcinku objgtym opracowaniem wystepuja nastepujace urzgdzenia odwodnienia:
kanalizacja @ 400 oraz istniejgcy row odwadniajacy;

- brak projekiu stalej organizacji ruchu na odeinku objetym opracowaniem:

- przy projektowaniu kanalizacji deszczowe| nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wytyczne:

+ kanalizacja projeklowana z rur z tworzyw sztucznych SN 8 uloZzonych na podsypce
i obsypce piaskowe] o gr. 30 cm,

+ minimalna érednica projektowanego przykanalika winna byé dostosowana do ilosci
odprowadzanych wéd deszczowych, lecz nie mniejsza niz fi 200mm:

+ ‘wigczenie do istniejgce] kanalizacji nalezy przewidzied na studzienki rewizyjne,
zgodnie z kierunkiem przeplywu woéd opadowych w sieci kanalizacyjnej;

» lokalizacja studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowe] nalezy projektowaé w
migjscach, do ktorych moZna zapewnié dojazd dla ciezkiego sprzetu
specjalistycznego,

+ nalezy siosowac studnie prefabrykowane z kregéw betonowych lub zelbetowych,
zgodnych z normg PN-EN 1917:2004; dla kanaléw o $rednicy DN 200 mm - DN 500
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mm przewidzie¢ zabudowe studzienki o érednicy DN 1000 mm; studnie powinny by¢
posadowione na plycie zelbetowej o 20% wigkszej od zewngtrznej $érednicy dennicy
monolitycznej studni,

przejécie kanalu przez studnie rewizyjne wykonane za pomocg systemowego przejscia
szczelnego z uszczelkg wargowa, gwarantujgcego elastyczne polaczenie
zabezpieczajace przed infiltracjq wéd gruntowych;

- na odcinku objetym opracowaniem nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru
zabytkéw oraz do gminnej ewidencji zabytkow.

éMI‘} ‘RZ
Otrzymuje:
;::Idaresat ( grlpszek\g
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CZESC OPISOWA

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
1.1 Uktad drogowy

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe (odbudowe) odcinka drogi gminnej
nr 364558K oraz przebudowe (odbudowe) zjazdéw zwykitych. Nie przewiduje sie korekty
przebiegu drogi w planie i przekroju podtuznym. Szczegétowe parametry elementéw trasy w
planie mozna odczyta¢ z Rys. 02 Plan sytuacyjny oraz z zestawienia elementéw trasy
znajdujgcego sie w pkt 1.1.2.1. Szczegdtowe parametry elementéw niwelety mozna odczytac
z Rys. 03 Profil podtuzny.

Poczatek projektowanej przebudowy (odbudowy) odcinka drogi gminnej nr 364558K
rozpoczyna sie w km 1+509.21. Na przebudowywanym (odbudowywanym) odcinku droga gminna
nr 364558K posiada¢ bedzie przekrdj jak w stanie istniejgcym tj. pétuliczny, z lewostronng droga
dla pieszych (chodnikiem), $ciekiem przykraweznikowym z kostki betonowej wzdiuz lewej
krawedzi jezdni oraz prawostronnym pasem ruchu dla roweréw i zatokg postojowg, dostosowany
do aktualnie obowigzujgcych przepiséw tzn. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). Zaréwno za drogg dla pieszych (chodnikiem) jak i zatokg
postojowg zaprojektowano pobocza o nawierzchni gruntowej. Nie przewiduje sie zmian
w sposobie odprowadzania wéd opadowo — roztopowych. Wody opadowo — roztopowe z lewego
pasa ruchu odprowadzane bedg do przebudowywanej (odbudowywanej) sieci kanalizacji
deszczowej za posrednictwem $cieku przykraweznikowego z kostki betonowej i wpustow
ulicznych. Wody opadowo — roztopowe z prawego pasa ruchu odprowadzane bedg na skarpe
korpusu drogowego. Koniec projektowanego odcinka zlokalizowany jest w km 1+630.71.

Zastosowane rozwigzania utatwiajg postrzeganie drogi przez jej uzytkownikéw, podnoszg

walory estetyczne i obnizajg negatywne oddziatywanie na srodowisko.
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1.1.1. Zastosowanie przepiséw, ktére odnosza sie do trudnych warunkéw

Ponizej przedstawiono zestawienie przepiséw, ktdére odnoszg sie do trudnych warunkdéw

w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) wraz

Z pisemnym uzasadnieniem ich zastosowania.

Podstawa prawna

Tresé

Uzasadnienie

2. Jezeli ruch roweréw i hulajnég elektrycznych
odbywa sie po pasie lub kontrapasie ruchu dla
rowerow, stanowiska postojowe przeznaczone dla
pojazdéw innych niz rowery, hulajnogi elektryczne
i urzadzenia transportu osobistego, ktére s3g
usytuowane po stronie tego pasa lub kontrapasa,
projektuje sie jako rownolegte do jezdni, w odlegtosci

od krawedzi pasa lub kontrapasa ruchu dla roweréw

Zaprojektowano stanowiska postojowe (zatoke postojowa)
przeznaczone dla pojazdéw innych niz rowery, hulajnogi
elektryczne i urzadzenia transportu osobistego, ktére sa
usytuowane po stronie pasa ruchu dla roweréw w sposob
réwnolegty do tego pasa i w odlegtosci wynoszacej 0.25 m

od krawedzi tego pasa.

§ 44 ust. 2 wynoszacej standardowo nie mniej niz 0,50 m. | Zastosowanie rozwigzania standardowego wigzatoby sie
W trudnych warunkach dopuszcza sig odlegto$¢ z koniecznoscig poszerzenia istniejacej korony drogi.
Z uwagi na istniejace zagospodarowanie terenu m. in.
wynosz4ca nie mniej niz 0.25 m. bliskie sgsiedztwo linii kolejowej dazy sie do jak
najmniejszej ingerencji w teren kolejowy. Ponadto, z uwagi
na fakt, iz teren na ktérym prowadzone bedg roboty
budowlane predystynowany jest do ruchéw masowych
ziemi, dazy sie do ograniczenia robét ziemnych do
niezbednego minimum.
5. Urzadzenia do odwodnienia powierzchniowego | Zaprojektowano $ciek przykraweznikowy z kostki betonowe;j
projektuje sie poza jezdnig, czescig pobocza | wzdtuz lewej krawedzi jezdni, zlokalizowany w jezdni drogi
o nawierzchni twardej oraz opaska wewnetrzng, | gminnej.
z wyjatkiem trudnych warunkéw.
§ 83 ust. 5 Zastosowanie rozwigzania standardowego wigzatoby sie

z koniecznoscig zmiany
W  celu
i istniejacego zagospodarowania terenu zaprojektowano

istniejgcego przekroju drogi.

utrzymania istniejgcego  przekroju  drogi

$ciek przykraweznikowy zlokalizowany jak w stanie

istniejgcym.
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1.1.2. Przebudowa (odbudowa) drogi gminnej nr 364558K

1.1.2.1. Przebieg sytuacyjno — wysokosciowy

Szczegotowe parametry elementéw trasy i niwelety mozna odczyta¢ z czesci rysunkowej

oraz ponizszego zestawienia elementow trasy:
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1.1.2.2. Przewidywane parametry

Przewidywane parametry drogi gminnej 364558K w km 1+509.21 — 1+630.71:

Diugosé 121.50 m
Klasa drogi z
Typ drogi ulica
Skrajnia pionowa 450 m
PN
Pojazd miarodajny (ciggnik siodtowy
Z naczepa)
Kategoria ruchu KR4
Przyjety dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu 115 kN
Predkos¢ do projektowania 40 km/h
Przekrdéj drogi pétuliczny
Liczba jezdni gtéwnych (n) 1
Liczba paséw ruchu na jezdni gtéwnej (m) 2
Szerokos$¢ pasa ruchu 3.50m
Szerokos$¢ pasa ruchu dla roweréw 1.250 m
Szerokos¢ zatoki postojowej 250 m
Szerokos¢ pobocza min. 1.0 m
Ksztalt jezdni na prostej daszkowy
Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2.00 %
Pochylenie skarp wykopow i nasypow <1

Przewidywane parametry drogi dla pieszych w ciggu drogi gminnej 364558K:

Szerokosé drogi dla pieszych 1.80 m
Pochylenie poprzeczne drogi dla pieszych 2.00 %
Skrajnia pionowa 250 m
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1.1.2.3. Zalozenia i procedura projektowania konstrukcji nawierzchni

Nawierzchnia jezdni drogi musi spetnia¢ wymagania w zakresie:
- réwnosci podtuznej;
- rbwnosci poprzecznej;

- wtasciwosci przeciwposlizgowych.

Procedura projektowania konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza
gruntowego:
- zebranie danych wejsciowych do projektowania, dotyczgcych warunkéw geotechnicznych,
obcigzenia drogi ruchem i warunkow klimatycznych;
- przyjecie dtugosci okresu projektowego konstrukcji nawierzchni w zaleznosci od klasy drogi;
- obliczenie ruchu projektowego i wyznaczenie kategorii ruchu;
- ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych i grupy nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni;
- wybor typowego rozwigzania warstwy ulepszonego podtoza oraz dolnych warstw konstrukcji
nawierzchni w zaleznosci od kategorii ruchu oraz rodzaju materiatbw przyjetych do
poszczegolnych warstw;
- sprawdzenie potrzeby zastosowania warstwy odcinajgcej i w razie takiej potrzeby nadanie tej
funkcji warstwie mrozoochronnej lub warstwie ulepszonego podtoza;
- sprawdzenie potrzeby zastosowania warstwy odcinajgcej i w razie takiej potrzeby
zaprojektowanie tej warstwy;
- wybdér typowego rozwigzania goérnych warstw konstrukcji nawierzchni w zaleznosci od
projektowanego materiatu podbudowy zasadniczej;
- sprawdzenie warunku wymaganej odpornosci hawierzchni na wysadziny;
- w przypadku niespetnienia warunku wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny
odpowiednie zwigkszenie grubosci warstwy mrozoochronnej lub warstwy ulepszonego podtoza.
Ponowne sprawdzenie warunku wymaganej odpornosci ha wysadziny;
- przyjecie rozwigzania przeciwdziatajgcego spekaniom odbitym w przypadku zastosowania
nawierzchni potsztywneyj;
- okreslenie podstawowych wymagan materiatowych dotyczgcych wykonania poszczegdinych

warstw konstrukcji nawierzchni.

e Okres projektowy

Dla przedmiotowej drogi gminnej okres projektowy wynosi 20 lat

¢ Wyznaczenie kategorii ruchu

Zgodnie z pismem Urzedu Miejskiego w Rabce-Zdréj znak: IRG.7011.258.2023.Pr z dnia
07.09.2023 na przedmiotowym odcinku przyjeto kategorie ruchu KR4.
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¢ Okreslenie warunkow gruntowo — wodnych

Na podstawie Tom V — Dokumentacja geologiczno - inzynierska, okreslono nastepujace

warunki gruntowo — wodne:
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¢ Przyjecie odcinkéw jednorodnych

Zgodnie z powyzszg tabelg w celu ujednolicenia technologii robét przyjeto nastepujgce

odcinki jednorodne:

Kilometraz Dhugose
Kategoria ugosc Grupa nosnosci
Droga odcinka .
ruchu podioza
[m]
od do

Projektowanie
indywidualne —
doprowadzenie
do grupy
nosnosci podioza
Gl

DG 364558K KR4 |1+509,21|1+630,71| 121,50

Z uwagi na charakterystyke korpusu drogowego, a takze warunki gruntowo — wodne na
powyzszym odcinku podtoze gruntowe wymaga wzmocnienia. W ponizszej tabeli wskazano

sposob wzmocnienia podfoza gruntowego:

. . Dtugos¢
: Kilometraz .
Kategoria odcinka

ruchu

Grupa no$nosci
Rodzaj wzmocnienia | podtoza po
od do [m] wzmaocnhieniu

Droga

wymiana gruntu
ogr. ok. 1,05 m
na mieszanke
niezwigzang

0 CBR > 20%

i k10 > 8m/dobe

mieszanka
DG 364558K| KR4 |1+509,21|1+630,71| 121,50 stabilizowana -
cementem C0.4/0.5

<2.0Mpagr. 40 cm

grunt stabilizowany
cementem CO0.4/0.5
< 2.0 Mpa gr. 20 cm
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1.1.2.4. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe

¢ Konstrukcja nawierzchni projektowanego uktadu drogowego

Droga gminna nr 364558K

Przyjeta konstrukcja nawierzchni — kategoria ruchu KR4:

et Grubosé E2
[cm] [MPa]
Warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC11S 4
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 6
Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 10 160
Warstwa podbudowy zasadniczej 2z mieszanki niezwigzanej 20 120
Z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem 15 80
C3/4 < 6.0 MPa
Razem 55 -
¢ Konstrukcje nawierzchni pozostatych elementéw zagospodarowania terenu
Pas ruchu dla rowerow
Przyjeta konstrukcja nawierzchni:
Warstwa Grubosc¢ E2
[cm] [MPa]
Warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej - czerwona 8 -
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3 -
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 29 -
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem 15 -
C3/4<6.0 MPa
Razem 55 -
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Droga dla pieszych

Przyjeta konstrukcja nawierzchni:

Warstwa Grubos¢é E2
[cm] [MPa]
Warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej - szara 8 -
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3 -
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 15 -
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 < 15 -
4.0 MPa
Razem 41 -
Zatoka postojowa
Przyjeta konstrukcja nawierzchni:
Warstwa Grubos¢ E2
[cm] [MPa]
Warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej - szara 8 -
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3 -
Warstwa podbudowy =zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 29 -
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem 15 -
C3/4 < 6.0 MPa
Razem 55 -
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1.1.3. Przebudowa (odbudowa) zjazdéw
1.1.3.1. Przebieg sytuacyjno — wysokosciowy

Pochylenie podituzne oraz geometria w planie zjazdéw
do warunkéw miejscowych, istniejgcego zagospodarowania terenu

pojazdu miarodajnego.
1.1.3.2. Przewidywane parametry

Przewidywane parametry zjazdéw zwyktych:

zostanie dostosowana

oraz umozliwi przejazd

Klasyfikacja

Zjazd zwykly

Klasa zjazdu C2
Szerokosé 450 m
Pojazd miarodajny ) PO
(pojazd osobowy)

Potaczenie krawedzi zjazdu i jezdni skos 1:1
Predkos¢ do projektowania 60 km/h

Kat przeciecia osi zjazdu z osig jezdni 90°
Szerokos¢ jezdni min. 3.50 m
Szerokos¢ pobocza 0.75m

1.1.3.3. Zalozenia i procedura projektowania konstrukcji nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zjazdéw zwyktych zaprojektowano indywidualnie.

1.1.3.4. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

Zjazdy zwykte

Przyjeta konstrukcja nawierzchni:

Warstwa Grubosé E:
[cm] [MPa]
Warstwa scieralna z kostki betonowej bezfazowej - szara 8 -
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3 -
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 15 -
Z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem 15 -
C1,5/2,0 < 4.0 MPa
Razem 41 -
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1.2 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
1.2.1. Wykonanie (odtworzenie) oznakowania poziomego i pionowego

Oznakowanie pionowe oraz poziome nalezy wykonaé (odtworzyé) zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.),
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu dla przedmiotowej drogi gminnej
nr 364558K.

2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Parametry technologiczne projektowanych obiektéw oraz urzadzen przedstawiono
w pkt 1. Wszystkie elementy zwigzane z projektowanym obiektem tworzg spdjng catos¢ i sg od
siebie wspoizalezne. Poprawna funkcjonalnosé¢ catosci obiektu jako spdjnego systemu opiera sie
na poprawnej pracy wszystkich poszczegdlnych projektowanych elementéw i urzgdzen. Awaria
ktéregokolwiek z projektowanych elementéw moze spowodowal zakitdcenie pracy catosci
obiektu. Z uwagi na powyzsze Administrator urzgdzen zobligowany jest do przeprowadzania

kontroli obiektow w czestotliwosci okreslonej w prawie.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALACYJNE ORAZ ROZWIAZANIA
TECHNICZNO - BUDOWALNE

3.1 Ukfad drogowy
3.1.1. Odwodnienie projektowanego uktadu drogowego

Jezdnia projektowanej drogi gminnej nr 364558K, droga dla pieszych (chodnik), pas
ruchu dla roweréw, zjazdy zwykie oraz zatoka parkingowa odwadniane bedg przez nadanie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wody opadowo - roztopowe bedg

odprowadzane do odbiornikéw za pomoca:
e rowu drogowego,
e Scieku przykraweznikowego z kostki betonowych,
e sieci kanalizacji deszczowej,
e drenazy.

Wody opadowo - roztopowe z czesci jezdni oraz przylegtej drogi dla pieszych (chodnika)
ujmowane sSciekiem przykraweznikowym z kostki betonowej, a nastepnie wpustami ulicznymi,
bedg trafialy do studzienek $ciekowych z osadnikiem. Ze studzienek $ciekowych poprzez

przykanalik trafiaty bedg do sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowo - roztopowe z pozostatej
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czesci jezdni, pasa ruchu dla roweréw oraz zatoki postojowej zostang odprowadzone na skarpe
korpus drogowego, a nastepnie do urzgdzeh odwodnienia wg odrebnego opracowania,
zlokalizowanych w rejonie konstrukcji oporowej usytuowanej u podnéza skarpy / zbocza. Wody
opadowo - roztopowe naptywajgce z terendw przyleglych ujmowane bedg przez réw drogowy.
Odprowadzenie wody przedostajgcej sie do spodu nawierzchni i poditoza pod nawierzchnig

zostanie zapewnione przez drenaz podtuzny.
3.1.1.1. Réw drogowy

Réw drogowy zaprojektowano jako trapezowy, o szerokosci dna réwnej 0,40 m
i pochyleniu skarp 1:1. Na calym odcinku projektowanego rowu przewiduje si¢ umocnienie dna
i skarp za pomocg ptyt azurowych wypetnionych betonem C12/15, utozonych na warstwie betonu
C12/15. W celu zapewnienia odpowiedniego przeptywu w miejscach wystepowania zjazdow

zwyktych projektuje sie zarurowania o srednicy 50 cm wykonane z tworzywa sztucznego PEHD.
3.1.1.2. Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej

W niniejszym projekcie przewiduje sie wykonanie $ciekow przykraweznikowych z kostki
betonowe] zlokalizowanych wzdtuz lewej krawedzi jezdni. Sciek przykraweznikowy z kostki

betonowej zostanie utozony na tawie z betonu C12/15.
3.1.1.3. Kanalizacja deszczowa

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej nr 364558K przewiduje sie przebudowe
(odbudowe) istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Przebudowywana (odbudowywana) sie¢
kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz studniami kanalizacyjnymi bedzie stuzyc
odprowadzeniu wod opadowo - roztopowych z przebudowuwanej drogi gminne nr 364558K,
w sposob zamkniety za pomocg kanatéw deszczowych.

W ramach przebudowy (odbudowy) sieci kanalizacji deszczowej przewiduje sie
przebudowe (odbudowe) wpustow ulicznych, przebudowe (odbudowe) odwodnienia liniowego na
zjazdach, przebudowe (odbudowe) sieci kanalizacji deszczowej, oraz przebudowe (odbudowe)
studni. Szczegoétowe rozwigzania projektowe znajdujg sie w Tom IV — Projekt Techniczny —

Branza Sanitarna.
3.1.1.4. Drenaze

W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano ciggi drenazowe wzdtuz prawej
krawedzi jezdni drogi gminnej nr 364558K. Ciggi drenazowe zaprojektowano jako dreny
francuskie, z wykorzystaniem rur drenarskich czesciowo saczgcych litych z PVC lub PP
o sztywnosci obwodowej min. SN12, ze szczelinami szer. ok. 4 mm na obwodzie 220° i $rednicy
min. @160 mm, system potgczen jak dla szkdéd goérniczych klasy IV. Studnie drenarskie
zaprojektowano jako studnie z tworzywa sztucznego DN400. Zasypke drenu stanowi¢ bedzie
2zwir ptukany o granulacji 8/16 o kacie tarcia wewnetrznego min. 40°, z surowca odpornego na
lasowanie sie w warunkach nawodnienia i napowietrzenia, zageszczony mechanicznie do Is =
0.95. Przy formowaniu drenazu nalezy wykorzysta¢ geowtdknine tréjwymiarowg, igtowana,

ciggta z polipropylenu stabilizowanego przeciw promieniom UV, o odpornosci CBR na
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przebicie statyczne 22350 N oraz dynamiczne =22 mm, wytrzymato$¢ na rozcigganie >15k
N/m, wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta do ptaszczyzny geowtdkniny g>75l/m?*s, o masie
powierzchniowej 250 g/m?2.

Wody gromadzone w drenazach odprowadzane bedg do przebudowywanej

(odbudowywanej) sieci kanalizacji deszczowe;.
3.2 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
3.2.1. Wykonanie (odtworzenie) oznakowania poziomego i pionowego

Przewidziano wykonanie (odtworzenie) oznakowania pionowego w postaci znakow
0 wymiarach odpowiadajgcych znakom grupy sredniej (S), pokrytych folig Il generacji chyba,
ze zatwierdzony projekt organizacji ruchu dla przedmiotowego odcinka gminnej nr 364558K
stanowi inaczej.

Przewidziano wykonanie (odtworzenie) oznakowania poziomego w technologii
grubowarstwowej chemoutwardzalnej chyba, ze zatwierdzony projekt organizacji ruchu dla
przedmiotowego odcinka gminnej nr 364558K stanowi inaczej. Oznakowanie poziome powinno

zapewnia¢ dobrg widocznosé w dzien i w nocy, takze w trakcie opadéw deszczu.

4, ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJINEGO

Szczegotowe informacije przedstawiono w projektach branzowych:
e Tom Il — Projekt Wykonawczy — Branza Konstrukcyjno-Budowlana
e Tom Il — Projekt Wykonawczy — Branza Telekomunikacja

e Tom IV — Projekt Wykonawczy — Branza Sanitarna
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

01 Plan orientacyjny

02 Plan sytuacyjny

03 Profil podtuzny

04 Przekroje normalne

05 Przekroje poprzeczne
06 Plan warstwicowy

07-01 Szczegoty konstrukcyjne
07-02 Szczegoty konstrukcyjne
07-03 Szczegoty konstrukcyjne
07-04 Szczegoty konstrukcyjne
07-05 Szczegoty konstrukcyjne
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RYS. 01 PLAN ORIENTACYJNY
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RYS. 02 PLAN SYTUACYJNY
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36
PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA



RYS. 03 PROFIL PODLUZNY

37
PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA



38
PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA



RYS. 04 PRZEKROJE NORMALNE

39
PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA



40
PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA



RYS. 05 PRZEKROJE POPRZECZNE

41
PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA



42
PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA



RYS. 06 PLAN WARSTWICOWY

43
PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA



44
PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA



RYS. 07-01 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

45
PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA



46
PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA



RYS. 07-02 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

47
PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA



48
PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA



RYS. 07-03 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

49
PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA



50
PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA



RYS. 07-04 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

51
PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA



52
PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA



RYS. 07-05 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

53
PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA



54
PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA



