1. Szczeqof pofgezenia nawierzehni K
7 nawierzenniq drogl dla pieszych
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Hkraweznik betonowy 20x30x100

wymiana gruntu o gr. ok. 1.05 m na mieszanke
niezwigzang o CBR > 20% i k10 > 8m//dobe

0. Szczeqgdt pofgezenia nawierzehni pasa ruchu dlo

R4 2.

Sciek przykrweznikowy z kostki
betonowej na fawie z betonu C12/15 gr. 30 cm

Lawa z oporem z betonu C12/15, gr. 22 cm

rowerdw /zatoki postojowe] z poboczem
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wymiana gruntu o gr. ok. 1.05 m na mieszanke
niezwigzang o CBR > 20% i k10 > 8m /dobe

5zczeqd! pofgezenia nawierzchni KR4

7 nawierzehniq drogi dlia pieszych

Sciek przykrweznikowy z kostki
betonowej na fawie z betonu C12/15 gr. 30 cm
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Hkraweznik betonowy obnizony 20x30x100

umusowanie gr. 10 cm
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wymiana gruntu o gr. ok. 1.05 m na mieszanke
niezwigzang o CBR > 20% i k10 > 8m/dobe

pfyty azurowe 40x60x8 cm wypetnione betone
na fawie z betonu C12/15 gr. 5 cm dodatkowo

Ltawa z oporem z betonu C12/15, gr. 35 cm

kotkowane pretami stalowymi min. 810 mm

/. Szczeqdt odwodnienia linloweqo
Sciek korytkowy z pokrywg
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7K pokrywa zeliwna klasa D400+
kanaf betonowy 30x15+

fawa z oporem C12/15 gr. min. 24 cm”

DDP-
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umusowanie, gr. 10

geomembrana PEH

cm

piyty azurowe 40x60x8 cm wypetnion
betonem na fawie z betonu C12/15 gr. 5 cm

5. Szczeqdt! pofgezenia nawierzehni drogi
dla pieszych z rowem szczelnym
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4. 5Szczeqot pofgezenia nawierzehni KR4 z pasem

el DDP-
Fobrzeze 8x30x100

“awa z oporem z betonu iCWZ/WS, gr. 15 cm

ruchu dla rowerow
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mieszanka stabilizowana cemente
C < 2.0 MPa gr. 40 cm /

|1

0,4/0,5
grunt stabilizowany cementem/

60‘4/0’5 < 2.0 MPa gr. 20 cm
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wymiana gruntu o gr. ok. 1.05 m na m'eszonktj
niezwigzang o CBR > 20% i k10 > 8m/dobe

grunt stabilizowany cemente C

Co,4/o,5 < 2.0 MPa gr. 20 cm

0,4/05

rura drenarska czeéciowoJ
sqczgea 220 w geowfokninie
Srednicy 8160 mm

/

mieszanka stabilizowana cemente
< 2.0 MPa gr. 40 cm

Ly

\Qeowfékn'no separacyjno—filtracyjna

zasypka ze zwiru pfukanego 8/16 mm

2. Szczeqof konstrukel

zabezpieczajgee)
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KR4 — konstrukcja nawierzchni KR4, grupa nosnosci Gl:
- w-wa Scieralna — beton asfaltowy AC 11°S, gr. 4 cm
- w-wa wigzqca — beton asfaltowy AC 16 W, gr. 6 cm

— w—wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem CJ/

— w—wa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywem C

— w—wa podbudowy zasadniczej — beton asfaltowy AC 22 P, gr. 10 cm

90/3
. < 6.0 MPq, gr. 13 ¢m

o uziarnieniu 0/31.5, gr. 20 cm

/P — konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej oraz pasa ruchu dla rowerdw

- W—=Wa
podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm

— w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem Cgo

= w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C,

Scieralna — kostka betonowa bezfazowa, gr. 8 cm

/

/3
" < 6.0 MPg, gr. 15 cm

o uziarnieniu 0/31.5, gr. 29 cm

DDP - konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych:

- W=Wwa

Scieralna — kostka betonowa bezfazowa szara, gr. 8 cm

- podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 5 cm

- w-wa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywem C

— w—wa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cemenetem C15

90,3 0 uziarnieniu

/203 4.0 MPa, gr. 15 cm

PDR - konstrukcja nawierzchni pasa dla rowerow:
- W—wag
podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm

0/31.5, gr. 15 cm -

— w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C,

Scieralna — kostka betonowa bezfazowa czerwona, gr. 8 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C,

/

/3
' < 6.0 MPq, gr. 15 cm

/KB — konstrukcja zjozdu z kostki betonowe]

- W—wa

- podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm

— w—wa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cemenetem C15

¥ n>195

o uziarnieniu 0/31.5, gr. 29 cm — w—wa podbudowy zasadnicze] — mieszanka niezwigzana z kruszywem C

/

Scieralna — kostka betonowa bezfazowa szara, gr. 8 ¢cm

90/3
zog 4.0 MPa, gr. 15 cm

o uziornieniu 0/31.5, gr. 15 c¢m
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