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- Stanowisko: Imig i nazwisko: Specjalnos¢ / Uprawnienia: Podpis:
KR4 — konstrukcja nawierzchni KR4, grupa nosnosci GI: L] /P — konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej: DDP — konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych: PDR — konstrukcja nawierzchni pasa dla rowerdw: i o i Konstrukcyjno-budowlana
- w-wa Scieralna — beton asfaltowy AC 11°S, gr. 4 cm — w—wa Scieralna — kostka betonowa bezfazowa szara, gr. 8 cm — w—wa Scieralna — kostka betonowa bezfazowa szara, gr. 8 cm — w—wa Scieralna — kostka betonowa bezfazowa czerwona, gr. 8 cm Projektant mgr inz. Bozena Trzpis 153,/2001 xr B
- w-wa wigzqca — beton asfaltowy AC 16 W, gr. 6 cm - podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm - podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 c¢m - podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 c¢m Konstrukcyjno—budowlana
= w-wa podbudowy zasadniczej — beton asfaltowy AC 22 P, gr. 10 cm — w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej Cy /3 © uziarnieniu 0/31.5, gr. 29 cm — w-wa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwiqzana z kruszywem Cgo /3 © uziarnieniu 0/31.5, gr. 15 cm — podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm Sprawdzajgcy | mgr inz. Leszek Cich AP /0008 /PWOK /05 @.; |
~ w-wa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwiqzana z kruszywem o@o\u o uziarnieniu 0/31.5, gr. 20 cm - w—wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem ou. /t < 6.0 MPa, gr. 15 cm — w—wa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cemenetem o_ 5 \Nom 4.0 MPq, gr. 15 ¢m = w-wa podbudowy zasodnicze] z mieszanki niezwiqzane] o@o\u o uziarnieniu 0/31.5, gr. 29 cm Data opracowania: | Skala: Nr rysunku: Rewizja: Nr tomu:
— w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem Cg /1 < 6.0 MPqg, gr. 15 cm o T, a Uwawcaoé\ pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem o§ < 6.0 MPq, gr. 15 cm 10.2023 1:100 02-03W 0 I
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