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Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej
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niezwigzang o CBR > 20% i k10 > 8m /dobe

grunt stabilizowany cementem
C < 2.0 MPa gr. 20 cm

C < 2.0 MPa gr. 40 oo 0,4/0,5
s =55 E I Przekrd normalny
DGS04558K
14627.78 — 1+628.08 o
e B \/—L
d zmienne
| korona drogi W‘
zmienne .80 D.5Q /7.00 1.50  0.50 2.75
h jezdnia |
, zmienne ,  2.30 3.50 . B 350 L, 150 3.25
kraweznik 20x30x100 cm na fawie z pas ruchu pas ruchu pas ruchu

betonu C12/15 gr. 22 cm

humusowanie gr. 10 cm
8%

dla rowerow

obrzeze 8x30x100 na fawie
z betonu C12/15 gr. 9 cm
humusowanie gr. 10 cm

oczep zelbetowy

geomembrana PEHD zwiericzajqey palisade DDP kehts zwieficzajqey palisade
pfyty azurowe 40x60x8 cm wypefnione . i 1.0% A o > L.0% i % . 1.0% A4 o 8 T.0% = %
betonem na fawie z betonu C12/15 gr. 5 cm % y [ 1.0% // SL0% - | % y [ 1.0% // SL0% - |
. . _ . ! . - . i \// [ \ . . L . ! . s . \// |~ \
obrzeze 8x30x100 na fawie geowfoknina separacyjno—filtracyjna < | pal wiercony zbrojony obrzeze 8x30x100 na fawie geowfdknina separacyjno—filtracyjna < i pal wiercony zbrojony
2 betonu C12/15 gr. 15¢m . rura drenarska czegciowo : ksztaftownikiem stalowym 2 betonu C12/15 gr. 15¢em . rura drenarska czesciowo : ksztaftownikiem stalowym
Sciek przykraweznikowy z kostki betonowe] . —— Sciek przykraweznikowy z kostki betonowe] : e
: sqczqea 220" w geowfdkninie kotwa gruntowa ; sqczqea 220" w geowldkninie kotwa gruntowa
na fawie z betonu C12/15 gr. 30 cm srednicy 9160 mm N na fawie z betonu C12/15 gr. 30 cm srednicy #160 mm N
mieszanka stabilizowana cementem zasypka ze wiru plukanego 8/16 mm grunt stabilizowany cementem wymiana gruntu o gr. ok. 1.05 m na mieszanke mieszanka stabilizowana cementem zasypka ze 7wiru pfukanego 8/16 mm grunt stabilizowany cementem wymiana gruntu o gr. ok. 1.05 m na mieszanke
Cousns < 20 MPa gr. 40 cm Coajos < 20 MPa gr. 20 cm  niezwigzang o CBR > 20% i k10 > 8m /dobe Cyarns < 2.0 MPa gr. 40 cm Coajos < 20 MPa gr. 20 em  niezwigzang o CBR > 20% i k10 > 8m /dobe

na fawie z betonu C12/15 gr. 5 cm dodatkowo
kotkowane pretami stalowymi min. 10 mm

geomembrana PEHD

e Kt
) 4 zmienne
A 0.30 ! korona drogi
180 Dag 7.00 zmienn¢  zmienng
kraweznik 20x50x100 cm na fawie z droga dla pieszjch Jezdnia 025 |
| 350 B 3.50 L 125 \!
humusowanie gr. 10 em pas ruchu pas ruchu pas ruchu i
: dla rowerow,
o
R/ | 2%

obrzeze 8x30x100 na fawie pfyty azurowe 40x60xB cm wypeinione betonem

kraweznik 20x30x100 cm na fawie z
betonu C12/15 gr. 22 cm

Przekro) normalny
DGI04008K
1+524.58 — 1+0616.16

skrajnia
77777777 — —.7—7_777_7__7_7\
Zmienne

humusowanie gr. 10 cm

z betonu C12/15 gr. 9 cm
wymiana gruntu o gr. ok. 1.05 m na mieszanke

niezwigzang 0 CBR > 20% i k10 > 8m /dobe
humusowanie gr. 10 cm

na fawie z betonu C12/15 qr. 5 cm dodatkowo
kotkowane pretami stalowymi min. 10 mm

piyty azurowe 40x60x8 cm wypefnione

‘V (KR4 zmienng

1 AJ

1 0%

betonem na fawie z betonu C12/15 gr. 5 cm
obrzeze 8x30x100 na fawie

1.0%

z betonu C12/15 gr. 15¢cm

Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej

kraweznik 20x30x100 cm na Afowie Z

na fawie z betonu C12/15 qr. 30 cm
mieszanka stabilizowana cementem

C < 2.0 MPa gr. 40 cm

geow{oknina seporécyjnofﬂ\tmcyjno

rura drenarska czesciowo

sqczqea 220" w geowldkninie
Srednicy 160 mm
zasypka ze zwiru pfukanego 8/16 mm

Przekro) normalny

oczep Zelbetowy
zwieficzajqey palisade
pal wiercony zbrojony
ksztaftownikiem stalowym
grunt stabilizowany cementem

< 2.0 MPa gr. 20 cm

04/05 =
DGI04558K
1+628.08 — 1462858 o
et E I T
zmienne
| korona drogi
zmienne 1.80  P.5Q 7.00 1.50
h jezdnia
Zmienne 2.50 3.50 ?’ 3.50 1.50
. pas ruchu ~Tpas ruchu “pas ruchy’

betonu C12/15 gr. 22 cm

humusowanie gr. 10 cm
8%

dla rowerow

obrzeze 8x30x100 na fawie
z betonu C12/15 gr. 9 cm
humusowanie gr. 10 cm

_ | 1.0%

1 1.0%

obrzeze 8x30x100 na fawie %

z betonu C12/15 gr. 15¢m

Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej

na fawie z betonu C12/15 qr. 30 cm
mieszanka stabilizowana cementem

60’4 05 < 2.0 MPa gr. 40 cm

geowfokning seporécyjnofﬂ\tmcyjno

rura drenarska czesciowo

sqczqea 220" w geowldkninie
Srednicy 9160 mm

zasypka ze Zwiru plukanego 8/16

kotwa gruntowa

grunt stabilizowany cementem

wymiana gruntu o gr. ok. 1.05 m na mieszanke

geomembrana PEHD

piyty azurowe 40x60x8 cm wypetnione
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na fawie z betonu C12/15 gr. 30 cm
mieszanka stabilizowana cementem
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niezwigzang o CBR > 20% i k10 > 8m/dobe 04/0,5

— w—wa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywem C

= w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C.

KR4 — konstrukcja nawierzchni KR4, grupa nosnosci Gl:

- w-wa Scieralna — beton asfaltowy AC 11°S, gr. 4 cm

- w-wa wigzqca — beton asfaltowy AC 16 W, gr. 6 cm

— w—wa podbudowy zasadniczej — beton asfaltowy AC 22 P, gr. 10 c¢m

90/3
/

o uziarnieniu 0/31.5, gr. 20 cm
. < 6.0 MPa, gr. 15 cm

/P — konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej;
- w-wa Scieralna - kostka betonowa bezfazowa szara, gr. 8 cm
- podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 5 cm

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C

= w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C,

90/3

I < 6.0 MPq, gr. 15 cm

o uziarnieniu 0/31.5, gr. 29 cm

— w—wa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cemenetem C

DDP - konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych:
Scieralna - kostka betonowa bezfazowa szara, gr. 8 cm
- podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm

— w-wa podbudowy zasadnicze] — mieszanka niezwigzana z kruszywem C

1,5/2,0~

%0/3 ° uziarnieniu 0/31.5, gr. 15 cm

4.0 MPa, gr. 15 cm

PDR - konstrukcja nawierzchni pasa dla rowerow:
Scieralna - kostka betonowa bezfazowa czerwona, gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- W—=Wwa

podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo/s

w-wa podbudowy pomocnicze] z mieszanki zwigzanej cementem C, < 6.0 MPa, gr. 15 ¢m

o uziarnieniu 0/31.5, gr. 29 cm

C < 2.0 MPa gr. 40 cm
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grunt stabilizowany cementem

60,4/0,5 < 2.0 MPa gr. 20 cm
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