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Profil kanalziac kablowe|

Profil kanalizac)i kablowe] na odcinku:
od studni kablowej nr RA D43 do st. nr RA D44
(rury nr 1,2,3,5 z kablami telekomunikacyjnymi

rura nr 4,6 pusta)

DDP — konstrukcja nawierzchni

skala 1:10

Profil kanalizac)i kablowe] na odcinku:
od poczgtku
(rury nr 1,2,3,5,6

rura nr 4 pusta)
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/abezpieczenie kanalizacji kablowej na kolizyjnym odcinku nalezy wykona¢, pod nadzorem wfasciciela kanalizacji

kablowej t,j, Orange Polska S.A., w kolejnosci

. recznie odkopa¢ rury kanalizacji kablowej da poziomu dolnej krawedzi rur,
wyréwnaé powierzchnie terenu po obu stronach rur oraz ufozy¢ podpore (deske drewniang lub rure

stalowg),

. puste rury kanalizacji kablowej zdemontowac,

. rury z czynnymi kablami zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnymi Dn 160

. dodatkowo zabezpieczy¢ kable ziemne wyprowadzone ze studni kablowych rurami ochronnymi dwudzielnymi
Dn 110

. .

podchwyci¢ rury kanalizacji na podporze (rury podwiesic na podporach na cafej diugosci co ok. 1,5m),
. pogfebi¢ recznie wykop do docelowego poziomu,

. w miejscach lokadlizacji istniejgcych studni kablowych, aby nie naruszy¢ ich posadowienia, ograniczy¢
zakres wymiany gruntu do gfebokosci posadowienia studni

nastepnie po zakoiczeniu robdt drogowych (wymiany gruntu):
. ufozy¢ puste rury RHDPEK=S @110 (po uprzednio zdemontowanych rurach),

wykop zasypywaé ze starannym zageszczaniem na wysokos¢ do poziomu warstwy drogowej. Zasypywac

gruntem zgodnie z rozwigzanymi przyjetymi w branzy drogowej.
[}

wymieni¢ ramy i pokrywy istniejgcych studni oraz dokona¢ regulacji wysokosci ramy do poziomu chodnika.

/abezpieczenie kanalizacji kablowej nalezy wykonaé metodg wykopu otwartego wykonujge prace recznie z
zachowaniem szczegblnej ostroznosci aby nie uszkodzi¢ istniejgcych rur i umieszczonych w nich kabli.

Inwestor:

GMINA RABKA-ZDROJ
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34-700 Rabka—-Zdrdj
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Schemat zabezpieczenia telekomunikacyjne] kanalizacji kablowe]




