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Imiona, nazwiska, specjalnos¢, numer uprawnien budowlanych oséb opracowujacych
i sprawdzajacych poszczegdlne czesci projektu technicznego

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

. L . . o Podpis:
Stanowisko: Imig i nazwisko: Specjalnos$c / Uprawnienia: Data: /
. . - Telekomunikacyjna <}V
Projektant mgr inz. Wojciech Polak DT-WBT/02352/02/U 09.2023 o
Telek ikacyj p
Sprawdzajgcy | mgrinz. Artur Teter PEG))}? /chlrgl;/r:) Oa (C;YI!?O% 09.2023 %\/
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Identyfikatory dzialek ewidencyjnych na ktérych obiekt jest usytuowany

Wojewoddztwo: matopolskie
Powiat: nowotarski
Gmina: Rabka-Zdrgj

Jednostka ewidencyjna:

Rabka-Zdrgj

Obreb:

0001 Rabka-Zdrgj

Dziatki na ktorych obiekt jest usytuowany

4103, 4102/7

5

ZAtACZNIK DO STRONY TYTULOWEJ




6
ZALACZNIK DO STRONY TYTULOWEJ



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. 2021 poz. 2351 z po6zn. zm) ja, nizej podpisany mgr inz. Wojciech Polak posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr ewid. DT-WBT/02352/02/U do projektowania w specjalnosciach
instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w zakresie linii,
instalacji i urzadzen liniowych oswiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego:
»otabilizacja osuwiska wraz z odbudowg drogi gminnej nr 364558K ul. Zakopianska w km 1+560 —
1+650 w m. Rabka-Zdréj, Gmina Rabka-Zdréj” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z art. 34 ust. 3e pkt 2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm) wskazuje, iz nizej wymienieni projektanci sprawdzajgcy dokonali

sprawdzenia niniejszego projektu technicznego:

emgr inz. Artur Teter posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ewid. PDK/0187/POOT/06
do projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci telekomunikacyjne;j.
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z IZBY INZYNIEROW
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02352/02/U
z dnia 5 lipea 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. 2 2000 r, Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie
telekomunikacyjnym (DzU. 2 1995 r. Nrl20, poz 581z pdén. zm.), po rozpatrzeniu wniosky Pana
Waojciecha Polaka # dnia 22.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacii

Nadaj¢ Panu mgr ini. Wojciechowi Polakowi
urodzonemu 13.07.1974 r. w Rzeszowie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji preewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacs

w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych

UZASADNIENIE

Ma podsiwie zhozonych dokumentéw, preer uhicgajqcego sic o uprawnienia budowlane w telekomunikocii Komisja Egzaminacyjna w
pastgpowaniu kwalifikacyinym stwierdzila, 2e spelnil on warunki w zakresic prevgotowania zawodowego niezbedneze do uryskania
pprawnicn we wiioskowanym zakresie. lednoczednic ubiepajacy si zlozyl egeamin przed Komisiy Egzaminacying 2 peeytywnym
winikiem. Wobec powyzsrego nalezalo orzee jok na wsiepie.

Diecyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Stagmee ndeesdowolone z decyzii shuky w leeminie 14 dii od dnia je \ [
dargezenin wikisek o ponoane rozpatrzenie sprawy (an, 127 § 3§ 129 b Ar-’{'_F f
[

—

Witoid Gr?'bﬁt,’f— =
| -

Pouezenie p i g % .
/ - ? 8
' & tl /1 A

§2 Kpo do Prezesa Uregde Regulncii Telekomunikacli § Pocaty, s

ul, Kaspreakn 1820 1-211 Warszown

Fo wydaniv decyzgi v skuiek waiosku, o kidrym mowa w s 127 § 3
Kpno stronie  preyslegivac  bedzie prawe  waiesienia  skargd
bezpodredmg do Maczelnego Sydu Adminisiracyjocge w Warszawie,
w terminie 30 dni od daty dorgczenia fej decyii ma  podsiivie
am. 35 ust 1w zwigekii z arl. 34 ust | ustawy 2 dnn 1] maje 19951 0
Nagselnym Sadeie Administacyinyer - Dall ¢ 1995 «© Nr 74,
o 168 ¥ pddm. am. ).
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

E‘\;’;WORZMS[}DJ&USZI 12 Warszawa, 2012-11-42.

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 . - Kodeks postepowania administracyjnego - (Dz, 1,
z 2000 r, Nr 98, poz. 1071, # pdzn. zm.) oraz art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo
budowlane (Dz. U, 2 2010 r. Nr 243, poz.1623 i z 2011 r, Nr 32, poz. 159) zaswiadeza sie, #e

WOJCIECH POLAK
magister inzynier

uprawniony na mocy decyzji
Prezesa Urzedu Regulacii Telekomunikacji i Poczty
z dnia 3.07.2002 r. nr DT-WBT/02352/02/U
do projektowania
w specjalnodeiach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaen
w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU QOSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozyeja nr 3416/02/L/C

Optata skarbowa zgodnfe 2 ustawy 2 dnia 16 listopada 2006 r. o oplacic skarbowej (Dz, U, Nr 225, poz. 1635,
z pozn. zm.) w kwacie 17 2t zostata wplacona w dniu 9.11.2012 r. na rachunek bankowy Dziclnicy Srédmiedcie
m. st. Warszawy, nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038, zgodnie z pokwitowaniem pozostajacym w aktach

sprawy.

£ upowairiena

GROWNEGD PHSPERTORA HABZORL SUDOWLANLGO

OYRERTOR D8 PAy [HjU SEARG 1 WHNIOSKIW
Anna Jolgsienysity

Otrzymuia:
1, Pan Wojciech Polak s SR
Tajecina 29
36-002 Jasionka
2.aa
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® POLSKA
L1 2B A

Fs

L },,..»:— INZYNIEROW
//!Jr;;f BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryTika cyjnym:
PDK-KW1-849-3PN *

Pan Wojciech Polak o numerze ewidencyjnym PDE/IE/0362/04

adres zamieszkania Tajecina 29, 36-002 Jasionka

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnaj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-12-06 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniefszym zaswiadczeniu modna sprawdzsic za pomocg numery weryfikacyjnego saswiadczenia na
stronie Poiskie] kzhy Infyniercw Budownictws www.piib.org pl lsb kontsktujgc sie z biurem wissciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

i ———
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POD!(ARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-D6{0 Rzeszdw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDE OIB/KK/D054/0064/ 06 Rzeszow . 2006-12-7 9

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r., Nr 5
poz. 42, z pdzn. 7m.) i art.12 ust.] pkt 1, art. 12 ust. 3, art.13 ust] pkt liust 4 i art.14 ust.]
pkt 2& ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016
zphin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 22 ust.1 i § 29 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwiazku z art.104 § 1 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.1. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z péin. zm)

stwierdzamy, Ze

Pan ARTUR TETER
magister inkynier
fkierunek studiow- elektrotechnika /
ur. 14 pazdziernik 1974 r.. miejsce urodzenia — Sandomierz
otreymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0187/POOT/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei telckomunikacyjnej.

UZASADNIENIE

W rwigzku 2 uwrglednieniem w calodel Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego | Dz.U. z 2000 . Nr98 poz . 1071 z poen. zm.) edstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowiane - podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzom
Budowlanego oraz wpis na liste celonkdw wiladeiwej izby samorzadu zawodowego. . )
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanic do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskigj Izby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, 7za podrednictwem Podkarpackiej Okrggowe] Izby Inzynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

dr inx. Zbipniew Plewako ...

yinuj; mgr inz, Andrzej Hliniak... . N I
Amur Teter
. Hhsta Dergpowska 81 A
37410 Uandw
2. CGlfvwry Inspekior
Mankeem Budowlansga
3 o

mgr imz. Lech Krupinski ...
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Szezeghlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei telekomunikacyjnej

Pan Artur Teter

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 wst, 4 ustawy — Prawo budowlane w zakresic
ohjetym wyZej wymieniona specjalnoécis, niniejsze uprawnienia stanowis pedstawg do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

II. Namocy § 15 oraz § 22 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), niniejsze uprawnienia uprawniajg do;

1) projektowania obickiu budowlanego bez ograniczen w  zakresie telekomunikacji
przewodowe] wraz z infrastrukturg, telekomunikacyjna oraz telekomunikacji radiowej wraz
z infrastrukturg towarzyszacyg ,

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Przawindnizzsey Ko
 PODKARPAGHKIES OK OWEJ
[ZBY INZYPIEROW BUDDWNICTWA

s 1:{"-1|i1’|'.—r|-i,'_EJ

dr in2.'Zbigniew Plewako
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® POLSKA

_f \‘\_-;‘:!EBA

== INZYNIERDW
_%J]T/ BUDCWNICTWA

7

Zaswiadczenie

o numerze weryTiksoyjnym:
PDE-NGL-3LG-DVL *

Pan Artur lerzy Teter o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0043/07

adres zamieszkania ul. Raginisa 6/41, 35-513 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowe] Izby Inzyniercow Budownictwa i posiada wymagane
ubszpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektroniczmie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu wo dniv 2023-02-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Preewodniczgoy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Indyniercw Budownictwa.

* \Weryfikacje poprawnosd danych woninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru wergfikacyjnegn saswiadczenia na
stronie Polskie] by Indyniertw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wissciwe] Okregowej Izby Iniynierdw
Budowmictwa.

n————
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu sg nastepujgce dokumenty:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z p6zn.

zm);

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627

z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pézn.

zm.);

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr
162 poz. 1568 z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z pézn. zm.);
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. 1995 nr 16 poz.

78 z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz.

981 z pézn. zm.);
e Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444 z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800

z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U.
2010 nr 106 poz. 675 z p6zn. zm.);

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
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e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji
i ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustéw i promow oraz rejestru

numerow nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582);

e Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm.);

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 z pézn. zm.);

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci

odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87);

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomoéw

niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031 z p6zn. zm.);

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw pozioméw substancji lub energii w srodowisku przez
zarzgdzajgcego drogg, linig kolejowg, linig tramwajowg, lotniskiem Ilub portem
(Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824 z pézn. zm.);

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395);

e Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. 2020 poz. 10);

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedgcych przedmiotem zainteresowania
Wspdlnoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub
wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. 2013 poz. 1302 z pézn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony

gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2016 poz. 2183 z p6zn. zm.);

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. 2017, poz. 1416 z pézn. zm.);

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454);

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.);

e Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Obiektow Budowlanych (PKOB) (Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1316 z p6zn. zm.);
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e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 z pézn. zm.);

e Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne (Dz.U. 2015 poz.
680);

e Wzorce i standardy (WiS), normy, wytyczne, literatura branzowa oraz inne dokumenty.
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MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wyjsciowe stanowia:
e Umowa nr IRG.272.226.2023 z dnia 30.06.2023;
e Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia;
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych;

e Opracowania geologiczne (Geotechniczne Warunki Posadowienia, Dokumentacja

Geologiczno — Inzynierska);
e Inwentaryzacja stanu istniejgcego;

¢ Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY
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Orange Polska Pani

Hurt Bozena Trzpis

Infrastruktura i Serwis Ustug K1 Projektowanie Konstrukeyjno-Budowlane
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta ul. Kasprowicza 25

Al.29 Listopada 20, 31-401 Krakdéw 33-100 Tarndw

tel.: 12 255 47 68 www.hurt-orange. pl

Krakow, 31 sierpnia 2023r,

Numer pisma: 18059/TTDSIKU/P/2023
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie | przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana

odbudowa drogi gminnej nr 364558K ul, Zakopianska w km 1+560 — 1+850 w m, Rabka-Zdroj.

Szanowni Parstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanego zadania: ,Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowa drogi
gminnej nr 364558K ul. Zakopianska w km 14580 - 14850 w m. Rabka-Zdrdj, Gmina Rabka-Zdroj"
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca napowietrzng | doziemna siecig teletechniczna
eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dale] ,OFL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istniejacy, opracowac¢ projekt i wykonaé przetozenie istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowar elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przetozenie, poza obreb kolizji infrastruktury teletechnicznej. Na zataczonym planie sytuacyjnym
istniejace kable zaznaczono kolorem pomararczowym, Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg
telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacii
lub na stupach telekomunikacyjnych  kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegdlnych podmiotéw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich
wlasnoscia. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dolaczyé do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzglednic w opracowanej dokumentacji.

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem kanalizacje kablowa oraz doziemne kable
telekomunikacyjne nalezy zabezpisczyé rura ochronna gruboscienna.

3 Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania .

4, W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w

Crange Polsks Spelks Akeyins 2 sedabs | sdmeen (DE-326) pray AL Jeroanlimakich 160, wpissna do Fijesiny Proscugbiomsw prowsdzenage praez Sad Rajoncwy da m s, Warsz
I Wydzal Gaspodarcay Krajowsgo Flejesin Sadoweqo pod numensm 000010681 REGON 012100784, NP 52602-50-695. 7 paknym w calato kapitalem Zakladowym wynoszacym 3537 072 437 Zlotych
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celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1894r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202} lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreglonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréow w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanege uprawnien do
nakiadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423),

Wszystkie prace projektowe | wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwiekszenia wartogci urzadzer | zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkows | parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobiefistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzer telstechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemne] infrastruktury telekomunikacyjne] nalezy potwierdzié za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyé | oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesione] na planie, nalezy ja zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura | Serwis Ustug, Cbstuga Techniczna Klienta w Krakowie, oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlanc — montazowe w cobrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywacé zgednie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie {acznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) | pod
nadzorem upowaznionege przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnione] i zaakceptowane] podczas
Narady Koordynacyjne| dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budewlanego w czedel telekomunikacyjne], zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonaweczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD)
prosze skiadac do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w
Krakowie, AL29 Listopada 20.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petng
dokumentacii budowlans] | wykonawcze] w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Zapytania dotyczace uszczegdlowienia warunkdw technicznych w zakresie istniejace] infrastruktury
teletechniczne] podlegajace] przelozeniu/zabezpieczeniu  nalezy kierowaé na adres  e-mail
2755 przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkow
technicznych ktorych dotyczy zapytanie, Sprawe prowadza Jerzy Prokop w zakresie kanalizacji i linii
miedzianych oraz Robert Malinowski w zakresie kabli swiattowodowych. Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjne] nalezy realizowac po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujace] sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekormunikacyjnej rekomendujemy firme:

s Firma Partnerska AXIANS Network Poland Sp. z o.0. (03-236 Warszawa, Annopol 4A, tel. 22 518 95 10),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wlasnosé COPL, posiada
certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowaé wytacznie wskazana
powyze| firma utrzymujaca siec Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.
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Przed przystapieniem do ogloszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwrocic sie do wskazane] powyze| firmy utrzymaniowe] o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace| sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnodci w wyniku niedotrzymania
wymagan | warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokoéé roszeze OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty Kilkuset
tysigcy ziotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciemn prac, ktérych dotycza ninigjsze warunki
techniczne wystapi¢ z wnioskiem o nadzdr whascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przefozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgloszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange [ bez ingerencji w
siec) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiazany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgloszenia w terminie krotszym niz 3 dni robocze Crange naliczy
optate za nadzdér zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowiazany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wnicsekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetnic
wymaog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do
warunkdw technicznych.

Przed zgloszeniem prac do odbioru koncowego nalezy sporzadzic dokumentacje powykonawczg w
formacie PDF oraz przestac ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okazac w trakcie odbioru korficowego
prac.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci OPL przefozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

s komplet dokumentacji powykonawcze] w postaci tradycyjne] oraz elektroniczne] w formacie POF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na & dni przed planowanym odbiorem prac .

» szkice inwentaryzaciji gecdezyjne| infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do zasobow
geodezyjnych starostwa powiatowego.

Zakonhczone prace zwiazane z przebudows infrastrukiury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji
powykonawcze| przez Komoérke Zarzagdzania Zascbami Infrastruktury | Obstugi Klienta nalezy zgtosic¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzér (jezeli nadzér jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmnigj 3 dni przed planowanym odbicrem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koficowego.
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18,

20.

21.

Inwestor po zakoficzeniu prac zwrdci na podstawie protokotu odbioru do OPL przefozong infrastrukture
telekomunikacyjna oraz przekaze do ZZS potwierdzona przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanegj inwestycji w zwigzku
z prowadzona dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zalacznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyziszych warunkow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rdwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatain inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacie o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpiecznse, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika. Naleznosé nalezy uregulowacd w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana edrgbna korespondencija.

A
Z powaz %7 C’ 4" //

Jerzy'Prokop

Starszy Specijalista ds. Zasobow Infrastruktury

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgozniki:
1. 1 egz. planu sytuacyjnego.

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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CZESC OPISOWA

Cze$c¢ opisowa zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) wraz z p6Zniejszymi zmianami.

1) Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete
do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-
-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, w zalezno$ci od potrzeb — informacje o konieczno$ci wykonania
pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu

budowlanego dotgcza sie ekspertyze techniczng obiektu.

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
1.1 Urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzane z droga
1.1.1. Zabezpieczenie (odbudowa) telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe (odbudowe) odcinka drogi gminnej

nr 364558K oraz przebudowe (odbudowe) zjazddw zwyktych. Nie przewiduje sie korekty przebiegu

drogi w planie i przekroju podtuznym.

Poczatek projektowanej przebudowy (odbudowy) odcinka drogi gminnej nr 364558K
rozpoczyna sie w km 1+509.21. Koniec projektowanego odcinka zlokalizowany jest w km 1+630.71.
Szczegotowe informacje dotyczace uktadu drogowego przedstawiono w: Tom | — Branza

drogowa

W obrebie planowanych robét (odbudowy odcinka drogi gminnej nr 364558K) w chodniku
zlokalizowana jest telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa jest wiasnoscig
Orange Polska S.A. z siedzibg Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.

Istniejgca kanalizacja kablowa to cigg podziemnych rur (6 rur o srednicy 110 mm) i studni
kablowych (prefabrykowane studnie Zzelbetowe typu SK-6).

W kanalizacji kablowej umieszczone sg kable telekomunikacyjne z zytami miedzianymi
oraz kable Swiattowodowe umieszczone bezposrednio w rurach pierwotnych jak i w rurach
wtérnych (RHDPE@32/2,9 i MI/12/8). Kable sg wtasnosci Orange jaki i innych Operatoréw.

Nie przewiduje sie korekty przebiegu kanalizacji kablowej, jak rowniez zmiany lokalizac;ji
studni kablowych.

Istniejgcg kanalizacje kablowg na odcinku wymiany gruntu (w zwigzku z robotami
drogowymi zwigzanymi ze stabilizacjg osuwiska ) nalezy odkopaé, odstoniete rury kanalizacji
kablowej nalezy - na czas wymiany gruntu - podwiesi¢ na podporach co ok. 1,5m (zgodnie z
rysunkiem nr 2). Istniejace rury z czynnymi kablami nalezy na catej dtugosci odkrycia zabezpieczy¢
na state rurami ochronnymi dwudzielnymi RHDPE-D @160, natomiast puste rury (bez kabli) nalezy

zdemontowacd.
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Po zakohczeniu robot drogowych w miejsce uprzednio zdemontowanych pustych rur utozyé
nowe rury typu RHDPEk-S@110/94. Catos¢ nalezy zasypa¢ zachowujgc docelowg gtebokos¢

przykrycia rur min. 0,8m

Odcinki do zabezpieczenia zaznaczono na planie sytuacyjnym i schemacie.

Dla istniejgcych studni kablowych zlokalizowanych na odcinku odbudowy chodnika
przewidziano wymiane ramy i pokrywy klasy B125. Posadowienie ramy dostosowac do wysokosci

posadowienia chodnika.

Zabezpieczenie kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego wykonujgc
prace recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci aby nie uszkodzi¢ istniejgcych rur i

umieszczonych w nich kabli.

ZAKRES ROBOT:
L.p. | Opis robét llos¢ , jednostka

Podwieszenie rur na czas robét drogowych 91,4 m+ 29,6 m

Razem: 121m

2. Zabezpieczanie rur kanalizacji kablowej rurami | 4x 91,4 m + 5x 29,6 m
ochronnymi dwudzielnymi Dn 160 Razem: 513,6 m
3. Demontaz pustych rur kanalizacji kablowej 2x91,4m+ 1x 29,6 m
Razem: 212,4 m
4. Utozenie rur RHDPEkK-S 110 (w miejsce | 2x91,4 m+ 1x 29,6 m
zdemontowanych) Razem: 212,4 m
5. Zabezpieczanie kabli ziemnych rurami ochronnymi | 7 m

dwudzielnymi Dn 110

6. Wymiana ramy i pokrywy na kl. B125 2 kpl.

(regulacja wysokosci ramy)

2) W zalezno$ci od potrzeb — geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji

badarn podfoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Nie dotyczy.

3) W zalezno$ci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierska.

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA
Szczegotowe informacije przedstawiono w:

e Tom V — Dokumentacja geologiczno - inzynierska
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‘ 4) Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych;

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
| ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

5) Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznoS$ci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem
obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego

ustugowego lub produkcyjnego.

5.PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Parametry technologiczne projektowanych obiektéw oraz urzgdzeh przedstawiono
w pkt 1. Wszystkie elementy zwigzane z projektowanym obiektem tworzg spodjng catosc i sg od
siebie wspotzalezne. Poprawna funkcjonalnosé catosci obiektu jako spojnego systemu opiera sie
na poprawnej pracy wszystkich poszczegoélnych projektowanych elementéw i urzadzen. Awaria
ktoregokolwiek z projektowanych elementéw moze spowodowac zaktdcenie pracy catosci obiektu.
Z uwagi na powyzsze Administrator urzgdzen zobligowany jest do przeprowadzania kontroli

obiektow w czestotliwosci okreslonej w prawie.

6) Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu, wystepujgce wzdtuz trasy obiektu
budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w migejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — w

przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego liniowego.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALACYJNE ORAZ ROZWIAZANIA
TECHNICZNO - BUDOWALNE

6.1 Urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzane z droga
6.1.1. Przebudowa (odbudowa) sieci telekomunikacyjnej

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy powiadomi¢ Operatora istniejgcego
uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robét i ustali¢ sposéb zabezpieczenia na czas wykonywania
robét.

Zabezpieczenie kanalizacji kablowej na kolizyjnym odcinku nalezy wykonaé, pod nadzorem
wiasciciela kanalizacji kablowej t,j, Orange Polska S.A., w kolejnosci

e recznie odkopac rury kanalizacji kablowej do poziomu dolnej krawedzi rur,

e wyréwnaé¢ powierzchnie terenu po obu stronach rur oraz utozy¢ podpore (deske

drewniang lub rure stalowg),

e  puste rury kanalizacji kablowej zdemontowac,

e rury z czynnymi kablami zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi Dn 160
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e dodatkowo zabezpieczy¢ kable ziemne wyprowadzone ze studni kablowych rurami

ochronnymi dwudzielnymi Dn 110

e podchwyci¢ rury kanalizacji na podporze (rury podwiesi¢ na podporach na catej
dtugosci co ok. 1,5m),
e  pogtebi¢ recznie wykop do docelowego poziomu,

e W miejscach lokalizacji istniejgcych studni kablowych, aby nie naruszy¢ ich
posadowienia, ograniczy¢ zakres wymiany gruntu do gtebokosci posadowienia
studni

nastepnie po zakonczeniu robét drogowych (wymiany gruntu):

e  ulozy¢ puste rury RHDPEK-S @110 (po uprzednio zdemontowanych rurach),

e wykop zasypywac¢ ze starannym zageszczaniem na wysokos$¢ do poziomu warstwy
drogowej. Zasypywac gruntem zgodnie z rozwigzanymi przyjetymi w branzy drogowe;.

e  Wymieni¢ ramy i pokrywy istniejgcych studni oraz dokonac¢ regulacji wysokosci ramy

do poziomu chodnika.

Zabezpieczenie rur kanalizacji kablowej nalezy wykonac¢ rurami dwudzielnymi DN160
tgczonymi na zatrzask natomiast do utozenia pustych rur stosowac¢ rury typu RHDPEK-S 110/94.
Gtebokos$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu
nawierzchni do gérnej powierzchni rury kanalizacji wynosito 0,8m. Przy przejsciach pod wjazdami
nie powinno by¢ mniejsze od 1,0m.

Rury utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 5cm, nastepnie nalezy przykry¢ od gory
warstwg pisaku grubosci 10cm. Wykop nalezy zasypywac warstwami grubosci do 20 cm, uzywajgc
ziemi z urobku lub piasku i ubija¢ mechanicznie.

Dla zapewnienia spoistosci wielootworowego ciggu kanalizacji szczeliny miedzy rurami
nalezy w odlegtosciach co ok. 10 m wypetni¢ masg betonowg na diugosci ok. 0,8 m.

Wprowadzane ciggi rur kanalizacji kablowej do studni kablowych powinny konczy¢ sie w
zabetonowanej czesci gardta. Rury tworzgce kanalizacje ztgczy¢é zaprawg cementowg na dtugosci
ok. 0,5 m od poczatku gardta. Miejsce wprowadzenia rur do studni z zewnatrz uszczelni¢ poprzez
pokrycie hydroizolacyjng masg bitumiczng lub asfaltowa. W razie koniecznosci uzupemi¢ /
odtworzy¢ catg zewnetrzna powierzchnie studni masg hydroizolacyjna.

Dla istniejgcych studni kablowych zlokalizowanych w projektowanym (odtwarzanym)
chodniku przewidziano wymiane ram i pokryw na klasy B125. Pokrywy nalezy wyposazy¢ w logo
Operatora. Dla celéw hermetyzacji sieci zastosowac¢ pokrywy zewnetrzne, z uktadem zasuwowo-
ryglowym, blokowanym zamkiem oraz przystosowane do zamontowania czujnikéw systemu
elektronicznego monitorowania elementow sieci. Dokona¢ regulacji wysokosci ramy do poziomu
chodnika.

Zabezpieczenie kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego wykonujgc
prace recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci aby nie uszkodzi¢ istniejgcych rur i
umieszczonych w nich kabli.
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Roboty ziemne oraz uktadanie ciggow kanalizacji nalezy wykonywaé zgodnie z normami
zaktadowymi Orange Polska S.A. w szczegolnosci: ZN-OPL-012/15 i ZN-OPL-023/16.

7) Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegoélno$ci instalacji i urzgdzen
budowlanych:

a) ogrzewczych,

b) chtodniczych,

¢) klimatyzacji

— wyposazonych w urzadzenia, ktore automatycznie requlujg temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urzgdzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym
(w szczegdlnosci termostatyczny zawér grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora wentylatorowego,
pojedynczy termostat) lub komunikacjg z systemem nadrzednym oraz z funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowania,
Dziennik Ustaw — 9 — Poz. 1609

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

e) wodociggowych i kanalizacyjnych,

f) gazowych,

g) elektroenergetycznych,

h) telekomunikacyjnych,

i) piorunochronnych,

J) ochrony przeciwpozarowey.

7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO

Szczegotowe informacje przedstawiono w projektach branzowych:
e Tom | — Projekt techniczny — Branza Drogowa
e Tom Il — Projekt techniczny — Branza Konstrukcyjno — Budowlana

e Tom |V — Projekt techniczny — Branza Sanitarna

8) Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa w pkt 7, z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzgdzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatoZzone parametry klimatu
wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczgcych racjonalizacji uzytkowania
enerqii,

b) dobdér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzgdzen ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie warto$ci mocy cieplnej i chfodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej

z tymi urzgdzeniami.

8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

37
PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA




9) Rozwigzania i sposoéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich
zespotow tworzgcych cato$¢ techniczno-uzytkows, decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego,
w tym charakterystyke i odnos$ne parametry instalacji i urzgdzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture,

konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH

Nie dotyczy.

10) Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU

Nie dotyczy.

11) Charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy
z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 497), okreSlajgca
w zaleznosci od potrzeb:

a) bilans mocy urzgdzen elektrycznych oraz urzgdzen zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych state wyposazenie
budowlano-instalacyjne tego budynku, z wydzieleniem mocy urzgdzen stuzgcych do celéw technologicznych zwigzanych z
Jjego przeznaczeniem,

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chtodnicze —wtasciwo$ci
cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegréd przezroczystych
iinnych,

c) parametry sprawno$ci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz
innych urzgdzen majgcych wptyw na gospodarke energetyczng budynku,

d) dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie technicznym rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania

dotyczgce oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy.
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

01

Plan sytuacyjny

02

Schemat zabezpieczenia telekomunikacyjnej

kanalizacji kablowej
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