Załącznik nr 5.5 do SWZ
na dostawę akcesoriów do oksygenatora, wyposażenie lasera wysokoenergetycznego, kleszczyków zaciskowych, uszczelek do trokarów, akcesoriów do kruszenia kamieni, taśmy do kinesiotapingu 
Szp-241/ZP – 032/2024


Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych 
– akcesoria do kruszenia kamieni


Zadanie 5.1 – Drut hydrofilny typu HIWIRE – 90 szt, 

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………
Oferowany model ………………………………………………………..................................
Producent …………………………………………………………………………......................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................
Rok produkcji – ……………………………………

	
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	* Wartość oferowana
	Punktacja

	1. 
	Nitinolowy prowadnik typu HiWire, zawierający nitinolowy rdzeń, stożkową końcówkę, hydrofilną powłokę i moment obrotowy typu one to one. Możliwość wyboru standardowego i sztywnego korpusu. Rozmiar 0.035 lub 0.038 cala. Długość 150 cm.
	Tak
	
	Bez punktacji





Zadanie 5.2 – ROZSZERZADŁO DO PCNL AMPLATZ - 90 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………
Oferowany model ………………………………………………………..................................
Producent …………………………………………………………………………......................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................
Rok produkcji – ……………………………………

	
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	* Wartość oferowana
	Punktacja

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Zestaw rozszerzacza nerkowego Amplatz
Rozszerzacz do poszerzania kanału przezskórnego prowadzącego do nerki celem usuwania złogów. Zestaw zawiera cieniodajny cewnik z PTFE o rozmiarze 8,0 F, 3 cieniodajne rozszerzacze stożkowe ( od 6,0 do 10,0 F ), aby pasowały do prowadnika o średnicy 0,038 cala ( 0,97 mm), 11 rozszerzaczy stożkowych ( od 10,0 do 30,0 F ), aby pasowały do cewnika z PTFE o wymiarze 8,0 F. Długość rozszerzaczy 30 cm, długość koszulki 16 cm, sterylne, jednorazowego użycia.
	TAK
	
	Bez punktacji










Zadanie 5.3 – KOSZYK TYPU PARASOLKA - 15 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………
Oferowany model ………………………………………………………..................................
Producent …………………………………………………………………………......................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................
Rok produkcji – ……………………………………

	
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	* Wartość oferowana
	Punktacja

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów w kształcie parasolki/chochli o rozmiarach 2.8 FR, długości min. 115 cm, rozmiar koszyka 6-8 mm
	TAK
	
	Bez punktacji



Zadanie 5.4 – KOSZYK NCOMPASS – 15 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………
Oferowany model ………………………………………………………..................................
Producent …………………………………………………………………………......................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................
Rok produkcji – ……………………………

	
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	* Wartość oferowana
	Punktacja

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów. Przy pełnym rozprężeniu unikalna wielodrutowa geometria tworzy tradycyjny 4-drutowy koszyk. Częściowe zamknięcie zmienia kształt koszyka tworząc wyjątkowo ciasno spleciony koszyk 16-drutowy. Rozmiary 1,7 Fr, 2.4 Fr, długość min. 115 cm
	TAK
	
	Bez punktacji



*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami wymaganymi. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń


Zadanie 5.5 – ROZSZERZADŁA MOCZOWODOWE  OD 6 DO 18 FR- 30 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………
Oferowany model ………………………………………………………..................................
Producent …………………………………………………………………………......................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................
Rok produkcji – ……………………………

	
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	* Wartość oferowana
	Punktacja

	1. 
	Zestaw hydrofilnych rozszerzaczy do moczowodu od 6 do 18 Fr zawierający drut stalowy o długości 145 cm
	Tak
	
	Bez punktacji



*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami wymaganymi. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń

[bookmark: _GoBack]Zadanie 5.6 ROZSZERZADŁO BALONOWE - 30 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………
Oferowany model ………………………………………………………..................................
Producent …………………………………………………………………………......................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................
Rok produkcji – ……………………………

	
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	* Wartość oferowana
	Punktacja

	1. 
	Zestaw balonowego rozszerzacza do moczowodu 5Fr oraz 7Fr
	Tak
	
	Bez punktacji



*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami wymaganymi. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń




