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KOLORYSTYKA kolorystyka wg wzornika StoDesing 1280 +
Architektural Colours STAN PROJEKTOWANY
Demontaz zdobien (opaski, gzymsy)
powierzchnie - Demontaz parapetéw podokiennych
gfowne - Zbicie oktadziny na cokole, wykonanie tynkow cermentowo wapiennych kat. Ill, wykonanie tynku strukturalnego (3)
a w obrebie werandy wykonanie na cokole oktgdziny z plyt kamiennych (4) - (piaskowiec/granit w odcieniu z6ttym)
zdobienia (gzymsy, - Czesciowa wymiana stolarki okiennej oraz wymiana drzwi na werande.
opaski, wewngtrzne oscieza) - Renowacja istniejgcych tynkéw stukturalnych na $cianach wg wybranej technologii
- Montaz elementéw gzymsowych i opasek okiennych
3 cokdt  tynkowany - Montaz obrébek z blachy tytanowo cynkowej na gzymsach i parapetach (obrébke gzymsu i podokiennikéw wykonac¢
jako ciagly element)
LEGENDA - Przy oknach w przypadku braku gzymsu, montaz parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo cynkowej

Kolorem czerwonym zaznaczono stolarke
okienna i drzwiowg zaplanowang do wymiany

e

i| cokat

podmurdwka przybuddwki
oraz cokdt w abrgbie werandy
z kamienia naturalnego

tynkowany

STAN ISTNIEJACY

- Tynki strukturalne malowane na styropianie (miejscowe uszkodzenia,
przebarwienia);

- Zdobienia w postaci gzymséw i opasek wykonane z tworzywa,
z miejscowymi uszkodzeniami, ubytkami, gzymsy bez obrébki
blacharskiej

- Na cokole plytki ceramiczne - miejscowe ubytki, wykruszenia,
odspojenia od warstwy nosnej

- Przy Scianie przybudéwka o konstrukcji drewnianej malowanej
(przed wejsciem w obrebie werandy posadzka z plyt granitowych)

- Malowanie elewacji w kolorach jasnych- docelowa kolorystyka do uzgodnienia z konserwatorem zabytkéw
i inwestorem na etapie realizacji robot; zabezpieczenie nowych tynkéw preparatem przed glonami, grzybami)
- Renowacja drewnianej konstrukcji przybudéwki (wzmocnienie podstawy stupa, czyszczenie, malowanie elementéw
drewnianych w kolorze ciemny braz, w $cianach bocznych remont skrzydet okiennych, regulacja okué,
szklenie szktlem ornamentowym z okitowaniem)

- Remont podtég na werandach

58-304 Walbrzych
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