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A. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem.
— Obowiazujace przepisy i normy.
— Wizja lokalna i pomiary w terenie.
— Ocena stanu technicznego obiektu wraz z inwentaryzacja architektoniczno - budowlang sporzadzona
dla celow niniejszego opracowania.
— Archiwalna dokumentacja budynku udostepniona przez Zarzadce/Uzytkownika.
2. Cel i zakres opracowania
Tematem opracowania jest remont budynku dydaktyczno administracyjnego Specjalistycznego Osrodka
Szkolno Wychowawczego w Nowym Siodle w zakresie:
1) Remont dachu i komindéw ponad dachem, w tym cze$ciowa wymiana i wzmocnienia elementéw
wigzby dachowej, wymiana obrobek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych, demontaz
i montaz instalacji odgromowe;j.
2) Remont elewacji budynku z wymiang parapetéw wraz z remontem cokotu.
3) Renowacja drewnianej przybudowki.

Wykonanie remontu w powyzszym zakresie ma na celu poprawienie stanu technicznego i estetyki
budynku.
3. Dane ogélne.
Obiekt: Budynek dydaktyczno administracyjny Specjalistycznego Osrodka Szkolno Wychowawczego
w Nowym Siodle - element obiektu 0 numerze ewidencyjnym 68.
Adres: Nowe Siodto 73; Gmina Mieroszow.
Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dziatki Nr 19/1 5746 m’
Powierzchnia zabudowy budynku objg¢tego opracowaniem (wg dokumentow) 243,80 m’
Powierzchnia uzytkowa budynku (wg dokumentow) 741,91 m?
Tlo$¢ kondygnacji nadziemnych 3+poddasze
Ilo$¢ kondygnacji podziemnych (podpiwniczenie czgsciowe) 1
Wysokos¢ budynku zmienna:  11,80m ($ciana potudniowo zachodnia)
do 15,30m (Sciana poétnocno wschodnia)
Kubatura 3281,70 m®

4. Opis projektowanych rozwigzan

— Remont dachu

v/ wymiana istniejagcego pokrycia dachu na nowe pokrycie z dachowki karpidwki podwojnie

w koronke na ekranie z folii dekarskiej,
czg$ciowg wymiang oraz wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych wigzby dachowe;,
ocieplenie dachu welng mineralng w obrebie poddasza,
wymiana wszystkich obrobek blacharskich na tytanowo cynkowe,
wymiana rynien i rur spustowych na tytanowo cynkowe,
wymiana tynkow na attykach oraz na kominach ponad dachem z wymiang czap betonowych,
1 obrébek blacharskich,
montaz okienek kominiarskich, taw kominiarskich, ptotkéw przeciwsnieznych,
wymiana okien potaciowych w 2-ch pomieszczeniach poddasza,

D NN N NN

AN
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v
v

wymiana podtogi na strychu z ociepleniem stropu nad poddaszem welng mineralng gr. 20cm.
wymiana posadzek w pomieszczeniach na poddaszu wraz z uzupetieniem tynkéw i wykonaniem
nowej malatury

— Remont elewacji

v

AN NN

v

wykonania nowego tynku strukturalnego na wszystkich $cianach wg wybranego systemu,
wymiana wszystkich zdobien w postaci gzymséw i opasek,

czgsciowa wymiana okien,

wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy tytanowo cynkowej,

rozebranie istniejgcej oktadziny cokotu i wykonanie tynku na cokole wraz z pomalowaniem,
wykonanie nowych opasek betonowych przy budynku,

wykonanie nowej malatury elewacji.

— Remont drewnianej przybudéwki

v

AN NN NN

oczyszczenie elementow drewnianych, impregnacja srodkiem wielofukecyjnym oraz wykonanie
nowej malatury wszystkich elementow konstrukcyjnych,

remont okienek - pasowanie, regulacja oku¢, szklenie szklem ornamentowym z okitowaniem,
wzmocnienie podstawy stupa na parterze,

wymiana podtog na werandach,

wymiana drzwi wejsciowych na werandg z podestu 1-go i 2-go pigtra,

wymiana pokrycia zadaszen nad werandami na pokrycie z blachy tytanowo cynkowe;j

wymiana istniejgcej okladziny na podmurowkach oraz na cokole w obrebie werandy, na
oktadzing z kamienia naturalnego (piaskowiec lub granit w odcieniu z6ttym).

4.1. Remont dachu
4.1.1. Rozbiorka istniejacego pokrycia

Zdemontowa¢ istniejaca instalacje odgromowa. Istniejace pokrycie dachowe z papy i gontow
papowych, deskowanie, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe nalezy rozebra¢ z zachowaniem

przepisow BHP.

Po rozebraniu pokrycia, nalezy dokona¢ szczegdtowego przegladu wszystkich zakrytych elementow
drewnianych w celu oceny stanu technicznego.
4.1.2. Pokrycie dachu

Projektuje sie pokrycie dachu gtownego z dachoéwki karpiowki 0 wymiarach 18,0x38,0cm uktadanej
podwojnie w koronke. Dachowke utozy¢ na sucho (mocowaé wkregtami do tat).

Przy okapie nalezy utozy¢ dachéwki wentylacyjne.

Po rozebraniu starego pokrycia, nalezy na krokwiach utozy¢ folie wysokoparoprzepuszczalng —

mocowang do krokwi za pomocg kontrtat o wymiarach 60x40 mm.
Nowe tacenie wykona¢ z tat o przekroju 60x40 mm w rozstawie dostosowanym do montowanej

dachowki (zgodnie z zaleceniem producenta dachowki). W kazdej potaci dachu nalezy zamontowaé
systemowe kominki wentylacyjne.

W okapie zamontowa¢ listwy wentylacyjne. Pod ggsiorami nalezy utozy¢ tasme uszczelniajaca.

Projektuje sie montaz nhowych wylazéw kominiarskich ze zintegrowanym Kkolnierzem
0 wymiarach 45x75 cm.

= Parametry referencyjne dachéwki typ karpiowka:

Kolor - naturalna czerwien
Orientacyjne zapotrzebowanie [szt./m2] - 36,0

Dtugos¢ krycia [cm] - 145-16,5
Szerokos¢ krycia [cm] - 18,0
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Wymiary [cm] - 38,0x18,0
Orientacyjny ci¢zar dachowki [kg] - 16
Minimalny kgt nachylenia [°] - 24 (przy zastosowaniu membrany dachowej)

Wszystkie materiaty winny mie¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i deklaracje producenta.
Odbior robdét winien uwzglednia¢ kontrole jakosci materialdow oraz kontrole prawidlowosci
wykonanych prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoty badan i odbiorow.

= Folia paroprzepuszczalna
Nalezy zastosowaé i zamontowac poprzez kontrlaty membrang dachowsg z folii paroprzepuszczalnej
o parametrach zgodnych z Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

= }aty, kontrlaty
Rozstaw osiowy tat o wymiarach 40 x 60 mm - maks. 30 cm - nalezy jednak przed montazem
dostosowa¢ go do wybranej dachowki. Podczas montazu tat i kontrlat nalezy sprawdza¢ stan
techniczny innych elementéw drewnianych. W przypadku stwierdzenia zniszczenia drewna przez
grzyb lub innego, nalezy dalsze postgpowanie skonsultowaé z kierownikiem budowy i inspektorem
nadzoru. Nowe taty nalezy zaimpregnowac preparatem przeciw grzybiczym i owadobdjczym oraz
ognioochronnym, w celu zabezpieczenia przed szkodnikami biologicznymi, grzybami i larwami
owadow, oraz ogniem.

= Zabezpieczenie dachowek na okapach
Dolne brzegi dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio go spadku
1 pokrytej podtuznymi pasami blachy o szerokosci w rozwinigciu, co najmniej 20 cm, a dolng krawedz
dachowki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske
okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachowek na okapie
powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i ulozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej. W tym przypadku zaleca si¢ wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

= Elementy okapu
Elementy okapu stuzg wentylacji okapu chronigc jednocze$nie przed wlotem ptakoéw pod pokrycie
dachowe. Okapowe elementy wentylacyjne zastepuja jednoczes$nie tate okapowa i umozliwiajg
bezproblemowy montaz hakéw rynny poprzez zintegrowane kotki dystansowe. Sposrod elementow
okapu z grzebieniem (tza. wroblowka) oraz pas nadrynnowy.

= Tasmy wentylacyjne okapu
Tasmy wykonane sg ze specjalnego twardego PVC nalezy stosowaé¢ odpowiednich rozmiarach.
Charakteryzujacg si¢ duza wartoscig wentylacji dzigki optymalnej wielkoSci otwordw oraz ich
przesunigtemu potozeniu w kolejnych rzedach. Tasmy powinny spetnia¢ zabezpieczenie przed
insektami i zagniezdzaniem si¢ ptakow.

= Ré6wno$¢ powierzchni pokrycia
Dachowki powinny by¢ ukladane w ten sposob, aby lata o dlugosci 3 m, przylozona na kazdym
rzedzie dachowek roéwnolegle do okapu, nie wykazywala wigkszych odchylek od powierzchni
pokrycia niz 5 mm dla dachowki karpiéwki w gatunku I.

= Rozmieszczenie stykow prostopadlych do okapu
Przy pokryciu dachowka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia), styki prostopadte do okapu
powinny by¢ w sasiednich rzedach przesunigte wzgledem siebie o pdt szerokosci dachowki.
Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ +/- 1cm. przy kryciu dachowka karpiowka.

= Zaklady dachéwki
Poszczegolne rownolegte do okapu rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej utozone
rzedy na dtugos$¢ wynoszaca dla pokrycia z dachowki karpiowki uktadanej podwdjnie w koronke 14-
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15 cm (sa to rzedy podwdjne, uzyskane przez zawieszenie na kazdej tacie jednocze$nie dwoch warstw
dachowek, z ktorych dolng tworza dachowki zaczepione bezposrednio za tatg, wierzchnia za$ za gorne
krawedzie dachowek poprzedniej warstwy z przesunigciem o pdt szerokosci dachowki, tak by
wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm),
= Zamocowanie dachowek do lat
Przy pokryciu dachowka karpidwka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:
v w strefach klimatycznych Il i 11l wg PN-77/B-02011 co piata lub co szosta dachowka w rzg¢dzie
poziomym powinna by¢ przymocowana do laty,
v' w strefie klimatycznej I tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej
panujacych wiatrow nalezy mocowac¢ dachowki, jak w strefach klimatycznych 11 1 II1.
Sposdb mocowania powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-71/B-10241.
= Uszczelnienie pokrycia
Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedlug wymagan podanych w instrukcji producenta
systemu pokrywczego dachowka ceramiczng, badz zgodnie z PN-71/B-10241.
Uszczelnienie dachu folig dekarskg wykona¢ na cato$ci dachu.
Do uszczelnienia zastosowaé foli¢ wysokoparoprzepuszczalng o podwyzszonej odpornosci na
przesigkanie SD <0,3m
Folia powinna spetnia¢ dwie funkcje:
v' ochrona przed zawilgoceniem w sytuacji uszkodzenia pokrycia oraz dodatkowe zabezpieczenie na
wypadek nieszczelno$ci pokrycia np.:
— w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych,
— uszkodzenia dachowek,
— zamieci $nieznych.

v' ochrona przed gromadzeniem si¢ kurzu i pytéw pod pokryciem.

przyk{adowe rozwigzanie
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1 - folia paraizolacyjna, 2 - izolacja termiczna, 3 - krokiew),
4 - folia wysokoparoprzepuszczalna o podwyzszonej odpornosci na przesigkanie,
5 -pokrycie dachowe
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4.1.4. Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe.
Obrobki blacharskie wykonac¢ z blachy tytanowo-cynkowej, rynny i rury spustowe zatozy¢ z blachy
tytanowo cynkowej o grubosci 0,7mm w kolorze naturalnym.
Rynny o $rednicy 150 mm; rury spustowe o $rednicy 110 mm. Na rurach spustowych przed
wlaczeniem do przykanalikow zalozy¢ czyszczaki. Kosze oraz pasy nadrynnowe wykonaé z blachy
tytanowo cynkowej, pod koszami nalezy utozy¢ deskowanie i pape termozgrzewalng gr. 5,2 mm.

4.1.5. Ocieplenie dachu w obrebie poddasza
Projektuje si¢ docieplenie welng mineralng dachu w obrgbie poddasza.
Welng uktada¢ miedzy krokwiami. Welng utozy¢ nalezy na catej wysokosci krokwi w obrebie
poddasza + 50 cm powyzej docieplanego stropu nad poddaszem.
W trakcie prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wykorzystanie mechanicznych narzedzi - nalezy
zadba¢, aby narzedzia nie sprawialy zagrozenia pozarowego ze wzgledu na charakter obiektu oraz
materialy fatwopalne z jakiego wykonane sa stropy i konstrukcja dachu oraz zapewni¢ wystarczajaca
wentylacje.
Wymagania dotyczace stosowanych materialow:

- welna mineralna grubo$ci 15 cm w postaci rozwijanych mat o wspotczynniku izolacji cieplnej
A <0,036 W/mK;

4.1.6. Okna polaciowe
Istniejace okna potaciowe w dwdch pomieszczeniach na poddaszu wymieni¢é na nowe, drewniane
zespolone o wspotczynniku U<0,9W/m?K.

4.1.7. Wylazy dachowe oszklone - Uniwersalny wylaz dachowy
Wytaz powinny cechowac si¢ duza wytrzymatoscia, nie ogranicza¢ swobod¢ wyjscia na dach dla
kominiarza przy wykonywaniu czynno$ci rewizyjnych na dachu. Wymiary nie mniejsze niz:
- zewngtrzny: 704 x 783 mm,
- wewnetrzny: 475 x 520 mm.
Zamocowanie na dodatkowych tatach nosnych wedtug instrukcji montazu.
Projektuje si¢ wytaz przy kazdym kominie.

4.2. Wiezba dachowa
Z elementéw wigzby dachowej, do ktorych obecnie jest dostep stwierdzono, ze na dachu gtéwnym
nalezy wymieni¢ cze$¢ krokwi 0 przekroju 12x14 oraz 13x14cm a pozostate nalezy wzmocnié
obustronnie balami o przekroju 8x14cm przykreconymi do krokwi za pomoca $rub M12 co ok. 70cm.
Doktadne wymiary wymienianych elementéw nalezy ustali¢ w trakcie realizacji robot. Ponadto, jezeli
w trakcie robot remontowych okaze si¢, ze elementy drewniane, do ktorych obecnie nie ma dostepu,
sa uszkodzone badz zaatakowane owadami lub grzybami, nalezy je wymieni¢ z zachowaniem tych
samych wymiaréw przekroju i dhugosci.
Wszystkie elementy ze $§ladowym porazeniem przez korozje biologicznga oczy$ci¢ z destruktu
1 wykona¢ impregnacj¢ wlasciwym $rodkiem (preparatem) gieboko wnikajacym w drewno docierajac
do zerujacych owadow.
Zastosowany preparat powinien posiada¢ wlasciwosci skutecznego wybicia owadow zerujacych
w drewnie jak réwniez trwatego zabezpieczenia drewna przed ich ponowng inwazjg oraz posiadaé
wlasciwosci bio - i ogniochronne.
Wszystkie nowe elementy drewniane musza by¢ wykonane z drewna konstrukcyjnego klasy C30,
nasyconego. Przed przystgpieniem do ewentualnego demontazu elementow konstrukcyjnych dachu,
nalezy wlasciwie zabezpieczy¢ pozostata konstrukcje z zachowaniem przepisow BHP oraz w taki
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sposob, aby nie ulegl zmianie uklad statyczny i no$no$¢ poszczegdlnych elementéw konstrukeji
wiezby dachowe;j.
Konstrukcja wigzby dachu powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:
= przekroju drewna konstrukcyjnego,
= poziomu konstrukgcji,
= zamocowania wymienionych elementéw i odcinkéw konstrukeji,
= wykonanej izolacji ognioodpornej i przeciw grzybom.
Sprawdzenie poziomu konstrukcji dachu przeprowadza si¢ przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 3m
Z poziomnica.

4.3. Remont tynkéw ponad dachem i na strychu
Na $cianach i kominach ponad dachem oraz na attykach, zbi¢ uszkodzone tynki, wykona¢ nowe tynki
cementowo wapienne kat. III, na kominach rozebra¢ zmurszale czapy i wykona¢ nowe betonowe
czapy zbrojone. Tynki na kominach, attykach i $cianach ponad dachem pomalowa¢ w kolorze
elewacji zgodnie z kolorystyka.
Na strychu na kominach nalezy odnowi¢ malature. Na $cianach szczytowych nalezy wykonaé¢ nowe
tynki cementowo wapienne kat. II, pobiatkowac.
Gruz z rozbieranych elementéw na biezaco usuwacé z terenu budowy.

4.4. Ocieplenie stropu nad poddaszem
Projektuje si¢ docieplenie istniejagcego stropu nad poddaszem welng skalng 0 grubosci 25 cm
i 0 wspotczynniku izolacyjnosci cieplnej max. 0,036 W/mK. Istniejacy strop przed rozpoczeciem
docieplania, nalezy bezwzglednie oczyscic¢ z zalegajacej polepy oraz innych materiatow izolacyjnych.
Nalezy rozebra¢ podloge z desek, usunaé polepe, odkryte elementy drewniane stropu wyczyscic,
odkurzy¢. Drewniane elementy stropu (belki, S$lepy putap) zagruntowa¢ S$rodkiem
przeciwgrzybicznym oraz przeciwpozarowym - nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage aby zastosowane
srodki byty dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadaty stosowne certyfikaty higieniczno -
sanitarne i budowlane. W trakcie prac z wymienionymi $rodkami nalezy zapewni¢ na strychu
wlasciwg wentylacje jak rowniez osobiste srodki ochrony. Ze wzgledu na projektowang wysokosé
docieplenia (25 cm welny), na istniejace legary nalezy nabi¢ zaimpregnowane wczesniej kantowki
drewniane o wymiarach min. 10 x 5 cm dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni dla materiatu
docieplenia. Nowa podloge wykona¢ z ptyt OSB grubosci 25 mm lub z desek mocowanych do
wczesniej nalozonych kantoéwek. W trakcie prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wykorzystanie
mechanicznych narzgdzi - nalezy zadbaé¢ aby narzedzia nie sprawialy zagrozenia pozarowego ze
wzgledu na charakter obiektu oraz materiaty tatwopalne z jakiego wykonane sg stropy i konstrukcja
dachu oraz zapewni¢ wystarczajgcg wentylacje.
- welna mineralna grubos$ci 25 cm w postaci rozwijanych mat o wspéotczynniku przewodzenia ciepta
A <0,036 W/mK;

4.5. Remont elewacji

= Tynki
Projektuje si¢ wykonanie na powierzchni istniejacego tynku cienkowarstwowego warstwy zbrojacej
(szpachlowanie powierzchni zaprawg klejaca =z zatopiong siatka) i1ponowne natozenie tynku
strukturalnego a nastgpnie pomalowanie farbg silikonowa.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatlow dla wybranej technologii.
Nalezy zdemontowa¢ wszystkie zdobienia (nie przewiduje si¢ odzysku tych elementow)
i przygotowa¢ odpowiednio podtoze przed wykonaniem nowej wyprawy elewacyjnej.
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Projektuje si¢ wykonanie tynku silikonowego, ktory jest bardzo odporny na zabrudzenia, posiada
wysokie wlasciwosci hydrofobowe.
v Oczyszczenie i przygotowanie podloza
Wszelkie zanieczyszczenia biologiczne — zielone naloty glonoéw, alg, mchow, nalezy usunaé
preparatem czynnym biologicznie - dezynfekujacym (np. StoPrim Fungal lub innym s$rodkiem
w zalezno$ci od przyjetej technologii) niszczacym uktad korzenny glonow, mchow, porostow, alg
a jednoczesnie nie ostabiajacym podtoza - (srodek zastosowa¢ dwukrotnie).
W trakcie wykonywania tych prac, nalezy sprawdzié, czy wszystkie plyty styropianowe pozostajg
dobrze zamocowane do $ciany.
Jesli tak, to nalezy postapi¢ jak w projekcie, tzn.: wykona¢ na powierzchni istniejacego tynku
cienkowarstwowego nowa warstwe zbrojaca (szpachlowanie powierzchni zaprawa klejaca z zatopiona
siatkg) i ponownie natozy¢ tynk strukturalny.
Jesli nie, nalezy ptyty dodatkowo zakotkowac przed wykonaniem nowej warstwy zbrojace;.
Mniejsze uszkodzenia warstw tynku i styropianu uzupetni¢ pianka poliuretanowa.
W przypadku wigkszych uszkodzen ptyt styropianowych lub ich ubytku, nalezy wyciaé warstwy
tynku wokot uszkodzenia na odlegtos¢ ok. 20cm, siatke zbrojagcg odwingé, podtoze oczysci¢, wklei¢
z zakolkowaniem nowy fragment ocieplenia o odpowiadajacych ubytkowi wymiarach a nastgpnie
wykona¢ wszystkie warstwy tynku tak, aby uzyska¢ jednorodng dla wykonania nowego tynku
strukturalnego.
v’ Zakotkowanie podtoza
Istniejaca warstwe termoizolacji w miejscach ruchomych domocowaé do elementu konstrukcyjnego
($ciany) za pomocg kotkow renowacyjnych np. Ejot STRU 2G 195 w ilosci 4 szt/m2.
v" Wzmacnianie podtoza
Od - zieleniong elewacje nalezy wzmocnic i zabezpieczy¢ przed ztg przyczepnos$cia podtoza poprzez
zagruntowanie jej odpowiednim $rodkiem wzmacniajgcym np. Sto Plex W (tworzy
wodorozcienczalng wzmocniong silkosanem powloke gruntujaca charakteryzujaca si¢ bardzo dobra
penetracja a takze poprawg przyczepnosci podtoza (lub innym o nie gorszych wiasciwosciach
srodkiem w zaleznosci od przyjetej technologii).
v’ Klejenie masy zbrojacej
Na naroznikach budynku oraz otwordéw, nalezy przyklei¢ narozniki z siatka Sto Gewebewinkel.
Nastegpnie nalozy¢ mase zbrojaca:
b) siatka zbrojaca
Siatke zbrojacg nalezy wtopi¢ w mas¢ zbrojaca z uwzglednieniem zaktadu po 10 cm wzgledem
nastepnego odcinka siatki.

¢) szpachlowanie masy zbrojacej

Wtopiong siatk¢ zbrojaca nalezy przeszpachlowac jednokrotnie masg zbrojaca.

Masa szpachlowa zbrojaca tworzy nosne podtoze i poprawia wiasciwosci istniejacego, powinna
zawiera¢ dodatki zabezpieczajace przed rozwojem grzybow i alg.

d) siatka diagonalna

W narozach otwordéw nalezy zastosowac¢ zbrojenie diagonalne z paskow siatki zbrojacej szerokoS$ci
min. 10 cm i dtugoséci min. 40 cm

Warstwa zbrojgca musi by¢ wykonywana w jednym cyklu technologicznym: na podtoze (ptyty
termoizolacyjne) naktada sie¢ zaprawe klejaca, rozcigga siatke i natychmiast, w ciggu czasu
otwartego kleju, wykonuje szpachlowanie tak, aby nie byty widoczne oczka siatki.
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Jezeli stosuje si¢ dwie warstwy siatki (narozniki, zaktady), technologia wyglada identycznie: klej +
siatka + klej + siatka + klej, wszystko metodg mokre na mokre.

v Grunt pod tynk

Przygotowana mas¢ zbrojaca nalezy zagruntowaé¢ podktadem pod tynk (zgodnie z wybrang

technologia).

v Tynk wierzchni

Tynk nie gorszy od StoSilco K/R/MP (odporny na oddziatywania alg i grzybow). Tynk silikonowy

0 ziarnie 2 mm.
v" Grunt pod malowanie

Na tynk naktada¢ grunt pod farbe (zgodnie z wybrang technologig).

v Malowanie

Zagruntowane podtoze malowa¢ dwukrotnie farba elewacyjna silikonowa z efektem kwiatu Lotosu

(samooczyszczalna) zawierajaca $rodki eliminujace rozwoj alg i grzybow na powierzchni pokrytej ta

farba w kolorze projektowanym.
= Zdobienia

Projektuje si¢ zerwanie wszystkich istniejgcych zdobien (opaski, gzymsy) i montaz nowych zgodnie
z dokumentacjg oraz w uzgodnieniu z konserwatorem zabytkow na etapie realizacji.

Zamontowa¢ nowe zdobienia z twardego styropianu (EPS-200) pokrytego zywicg akrylowa. Masa
powierzchniowa powinna by¢ odporna na zréznicowane warunki atmosferyczne ($nieg, deszcz,
stonice). Zastosowana zywica, powinna zabezpiecza¢ sztukateri¢ przed pgkaniem podczas roznic

temperatur (lato/zima).

Sztukateri¢ nalezy pomalowa¢ farbami zewnetrznymi, Silikonowymi lub bezbarwnym impregnatem.
(Zastosowanie jedynie impregnatu pozostawia gzymsy w ich naturalnym wygladzie, ktory do

ztudzenia przypomina piaskowiec).

80mm

przyktadowy profil gzymsu

przyktadowy profil listwy okiennej

Na gzymsach wykona¢ obrobke blacharskg z blachy tytanowo cynkowej o gr. 0,7mm w kolorze
naturalnym (obrébka potgczona z parapetami okiennymi).

= Stolarka okienna i drzwiowa

Projektuje si¢ wymiang krosnowych okienek na strychu oraz na poddaszu (3-cie pigtro).
Projektuje si¢ wymiane drzwi drewnianych na nowe drzwi drewniane z szybg bezpieczng.
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Parametry drzwi i okien zgodnie z czg$cig rysunkowa.

= Cokot
Projektuje si¢ zbicie istniejacej oktadziny z ptytek ceramicznych na cokole, wykonanie nowego tynku
cementowo wapiennego praz warstwy tynku strukturalnego z pomalowaniem (jak w czeSci
rysunkowej).

= Opaska przy budynku
Projektuje si¢ wykonanie nowej opaski betonowe;j.
Opaske wykona¢ z betonu kl. B25, szer. 50cm, grubos$¢ 15 cm.

4.6. Remont drewnianej przybudéwki (werandy)

= Pokrycie zadaszen na werandach
Istniejace pokrycie nalezy rozebra¢ i wykona¢ nowe pokrycie z blachy tytanowo cynkowej na papie
podktadowej utozonej na ptytach OSB gr. 25mm.

Laczenie blachy nalezy wykona¢ na rabek stojacy podwojny prostopadly do okapu, a w miejscach
laczenia blach na rabek réwnolegly lezacy, nalezy wykona¢ potaczenie na rabek pojedynczy dla
nachylenia potaci 20° i wigcej oraz polgczenie na ragbek podwojny dla nachylenia potaci ponizej 20°.
Podczas taczenia blach na rabki uzywa si¢ tapki do mocowania blachy do podtoza w przypadku
rabkow stojacych i lezacych podwdjnych. W przypadku rabkow lezacych pojedynczych stosuje sig
zabki. Obydwa rodzaje mocowan blachy do podtoza przybija si¢ do deskowania za pomoca gwozdzi.
Wszystkie obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe oraz pokrycie zadaszen - wykonac z blachy
tytanowo cynkowej gr.0,7mm.

Renowacja elementéw konstrukeyjnych:

v’ usuniecie zanieczyszczen i warstw lakieru,

v’ szlifowanie papierem $ciernym,

uzupetnienie ubytkéw drewna flekami,

sklejenie rozluznionych potaczen stolarskich,

wyczyszczenie i regulacja oku¢ w oknach,

wymiang uszkodzonego szklenia z okitowaniem w (okna w $cianach bocznych),

AN N N NN

impregnacj¢ lakierobejca w kolorze neutralnym - ostateczny dobor koloru w trakcie realizacji
z akceptacja Konserwatora zabytkow,
v' renowacja drzwi wejsciowych do budynku wraz z kamiennym portalem.
» Wymiana drzwi wejsciowych na werandy z poziomu podestow Kklatki schodowej - nalezy wykona¢
zgodnie z projektem
= Podlogi na werandach

Na werandach projektuje si¢ wykonanie podtog z desek gr. 25mm z drewna modrzewiowego.
Dopuszcza sie zastosowanie tarasowych desek kompozytowych. W obu przypadkach deski
montowa¢ na wczesniej utozonych ptytach OSB gr. 25mm mocowanych do konstrukcji stropu

5. Wymagania ogélne

5.1. Prace zwigzane z remontem budynku nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi i wskazowkami

opracowanymi przez autora systemu - wymagania ogolne dotyczace materiatow. Zastosowane materiaty
winny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm badz wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Kazda partia materiatbw winna by¢
dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajaca zgodno$¢ — wilasciwosci technicznych
z wymogami podanymi w normach lub aprobatach. Partia materiatu dostarczona bez kopii certyfikatu
moze by¢ odrzucona.
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5.2. Wymagania BHP
Zespoty montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji urzadzen transportu
pionowego 1 pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty
uprawniajace ich do pracy na wysoko§ci.
5.3. Zalecenia specjalne

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych,

Poszczegolne etapy robot podlegaja odbiorowi technicznemu,

Pracownicy musza posiada¢ badania pracy na wysokosciach,

Kolorystyka zgodnie z projektem - skonsultowaé z konserwatorem zabytkow na etapie
wykonawczym.

przy wykonywaniu tynku cienkowarstwowego nie wolno miesza¢ poszczegolnych sktadnikow

z roznych systemow.

PODSTAWOWE BLEDY POPELNIANE PRZY KEADZENIU TYNKOW
CIENKOWARSTWOWYCH

Naktadanie podktadu pod tynk na mokra warstwe zbrojaca (doprowadzi to do p6zniejszego odspajania
si¢ tynku).

Nie przygotowanie podloza przed rozpoczeciem naktadania tynku, zwlaszcza nie usuniecie
zniszczonej powtoki starego tynku, farby oraz roznych czes$ci luznych (spowoduje to powstanie
pecherzy, moze tez doprowadzi¢ do odpadania tynku),

Nie zagruntowanie i nie wyrownanie powierzchni przed naktadaniem na nig tynku.

Prowadzenie prac tynkarskich w pelnym stoncu, na bardzo nagrzanej $cianie, przy silnym wietrze
i w deszczu (tego typu pracom sprzyja temperatura od +5 do +25°C).

Uwagi

Wszystkie roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé przez osoby
(firme¢) posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod ciaglym nadzorem osoby
posiadajacej wlasciwe uprawnienia budowlane.

Prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych” w uzgodnieniu i pod nadzorem
dostawcy materialow.

(Materialy budowlane zastosowane do remontu powinny posiadaé¢ swiadectwa potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie).

Sporzadzit: .....oooieiiiei
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