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Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Nowym SiodleP A B

30-09-2023

N

STAN  ISTNIEJĄCY
- Dach wielospadowy,  pokrycie z dachówki
        bitumicznej na  deskowaniu pełnym.

          Widoczne naprawy papą termozgrzewalną.
- Kominy  ponad dachem tynkowane, malowane,
        czapy betonowe (miejscowe wykruszenia betonu w czapach,
        złuszczenia tynku i malatury)
- Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.
- Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej,

          przy kominach obróbki z papy.
 Stan techniczny pokrycia jest lichy.
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- Rozebranie istniejącego pokrycia, rozebranie deskowania,
       rozebranie obróbek blacharskich, rozebranie istniejącej instalacji odgromowej
- Demontaż wyłazu dekarskiego,
- Wzmocnienia, wymiany elementów więźby dachowej (krokwie, murłaty),
- Wykonanie nowego pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie w koronkę

          na folii dekarskiej, na kontrałatach i na łatach,
          dachówka ceramiczna w kolorze naturalnym

- Ocieplnie wełną mineralną dachu w obrębie 3-go piętra
- Wykonanie obróbek  blacharskich   z  blachy tytanowo cynkowej,

          blachę w koszach układać na deskowaniu i papie
- Montaż rynien i rur spustowych z blachy tytanowo cynkowej
        rynny  półokrągłe Ø150mm (na przybudówce rynny Ø100mm),
        rury spustowe Ø120mm (na przybudówce rury Ø80mm),
- Wymiana okien połaciowych  w pomieszczeniach mansardowych na 3 piętrze
        (90cmx110cm  -2  szt.)
- Montaż okienek kominiarskich przy kominach (45x75cm  -  3 szt.)
- Montaż ław kominiarskich (systemowa ława stalowa, kratowa
        o długości  145cm, 100cm, 100cm.)
- Wymiana  czap i tynków na komiach ponad dachem (nowe  tynki wykonać jako
        cementowo wapienne kat.III, miejscowe naprawy tynków na ogniomurach,
        malowanie tynków na kominach i ogniomurach   farbą  w kolorze elewacji.
- Montaż płotków przeciwśnieżnych

          Płotki przeciwśnieżne montować w odległości 25 cm od linii okapu
       (projektuje się płotki  systemowe w kolorze dachówki)
- Montaż  instalacji odgromowej

ZAKRES  PROJEKTOWANYCH  ROBÓT
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(kominiarskie)
  [szt.]

akcesoria
dekarskie

płotki
przeciwśnież
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karpiówką

dach główny

ociplenie
dachu

wełną mineralną

pokrycie blachą
tytanowo cynkową

na
kominach

na
ścianach

 i attykach

połać  a 99,10 38,20 --------- --------- 12 --------- --------- --------- ---------

połać  b 99,65 38,20 --------- 2 12 2 2 --------- ---------

połać  c 54,50 --------- --------- 1 12,50 1 --------- --------- ---------

połać  d 18,15 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

połać  e 18,40 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

połać  1* --------- --------- 34,65 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

połać  2* --------- --------- 9,30 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

komin nr 1 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 3,24 ---------

komin nr 2 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 2,90 ---------

komin nr 3 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 5,16 ---------

ściany zewnętrzne --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 3,00

attyki --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 17,20

razem: 289,80 76,40 43,95 3 36,50 3 2 11,30 20,20

ocieplenie wełną mineralną gr. 15cm.
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