68 A
5, 370 N — "
9
T T 1
't

g g 0 I e e T T e ‘ g
I
| 't
I
I
! b=
I
I
I
I
I
L AN 1
‘-1 - -~~~ r-=--=-"-=-">->-=----=>~‘*" . _‘°>__‘'°>> . _'‘_- ‘> ‘0 ____ _ 5 _
N — B
[l

3 - = = = — ' L L 11 11 L 1l “{ L

' 831 ' 1300 .
i 2131 .
¥ 4
B 31 .
1 650 ;
B f B L0 LB B2y S0y By By BTy BBy B B, B, B, 8
; | I 1 13 13 13 13 : 13 1 1 1 u
+14,65m %\emcowo s om B s fw g e fw s B e 100 OB S 9B L 0 L 99 iﬂ
I m n 77 N r * 1 N —
>< 1 h y ¢
X I I 7 o ———
krokiew B N
12x14,13x14 =l . h
Ly jetka I
12x14
12,11m stup L
16x18 \ strych
podwalina 27x30
B 730 L
3 pietro !
+9,69m !
e e — — —— o 1 | L _ L
1, 698 . 1240 L6,
N 7 .
LB, 31 L8 i) pm 518 .

przekrdj B—B

LEGENDA

Kolorem czerwonym zaznaczono krokwie
wymagajace demontazu/montazu, wymiany/wzmocnienia

[ istniejaca lub wymieniona krokiew, jetka

awswwwsss  bal wzmacniajacy 8x14cm
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Nowe krokwie zatozy¢ o przekroju poprzecznym 13x14cm.
Rozstaw krokwi wzmacnianych lub/i po wymianie - max. 90cm.
‘Wzmocnienia wykona¢ obustronnie krawedziakami

o przekroju poprzecznym 8x14cm

Potgczenia poszczegdlnych elementéw wykonaé przy uzyciu $rub,
gwozdzi i metalowych facznikéw.

Drewno konstrukcyjne min. klasy C27

Impregnacja $rodkiem ogniochronnym i jednocze$nie

zabezpieczajacym drewno przeciw korozji biologicznej

58-304 Walbrzych UStUa!

TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA ¢l 502 781 €86:

ul. 3 Maja 3/4 emaile: czempkowskazofia@gmail.co
DATA 30-11-2023 | INWESTOR Powiat Watbrzyski Aleja Wyzwolenia 20-24 58-300 Watbrzych

TEMAT o budynku Osrodka Szkolno - Wychowawczego
STADIUM PT w Nowym Siodle

TYTUL RYSUNKU | Wigzba dachowa - rzut, przekroje
SKALA 1:100

PROJEKTANT mqr inz. Zofia Czempkowska
NR - -
RYSUNKU 7 NR UPRAWNIEK | UAN.V-7342/3/228/94; UAN.V-7342/3/227/94; DOS/IS/1491/01




