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Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle
1 REMONT DACHU | KOMINOW
11 Remont kominéw
1|KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2do 5 m szt.
d.1.1]0433-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.1.1]0212-04
(1.05*0.72)+(1.02*1.02)+(1.59*0.95) m?2 3.307
RAZEM 3.307
3|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm - czapki kominowe zelbetowe m?2
d.1.1]0219-05
poz.2 m2 3.307
RAZEM 3.307
4|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1.1/0202-01 nych o $r. do 6 mm
p0z.3<m2>*3<kg/m2> kg 9.921
RAZEM 9.921
5|KNR 2-02 Zabezpieczenie srodkami impregnacyjnymi czapek kominowych m?2
d.1.1]0602-01
analogia
poz.3 m?2 3.307
RAZEM 3.307
6|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. 11l na kominach, m?2
d.1.1)/0735-09 $cianach i attykach ponad dachem spadzistym
<komin nr 1>(1.45+0.91)*0.52+0.85*2*(1.45+0.91)*0.5 m?2 3.233
<komin nr 2>(0.77+1.00)*0.82+0.82*2*(0.77+1.00)*0.5 m?2 2.903
<komin nr 3>(0.94+1.47)*1.39+0.75*2*(0.94+1.47)*0.5 m?2 5.157
<$ciany ponad dachem>(1.30*1.85%0.5)*2 m?2 2.405
<attyki>(5.0*0.35*2)*2+(7.20*0.35*2)+(0.85*0.40)*3+0.75*0.30*2*3+0.65*1.85* |m2 21.625
2*3
RAZEM 35.323
7/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.1{1505-10 koéw gtadkich bez gruntowania na wysokosci 10 - 20 m - tynki na kominach po-
z.sz.5.1. nad dachem
9917
poz.6 m2 35.323
RAZEM 35.323
8|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1.1{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - tynki na kominach w obrebie strychu
2*0.85%(2.23+1.70)*0.5+0.52*1.70+0.52*2.23 m?2 5.384
270.82*(2.46+2.23)*0.5+0.82*2.46+0.82*2.23 m?2 7.692
2*0.75%(2.28+1.76)*0.5+1.39*1.76+1.39*2.28 m?2 8.646
RAZEM 21.722
9|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw na kominach na strychu  |m2
d.1.1/1204-02
poz.8 m2 21.722
RAZEM 21.722
1.2 Wymiana instalacji odgromowej
10 Demontaz instalacj odgromowej kpl.
d.1.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11 Instalacja odgromowa - odtworzeniowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami |kpl.
d.1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Wymiana pokrycia dachu na pokrycie dachu z dachéwki karpiowki
12|KNR K-05 Rozebranie starych pokry¢ dachowych tacznie z rozebraniem tat, kontrtat, de- |m2
d.1.3/0101-01 skowania - bez odzysku
analiza indy-
widualna
<a+b+c>(99.10+99.65+54.50) m?2 253.250
<d+e>(18.15+18.40) m?2 36.550
RAZEM 289.800
13|KNR K-05 Rozebranie starych pokry¢ dachowych tgcznie z rozebraniem tat, kontrtat, de- |m
d.1.3/0101-05 skowania - elementy z blachy - rynny, bez odzysku
12.40*2+1.85*2+10.90 m 39.400
RAZEM 39.400
14/KNR K-05 Rozebranie starych pokry¢ dachowych tacznie z rozebraniem tat, kontrtat, de- |m
d.1.3/0101-04 skowania - elementy z blachy - rury spustowe, bez odzysku
10.70+11.30+11.80 m 33.800
RAZEM 33.800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR K-05 Rozebranie starych pokry¢ dachowych tacznie z rozebraniem tat, kontrtat, de- |m2
d.1.3/0101-06 skowania - elementy z blachy - obrébki kominéw, opierzen, okapy, bez odzys-
ku
<obrébki kominow>{[(1.0*2*0.33+0.80*0.50*2)]+[(0.30+0.70)*2*0.33+1.12* m?2 5.5637
0.50*2]+[(0.92*2*0.33+1.6970.50*2)]}
<pasy nadrynnowe>39.40*0.33 m?2 13.002
<obrébki przyscienne>(2.80%0.33*2)+(5.0*0.33*2)*2+(7.20*0.33*2) m?2 13.200
<kosze>(5.0*0.5*2) m?2 5.000
RAZEM 36.739
16|KNR K-05 Wykonanie deskowania - szalowanie kosza m2
d.1.3/0102-07
<kosze>5.0%0.5*2 m?2 5.000
RAZEM 5.000
17|KNR K-05 Mocowanie papy na petnym deskowaniu m2
d.1.3/0103-03
T9901
<kosze>poz.16 m2 5.000
RAZEM 5.000
18/KNR K-05  |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.1.3/0102-04
poz.13 m 39.400
RAZEM 39.400
19/KNR K-05 Mocowanie folii paroprzepuszczalnej /membrany dachowej na krokwiach m?2
d.1.3/0103-01
poz.12 m?2 289.800
RAZEM 289.800
20|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m?2
d.1.3/0104-06
poz.12 m?2 289.800
RAZEM 289.800
21|KNR K-05 Montaz tat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m?2
d.1.3/0105-03
poz.12 m?2 289.800
RAZEM 289.800
22|KNR K-05  |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.1.3/0102-04
poz.13 m 39.400
RAZEM 39.400
23|KNR K-05  |Wykonanie potaci dachowych do 50 m2 z dachéwki ceramicznej karpiéwki - co |[m2
d.1.3/0302-02 trzecia mocowana
<d+e>(18.15+18.40) m?2 36.550
RAZEM 36.550
24/KNR K-05  |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki ceramicznej karpiéwki |mz2
d.1.3/0302-06 - co trzecia mocowana
<a+b+c>(99.10+99.65+54.50) m?2 253.250
RAZEM 253.250
25/KNR K-05  |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachowka ceramiczng karpiowka m
d.1.3/0304-02
16.50+10.90 m 27.400
RAZEM 27.400
26|KNR K-05 |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz elementéw uzupetniajgcych - gasior z |szt.
d.1.3/0303-07 podwdjng mufg (tréjnik)
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR K-05 Montaz grzebienia okapu, grzebienia z kratkg wentylacyjna i kratki wentylacyj- |m
d.1.3/0401-02 nej
analogia
poz.13 m 39.400
RAZEM 39.400
28|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska (fawa kompletna) |m
d.1.3/0405-03
analiza indy-
widualna
1.0"2+1.50 m 3.500
RAZEM 3.500
29|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - kompletny stopien kominiarski szt.
d.1.3/0405-01
analiza indy-
widualna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
30|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem (ptotek kompletny) m
d.1.3/0404-01
analiza indy-
widualna
poz.13 m 39.400
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RAZEM 39.400
31|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1.3]/0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - rynna z blachy tytanowo cynkowej
poz.13 m 39.400
RAZEM 39.400
32|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1.3]/0529-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - rury z blachy tytanowo cynkowej
poz.14 m 33.800
RAZEM 33.800
33|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy z tytan cynku ~ |m2
d.1.3/0515-02
poz.15 m2 36.739
RAZEM 36.739
34|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej cynkowej o $r. 100 mm szt.
d.1.3/0209-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35|KNR 2-15 Montaz czyszczak6éw rur spustowych (z sitkiem i rewizja) - tytanowo cynko- szt.
d.1.3/0217-02 wych
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
36|KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki szt.
d.1.30222-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.4 Izolacja termiczna dachu oraz inne roboty w obrebie poddasza
37|KNR AT-12 |Ocieplenie wetng mineralng gr. 15 cm, utozenie paroizolacji oraz oktadziny m?2
d.1.4/0203-02 poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nosnej
NIDA 60CD mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub
stropu - system NIDA Poddasze, odpornos¢ ogniowa F 1/El 60, pokrycie dwu-
warstwowe ptytami wodo i ogniochronnymi gr. 12,5-02
38.20+38.20 m?2 76.400
RAZEM 76.400
38|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- m?2
d.1.4/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
poz.37 m2 76.400
RAZEM 76.400
39|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1.4/1112-05 wyktadzina obiektowa gr.3,45mm
<pom.1>8.60+<pom.2>13.77+<pom.3>25.92+<pom.4>12.40 m2 60.690
RAZEM 60.690
40|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.1.4/1112-09 wych
poz.39 m2 60.690
RAZEM 60.690
41|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne drewniane m
d.1.4/1113-08
12.62+19.02+25.17+18.34 m 75.150
RAZEM 75.150
42|KNR 4-01 Przybicie do podtdg ptyt OSB m2
d.1.4/0820-03
analogia
<pom.1>8.60+<pom.2>13.77 m?2 22.370
RAZEM 22.370
43|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1.4/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
<$ciany w pomieszczeniach na poddaszu nr 1, 2, 3, 4>poz.41*2.45 m?2 184.118
<sufity w pomieszczeniach na poddaszu nr 1, 2, 3, 4> [0.50%(7.76+4.56+7.42+ |m?2 31.629
4.83)+3.90"4.96]
RAZEM 215.747
44|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.4/1204-02 $cian
184.118 m?2 184.118
RAZEM 184.118
45/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |[m2
d.1.4/1204-01 tow
31.629 m?2 31.629
RAZEM 31.629
1.5 Remont oraz impregnacja ognichronna elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej
46| KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.1.5/0416-01
12*2 szt. 24.000
12+3*2 szt. 18.000
RAZEM 42.000
47/KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze o m
d.1.5/0416-02 przekroju 13x14cm
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12*7.20+11*7.20+6.0+3.50"2+2.00*2+1.05*2+2.90+18*5.0 m 277.600
2*3.20+2*2.0 m 10.400
RAZEM 288.000
48/ KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty m
d.1.5/0416-04
12.40*2+10.90+2.40*2 m 40.500
RAZEM 40.500
49|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
d.1.5/0408-05 z tarcicy nasyconej (dwustronne i jednostronne wzmocnienie krokwi krawe-
analiza indy- |dziakami 8x14cm)
widualna
[17*(7.20*0.08*0.14)+2*(6.0*0.08*0.14)]+[23*(7.20*0.08*0.14)] m3 3.360
RAZEM 3.360
50|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.1.5/0409-04 nej (wymiany, jetki)
analogia
<wymiany>(1.50*2+1.10*4+1.20*2)*0.13*0.14 m3 0.178
<jetki>2.55*7*0.12*0.14 m3 0.300
RAZEM 0.478
51/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw (preparatem np. fi- |m2
d.1.5/0631-01 restop) - wiezba dachowa
289.80*2 m?2 579.600
RAZEM 579.600
1.6 Okna potaciowe, wytazy kominiarskie
52|KNR 0-1511  |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.1.6/0526-01
4.00"2 m 8.000
RAZEM 8.000
53|KNR 0-1511  |Osadzenie okien w potaci dachowej (w dwoch pomieszczeniach na poddaszu |szt
d.1.6/0526-02 (90x110)
analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
54|KNR K-05 Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
d.1.6/0406-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.7 Wywiezienie i utylizacja gruzu i papy (remont dachu i kominéw)
55/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.7/0108-11 legtos¢ 20 km (papa)
0108-12
poz.12*0.05 m3 14.490
poz.106*0.05 m3 0.465
RAZEM 14.955
56 Sktadowanie i utylizacja papy t
d.1.7
p0z.55*1.1 t 16.451
RAZEM 16.451
57|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.7/0108-11 legtos¢ 20 km
0108-12
poz.2*0.07+p0z.6*0.025+p0z.8"0.003+p0z.36*0.15"0.15*1.0+poz.43*0.003 m3 1.894
RAZEM 1.894
58 Sktadowanie gruzu t
d.1.7
poz.57*1.8 t 3.409
RAZEM 3.409
2 RUSZTOWANIE DLA ROBOT DEKARSKICH | ELEWACYJNYCH
59/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m?2
d.2|0420-04
2.00*2.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
60|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.2|0925-01
(1.20*1.67)*4 m?2 8.016
(1.21*2.19)*16 m?2 42.398
(1.21*2.04)*4 m?2 9.874
1.3872.24*2+2.25"3.34*2 m?2 21.212
RAZEM 81.500
61|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |mz2
d.2/1651-03 57 m o wys. do 20 m
8.40*15.50+13.0*10.50 m?2 266.700
(11.65+1.0*2)*15.50 m?2 211.575
12.90*11.10+8.40*14.60 m?2 265.830
(12.16+1.0*2)*11.80-4.45*5.70 m?2 141.723
RAZEM 885.828
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62|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m?2
d.2|1663-04 szer. 0,73 m
poz.61 m2 885.828
RAZEM 885.828
63|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.2|1664-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
64|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.2|{1613-02 kosci do 15 m Wykonanie uziomu sztucznego.
z.sz.5.4.
9920
poz.61 m2 885.828
RAZEM 885.828
65 Czas pracy rusztowan grupy 1 (dla robét dekraskich)
d.2 (poz.:12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,26,30,31,32,33,34,37,46,47,48,49,50,
52,53)
66 Czas pracy rusztowan grupy 2 (dla robét elewacyjnych)
d.2 (poz.:60,68,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99,100,101)
3 REMONT ELEWACJI
3.1 Obliczenia pomochicze, zestawienie powierzchni
67 zestawienia m?2
d.3.1
SCIANY
<1-$ciana frontowa>(8.40*11.20+8.85*0.75+8.05*2.600.5)+(4.6510.50+8.28" 246.948
10.50)
<2-$ciana poétocno wschodnia>(11.65%10.25+12.05*0.75+11.0*3.90%0.5) 149.900
<3-$ciana potnocno zachodnia>(12.90*10.30)+(8.40*11.05+8.85*0.75+8.05* 242.793
2.60%0.5)
<4-$ciana potudniowo zachodnia>(12.16*11.22-4.45*5.70) 111.070
<attyki>(0.35*7.202+0.35"5.0*2*2)+[(0.85*0.40)*3+0.75*0.30*3+0.65"1.85*2" 20.950
3]
A (obliczenia pomocnicze) ========
] 771.661
COKOL
<1>4.65%(0.38+0.56)*0.5+8.28%(0.36+0.65)*0.5 6.367
<2>11.65(0.65+0.40)*0.5 6.116
<3>[12.90%(0.84+0.52)*0.5-1.0*0.52+(0.62+0.27)*0.5] 8.697
<4>6.04%(0.54+0.40)*0.5+1.67*1.20 4.843
B (obliczenia pomocnicze) ========
26.023
OKNA, DRZWI
<1>[0.80%1.40"3+0.94"1.16+0.94*1.80*2+1.0"2.0*2] 11.834
<1>[0.74%1.16*2+0.94*1.80*4*2] 15.253
<2>[0.74*1.16"3+0.9471.80"4*2+0.80%1.40"3] 19.471
<3>[0.84%1.16*3+0.94*1.80*5*2+0.80*1.40*2+1.0*1.50] 23.583
<4>[0.94%1.80*3+0.80*1.40"2] 7.316
C (obliczenia pomocnicze) ========
77.457
OSCIERZA OKIEN | DRZWI
<1>[(0.80+2*1.40)+(0.94+2*1.16)+(0.94+2*1.80)+(1.0+2.0"2)]*0.30 4.920
<1>[(0.74+1.16*2)*2+(0.94+1.80*2)*8]*0.30 12.732
<2>[(0.74+1.16*2)*3+(0.94+1.80*2)*4*2+(0.80+1.4072)*3]*0.30 16.890
<3>[(0.84+1.16*2)*3+(0.94+1.80*2)*5*2+(0.80+1.40*2)*2+(1.0+1.50*2)]*0.30 19.824
<4>[(0.94+1.80*2)*3+(0.80+1.40*2)*2]*0.30 6.246
D (obliczenia pomocnicze) ========
60.612
RAZEM 0.000
3.2 Stolarka okienna i drzwiowa
68|KNR 0-19 Wymiana okien krosnowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do m?2
d.3.2/0930-01 0.4 m2 (strych i poddasze)
analiza indy-
widualna
<01>8*0.30*0.66+<02>4*0.30*0.66 m?2 2.376
RAZEM 2.376
69|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.2/0354-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
70|KNR 2-02 Drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione, kompletne, |[m2
d.3.2/1001-09 fabrycznie wykonczone (weranda 2 pietro)
cena zakta-
dowa
1.00*2.00*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
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71|KNR 2-17 Nawiewniki higrosterowane montowane w istniejgcych oknach szt.
d.3.2/0156-01
analogia
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
72 Renowacja drzwi wejsciowych do budynku (wraz z kamiennym portalem) kpl.
d.3.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Cokét, opaska przy budynku
73|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek (cokot) m?2
d.3.3/0819-15
analogia
poz.67B-<cokét w obrebie werandy>3.275 m2 22.748
RAZEM 22.748
74/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podtozach z cegly, pus- |m2
d.3.3|0726-03 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
poz.73 m2 22.748
RAZEM 22.748
75|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - impregnacja m?2
d.3.3/2608-02 grzybobdjcza jednokrotnie (CT 99)
poz.67B-(8.40"0.50-1.85"0.50) m?2 22.748
RAZEM 22.748
76|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie na |m2
d.3.3/0930-01 + podioze farby gruntujgcej CT 16 - dwie warstwy
KNR 0-17
0930-02
poz.67B-(8.40"0.50-1.85"0.50) m?2 22.748
RAZEM 22.748
77/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CT 69 grubo$- |m2
d.3.3/0930-03 ci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
KNR 2-02 uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach po-
z.82. 5.6. ziomych (Tynki na pow.do 5 m2).
9911
poz.67B-(8.40*0.50-1.85*0.50) m?2 22.748
RAZEM 22.748
78|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.3.3/0212-01 cm
(12.90+12.65+21.30+6.55+1.75)*0.50*0.15 m3 4.136
RAZEM 4.136
79|/KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej|m2
d.3.3/0213-01 warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
(12.90+12.65+21.30+6.55+1.75)*0.50 m?2 27.575
RAZEM 27.575
3.4 Sciany
80|KNR 0-33 Demontaz profili elewacyjnych - obramowania okien o szerokosci 10-15cm  |m
d.3.4/0118-01
analiza indy-
widualna
202.00 m 202.000
RAZEM 202.000
81|KNR 0-33 Demontaz profili elewacyjnych - gzymsy m
d.3.4/0118-08
analiza indy-
widualna
8.40+1.30+12.80*3 m 48.100
11.65*2+6.40+1.30 m 31.000
12.90*2+8.40*3 m 51.000
12.16*2+6.04+1.67 m 32.030
RAZEM 162.130
82|KNR 0-33 Likwidacja uszkodzen i ubytkéw - miejscowe naprawy istniejgcej izolacji ter- |m2
d.3.4/0101-03 micznej poprzez wyciecie i przyklejenie ptyt styropianowych (roboty wykony-
analiza indy- |wane reczne) (10% powierzchni elewacji)
widualna
p0z.84*0.1 m2 75.482
RAZEM 75.482
83|KNR 0-33 Wyréwnanie powierzchni naprawianej - szpachlowanie zbrojone jedng warst- |m2
d.3.4/0101-05 wa siatki z wtokna szklanego na wklejonej warstwie styropianu (roboty wyko-
analiza indy- |nywane reczne)
widualna
p0z.82 m?2 75.482
RAZEM 75.482
84 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie m2
d.3.4/2608-01 mechaniczne i zmycie przed renowacja tynku strukturalnego
poz.67A m?2 771.661
-p0z.67C+poz.67D m2 -16.845
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RAZEM 754.816
85/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - impregnacja m?2
d.3.4/2608-02 grzybobdjcza jednokrotnie (CT 99)
poz.84 m2 754.816
RAZEM 754.816
86|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.3.4/2608-04 paratem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie
poz.84 m2 754.816
RAZEM 754.816
87|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do poditoza m?2
d.3.4/2608-05
poz.84 m2 754.816
RAZEM 754.816
88|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.3.4/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
nach
p0z.67A-p0z.67C m2 694.204
RAZEM 694.204
89|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.3.4/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
poz.67D m2 60.612
RAZEM 60.612
90|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po- |[m2
d.3.4/0504-01 Srednia na $cianach
poz.88 m?2 694.204
RAZEM 694.204
91|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany |m2
d.3.4/0504-02 recznie; warstwa posrednia na osciezach
poz.89 m2 60.612
RAZEM 60.612
92|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.3.4/0702-01
202.0+(11.20+11.15+10.70*2+10.25+11.10+11.65*2+1.10*6*2) m 303.600
RAZEM 303.600
93|KNR AT-31 |Obrébka krawedziowa cokotu z zastosowaniem podwinigtej siatki zbrojeniowej |m
d.3.4/0703-02
1 m 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy drobnoziarnisty (1mm) -wykona- |mz2
d.3.4/0504-03 ny recznie na scianach
poz.90 m?2 694.204
RAZEM 694.204
95|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy drobnoziarnisty (1mm) -wykona- |mz2
d.3.4/0504-04 ny recznie na osciezach
poz.91 m2 60.612
RAZEM 60.612
96|KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farba silikonowa - wykonane recznie m?2
d.3.4/0601-02
p0z.67A-p0z.67C+poz.67D m2 754.816
RAZEM 754.816
3.5 Gzymsy, opaski okienne
97 KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - obramowania okien o szerokosci 10-15¢cm m
d.3.5/0118-01
202.00 m 202.000
RAZEM 202.000
98|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy (wysoko$¢ 200mm; szeroko$¢ 80-100 m
d.3.5/0118-08 mm)
8.40+1.30+12.80*3 m 48.100
11.65"2+6.40+1.30 m 31.000
12.90*2+8.40*3 m 51.000
12.16*2+6.04+1.67 m 32.030
RAZEM 162.130
99|KNR AT-31 |Malowanie profili farbg silikonowg - wykonane recznie m?2
d.3.5/0601-02
analiza indy-
widualna
202.00*0.30+162.13*0.15 m?2 84.920
RAZEM 84.920
3.6 Obrébki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej
100|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy (parapety) m?2
d.3.6/0923-04
<mb>(0.80*3+0.94*3+0.94*10+0.84*2+0.30*8+0.302+0.80*3+0.94*8+0.74*4 + 53.740
0.8073+0.94%13+0.84*3+0.80*2+0.94*3)
A (obliczenia pomocnicze) ========
53.740
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(0.80*3+0.94*3+0.9410+0.84*2+0.30*8+0.30*2+0.80*3+0.94*8+0.74*4+0.80* |m?2 16.122
3+0.94*13+0.84*3+0.80*2+0.94*3)*0.30
RAZEM 16.122
101|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy z cynku m?2
d.3.6/0507-01
<gzymsy>p0z.98*0.15 m2 24.320
RAZEM 24.320
102|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z tytan - cynku m2
d.3.6/0507-02
<parapety>poz.100A*0.45 m2 24.183
<czapy attyk> 28.73 m?2 28.730
RAZEM 52.913
103|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.3.6/1212-05
0.7470.46 m?2 0.340
RAZEM 0.340
3.7 Wywiezienie i utylizacja gruzu z robét elewacyjnych
104 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3.7/0108-11 legto$¢ 20 km
0108-12
p0z.73*0.05+p0z.74*0.025 m3 1.706
poz.78 m3 4.136
p0z.80*0.12*0.05+p0z.81*0.20*0.07+p0z.82*0.12 m3 12.540
RAZEM 18.382
105 Sktadowanie gruzu t
d.3.7
poz.104*1.5 t 27.573
RAZEM 27.573
4 REMONT DREWNIANEJ PRZYBUDOWKI (WERANDY)
106|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z gontéw papowych na dachach drewnianych - pierwsza  |m2
d.4|0519-04 + |warstwa - powierzchnia do 10 m2
KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - po-
0519-05 wierzchnia do 10 m2
z.8z.2.3.
9909-01
z.8z.2.3.
9909-01
analogia
9.30 m?2 9.300
RAZEM 9.300
107|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z gontéw papowych na dachach drewnianych - pierwsza  |m2
d.4/0519-04 + warstwa - powierzchnia do 50 m2
KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - po-
0519-05 wierzchnia do 50 m2
z.sz.2.3.
9909-03
z.sz.2.3.
9909-03
analogia
34.65 m?2 34.650
RAZEM 34.650
108 NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng m?2
d.4|202 0534-01
34.65+9.30 m?2 43.950
RAZEM 43.950
109|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blacha z tytan - cynku grubosci 0.60 mm; rozstaw rgbka m?2
d.4/0509-02 prostopadtego do okapu 57 cm (wraz z obrébkg przyscienna, wiatrownicami i
okapem)
34.65+9.30 m?2 43.950
RAZEM 43.950
110|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4|0535-04
8.50*2 m 17.000
RAZEM 17.000
111|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4|0535-06
8.20+5.50 m 13.700
RAZEM 13.700
112|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - z blachy tytanowo cynkowej m
d.4/0520-03
poz.110 m 17.000
RAZEM 17.000
113|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy z cynku m
d.4|0527-02
poz.111 m 13.700
RAZEM 13.700
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114|KNNR 3 Remont skrzydet okiennych pojedynczych (szklenie szktem ornamentowym)  |m2

d.4|/0701-02
analiza indy-
widualna
1.12*1.16*3+2*3*0.73*(0.40+1.15)*0.5+1.12*0.80*2 m?2 9.084
1.45*0.82*3*2+1.90*0.82*3 m?2 11.808
RAZEM 20.892
115|TZKNBK VII |Oczyszczanie powierzchni do 2 m2 elementéw drewnianych z usunigciem war- [mz2
d.4|-150 stwy lakieru przy zast.szczotek stalowych
analogia
[2.90%(0.80+0.15)*0.5+2.90*1.50+1.25*2.90]*2 m?2 18.705
[2.90%(1.0+0.30)*0.5+2.90*0.90+2.90%1.15+0.80*0.80*0.5*6]*2 m?2 19.500
[8.40%(0.90+1.15)]*2 m?2 34.440
[7.3079%(0.14*4)]*2 m?2 73.584
7.90*2.70*2 m?2 42.660
RAZEM 188.889
116|TZKNBK XIl |Reczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(ptaszczyzn) gtadkich o pow.ponad 1.0 |[m2
d.4|/0419-06 m2
poz.115 m?2 188.889
RAZEM 188.889
117|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie powierzchni drewnianych werandy lakierobejcg m?2
d.4{1210-10
z.52.4.5.4.
9914-07
analiza indy-
widualna
poz.115 m?2 188.889
RAZEM 188.889
118|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek (cokét w obrebie werandy) m?2
d.4|/0819-15
analogia
(3.02+1.06+0.30+0.80+2.67)*0.80 m?2 6.280
(4.07+1.73)*0.50 m?2 2.900
(2.65+0.85+0.30+1.06+3.0)*0.50 m?2 3.930
[(1.06+3.02)+(1.06+3.00)]*0.35 m?2 2.849
RAZEM 15.959
119|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegty, pusta- |[m2
d.4|/0725-03 koéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
poz.118-[(1.06+3.02)+(1.06+3.00)]*0.35 m?2 13.110
RAZEM 13.110
120|KNR 2-02 Spadki z zaprawy m?2
d.4/0923-04
analogia
[(1.06+3.02)+(1.06+3.00)]*0.25 m?2 2.035
RAZEM 2.035
121|KNR 0-33 Oktadzina z kamienia naturalnego gr. 3 cm w technologii STO Therm Ceramic |m?2
d.4/0116-02
analogia
poz.119 m?2 13.110
RAZEM 13.110
122|KNR-W 2-02 |Parapety, potki i lady zewnetrzne oktadzinowe - elementy gruboscido 6 cmi |m
d.4/2104-02 szerokosci do 30 cm - skaty osadowe - roboty renowacyjne
z.sz.5.3.
(1.06+3.02)+(1.06+3.00) m 8.140
RAZEM 8.140
123|KNR 0-26 Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia i cegty preparatem STO Fassadens- |m?2
d.4/0639-02 chutz BS 290 lub réwnowaznym
analogia
poz.119+poz.122*0.50 m?2 17.180
RAZEM 17.180
124|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych na werandach na 1-szym i 2-gim pie- |m2
d.4|/0818-05 trze
7.90*2.70*2 m?2 42.660
RAZEM 42.660
125|KNR 4-01 Rozebranie plyt podtogowych na werandach m2
d.4|0428-01
7.90*2.70*2 m?2 42.660
RAZEM 42.660
126|KNR 4-01 Przybicie ptyt OSB-3 (pod podtogi na werandyach - ptyta frezowana gr. 25mm)|m2
d.4|/0820-03
analiza indy-
widualna
poz.124 m?2 42.660
RAZEM 42.660
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127|KNR 2-02 Utozenie na werandach na ptytach OSB podtogi z desek modrzewiowych tara- |m?2

d.4{1110-01 sowych gr. min. 25mm wraz z zaimpregnowaniem (lub z desek kompozyto-
analiza indy- |wych tarasowych) wraz z listwa przyscienng
widualna
poz.124 m?2 42.660
RAZEM 42.660
5 ROBOTY WEWNETRZNE NA STRYCHU ZWIAZANE Z REMONTEM DACHU
128|KNR 4-01 Rozebranie podtég na stropie nad poddaszem (strych) m2
d.5|0428-01
164.14 m?2 164.140
RAZEM 164.140
129|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo trocin m?2
d.5/0609-01 + zmieszanych z wapnem grubosci do 20 cm (strop nad poddaszem)
KNR 4-01
0609-02
poz.128 m2 164.140
RAZEM 164.140
130|KNR 4-01 Wyczyszczenie elementéw drewnianych po rozebraniu polepy przy uzyciu m?2
d.5/0610-03 szczotek stalowych - powierzchnia ponad 5 m2
analogia
poz.128*2 m?2 328.280
RAZEM 328.280
131|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna (preparatem np. firestop) desek, ptyt, bali i krawe- |m2
d.5|0631-01 dziakéw - elementy konstrukcyjne stropu po rozebraniu zasypki
poz.128 m?2 164.140
RAZEM 164.140
132|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami ze skalnej wetny mineralnej |m2
d.5/0301-03 gr. 20cm uktadanymi miedzy legarami utozonymi na stropie
analogia
poz.128 m2 164.140
RAZEM 164.140
133|KNR 2-02 Podtoga z desek struganych m2
d.5/1110-03
analiza indy-
widualna
poz.128 m2 164.140
RAZEM 164.140
134 |KNR 4-01 Montaz balustrady drewnianej przy zejsciu ze strychu o wysokosci 1,10m m
d.5/0417-07
analiza indy-
widualna
3.0*2+1.10 m 7.100
RAZEM 7.100
135|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.5/0701-01 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 ($ciany szczytowe na strychu oraz
$ciana w wejsciu na strych)
277.30"2.35"0.5+7.0*2.3070.5 mz2 25.205
2.70*0.80+(2.70+0.30)*0.5*2.30 m?2 5.610
RAZEM 30.815
136|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.5/0308-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
137|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.5/0308-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
138|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.5/0308-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
139|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |m2
d.5/0715-05 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw w piwnicach i na strychach (Sciany
i stropy)
poz.135 m2 30.815
RAZEM 30.815
140|KNR 2-02 Gruntowanie tynkow m2
d.5(1501-01
analogia
poz.135 m?2 30.815
RAZEM 30.815
141|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.5/1505-01 koéw gtadkich bez gruntowania
poz.135 m?2 30.815
RAZEM 30.815
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Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
142|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na $cianach m?2

d.5/2006-01 + 2x12,5mm ptyta ogniochronna (wejscie na strych)
KNR 2-02
2006-07
z.sz.5.2.
9930
analogia
2.70*(0.80*2+1.10)*0.80*2.00+(2.70+0.30)*0.5*2.30 m?2 15.114
RAZEM 15.114
143|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.5/1506-07 drewna (schody na strych)
z.82.5.3
13*0.85%(0.30+0.20)+1.10*0.70+2.7070.50 m?2 7.645
RAZEM 7.645
144|KNR 4-01 Wykonanie i montaz poreczy schodowych z drewna twardego m
d.5/0914-02
analiza indy-
widualna
2.70 m 2.700
RAZEM 2.700
145/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po- szt.
d.5/1209-14 wierzchni do 0.75 m2 (elementy drewniane w wejsciu na strych)
13"2+2*2+1 szt. 31.000
RAZEM 31.000
146 Przetozenie instalacji elektrycznej na strychu kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Wywiezienie i utylizacja gruzu (remont werandy i roboty pozostate)
147|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.6/0108-11 legtos¢ 20 km
0108-12
poz.118*0.05+poz.119*0.025 ms3 1.126
poz.124*0.005+poz.12570.025 m3 1.280
poz.129%0.20 ms3 32.828
poz.134*0.025 m3 0.178
poz.136*0.25+p0z.137*0.25+p0z.138*0.25*0.12*0.06 m3 2.011
RAZEM 37.423
148 Sktadowanie gruzu t
d.6
p0z.147*1.5 t 56.135
RAZEM 56.135
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