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A. Cze$é opisowa do projektu architektoniczno - budowlanego

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

1.

Podstawa opracowania

Cel i zakres opracowania

Dane ogolne

2.
3.
4.

Zagospodarowanie terenu, obszar oddziatywania inwestycji

4.1. Istniejace zagospodarowanie terenu, obszar oddzialywania inwestycji

4.2, Projektowane zagospodarowanie terenu

Inne informacje i dane

5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie

5.2. Ochrona konserwatorska

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej

5.4. Ochrona przeciwpozarowa

5.5. Ochrona $rodowiska

5.6. Planowanie przestrzenne

5.7. Wymagania dotyczace interesu 0sob trzecich

5.8. Infrastruktura techniczna

Opis i ocena stanu technicznego

cioiioisnsipninnidnipOWwwiwiw

6.1. Dach budynku

6.2. Elewacja

6.3. Drewniana przybudoéwka (weranda)

Opis projektowanych rozwigzan

7.1. Remont dachu

7.2. Remont elewacji

7.3. Remont drewnianej przybudowki

Zalecenia i wymagania og6lne

Informacja do planu BiOZ

B. Czesé

graficzna - rysunki

nrl Rzut piwnic

skala 1:100 20

nr 2 Rzut parteru

skala 1:100 21

nr 3 Rzut 1 pietra

skala 1:100 22

nr4 Rzut 2 pietra

skala 1:100 23

nr5 Rzut 3 pietra

skala 1:100 24

nr6 Rzut strychu

skala 1:100 25

nr 7 Wiezba dachowa - rzut, przekroje

skala 1:100 26

nr 8 Rzut dachu

skala 1:100 27

nr9 Widok elewacji potudniowo wschodniej

skala 1:100 28

nr 10 Widok elewacji potnocno wschodniej

skala 1:100 29

nr 11 Widok elewacji péinocno zachodniej

skala 1:100 30

nr 12 Widok elewacji poludniowo zachodniej dniej

skala 1:100 31

C. Zalaczniki

ok wnpE

Uprawnienia projektanta

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby
Oswiadczenie projektanta

Kopia mapy z ewidencji gruntow
Wypis z ewidencji gruntow

Kopia mapy zasadniczej
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A. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem.
— Obowiazujace przepisy 1 normy.
— Wizja lokalna i pomiary w terenie.
— Ocena stanu technicznego obiektu wraz z inwentaryzacja architektoniczno - budowlang sporzadzona
dla celow niniejszego opracowania.
— Archiwalna dokumentacja budynku udostepniona przez Zarzadcg/Uzytkownika.

2. Cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest remont budynku dydaktyczno administracyjnego Specjalistycznego Osrodka

Szkolno Wychowawczego w Nowym Siodle w zakresie:

1) Remont dachu i kominéw ponad dachem, w tym czg¢sciowa wymiana i wzmocnienia elementow
wigzby dachowej, wymiana obrobek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych, demontaz
i montaz instalacji odgromowe;j.

2) Remont elewacji budynku z wymiang parapetoéw wraz z remontem cokotu.

3) Renowacja drewnianej przybudowki.

Wykonanie remontu w powyzszym zakresie ma na celu poprawienie stanu technicznego i estetyki

budynku.

3. Dane ogélne.
Obiekt: Budynek dydaktyczno administracyjny Specjalistycznego Osrodka Szkolno Wychowawczego
w Nowym Siodle - element obiektu o0 numerze ewidencyjnym 68.
Adres: Nowe Siodto 73; Gmina Mieroszow.

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dziatki | Nr 19/1 5746 m°
Powierzchnia zabudowy budynku objetego opracowaniem (wg dokumentow) 243,80 m’
Powierzchnia uzytkowa budynku (wg dokumentow) 741,91 m*
Tlo$¢ kondygnacji nadziemnych 3+poddasze
Tlo$¢ kondygnacji podziemnych (podpiwniczenie czgsciowe) 1
Wysokos$¢ budynku zmienna:  11,80m ($ciana potudniowo zachodnia)
do 15,30m ($ciana pdtnocno wschodnia)
Kubatura | 3281,70 m’

4. Zagospodarowanie terenu, obszar oddzialywania inwestycji.
4.1. Istniejace zagospodarowanie terenu, obszar oddzialywania inwestycji
Obiekt Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego usytuowany jest w Nowym Siodle w Gminie
Mieroszow.
W calosci usytuowany jest na dziatce nr 19/1 obrgb nr 4 Nowe Siodto.
Na obiekt o numerze ewidencyjnym nr 68, sktadajg si¢ 3 budynki:
v" Budynek internatu  wybudowany w 1890 roku w technologii tradycyjnej i bedacy przedmiotem
niniejszego opracowania - petniacy obecnie funkcje dydaktyczno - administracyjna;
Budynek jest cze$ciowo podpiwniczony, posiada 3 kondygnacje nadziemne z uzytkowym
poddaszem, oraz jednopoziomowy strych.
v" Budynek szkoty wybudowany w 1899 r. w technologii tradycyjnej;
v" Oraz taczacy te budynki tzw. tacznik wybudowany w 1985 r. w technologii mieszane;j.

v' Na dzialce 19/1, poza przedmiotowymi budynkami znajduje si¢, plac zabaw, podziemna
infrastruktura - instalacje wodno kanalizacyjne, energetyczne itp..
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Legenda:

Obszar oddziatywania inwestycji: budynek dydaktyczno administracyjny
w obrebie dziatki nr 19/1

granice nieruchomos$ci - dziatka nr 19/1; obreb Nowe Siodto

R \ 53]

4.2. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt nie przewiduje zadnych zmian w_istniejagcym zagospodarowaniu terenu.
v" Urzadzenia budowlane zwigzane z budynkiem - nie dotyczy, bez zmian
v Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw - nie dotyczy, bez zmian
v" Uktad komunikacyjny - bez zmian
v" Sposob dostepu do drogi publicznej - istniejacy, bez zmian
v’ Sieci i uzbrojenia terenu - istniejgce, bez zmian
v' Uksztaltowanie terenu - nie dotyczy.

5. Inne informacje i dane
5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie - nie dotyczy.
5.2. Ochrona Konserwatorska:
Budynek znajduje si¢ w wykazie zabytkéw nieruchomych w powiecie watbrzyskim, jako Zaktad
Leczniczy nr 73, obecnie Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy na terenie historycznego
uktadu ruralistycznego.
5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej - nie dotyczy (nie stwierdzono uszkodzen, ktore $wiadczytyby
o wptywie eksploatacji gorniczej)
5.4. Ochrona przeciwpozarowa
Projektowany zakres prac nie zmienia warunkéw ochrony pozarowej istniejacego budynku.
5.5. Ochrona Srodowiska
v" Projektowane prace nie wptyna negatywnie na srodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikdw.
v" Projektowany remont nie ma wptywu na pogorszenie stanu $rodowiska.
v’ Projektowane materiaty do wbudowania nalezag do grupy materialow ekologicznych
i naturalnych.
W trakcie wykonywania prac remontowych nalezy dba¢ o to, aby do gruntu nie wprowadzac
jakichkolwiek odpadow, substancji szkodliwych i zanieczyszczen.

str. 4
Projekt budowlany " Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle"



Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska

tel. 502-781-686
58-302 Watbrzych ul. 3 Maja 3/4

e-mail: czempkowskazofia@gmail.com

5.6. Planowanie przestrzenne:
i zagospodarowania terenu.
5.7. Wymagania dotyczace interesu osob trzecich

Przedmiotowa inwestycja nie narusza w zaden sposob interesu 0sob trzecich.
5.8. Infrastruktura techniczna

v' instalacjawody — z przylgcza wodociggowego;

Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy

v' odprowadzenie $ciekow — do istniejgcego przytgcza kanalizacyjnego;
v’ ogrzewanie — z kottowni lokalnej.

6. Opisiocena stanu istniejacego.
6.1. Dach budynku

— Pokrycie
Dach wielospadowy, na wszystkich potaciach pokrycie z gontow papowych na papie i deskowaniu

petnym wykonane w 2004 roku, (wczesniej dach kryty byt dachowka karpiowka na zaprawie).
Widoczne naprawy papg termozgrzewalna i gontem, na pokryciu mech. .

Pokrycie w calosci wymaga wymiany na nowe

uszkodzony
tynk na kominie
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— Konstrukcji dachu
Konstrukcja dachu drewniana, w jednej cze$ci w uktadzie krokwiowym (krokwie o przekroju

13x14cm) ze $ciang stolcows i jetka oraz w drugiej (glownej czesci) krokwiowo platwiowym.
W czesci glownej  widoczne  podluzne spekania krokwi, krokwie poskrgcane, wypaczone,
z ugieciami, cze$¢ elementéw z widoczng korozja biologiczna.

Przy ostatnim remoncie w 2009 roku, krokwie koszowe zostaly wymienione (przekrdj poprzeczny
18x18cm), pozostate krokwie zostaly czgsciowo w dos¢ niefortunny sposéb wzmocnione poprzez
przybicie do nich jednostronnie desek. Rozstaw krokwi zroznicowany, w przedziale 100-150cm.

spréchniald‘\l\(TOkie\VV dOkOSZOy{/

—

1iona krokiew narozna
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— Podloga na strychu, schody na strych

Na strychu podtoga z desek, w kilku miejscach jest w ztym stanie technicznym - przegnite. Poza tym
ogolnie stan podtogi jest sredni.

Schody z poziomu poddasza na strych - jeden bieg prosty. Brak balustrady, brak poreczy, stopnie
w stanie $rednim.
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—

brak poreczy przy Scianie,

brak balustrady w poziomie strychu

— Kominy

Na strychu kominy tynkowane, malowane, z nielicznymi przebarwieniami i zaciekami.

Kominy ponad dachem tynkowane, malowane, czapy betonowe. Ztuszczenia tynku i malatury,
w czapach miejscowo wykruszony beton. Stan techniczny kominéw $redni.

Projekt budowlany "
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— Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe

Obroébki z blachy ocynkowanej, w czesci z blachy cynkowej, przy kominach z papy, w czesci obrobki
z blachy malowanej. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej i tytanowo cynkowej, koncowki
rur z PCV. Stan techniczny rynien, obrobek - $redni i lichy, rur spustowych $redni i zadawalajacy.

— Wyposazenie dachu
Dach wyposazony jest w drewniany wylaz dekarski, brak taw kominowych, brak ptotkow
przeciwsnieznych (lub rozbijaczy $niegu).

W poziomie poddasza usytuowane sg okna potaciowe (2 szt.)
Na dachu zamontowana jest instalacja odgromowa.

okna potaciowe
W pomieszczeniach
poddasza

wytaz dekarski
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6.2. Elewacja

— TynkKi

Tynki strukturalne malowane, na styropianie gr. 10 cm. Zdobienia w postaci gzymsoéw i opasek
przyokiennych klejone do warstwy ocieplenia. Brak obrobek blacharskich na gzymsach.

Liczne uszkodzenia i ubytki w zdobieniach. Uszkodzenia i bardzo duze przebarwienia i naloty plesni na
$cianach potnocno zachodniej i pdinocno wschodnie;j.

W trakcie ogledzin, nie stwierdzono odspojenia ptyt od podtoza ani innych uszkodzen w postaci spekan
czy zarysowan.

Stan techniczny zdobien ocenia si¢ jako zly - zdobienia wymagaja wymiany w catosci. Stan
techniczny tynkow strukturalnych jest $redni i lichy - tynki przed malowaniem wymagaja

przeprowadzenia remontu wg zalecen producenta wybranego systemu.

Sciana
poinocno
zachodnia

$ciana poludniowo zachodnia
o~

‘ochronna na listwie okiennej
_ listwaz ubytkami

zniszczona powloka

poludniowo
+ wschodnia

Sciana

poétnocno //
wschodnig

Sciana
poinocno
. zachodnia
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— Cokdél, opaski odwadniajgce
Na cokole utozone sa plytki klinkierowe. W wielu miejscach plytki spekane, z uszkodzeniami.
Opaska betonowa, miejscowe uszkodzenia betonu, wykruszenia, spekania.

2 o g

T

— Stolarka okienna

Stolarka okienna wymieniona na okna zespolone PCV - stan dobry. Okienka obr¢bie poddasza
i strychu sg drewniane krosnowe - stan techniczny zly.

Okna potaciowe drewniane w pomieszczeniach poddasza w stanie lichym.

- = o

— Stolarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe drewniane w stanie dobrym. Drzwi do pomieszczen kuchennych ptytowe w stanie

dobrym. Drzwi na werande¢ na 1-szym pigtrze zespolone szklone w stanie dobrym. Drzwi na werande
na 2-gim pietrze drewniane szklone w stanie lichym.

drzwi na
werande

< 2-gie pigtro

drzwi wejsciowe
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6.3. Drewniana przybudéwka (weranda)
Drewniana przybudowka spetniajaca role werandy, dostawiona jest do Sciany frontowej budynku przy
wejsciu glownym oraz schodach na wyzsze kondygnacje.
Konstrukcja drewniana, stupowo ryglowa ze stupami wspartymi na podmuréwce 0 wymiarach
w rzucie 290x241cm, wysoko$¢ przy $cianie 920cm. Weranda posiada 3 poziomy (3 kondygnacje),
poziom 1-szy otwarty, wejscie na poziom drugi i trzeci ze spocznikow klatki schodowej odpowiednio
z 1-go i 2-go pigtra drzwiami drewnianymi. W 2006 roku weranda zostala poddana remontowi
polegajacemu  na  czgSciowej  wymianie 1  wykonaniu wzmocnien  elementow
konstrukcyjnych, wykonaniu zelbetowego wienca - oczepu na podmuréwkach dla prawidlowego
obsadzenia podstaw stupow.
Na parterze, drewniana podstawa srodkowego stupka jest mocno spekana.
Okna w $cianach szczytowych zaszklone sa roznym, przypadkowym szklem.
Podlogi na werandach wykonane s3 z desek, posadzki z wyktadzin PCV.
Zadaszenie z desek, pokrycie z gontéw papowych, obrobki blacharskie, rynny 1 rury spustowe
z blachy ocynkowanej i tytanowo cynkowe;j.
Ogodlnie stan techniczny werandy jest $redni. Obecnie weranda w calosci wymaga konserwacji
zabezpieczajacej drewno przed ogniem, wilgocia, plesnig i owadami.
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7.

Opis projektowanych rozwiazan

Projektuje sie:
— Remont dachu

AN NN NN Y VU U U NN

<

v/ wymiane istniejgcego pokrycia dachu na nowe pokrycie z dachowki karpiowki podwdjnie

w koronke na ekranie z folii dekarskigj,

czgsciowa wymiang oraz wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowe;,

ocieplenie dachu welng mineralng w obrebie poddasza,

wymiang wszystkich obrobek blacharskich na tytanowo cynkowe,

wymiang rynien i rur spustowych na tytanowo cynkowe,

wymiang tynkow na attykach oraz na kominach ponad dachem z wymiang czap betonowych,

montaz okienek kominiarskich, taw kominiarskich, ptotkéw przeciwsnieznych,

wymiang okien potaciowych w 2-ch pomieszczeniach poddasza,

wymiane podtogi na strychu z ociepleniem stropu nad poddaszem welng mineralng gr. 20cm.
emont elewacji

wykonania nowego tynku strukturalnego na wszystkich §cianach,

wymiana wszystkich zdobien w postaci gzymsow i opasek,

wymiana okienek na poddaszu oraz na strychu,

rozebranie istniejgcej oktadziny cokotu i wykonanie tynku na cokole wraz z pomalowaniem,

wykonanie nowych opasek betonowych przy budynku,

wykonanie nowej malatury elewacji.

— Remont drewnianej przybudéwki

ANRNENENEN

v’ oczyszczenie elementéw drewnianych, impregnacja $rodkiem wielofukcyjnym oraz wykonanie

nowej malatury wszystkich elementéow konstrukcyjnych,

v' remont okien drewnianych w $cianach bocznych werandy - wymiana uszkodzonych elementow,

pasowanie, regulacja oku¢, szklenie szklem ornamentowym z okitowaniem,

wzmocnienie podstawy stupa na parterze,

wymiana podtog na werandach,

wymiana drzwi wejsciowych na werandg,

wymiana pokrycia zadaszen nad werandami na pokrycie z blachy tytanowo cynkowej

wymiana istniejacej oktadziny na podmuréwkach oraz na cokole w obrebie werandy, na
oktadzing z kamienia naturalnego (piaskowiec lub granit w odcieniu zottym).

7.1. Remont dachu
= Rozbidrka istniejacego pokrycia

Zdemontowa¢ istniejaca instalacje odgromowa. Istniejgce pokrycie dachowe z papy i gontow
papowych, deskowanie, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe nalezy rozebra¢ z zachowaniem
przepisow BHP.

Po rozebraniu pokrycia, nalezy dokona¢ szczegdtowego przegladu wszystkich zakrytych elementow
drewnianych w celu oceny stanu technicznego.

= Pokrycie dachu
Projektuje sie pokrycie dachu gltownego z dachoéwki karpiowki 0 wymiarach 18,0x38,0cm uktadanej

podwojnie w koronke. Dachowke utozy¢ na sucho (mocowaé wkregtami do tat).

Przy okapie nalezy ulozy¢ dachéwki wentylacyjne.

Po rozebraniu starego pokrycia, nalezy na krokwiach utozy¢ foli¢ wysokoparoprzepuszczalng —
mocowang do krokwi za pomocg kontrlat o wymiarach 60x40 mm.

Nowe tacenie wykona¢ z tat o przekroju 60x40 mm w rozstawie dostosowanym do montowanej
dachowki (zgodnie z zaleceniem producenta dachowki). W kazdej potaci dachu nalezy zamontowac
systemowe kominki wentylacyjne.

W okapie zamontowac listwy wentylacyjne. Pod gasiorami nalezy utozy¢ tasme uszczelniajaca.
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Projektuje sie montaz nowych wylazow kominiarskich ze zintegrowanym kolnierzem
0 wymiarach 45x75 cm.
Parametry referencyjne dachowki typ karpiéwka:

Kolor - naturalna czerwien
Orientacyjne zapotrzebowanie [szt./m2] - 36,0

Dhugosc¢ krycia [cm] - 145-16,5
Szerokos$¢ krycia [cm] - 18,0

Wymiary [cm] - 38,0x18,0
Orientacyjny ci¢zar dachowki [kg] - 16

Minimalny kgt nachylenia [°] 24 (przy zastosowaniu membrany dachowej)
Wszystkie materialy winny mie¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i deklaracje producenta.
Odbior robot winien uwzglednia¢ kontrole jakosci materiatow oraz kontrole prawidtowosci
wykonanych prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoty badan i odbiorow.

Folia paroprzepuszczalna

Nalezy zastosowac i zamontowac poprzez kontrtaty membrang dachowsg z folii paroprzepuszczalnej
o parametrach zgodnych z Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

Laty, kontrlaty

Rozstaw osiowy tat o wymiarach 40 x 60 mm - maks. 30 cm - nalezy jednak przed montazem
dostosowa¢ go do wybranej dachowki. Podczas montazu tat i kontrlat nalezy sprawdzaé stan
techniczny innych elementéw drewnianych. W przypadku stwierdzenia zniszczenia drewna przez
grzyb lub innego, nalezy dalsze postgpowanie skonsultowaé z kierownikiem budowy i inspektorem
nadzoru. Nowe faty nalezy zaimpregnowac preparatem przeciw grzybiczym i owadobdjczym oraz
ognioochronnym, w celu zabezpieczenia przed szkodnikami biologicznymi, grzybami i larwami
owadow, oraz ogniem.

Wiezba dachowa
Z elementéw wigzby dachowej, do ktorych obecnie jest dostep stwierdzono, ze na dachu gtéwnym

nalezy wymieni¢ cze$¢ krokwi 0 przekroju 12x14 oraz 13x14cm a pozostate nalezy wzmocnié
obustronnie balami o przekroju 8x14cm przykreconych do krokwi za pomocg $rub M12 co ok. 70cm.
Doktadne wymiary wymienianych elementéw nalezy ustali¢ w trakcie realizacji robot. Ponadto, jezeli
w trakcie robot remontowych okaze sig, ze elementy drewniane, do ktérych obecnie nie ma dostepu,
sa uszkodzone badz zaatakowane owadami lub grzybami, nalezy je wymieni¢ z zachowaniem tych
samych wymiaréw przekroju i dlugosci.

Wszystkie elementy ze $ladowym porazeniem przez korozje biologiczng oczy$ci¢ z destruktu
1 wykona¢ impregnacje wlasciwym Srodkiem (preparatem) gleboko wnikajacym w drewno docierajac
do zerujacych owadow.

Zastosowany preparat powinien posiada¢ wilasciwosci skutecznego wybicia owadéw zerujacych
w drewnie jak réwniez trwatego zabezpieczenia drewna przed ich ponowng inwazjg oraz posiadaé
wlasciwosci bio - i ogniochronne.

Wszystkie nowe elementy drewniane muszg by¢ wykonane z drewna konstrukcyjnego klasy C30,
nasyconego. Przed przystgpieniem do ewentualnego demontazu elementéw konstrukcyjnych dachu,
nalezy wlasciwie zabezpieczy¢ pozostala konstrukcje z zachowaniem przepisow BHP oraz w taki
sposob, aby nie ulegl zmianie uktad statyczny i nos$no$¢ poszczegdlnych elementéw konstrukeji
wigzby dachowe;.

Obrobki blacharskie, rynny. rury spustowe.

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej, rynny 1 rury spustowe zatozy¢
z blachy tytanowo cynkowej. Rynny o §rednicy 150 mm; rury spustowe o $rednicy 110 mm. Na
rurach spustowych przed wlaczeniem do przykanalikow zalozy¢ czyszczaki. Kosze oraz pasy
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nadrynnowe wykona¢ z blachy tytanowo cynkowej, pod koszami nalezy ulozy¢ deskowanie
i pape termozgrzewalng gr. 5,2 mm.

= } awy kominiarskie, ptotki przeciwsniezne.
Projektuje si¢ montaz systemowych taw i stopni kominiarskich oraz ptotkéw przeciwsniegowych -
stalowe kratowe w kolorze zgodnym z kolorem pokrycia dachu.
Plotki montowane w odlegtosci min. 25 cm do maks. 45 cm od brzegu potaci dachowej lub zgodnie
z wymogami producenta systemu ceramiki dachowej, poprzez systemowe zamocowania producenta
pokrycia dachowego.
Systemowe tawy kominiarskie w wykonaniu antyposlizgowym przeznaczone do dachow krytych
dachowka ceramiczng. Lawy kominiarskie projektuje si¢ przy kazdym kominie, jako stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo w kolorze czerwonym. Ze wzgledu na
zastosowanie gotowych systemowych taw kominiarskich,  sposob montazu  taw 1 stopni
kominiarskich do konstrukcji dachu nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta taw oraz
producenta pokrycia dachowego.

Okna potaciowe
Istniejace okna potaciowe w dwdch pomieszczeniach na poddaszu wymieni¢ na nowe, drewniane

zespolone o wspotczynniku

Ocieplenie dachu w obrebie poddasza

Projektuje si¢ docieplenie welng mineralng dachu w obrgbie poddasza.

Wetne uklada¢ migdzy krokwiami. Welne utozy¢ nalezy na catej wysoko$ci krokwi w obrebie
poddasza + 50 cm powyzej docieplanego stropu nad poddaszem.

W trakcie prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wykorzystanie mechanicznych narzedzi - nalezy
zadba¢, aby narzedzia nie sprawialy zagrozenia pozarowego ze wzgledu na charakter obiektu oraz
materialy latwopalne z jakiego wykonane sa stropy i konstrukcja dachu oraz zapewni¢ wystarczajaca
wentylacje.

Wymagania dotyczace stosowanych materialow:

- welna mineralna skalna grubo$ci 15 cm w postaci rozwijanych mat o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A <0,036 W/mK;

Remont tynkéw ponad dachem i na strychu
Na $cianach i kominach ponad dachem oraz na attykach, zbi¢ uszkodzone tynki, wykona¢ nowe tynki

cementowo wapienne kat. III, na kominach rozebra¢ zmurszate czapy i wykona¢ nowe betonowe
czapy zbrojone. Tynki na kominach, attykach i $cianach ponad dachem pomalowaé w kolorze
elewacji zgodnie z kolorystyka.

Na strychu na kominach nalezy odnowi¢ malatur¢. Na $cianach szczytowych nalezy wykonaé nowe
tynki cementowo wapienne kat. 11, pomalowac.

Gruz z rozbieranych elementéw na biezaco usuwa¢é z terenu budowy.

Ocieplenie stropu nad poddaszem
Projektuje si¢ docieplenie istniejgcego stropu nad poddaszem wetng mineralng o grubosci 20 cm
i 0 wspotczynniku przewodzenia max. 0,036 W/m’K. Istniejacy strop przed rozpoczeciem

docieplenia, nalezy bezwzglednie oczysci¢ z zalegajacej polepy oraz innych materiatéw izolacyjnych.
Nalezy rozebra¢ podloge z desek, usungé polepe, odkryte elementy drewniane stropu wyczyscic,
odkurzy¢. Drewniane elementy stropu (belki, $lepy putap) zagruntowaé¢ S$rodkiem
przeciwgrzybicznym oraz przeciwpozarowym - nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage aby zastosowane
srodki byly dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadaty stosowne certyfikaty higieniczno -
sanitarne i budowlane. W trakcie prac z wymienionymi $rodkami nalezy zapewni¢ na strychu
wlasciwg wentylacje jak rowniez osobiste srodki ochrony. Ze wzgledu na projektowang wysokosé
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docieplenia (25 cm welny), na istniejace legary nalezy nabi¢ zaimpregnowane wczesniej kantowki
drewniane o wymiarach min. 10 x 5 cm dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni dla materiatu
docieplenia. Nowg podtoge wykona¢ z ptyt OSB grubosci 25 mm lub z desek mocowanych do
wczesniej nalozonych kantowek. W trakcie prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wykorzystanie
mechanicznych narzedzi - nalezy zadbal aby narzedzia nie sprawialy zagrozenia pozarowego ze
wzgledu na charakter obiektu oraz materiaty tatwopalne z jakiego wykonane sg stropy i konstrukcja
dachu oraz zapewni¢ wystarczajaca wentylacje.

- welna mineralna grubosci 25 cm w postaci rozwijanych mat o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A <0,036 W/mK;

7.2. Remont elewacji

= Tynki

Projektuje si¢ kompleksowa naprawe tynku strukturalnego (bez wymiany wczesniej wykonanej

termoizolacji), poprzez wykonanie nowego tynku strukturalnego drobnoziarnistego na istniejagcym

tynku strukturalnym wraz z malowaniem.

W tym celu nalezy zdemontowaé wszystkie zdobienia i przygotowa¢ odpowiednio podtoze przed

wykonaniem nowej wyprawy elewacyjnej.

Elewacje nalezy Wyczys$ci¢ preparatem przeznaczonym do usuwania zanieczyszczen pochodzenia

organicznego (srodkiem przeciw porostom i mchom - np. preparatem StoPrim Fungal lub innym

w zaleznosci od przyjetego systemu) - namoczy¢ nim zaatakowane miejsce i za pomoca szczotki

usung¢ nalot. Wszystkie ubytki styropianu uzupetni¢. Nalezy sprawdzi¢, czy plyty styropianowe

pozostaja dobrze zamocowane do $ciany.

— Jezeli nie, nalezy wykona¢ dodatkowe kotkowanie.

— Jesli tak, to nalezy wykonac na powierzchni istniejagcego tynku cienkowarstwowego nowa warstwe
zbrojaca (szpachlowanie powierzchni zaprawa klejaca z zatopiong siatka) i ponowne natozenie
tynku strukturalnego.

= Zdobienia

Nowe zdobienia w postaci gzymsow pasowych i opasek przyokiennych wykonaé z prefabrykatow

styropianowych (elementy ze styropianu EPS200 powlekane tynkiem sztukatorskim).

= Obrobki blacharskie

Na parapetach okien oraz gzymsach pasowych wykonaé¢ nowe obrobki blacharskie z blachy tytanowo

cynkowej w sposob ciagly.

Na attykach wykona¢ nowe czapy z blachy tytanowo cynkowe;.

= Cokot

Projektuje si¢ zbicie istniejacej oktadziny z plytek klinkierowych w catosci i wykonanie tynku

strukturalnego z pomalowaniem.

= Malowanie

Malowanie wykona¢ dwukrotnie farbg elewacyjng silikonowa lub silikatowag - samozmywalng

(zanieczyszczenia wymywaja si¢ w trakcie deszczu). Nowe tynki zabezpieczy¢ preparatem przed

rozwojem glonow i plesni.

= Stolarka okienna i drzwiowa

Do wymiany projektuje si¢ wszystkie krosnowe okienka w poziomie poddasza i na strychu oraz

uszkodzone okna w trzech pomieszczeniach szkoty (jak w czeséci rysunkowej). Nowe okna wykonaé

jako zespolone otwieralno uchylne w kolorze bialym zgodnie z projektem czg$¢ rysunkowa.

Projektuje si¢ wymiane drzwi wejsciowych na werande. Nowe drzwi drewniane, zespolone, szklone

szklem bezpiecznym. Kolor dopasowac do kolorystyki elementéw konstrukcyjnych werandy.

Projektuje si¢ renowacje drzwi wejsciowych wraz z portalem kamiennym.
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Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta materialow dla wybranej
technologii.

PODSTAWOWE BLEDY OPEENIANE PRZY KEADZENIU TYNKOW

CIENKOWARSTWOWYCH

¢ Nakladanie podktadu pod tynk na mokra warstwe zbrojaca (doprowadzi to do pdzniejszego odspajania
si¢ tynku).

e Nie przygotowanie podloza przed rozpoczeciem nakladania tynku, zwlaszcza nie usuniecie
zniszczonej farby oraz roznych czgéci luznych (spowoduje to powstanie pecherzy, moze tez
doprowadzi¢ do odpadania tynku),

¢ Nie zagruntowanie i nie wyrownanie powierzchni przed nakladaniem na nig tynku.

e Prowadzenie prac tynkarskich w pelnym stoncu, na bardzo nagrzanej $cianie, przy silnym wietrze
1w deszczu (tego typu pracom sprzyja temperatura od +5 do +25°C).

7.3. Remont drewnianej przybudéwki

= Pokrycie zadaszen na werandach
Istniejace pokrycie nalezy rozebra¢ i wykona¢ nowe pokrycie z blachy tytanowo cynkowej na papie
podktadowej utozonej na ptytach OSB gr. 25mm.
Laczenie blachy nalezy wykona¢ na rgbek stojacy podwdjny prostopadly do okapu, a w miejscach

Taczenia blach na rabek rownolegly lezacy, nalezy wykonaé potaczenie na rgbek pojedynczy dla
nachylenia potaci 20° i wigcej oraz polgczenie na ragbek podwojny dla nachylenia potaci ponizej 20°.
Podczas taczenia blach na rabki uzywa si¢ tapki do mocowania blachy do podtoza w przypadku
rabkéw stojacych i lezacych podwdjnych. W przypadku rabkow lezacych pojedynczych stosuje sig
zabki. Obydwa rodzaje mocowan blachy do podtoza przybija si¢ do deskowania za pomoca gwozdzi.
Wszystkie obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe - wykona¢ z blachy tytanowo cynkowe;j.

= Renowacja elementow konstrukcyjnych:

v’ usuniecie zanieczyszczen i warstw lakieru,

szlifowanie papierem $ciernym,

uzupetnienie ewentualnych ubytkéw drewna flekami,
sklejenie rozluznionych potaczen stolarskich,
wyczyszczenie i regulacja oku¢ w oknach,

wymiane uszkodzonego szklenia z okitowaniem w oknach,

AN N NN YN

impregnacje lakierobejca w kolorze neutralnym - ostateczny doboér koloru w trakcie realizacji
z akceptacja Konserwatora zabytkow.

= Podlogi na werandach

Na werandach projektuje si¢ zerwanie istniejagcych wyktadzin PCV oraz plyt, montaz ptyt OSB
gr. 25mm- oraz wykonanie podtog z desek tarasowych z drewna modrzewiowego (dopuszcza si¢
zastosowanie tarasowych desek kompozytowych).

8. Zalecenia i wymagania ogélne
Prace zwigzane z remontem $cian budynku nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
1 wskazowkami opracowanymi przez autora systemu - wymagania ogolne dotyczace materiatow.
Zastosowane materialy winny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm badz wymaganiom
podanym w aprobatach technicznych wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Kazda partia
materialdow winna by¢ dostarczona na budowe z kopia certyfikatu stwierdzajaca zgodnos¢ wiasciwosci
technicznych z wymogami podanymi w normach lub aprobatach. Partia materiatu dostarczona bez
kopii certyfikatu moze by¢ odrzucona.
= Narzedzia i sprzet.

Nalezy stosowac nastepujgce narzedzia i sprzet:
v" szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian (recznie i mechanicznie)
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v" szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego do naktadania zapraw i mas tynkarskich

v’ mieszadta koszyczkowe nape¢dzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania mas
tynkarskich

v’ agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem i spr¢zarka powietrza
do naktadania zaprawy lub masy tynkarskiej

v' urzadzenia transportu pionowego

v rusztowania

v’ aparaty do zmywania wodg powierzchni $cian

= Prace przygotowawcze.

v Przed przystapieniem do remontu $cian budynku nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia

i sprzgt. Sprawdzenie jakoSci materiatow jest obowigzkiem wykonawcy, gdyz on odpowiada za

prawidtlowe wykonanie remontu. Sprawdzi¢ nalezy przede wszystkim jako$¢ mas lub zapraw
tynkarskich.

v’ Nastepng czynno$cig jest zmontowanie rusztowania.

v’ Przygotowanie powierzchni $cian murowanych otynkowanych.

v’ Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez opukanie (dzwiek
przyttumiony §wiadczy, ze tynk nie jest zwigzany z podlozem). W przypadku, gdy tynk nie jest
zwigzany z podlozem lub jest uszkodzony, nalezy go usung¢ i wykona¢ nowy tynk zgodnie
z wybrang technologiag. Cato$¢ powierzchni $cian wraz z o$ciezami okiennymi i drzwiowymi
nalezy doktadnie oczysci¢ z zanieczyszczen organicznych.

v’ Przygotowanie powierzchni §cian murowanych otynkowanych, pokrytych powtokami malarskimi.
Powtloki malarskie lub wyprawy tynkarskie, ktore tuszcza si¢ w sposob widoczny, nalezy usunac za
pomoca szczoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi sposobami. Po
usunig¢ciu powtoki lub wyprawy catos¢ powierzchni $ciany nalezy zmy¢ woda.

= Wykonanie nowych obrdbek blacharskich.
Obrobki blacharskie (parapety, obrobki gzymsow) powinny wystawacé poza lico Sciany co najmniej

40mm i1 powinny by¢ wykonane w taki sposob aby zabezpieczaty elewacj¢ przed zaciekami wody
deszczowej. Obrobki nalezy mocowaé w sposOb zapewniajacy state i szczelne mocowanie do $cian.
Po wykonaniu wszystkich rob6t elewacyjnych nalezy zdemontowaé rusztowania, a nastepnie
wyreperowac wszystkie miejsca mocowania rusztowan.

= Warunki fizyczne wykonania robot

Roboty remontowe tynkarskie mozna wykonywa¢ jedynie przy bezdeszczowe] pogodzie przy
temperaturze nie mniejszej niz + 5°C i W miejscach nie narazonych na bezpo$rednie nastonecznienie,
latem temperatura nie wigksza niz 25°C.

= Nadzor techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegolny charakter elewacyjnych robdt remontowych, powinny by¢ one wykonane
przez wykwalifikowanych pracownikéw i pod systematycznym nadzorem technicznym. Warunki te
moga by¢ spelione w przypadku prowadzenia robot przez firm¢ posiadajaca doswiadczenie do
prowadzenia tego typu robot. Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez
wykonawcg robdt, powinien by¢ prowadzony rowniez nadzor inwestorski.

= Wymagania BHP
Zespoly montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji urzadzen transportu

pionowego i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty
uprawniajace ich do pracy na wysokosci.
= Zalecenia specjalne
v Roboty prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych,
v’ Poszczegodlne etapy robot podlegajg odbiorowi technicznemu,

v" Pracownicy muszg posiada¢ badania pracy na wysokosciach,
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v" Kolorystyka zgodnie z projektem - skonsultowa¢ z konserwatorem zabytkow na etapie
wykonawczym.
v Przy wykonywaniu tynku cienkowarstwowego nie wolno miesza¢ poszczegélnych skladnikow
z rdznych systemow.
Uwagi

Wszystkie roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ przez osoby
(firme¢) posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod ciaglym nadzorem osoby
posiadajacej wlasciwe uprawnienia budowlane.

Prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” w uzgodnieniu i pod nadzorem
dostawcy materialéw.

(Materialy budowlane zastosowane do remontu powinny posiada¢ Swiadectwa potwierdzajgce
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie).

9. Informacja do planu B.1.O.Z. na placu budowy
= Wykona¢ daszki zabezpieczajace nad wejsciem do budynku;

= Wykona¢ zastawy zabezpieczajace z desek 1 siatki na polaciach dachowych w miejscach
wykonywania robét;

= Wykona¢ ogrodzenie placu budowy oraz rozmie$ci¢ w widocznym miejscu tablice ostrzegawcze
o prowadzonych robotach na wysoko$ci;

= Podczas robdt na wysokosci, pracownicy powinni posiada¢ kaski ochronne oraz zabezpieczenia
w postaci pasow i lin BHP — szelki dekarskie;

» W czasiec wykonywania robot ciesielskich, dekarskich, blacharskich murarskich, betoniarskich
1 tynkarskich, pracownicy powinni posiada¢ $rodki ochrony osobistej (ubrania robocze, okrycia
glowy, okulary ochronne, r¢kawice i kremy do rak), powinni zasta¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP
1 zachowania si¢ w czasie prac w obiekcie zamieszkalym oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie
0 zdolno$ci do pracy;

= Rusztowania w miejscach wykonywania robot tynkarskich, murarskich i dekarsko-blacharskich,
nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami branzowymi oraz przy zachowaniu przepisow BHP;

= Wykonanie prac tynkarskich, betoniarskich i zbrojarskich wymaga zapoznania pracownikoéw
z obstuga sprzetu do podawania mas tynkarskich, betonu, elektrycznych butaw wibracyjnych do
zageszczania betonu, a takze z obstuga gigtarek do pretdéw, ucinarek i drobnego sprzetu jak szlifierki
katowe, wiertarki, pilarki, itp.

= Nalezy zwréci¢ uwage wszystkim pracownikom zatrudnionym przy pracach zwiazanych
z wykonaniem (w tym z montazem rusztowan) opisanego wyzej zadania, ze prace te odbywajg si¢
w budynku czynnym, nie opréznionym na czas remontu, w zwigzku z czym pracownicy zobowigzani
sg do bezwzglednego zachowania warunkow bezpieczenstwa i powinni zachowaé szczegolna
ostrozno$¢ przy realizacji zadania a miejsce pracy powinno by¢ odpowiednio oznakowane
i bezwzglednie zabezpieczone.

Sporzadzit: .....oocieiiieie
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