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komin nr 1 komin nr 2

komin nr 3

130

1650

1240

dachéwka ceramiczna  karpidwka

folia wysokoparoprzepuszczalna
wefna mineralna gr. (w_obrebie 3 pietra)
folia_paroizolacyjna (w obrebie 3 pietra+50cm na_strychu)

15 cm

2x plyta GK gr. 12mm ognioodporna na stelazu
metalowym (w obrebie 3 pigtra)

zestawienie powierzchni
[m?]

pota¢

pokrycie

dachéwka

karpiéwka
dach gtéwny

ociplenie
dachu
welng mineralna)

pokrycie blacha
tytanowo cynkowa

okienka
wylazowe
45x75cm
(kominiarskie)
[szt.]

przeciwéniez | kominiarskie| 90x110cm na

tynki zewngtrzne
ponad dachem
[m’]

akcesoria
dekarskie
plotki

okna
potaciowe

akcesoria
tawy

na

R $cianach
kominach

i attykach

ne [szt.] [szt.]

[m]

potac

99,10

38,20

potac

99,65

54,50

pota¢

18,15

a
b
pota¢ ¢
d
e

pota¢

18,40

pota¢ 1#

pota¢ 2*

komin nr 1

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 324

komin nr 2

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,90

LEGENDA

AN

ISTNIEJACY
Dach wielospadowy, pokrycie z dachéwki
bitumicznej na deskowaniu petnym.
Widoczne naprawy papg termozgrzewalna.
- Kominy ponad dachem tynkowane, malowane,
czapy betonowe (miejscowe wykruszenia betonu w czapach,
zluszczenia tynku i malatury)
- Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;.
- Obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej,
przy kominach obrébki z papy.
Stan techniczny pokrycia jest lichy.

STAN

ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT

Rozebranie istniejacego pokrycia, rozebranie deskowania,

rozebranie obrébek blacharskich, rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej
Demontaz wytazu dekarskiego,

Wzmocnienia, wymiany elementéw wiezby dachowej (krokwie, murfaty),
Wykonanie nowego pokrycia z dachéwki karpiéwki podwéjnie w koronke

na folii dekarskiej, na kontratatach i na tatach,

dachéwka ceramiczna w kolorze naturalnym

Ocieplnie wetng mineralng dachu w obrebie 3-go pigtra

Wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytanowo cynkowej,

blache w koszach uktada¢ na deskowaniu i papie

Montaz rynien i rur spustowych z blachy tytanowo cynkowej

rynny pétokragte @150mm (na przybuddéwce rynny @100mm),

rury spustowe @120mm (na przybudéwce rury @80mm),

Wymiana okien potaciowych w pomieszczeniach mansardowych na 3 pigtrze
(90cmx110cm -2 szt.)

Montaz okienek kominiarskich przy kominach (45x75cm - 3 szt.)

Montaz taw kominiarskich (systemowa tawa stalowa, kratowa

o dlugosci 145cm, 100cm, 100cm.)

Wymiana czap i tynkéw na komiach ponad dachem (nowe tynki wykona¢ jako
cementowo wapienne kat.lll, miejscowe naprawy tynkdw na ogniomurach,
malowanie tynkéw na kominach i ogniomurach farbg w kolorze elewacji.
Montaz ptotkéw przeciw$nieznych

Plotki przeciw$niezne montowa¢ w odlegtosci 25 cm od linii okapu

(projektuje sig ptotki systemowe w kolorze dachéwki)

Montaz instalacji odgromowej

plotek przeciwéniezny

R rura spustowa @ 120mm

r  rura spustowa @ 80mm

ocieplenie welna mineralna gr. 15cm.

komin nr 3

5,16

58-304 Walbrzych
ul. 3 Maja 3/4

USLUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA

tel. 502 781 686;
emaile: czempkowskazofia®@gmail.co

Sciany zewngtrzne

attyki

DATA 30-09-2023

INWESTOR Powiat Walbrzyski Aleja Wyzwolenia 20-24 58-300 Watbrzych

razem:

289,80

76,40

43,95

11,30 20,20

STADIUM

TEMAT o] budynku Osrodka Szkolno - Wychowawczego

w Nowym Siodle

SKALA

TYTUL RYSUNKU | Rzutdachu

PROJEKTANT mgr inz. Zofia Czempkowska

NR
RYSUNKU 8
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