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S.T.-S-01-TECHNOLOGIA KOTLOWNI

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
technologicznej kottowni w ramach kontraktu: ,Przebudowa kottowni na paliwo state na kotlownie gazowg
0o mocy 80kW w budynku Mieszkalno-Gospodarczym w Zespole Szkét Ogrodniczych w Gorzowie WIKp.
przy ul. Poznanhskiej 23”; dziatka nr 24/13, obreb ewidencyjny 13 - Zieleniec.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji technologii kottowni gazowej i obejmuja:

1.3.1. Roboty instalacyjne w kottowni
Rurociggi z armaturg:
a) montaz rurociggdw z rur miedzianych tgczonych metodg lutowania i utozonych na $Scianie budynku, pod
stropem budynku oraz na pionach; izolacja rurociggéw na catej dtugosci otuling cieptochronng z pianki
poliuretanowej PE (lub PU) wg Rozporzadzenia wraz z armaturg (suma zasilania i powrotu):
o $rednicy dn25
0 $rednicy dn32
o srednicy dn40
o srednicy dn50
b) montaz rurociggéw z rur stalowych ocynkowanych utozonych na $cianie budynku, pod stropem budynku
oraz na pionach; izolacja rurociggéw na catej dtugosci otuling cieptochronng z pianki poliuretanowej PE (lub PU)
wg Rozporzgdzenia wraz z armaturg (suma zasilania i powrotu):
o srednicy dn15
o $rednicy dn25
¢) montaz zaworéw odcinajgcych
0 $rednicy dn15 mm
0 $rednicy dn25 mm
0 $rednicy dn32 mm
0 $rednicy dn40 mm
o $rednicy dn50 mm
d) montaz zawordw regulacyjnych
o $rednicy dn15 mm
o $rednicy dn25 mm
e) montaz pomp obiegowych
pompy obiegu centralnego ogrzewania
pompy obiegu tadowania zasobnika c.w.u.
pompy obiegu cyrkulacji c.w.u.
f) izolacja rurociagdéw otuling termoizolacyjng PE wg specyfikacji instalacji centralnego ogrzewania
g) montaz manometru z kurkiem manometrycznym przelotowym
h) montaz termometréw
i) proba szczelno$ci instalacji kottowni co i cwu
j) montaz czopucha i komina stalowego k.o. dn100/150 w uktadzie spalinowo-powietrznym
k) montaz rozdzielacza obiegéw grzewczych dn100
[) montaz zbiornika kondensatu Kotla
t) montaz filtra siatkowego
0 $rednicy dn15 mm
0 $rednicy dn50 mm
m) montaz zestawu nawiewnego kotlowni z czerpnig $cienng, kanatem o przekroju prostokatnych z blachy
stalowej ocynkowanej i kratkg nawiewng

Urzadzenia:
a) montaz kotla gazowego wiszgcego kondensacyjnego z zamknieta komorg spalania o mocy 80kW



w zestawie z zaworem bezpieczenstwa, zabezpieczeniem termicznym, automatykg pogodowa,

b) montaz naczynia wzbiorczego syst. zamknietego o pojemnosci 80dm? (obieg c.o.)

¢) montaz naczynia wzbiorczego syst. zamknietego o pojemnosci 25dm® z zaworem bezpieczenstwa (obieg w.z.
— zasilenie zasobnika c.w.u)

d) montaz podgrzewacza zasobnikowego c.w.u. 0 pojemnosci 300dm°® z podwodjng. wezownicg i grzatkg
elektryczng o mocy min. 2,0kW

e) montaz systemu detekcji gazéw z modutem sterowniczym, zaworem elektromagnetycznym dn25, detektorem
gazu (metan) oraz sygnalizatorem optycznym i akustycznym.

f) montaz stacji zmiekczania wody kottowej wraz z zaworem antyskazeniowym typ BA dn25

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi w obowigzujgcych
Polskich Normach.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY | URZADZENIA
Materiaty i urzadzenia uzyte do budowy instalacji technologicznej powinny spetniaé warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobate techniczna.

2.1. SKLADOWANIE.

2.1.1. Rury.

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Warstwy prostek nalezy
przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju. Rury mozna przechowywac na przestrzeni
otwartej pod wiatg, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni, zagtebien i btota, z mozliwoscig odprowadzenia wody opadowe;.
Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkfadach drewnianych.

Wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunku w sposéb zapewniajgcy statecznosé
oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.1.2. Ksztaltki, armatura, urzgdzenia.
Przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy sktadowaniu materiatéow nalezy $cisle
przestrzegac zalecen Producenta.

3. SPRZET.

Rury miedziane tgczy¢ poprzez lutowanie, natomiast rury z armaturg taczyé na potgczenia gwintowane. Do
gwintowania rur uzy¢ sprzetu recznego. Uszczelnienia gwintéw tasma lub plecionkg teflonows.

Do przygotowania oraz tgczenia rur miedzianych nalezy stosowaé sprawne narzedzia i urzadzenia gazowe
przenosne (palniki reczne) z butlami gazowymi o pojemnosci nie wiekszej niz 11kg. Ciecie i kalibrowanie rur w
miejscach potgczeh z armaturg przy pomocy sprzetu recznego.

Do przygotowania oraz tgczenia rur kanalizacyjnych i spalinowych nalezy stosowaé firmowe urzadzenia
wskazane przez Producentéw rur, oraz paste poslizgowa obojetng dla uszczelek.

4. TRANSPORT.

Rury, ksztaitki i armatura mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Materiaty nalezy uktadac
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Rury powinny byé uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z srodkéw transportowych, lecz roztadowywaé po pochytych
legarach lub recznie. Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur oraz armatury nalezy Scisle
przestrzega¢ wymagan Producenta.

Ponadto przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja wewnetrzna gazowa.



5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢ w budynku (na scianie)
w sposob trwaty i widoczny, lecz tatwy do usuniecia po montazu.

5.2. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE

5.2.1. Wymagania ogélne.

Urzadzenia i przewody nalezy montowac i uktadaé zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt
nr 6) oraz dokumentacjg dostarczong wraz z urzgdzeniami przez producenta.

Technologia ukftadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i przebiegdw zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg. Urzgdzenia instalowac zgodnie z Projektem i Instrukcjg Montazu producenta.
Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek lub tukéw kutych lub walcowanych.

5.2.2. Montaz przewodow z rur.

Rury prowadzi¢ po wierzchu scian w uchwytach z przektadkg gumowg, osadzonych w przegrodach
budowlanych w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkowania i bezpieczenstwo pozarowe Potgczenia
rur poprzez spawanie gazowe, lutowanie, na wcisk — zaleznie od rodzaju instalacji. Potgczenia z armaturg
gwintowane. Koncéwki rur gwintowac recznie.

5.2.3. Préba szczelno$ci instalacji.

Instalacje przed uruchomieniem nalezy poddac prébie szczelnosci.

Préba szczelnosci powinna by¢é przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 6).
Szczelno$é odcinka przewodu lub instalacji bez wzgledu na s$rednice powinna by¢ taka, aby przy probie
hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci ci$nienia
prébnego.

Przed hydrauliczng probg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢
umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Kohcowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia
powinny by¢ zamknigte za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyja¢ p=0,5MPa.

Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wskazywa¢ manometr z tarczg 160mm przy pompie hydrauliczne;.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonaé jego ptukania,
uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna byé tak dobrana, aby mogta
wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie
wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

5.2.4. Oznakowanie przewodow.
Wszystkie rurociggi nalezy czytelnie oznakowac¢. W kottowni zamiesci¢ schemat technologiczny trwale
oprawiony i zabezpieczony przed dziataniem wilgoci (np: poprzez termolaminowanie).

5.2.5. Podtaczenie instalacji.
Instalacje kottowni po odebraniu przez Inzyniera nalezy podigczyé do instalacji odbiorczych co i cwu w
budynku.

5.3. Uruchomienie kottowni,

Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem prob ciSnieniowych poszczegdlnych elementéw instalacji

i odbiorach czesciowych, nalezy przeprowadzi¢ uruchomienie kottowni. Uruchomienie nalezy przeprowadzi¢

w sposéb umozliwiajgcy:

- sprawdzenie dziatania wszystkich obwoddéw automatyki, zasilajgcych urzgdzenia takie jak kotty, pompy,
regulatory, czujniki i inne urzadzenia,

- sprawdzenie uzyskania docelowych parametrow temperatury i cisnienia czynnika grzewczego i cwu.

- sprawdzenie dziatania instalacji spalinowo-powietrznej, z analizg spalin oraz dziatania instalacji
wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej (badanie przez mistrza kominiarskiego)

- sprawdzenie dziatania stacji uzdatniania wody uzupetniajgcej poprzez fizykochemiczne badanie wody
(twardos¢ przemijajgca i nieprzemijajaca, chlorki, weglany, zawartos¢ tlenu wg PN-93/C-04607)

- sprawdzenie dziatania zabezpieczen krancowych — przed wzrostem temperatury, przed zanikiem
przeptywu spalin.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng, z nalezytg starannoscig i zachowaniem zasad estetyki wykonania, bez zbednych zataman,
obej$¢, mijanek ect.

6.2. Roboty montazowe.

Kontrole jakosci robdt instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych” (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 6).

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,

b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm i przepisow,

c) utozenia przewodow:

- utozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkéw przewodow,

- kontrola potgczen przewodow,

d) sposobu montazu urzgdzen,

e) wykonanie powtok malarskich rur,

f) szczelnosci przewoddéw,

g) jakosci wykonania izolacji,

h) pomiary skutecznosci zerowania urzgdzen i rurociggéw,

Wykonawca powinien przedtozyé Inzynierowi wszystkie préby, swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancii
producenta dla stosowanych materiatdw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane Aprobatami
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg jest metr (m) przewodu gazowego dla danej $rednicy oraz sztuka lub komplet
zamontowanej armatury.

8. ODBIOR ROBOT.

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét

b) Dziennik Budowy;

c) dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robat,

d) dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

e) protokét przeprowadzonego badania szczelno$ci instalacji,

f) protokét badania poprawnosci dziatania wentylacji grawitacyjnej,

g) protokdt pomiaréw skutecznosci zerowania urzgdzen i instalacji potgczonych do przewoddw
wyréwnawczych,

h) instrukcje obstugi urzgdzen, DTR urzgdzeh, wypetnione i wazne karty gwarancyjne urzadzen.



S.T.-S-02-INSTALACJE GAZU ZIEMNEGO

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wewnetrznej gazu ziemnego w ramach kontraktu: ,Przebudowa kottowni na paliwo state na kottownie gazowg
o0 mocy 80kW w budynku Mieszkalno-Gospodarczym w Zespole Szkét Ogrodniczych w Gorzowie WIKp.
przy ul. Poznanskiej 23”; dziatka nr 24/13, obreb ewidencyjny 13 - Zieleniec

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji wewnetrznej gazu ziemnego i obejmuja:

Rurociagi z armatura:

a) wykonanie rurociggu z rur stalowych czarnych utozonych na $cianie tgczonych przez spawanie:
0 $rednicy dn32mm
o srednicy dn100mm

b) wykucie otworéw w $cianie grubosci 24 cm i osadzenie tulei z rury stalowej

c) probe szczelnosci instalacji gazowej

d) montaz zaworéw kulowych ¢wier¢obrotowych gazowych $rednicy 32mm

e) montaz manometru na instalacji gazowe;j

f) montaz zaworu elektromagnetycznego dn32

Izolacja antykorozyjna:

a) oczyszczenie rur szczotkami stalowymi mechaniczne

b) malowanie rur farbg gruntujgcg miniowg antykorozyjng

c¢) dwukrotne malowanie rur farbg nawierzchniowg olejng antykorozyjng

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi w obowigzujgcych
Polskich Normach.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

Materiaty uzyte do budowy instalacji wewnetrznej gazu powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich

normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadaé Aprobate techniczna.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji gazu opatowego wedtug zasad niniejszej ST sa:

- rury stalowe czarne bez szwu wraz z armaturg - rury powinny by¢ zgodne z PN-80/H-74219,

- zawory kulowe ¢wieréobrotowe do gazu,

- farby antykorozyjne podkfadowe i nawierzchniowe — odpowiednie do zabezpieczenia antykorozyjnego rur
gazowych.

2.1. SKLADOWANIE.

2.1.1. Rury.

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Warstwy prostek nalezy
przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, wiekszych od wystajacych czesci kotnierza
lub kielicha.

Rury mozna przechowywac¢ na przestrzeni otwartej pod wiatg, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno-, lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona, wolna od kamieni, zagtebienh i btota,
z mozliwoscig odprowadzenia wody opadowej. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Wyroby nalezy uktadaé¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w sposdb zapewniajgcy statecznosc
oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.



2.1.2. Ksztattki, armatura, urzgdzenia.
Przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy sktadowaniu materiatdw nalezy Scisle
przestrzegac zalecen Producenta.

3. SPRZET.
Rury stalowe czarne tgczyé poprzez spawanie gazowe, natomiast rury z armaturg tgczyé na potgczenia
gwintowane. Do gwintowania rur uzy¢ sprzetu recznego. Uszczelnienia gwintow tasma lub plecionka teflonows.

4. TRANSPORT.

Rury, ksztattki i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Materiaty nalezy uktadac
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z $rodkéw transportowych, lecz roztadowywa¢ po pochytych legarach
lub recznie. Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur oraz armatury nalezy Scisle przestrzegac
wymagan Producenta.

Ponadto przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséow
aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja wewnetrzna gazowa.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczyé w budynku (na $cianie)
w sposoéb trwaty i widoczny, lecz tatwy do usuniecia po montazu.

5.2. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE

5.2.1. Wymagania ogdlne.

Przewody gazowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Technologia ukfadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i przebiegdw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa..

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich
ksztattek lub tukéw kutych lub walcowanych.

5.2.2. Montaz przewodow z rur.

Rury prowadzi¢ po wierzchu $cian w uchwytach z przektadkg gumowsg, osadzonych w przegrodach budowlanych
W sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkowania i bezpieczenstwo pozarowe Potgczenia rur poprzez
spawanie gazowe, potgczenia z armaturg gwintowane. Koncowki rur gwintowaé recznie.

Przejscie przez sciane wykonaé w tulei ochronnych z rury stalowe;j.

5.2.3. Préba szczelnosci instalacji.

Préba szczelnosci powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Szczelnos¢ instalacji powinna by¢ taka, aby przy prébie cisnieniowej - cisnienie wykazane na manometrze nie
spadto w ciggu 30 min ponizej warto$ci cisnienia probnego.

Przed hydrauliczng probg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczyscié, w czasie badania powinien by¢
umozliwiony dostep do zlgczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia
powinny by¢é zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyjg¢ wyzsze od najwyzszego wystepujgcego w badanym odcinku
przewodu cisnienia roboczego.

5.2.4. Oznakowanie przewodow.
Wszystkie rurociagi nalezy pomalowac na zotto.

5.2.5. Podtaczenie instalacji.
Instalacje po odebraniu przez Inzyniera nalezy podtgczy¢ do przytacza gazowego w szafce gazowej za
gazomierzem (rozdziat kompetencji na zaworze odcinajagcym).



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Wszystkie roboty powinny byé prowadzone zgodnie z projektem, ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng, z
nalezytg starannoscig i zachowaniem zasad estetyki wykonania, bez zbednych zataman, obejs¢, mijanek ect.

6.2. Roboty montazowe.

Kontrole jakosci roboét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,

b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm i przepiséw,
c) utozenia przewodow:

- utozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkéw przewodow,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody, - kontrola potgczen przewodow,
d) uktadania przewodu w rurach ochronnych,

e) wykonanie powtok malarskich rur,

f) szczelnosci przewodu.

Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, Swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatdw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane Aprobatami
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg jest metr (m) przewodu gazowego dla danej S$rednicy oraz sztuka lub komplet
zamontowanej armatury.

8. ODBIOR ROBOT.

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét
b) Dziennik Budowy;

c) dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robat,

d) dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

e) protokét przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu



S.T.-S—03 - ROBOTY INSTALACYJNE DEMONTAZOWE

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
demontazowych instalacji technologicznej kottowni w ramach kontraktu: ,Przebudowa kottowni na paliwo state
na kottownie gazowg o mocy 80kW w budynku Mieszkalno-Gospodarczym w Zespole Szkét Ogrodniczych
w Gorzowie WIkp. przy ul. Poznanskiej 23”; dziatka nr 24/13, obreb ewidencyjny 13 — Zieleniec.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rob6t demontazowych instalacji sanitarnych
w budynku i obejmuja:

- demontaz instalacji centralnego ogrzewania

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z rozbiérkami i demontazami oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.5. MATERIALY
Nie wystepuja.

1.6. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Rodzaje sprzetu
uzywanego do robot rozbiorkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym
realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujagcym sprzetem:

— sprzetem elektromechanicznym do przecinania i demontowania instalaciji,
—  miotami kujgcymi,

— odkurzaczem przemystowym,

— samochodami do wywozu odpadéw,

— kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

— drobnym sprzetem pomocniczym.

1.7. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty
Srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport
w szczelnie zamknietych kontenerach.

1.8. WYKONANIE ROBOT
1.8.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowaé i zabezpieczy¢ go
zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
- teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng
oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

1.8.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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— Instalacje sanitarne (rurociggi, grzejniki, itp.) rozebrac recznie lub mechanicznie.

— Materialy posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢é na miejsce sktadowania.

— Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowa majg zostaé
zachowane. Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do
czasu wywiezienia, odpady sktadowac¢ w kontenerach.

2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami. Na zadanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadow.

3. OBMIAR ROBOT
Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych
pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sg:
— 1kpl. rozebranych grzejnikdw wraz z zaworami grzejnikowymi oraz wywozu i utylizacji odpadéw.
— 1m rozebranych rurociggéw wraz z zaworami oraz wywozu i utylizacji odpadéw

4. ODBIORY ROBOT
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

5. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbidrkowych objetych niniejszg ST:

— wyznaczenie zakresu prac,
— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
elementoéw przed uszkodzeniem,
— przeprowadzenie demontazu,
— rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
— oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
— przetransportowanie odpaddéw z miejsca rozbiérki do kontenerow,
— selektywne zlozenie odpadéw w kontenerach.
Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpaddw:
— zatadunek odpadow,
— zabezpieczenie fadunku,
— przewoz odpadow do miejsca utylizaciji,
— utylizacje odpadow.

6. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 112, poz. 1206),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzordw formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z
2001 r. Nr 152, poz. 1737),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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