Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszkéw na odcinku Gizalki - granica gmin

Gizalki/Grodziec

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych

Wartos¢

7l

2

1 Branza drogowa
) Branza wod-kan
(budowa kanalizacji deszczowej)
3 Branza wod-kan
(przebudowa sieci wodociggowej)
4 Branza telekomunikacyjna
5 Branza elektroenergetyczna (kolizje)
6 Oswietlenie drogowe i aktywne znaki drogowe
7 Branza mostowa (most)
8 Branza mostowa (przepusty)
9 Branza mostowa (zarurowania rowow)
10 Roboty nieprzewidziane (5%)

RAZEM BEZ VAT-u

VAT 23 %

OGOLEM Z VAT-em




Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszkéw na odcinku Gizalki - granica gmin Gizatki/Grodziec
zakres 1, odcinek 0+000 - 1+100

Branza drogowa

Lp |Nr SpecyfikadOpis pozyciji llos¢é J.m. |Cena jedn.|Wartos¢
D-01.00.00
1|D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 1,641 km
2|D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy: <15 cm 25,00| szt
3|D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy: 16-25 cm 14,00| szt
4|D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy: 26-35 cm 12,00| szt
5|D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy: 36-45 cm 14,00| szt
6|D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy: 46-55 cm 21,00 szt
7|D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy: 56-65 cm 7,00] szt
8|D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy: 66-75 cm 2,00 szt
9|D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy: >75 cm 2,00| szt
10|D-01.02.01 Transport karpiny - na sktadowisko Wykonawcy 25,711 mp
11|D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ przy $redniej grubosci warstwy 20-50 cm 4428,60 m3
12|D-01.02.02 Roboty ziemne z transportem urobku, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach wraz z wywozem i utylizacjg na sktadowisku Wykonawcy 5757,18] m3
13|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 7,80] m3
14|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 41,281 m3
15|D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z tawg 420,00f m
16|D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z tawg 66,00f m
17|D-01.02.04 Rozebranie kraweznikdw betonowych o wymiarach: 12x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z tawg 27,00( m
18|D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw trapezowych o wymiarach: 15/21x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 180,00] m
19|D-01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm 243,00l m
20({D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych 80,00 szt
21|D-01.02.04 |Zdjecie tablic znakéw drogowych 80,00 szt
22|D-01.02.04 |Zdjecie drogowskazu 7,00] szt
23|D-01.02.04 Rozebranie stupkéw hektometrowych i prowadzacych 9,00| szt
24|D-01.02.04 Rozebranie ochronnych barier stalowych 403,00f m
25|D-01.02.04 |Wywiezienie materiatéw z terenu rozbiérki, z oczyszczeniem, zatadunkiem i wytadunkiem na sktadowisko Zamawiajgcego (Gizatki, ul. Wrzesinska 17) 282,77 m3
26(D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z lepiszczem smotowym o $redniej grubosci 15 cm 1381,65 m3
27|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z lepiszczem smotowym o $redniej grubosci 12 cm 79,08 m3
Wywiezienie materiatow z terenu rozbiérki, z oczyszczeniem, zatadunkiem i wytadunkiem do wytwérni mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej
28(D-01.02.04 [Wykonawcy 1898,95 m3




29|D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o $redniej grubosci 14 cm 168,00f m3
30({D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o $redniej grubosci 20 cm 425,00( m3
31|D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o $redniej grubosci 15 cm 34,20 m3
32|D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o $redniej grubosci 10 cm 66,20 m3
33|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonu 4,80 m3
34|(D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z tlucznia i destruktu 28,05 m3
35|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (do pozostawienia i ponownego wbudowania po regulacji wysokosciowej) 8,24 m3
36(D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni i podbudowy z ptyt chodnikowych betonowych petnych (35x35cm i trylinki) 10,201 m3
37|D-01.02.04 Rozebranie $ciekéw z kostki betonowej o szer. 20 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 11,601 m2
38|D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki i Scieki, przy tawie: z betonu 76,44 m3
39|D-01.02.04 Rozebranie $cianek czotowych przepustéw 6,60 m3
40|D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen z siatki na stupkach stalowych 182,40 m2
41|D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen z elementéw stalowych (przesta, bramy, furtki) 375,48 m2
42|D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen z prefabrykowanych elementéw zelbetowych 86,25 m2
43|D-01.02.04 Rozebranie muréw z cegly 11,60/ m3
44|D-01.02.04 Rozebranie tablic informacyjnych 6,00| szt
45|D-01.02.04 Rozebranie szyldéw reklamowych 2,00| szt
46|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki, z zatadunkiem i wytadunkiem oraz utylizacjg na sktadowisko Wykonawcy 1171,86] m3
47|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych (objazd tymczasowy) 215,00 m3
48|D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o $redniej grubosci 25 cm (objazd tymczasowy) 268,75 m3
49|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki, z zatadunkiem i wytadunkiem oraz utylizacjg na sktadowisko Wykonawcy 628,88 m3
50(D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki (objazd tymczasowy) 55,04 m3
51|D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z fawg (objazd tymczasowy) 230,00l m
52|D-01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm (objazd tymczasowy) 230,00f m
53|D-01.02.04 |Rozebranie ochronnych barier stalowych (objazd tymczasowy) 400,000 m
54|D-01.02.04 Wywiezienie materiatéw z terenu rozbidrki, z oczyszczeniem, zatadunkiem i wytadunkiem na sktadowisko Zamawiajacego (Gizatki, ul. Wrzesinska 17) 252,67 m3
55(D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o $redniej grubosci: 4 cm (warstwa $cieralna) (objazd tymczasowy) 31,40 m3
56(D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o $redniej grubosci: 6 cm (warstwa wigzgca) (objazd tymczasowy) 47,88] m3
57|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o $redniej grubosci: 10 cm (warstwa podbudowy zasadniczej) (objazd tymczasowy) 82,50 m3
58(D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o $redniej grubosci 20 cm (objazd tymczasowy) 180,02 m3
59|D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o $redniej grubosci 15 cm (objazd tymczasowy) 143,10f m3
60(D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, o $redniej grubosci: 10 cm (objazd tymczasowy) 68,80 m3
61(D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki i $cieki, przy tawie: z betonu (objazd tymczasowy) 31,51 m3
62|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki, z zatadunkiem i wytadunkiem oraz utylizacjg na sktadowisko Wykonawcy 760,77 m3
63|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j 18,72 m3
64|D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z tawg 135,000 m
65(D-01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm wraz z fawg 190,00] m




66(D-01.02.04 |Wywiezienie materiatéw z terenu rozbiorki, z oczyszczeniem, zatadunkiem i wytadunkiem na sktadowisko Zamawiajgcego (Gizatki, ul. Wrzesinska 17) 40,791 m3
67|D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o $redniej grubosci 15 cm 35,10f m3
68(D-01.02.04 Rozebranie $ciekéw z kostki betonowej o szer. 20 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 6,80 m2
69(D-01.02.04 Rozebranie $ciekéw z kostki betonowej o szer. 40 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 16,00 m2
70(D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki i $cieki, przy tawie: z betonu 23,02 m3
71|D-01.02.04 Demontaz przewodoéw kanalizacyjnych 74,00( m
72|D-01.02.04 Demontaz studzienki Sciekowej ulicznej 3,00] kpl
73|D-01.02.04 Demontaz studni rewizyjnych 3,00] kpl
74|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki, z zatadunkiem i wytadunkiem oraz utylizacjg na sktadowisko Wykonawcy 157,42 m3
75|D-01.03.08 |Regulacja pionowa urzadzen telekomunikacyjnych 7,00| szt
76|D-01.03.08 |Regulacja pionowa studzienek elektroenergetycznych 3,00] szt
77|D-01.03.08 |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych 6,00| szt
D-02.00.00 Roboty ziemne
78|D-02.01.01 Roboty ziemne z transportem urobku wraz z wywozem i utylizacjg na sktadowisku Wykonawcy 2669,17| m3
79|D-02.01.01 Roboty ziemne z transportem urobku wraz z wywozem i utylizacjg na sktadowisku Wykonawcy (objazd tymczasowy) 5800,00] m3
80(D-02.01.01 Roboty ziemne z transportem urobku wraz z wywozem i utylizacjg na sktadowisku Wykonawcy (drogi technologiczne) 757,00 m3
81|D-02.01.01 Roboty ziemne z transportem urobku wraz z wywozem i utylizacjg na sktadowisku Wykonawcy - likwidacja nasypu (objazd tymczasowy) 5800,00| m3
82|D-02.01.01 Roboty ziemne z transportem urobku wraz z wywozem i utylizacjg na sktadowisku Wykonawcy - likwidacja nasypu (drogi technologiczne) 411,00f m3
83|D-02.03.01 Formowanie nasypdw z zageszczeniem 5245,94] m3
84|D-02.03.01 Formowanie nasypow z zageszczeniem (objazd tymczasowy) 5800,00| m3
85|D-02.03.01 Formowanie nasypéw z zageszczeniem (drogi technologiczne) 411,00f m3
86(D-02.03.01 Formowanie nasypow z zageszczeniem - zasypanie wykopu (objazd tymczasowy) 244,00( m3
87|D-02.03.01 Formowanie nasypdw z zageszczeniem - zasypanie wykopu (drogi technologiczne) 757,00 m3
88|D-02.03.01 Wykonanie stopni na skarpach nasypéw 4364,00f m2
D-04.00.00 |Podbudowy
89|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 29253,001 m2
90(D-04.03.01 Czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 22388,00] m2
91|D-04.03.01 Czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej 17639,001 m2
92|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg wraz z zabezpieczeniem mleczkiem wapiennym 35350,00f m2
93|D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 20 cm 2814,00] m2
94|D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 20 cm (objazd tymczasowy) 901,00 m2
94a|D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 10 cm (objazd tymczasowy) 688,00 m2
95(D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 25 cm (drogi technologiczne) 1075,00f m2
96(D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o grubosci podbudowy po zageszczeniu 15 cm, ze zwigkszeniem ilo$ci cementu i doziarnieniem 11967,00 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o grubosci podbudowy po zageszczeniu 15 cm, ze zwigkszeniem iloSci cementu i doziarnieniem (objazd
97|D-04.05.01  |tymczasowy) 954,00 m2
98|D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6 o grubosci podbudowy po zageszczeniu 25 cm, ze zwigkszeniem ilo$ci cementu i doziarnieniem 424,00( m2
99|D-04.05.01 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 13345,001 m2
100|D-04.06.01b |Podbudowy z betonu cementowego C16/20 dylatowanego o grubosci warstwy po zageszczeniu 20 cm na warstwie poslizgowej z folii PE 176,00f m2




101|D-04.06.01b |Podbudowy z betonu cementowego C8/10 dylatowanego o grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm 1455,00f m2
102|D-04.06.01b |Podbudowy z betonu cementowego C8/10 dylatowanego o grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm 2350,001 m2
103|D-04.06.01b |Podbudowy z betonu cementowego C8/10 dylatowanego o grubosci warstwy po zageszczeniu 20 cm 272,00f m2
104|D-04.06.01b |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej 4253,00f m2
105|D-04.07.01 Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy zasadniczej po zageszczeniu o grubosci 10 cm (objazd tymczasowy) 825,00 m2
106|D-04.10.01 Podbudowy z mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnej o grubosci 18 cm 7041,001 m2
D-05.00.00 |Nawierzchnie
107|D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki granitowej 8/11 na podsypce cementowo-piaskowej, z uszczelnieniem zywicg epoksydowg 405,00f m2
108|D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki granitowej 15x17 spoinowanej zywicami, na podsypce cementowo-piaskowej, przy wysokosci kostki: 17 cm 176,00f m2
109|D-05.03.03  |Uktadanie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt drogowych zelbetowych petnych o gr. 20 cm (drogi technologiczne) 1075,00f m2
110|D-05.03.05a |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci 6 cm 828,00 m2
111|D-05.03.05a |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzgca po zageszczeniu o grubosci 8 cm 654,00 m2
112|D-05.03.05a |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci 9 cm 8318,00| m2
113|D-05.03.05a |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzgca po zageszczeniu o grubosci 6 cm (objazd tymczasowy) 798,00 m2
114|D-05.03.05b |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci 5 cm 796,00 m2
115|D-05.03.05b |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci 4 cm 659,00f m2
116|D-05.03.05b |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci 4 cm (objazd tymczasowy) 785,00 m2
117|D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 4 cm, z wywozem materiatu, zatadunkiem i wytadunkiem oraz utylizacjg na sktadowisko Wykonawcy 210,00f m2
118|D-05.03.13  |Warstwa Scieralna z SMA 5 - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci 4 cm 9350,00] m2
119|D-05.03.23  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm 1421,00f m2
120|D-05.03.23  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (objazd tymczasowy) 688,00 m2
121|D-05.03.23  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm 1215,00f m2
122|D-05.03.23  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm 2944,00f m2
123|D-05.03.23  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (materiat z rozbiérki, do wbudowania po regulacji wysokosciowej) 103,00f m2
124|D-05.03.26  |Geosiatka z witdkna szklano-weglowego wzmacniajgca warstwy bitumiczne o szerokosci 1Tm 50,00f m2
D-06.00.00 Roboty wykonczeniowe
125|D-06.01.01 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopow 8973,001 m2
126|D-06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm 8973,001 m2
127|D-06.01.01 Odmulenie koparko-odmularkami rowéw melioracyjnych z warstw namutu 100,00f m
128|D-06.01.01 Umocnienie skarp i dna rowéw narzutem kamiennym o grubosci 10-15 cm na geowtdkninie i podsypce z kruszywa 0/4 997,00 m2
129|D-06.03.01 Umocnienie poboczy mieszankg kruszywa tamanego o jasnej barwie, o uziarnieniu 0/31,5 mmigr. 10 cm 1585,00f m2
D-07.00.00 |Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
130({D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni - linie segregacyjne i krawedziowe ciggte 316,00 m2
131|D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni - linie segregacyjne i krawedziowe przerywane 47,001 m2
132|D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni - strzaftki i inne symbole 140,00f m2
133|D-07.01.01 Oznakowanie punktowe - elementy odblaskowe PEO-1 i PO-2 125,00] szt
134|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 60,3 mm, gr. $cianki 3 mm 86,00 szt
135|D-07.02.01 Przymocowanie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych 74,00 szt




136|D-07.02.01 Przymocowanie niepodswietlonych tablic znakéw kierunku i miejscowosci oraz uzupetniajacych 12,00| szt

137|D-07.02.01 Przymocowanie niepodswietlonych tablic drogowskazéw, znakéw prowadzacych, rozdzielajgcych i kierujgcych 23,00 szt

138|D-07.02.01 Ustawienie znakéw i znakéw aktywnych U-3a w gniazdach montazowych 4,00 szt

139|D-07.02.02 Ustawienie stupkéw hektometrowych 11,00| szt

140|D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W3 820,00l m

141|D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W3 (objazd tymczasowy) 400,00f m

142|D-07.06.02 Balustrady ochronne stalowe U-12a o wysokosci 1,1 m 431,00f m

D-08.00.00 Elementy ulic

143|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach 20x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i fawie z oporem z betonu C12/15 1691,00f m
Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach 20x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie z oporem z betonu C12/15 (objazd

144|D-08.01.01 tymczasowy) 230,00 m

145|D-08.01.01 Krawezniki betonowe trapezowe, o wymiarach 15/21x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie z oporem z betonu C12/15 171,001 m

146|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach 12x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie z oporem z betonu C12/15 938,00l m

147|D-08.01.02 Krawezniki granitowe wtopione o wymiarach: 20x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i fawie z oporem z betonu C12/15 176,000 m

148|D-08.02.01 Wykonanie fakturowego oznaczenia nawierzchniowego - faktura kierunkowa (prefabrykat) 11,00l m

149|D-08.02.01 Wykonanie fakturowego oznaczenia nawierzchniowego - faktura ostrzegawcza (prefabrykat) 64,00 m
Obrzeza betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, na fawie z oporem z betonu

150(D-08.03.01  [C12/15 2044,00] m
Obrzeza betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, na fawie z oporem z betonu

151|D-08.03.01  [C12/15 (objazd tymczasowy) 230,00 m
Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (szerokos$é 2 rzedéw na ptask) i

152|D-08.05.02 |[tawie z oporem z betonu C12/15 363,201 m2

D-09.00.00 |Zielen drogowa
153|D-09.01.01 Sadzenie drzew w terenie ptaskim, w dotach o $rednicy i gtebokosci 0,70-0,70 m (lisciaste gatunki rodzime, np. jarzab pospolity Sorbus aucuparia) 56,00 szt
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Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszkow na odcinku Gizatki - granica gmin Gizatki/Grodziec
zakres 1, odcinek 0+000 - 1+100

Budowa kanalizacji deszczowej

Lp |Nr SpecyfikadOpis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn|Wartos¢
D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
D-03.02.01 Roboty ziemne
1|D-03.02.01 Roboty ziemne z transportem urobku - wykopy pod kolektory 1806,09 m3
2|D-03.02.01 Roboty ziemne z transportem urobku - wykopy pod studnie i wpusty 701,02 m3
3|D-03.02.01  |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku 451,52 m3
4|D-03.02.01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozbiérka 4044,84 m2
5|D-03.02.01 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm 1998,16 m2
6|D-03.02.01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka rurociggu 20 cm ponad wierzch rury 620,25 m3
7|D-03.02.01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka studni i wpustow 598,93 m3
8|D-03.02.01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé do 10 m 528,10 m3
9|D-03.02.01 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu 792,15 m3
10|D-03.02.01 Zageszczenie nasypow; Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 1320,25 m3
11|D-03.02.01 [Transport ziemi 2200,33 m3
D-03.02.01 Roboty instalacyjne
12|D-03.02.01 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione 53,60 m
13|D-03.02.01 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 400 mm - wykopy umocnione 44,70 m
14|D-03.02.01 Kanaty z rur PP SN8 o $r. nominalnej 200 mm - wykopy umocnione 340,60 m
15|D-03.02.01 Kanaty z rur PP SN8 o $r. nominalnej 315 mm - wykopy umocnione 802,80 m
16|D-03.02.01 Kanaty z rur PP SN8 o $r. nominalnej 400 mm - wykopy umocnione 182,90 m
17|D-03.02.01 Rura ostonowa stal. przewiertowa Dz610/11 10,00 m
18|D-03.02.01 Rura ostonowa stal. przewiertowa Dz457/10 10,00 m
19|D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie 39,00 kpl.
20(D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie 1,00 kpl.




21|D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie - wpadowe 1,00 kpl.
22|D-03.02.01 |Studnie tworzywowe DN600 mm 4,00 szt.
23|D-03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu 52,00 szt.
24(D-03.02.01 Klapa zwrotna DN315 (na wylocie do rzeki Prosny) min. ci$nienie robocze 0,5 bar 1,00 szt
25|D-03.02.01 Klapa zwrotna DN400 (na wylocie do rzeki Prosny) min. ci$nienie robocze 0,5 bar 1,00 szt
26(D-03.02.01  |Wylot kanatu DN400 wg KPED i czesci rysunkowej niniejszej dokumentacji wraz z ubezpieczeniem dna i skarp odbiornika 1,00 szt
27|D-03.02.01 Wylot kanatu DN315 wg KPED i czesci rysunkowej niniejszej dokumentacji wraz z ubezpieczeniem dna i skarp odbiornika 1,00 szt
28(D-03.02.01  |Wylot kanatu wg KPED i rys. nr 4 wraz z umocnieniem dna i skarp odbiornika 1,00 szt
Osadzenie istniejacych wtazéw kanalizacji w prefabrykowanych elementach montowanych na zinwentaryzowanych studniach po wycieciu wczesniej

29(D-03.02.01 utozonych warstw bitumicznych. 10,00 szt.
30[D-03.02.01 |Szczelne witazy studni kanalizacyjnych (S9; S10) 2,00 szt
31|D-03.02.01 Likwidacja istniejgcych kanatéw wraz z urzagdzeniami 17,20 m
32(D-03.02.01 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m 28,00 kpl.
33|D-03.02.01 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m 28,00 kpl.
34(D-03.02.01 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m 4,00 kpl.
35|D-03.02.01 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m 4,00 kpl.
36(D-03.02.01 Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm 2,00

37|D-03.02.01 Proba wodna szczelnos$ci sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 300 mm 5,00

38|D-03.02.01 Proba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. 400 mm 2,00
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Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszkéw na odcinku Gizatki - granica gmin Gizatki/Grodziec

zakres 1, odcinek 0+000 - 1+100

Przebudowa sieci wodociggowej

Lp |Nr SpecyfikadOpis pozycji llos¢ J.m. |Cena jedn]Wartos¢
D-01.03.05 |Wodociag
D-01.03.05 |Roboty ziemne
1|D-01.03.05 [Roboty ziemne z transportem urobku - wykopy pod kolektory 279,82 m3
2|D-01.03.05 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku 69,89 m3
3|D-01.03.05 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozbiorkg 967,82 m2
4|D-01.03.05 |[Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm 242,55 m2
5|D-01.03.05 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka rurociggu 20 cm ponad wierzch rury 55,81 m3
6|D-01.03.05 |Zasypywanie wykopow z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m 98,06 m3
7|D-01.03.05 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu 147,09 m3
8|D-01.03.05 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 291,57 m3
9|D-01.03.05 |Transport ziemi 207,74 m3
D-01.03.05 |Roboty instalacyjne
10|D-01.03.05 |Sieci wodocigagowe - montaz rurociggéw z rur PE100 SDR11 o $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione 14,20 m
11|D-01.03.05 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur PE100 SDR11 o $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umochnione 234,90 m
12|D-01.03.05 |Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur PE100 RC SDR11 o $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione 22410 m
13|D-01.03.05 Rura ostonowa stalowa dwudzielna Dz244,5x7,1 17,00 m
14|D-01.03.05 Rura ostonowa PE-HD Dz315 mm 23,00 m
15|D-01.03.05 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego 473,20 m
16|D-01.03.05 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym 12,00 kpl.
17|D-01.03.05 |Likwidacja istniejgcego wodociggu 460,10 m
18|D-01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek o $r. zewn. 160 mm - Kolano Dz160 PE 5,00 m
19|D-01.03.05 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm 4,00 kpl.
20(D-01.03.05 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - ksztattka MMA 150/80 3,00 szt.
21|D-01.03.05 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - tgcznik kotnierzowy Multi Joint DN150 z uszczelkg 1,00 szt.
22|D-01.03.05 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - tgcznik Multi Joint DN150 3,00 szt.
23|D-01.03.05 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - trojnik zeliwny kotnierzowy 150/150 1,00 szt.
24|D-01.03.05 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - trojnik zeliwny kotnierzowy 150/80 2,00 szt.
Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
25(D-01.03.05 [Sr.zewnetrznej 160 mm 7,00 szt.




Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o

26(D-01.03.05 |Sr.zewngtrznej do 90 mm 8,00 szt.
27|D-01.03.05 |Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. 150 mm montowane na rurociggach PVC i PE 3,00 kpl.
28|D-01.03.05 |Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowag o $r. 80 mm montowane na rurociggach PVC i PE 4,00 kpl.
29(D-01.03.05 |Bloki oporowe 7,00 szt.
30[D-01.03.05 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych o $r. do 100 mm 3,00 m
31|D-01.03.05 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm 2,37 m
32|D-01.03.05 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 2,37 m
33|D-01.03.05 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m 1,00 kpl.
34|D-01.03.05 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m 1,00 kpl.
35|D-01.03.05 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0 m 1,00 kpl.
36|D-01.03.05 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m 1,00 kpl.
37|D-01.03.05 |Przewiert dla rury o $rednicy zew. 160mm 224,10 m
38|D-01.03.05 [Rura ochronna przewiertowa stalowa 335,6/8,0 (przy przewiercie pod rzekg oraz watami przeciwpowodziowymi) 177,20 m
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Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszkéw na odcinku Gizatki - granica gmin Gizatki/Grodziec
zakres 1, odcinek 0+000 - 1+100

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Lp |Nr SpecyfikadOpis pozyciji llosé J.m. |Cena jedn|Wartos¢
D-01.03.04 |Przebudowa linii kablowych Orange S.A.
1|D-01.03.04 |Przektadanie kabla doziemnego o $rednicy do 30 mm do rowu. Pierwszy uktadany kabel 2550 m
2|D-01.03.04 |Utozenie rur dwudzielnych w wykopie otwartym 128,50f m
D-01.03.04 |Przebudowa linii kablowej Fibrehost
3[(D-01.03.04 |Przektadanie kabla doziemnego o $rednicy do 30 mm do rowu. Pierwszy uktadany kabel 44,000 m
4|D-01.03.04  |Utozenie rur dwudzielnych w wykopie otwartym 152,00f m

SUMA




Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszkéw na odcinku Gizatki - granica gmin Gizatki/Grodziec
zakres 1, odcinek 0+000 - 1+100

Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Lp |Nr SpecyfikadOpis pozyciji llos¢ J.m. [Cena jedn|Wartos¢
D-01.03.02 |Sie¢ Energa Operator - Zakres 1, odcinek 1
1|D-01.03.02 |Przestawienie trasowe ztgcza kablowego wraz z fundamentem 3,00 szt
2|D-01.03.01  |Wykop mechaniczny pod stupy wirowane 1-zerdziowe, o dtugosci: 10,5 m - koparko-spycharkg z deskowaniem 2,00] stan
3|D-01.03.01 |Montaz i stawianie stupéw wirowanych jednozerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu U2, z zerdziami o dtugosci: 10,5 m: stup N10,5/12 1,00 stup
4|D-01.03.01 Montaz i stawianie stupédw wirowanych jednozerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu U3b, z zerdziami o dtugosci: 10,5 m: stup K 10,5/15 1,00] stup
5(D-01.03.01 |Montaz ogranicznikdw przepie¢ na konstrukcji stupow lub stacji transformatorowej, typu: BOP-R 0,44/10kA ze wskaznikiem zadziatania 3,00 kpl
6|D-01.03.02 |Montaz rur ostonowych na stupach: rura SV 75 7,50 m
7(D-01.03.01  |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie: uziom Fe/Zn $r. 18 mm 180,00 m
8|D-01.03.01 Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 210,00 m
9|D-01.03.02 |Reczne kopanie rowow dla kabli i/lub rur ostonowych w gruncie, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m 210,00 m
10{D-01.03.02 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - podsypka 210,00 m
11|D-01.03.02 |Ukfadanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o srednicy 110mm (rury dwudzielne PS) 15,00 m
12|D-01.03.02 |Ukiadanie w wykopie rur ochronnych HDPE o $rednicy 110mm (rury SRS110) 53,00 m
13|D-01.03.01  |Reczne przetozenie trasowe kabli nn z przykryciem folig 2,00 m
14|D-01.03.01 Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folig, kabel typu YAKXS 4x35mm2 20,00 m
15|D-01.03.01  |Reczne ukfadanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folig, kabel typu YAKXS 4x120mm2 197,00 m
16|D-01.03.01 Uktadanie w rurze przepustowej kabla YAKXS 4x120mm2 53,00 m
Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z zytami aluminiowymi o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, na napiecie
17|D-01.03.02 |do 1 kV, o przekroju zyt: ponad 120 do 240 mm2, kabel wielozytowy: mufa np. POLJ-01/4x120-240 1,00 szt
18|D-01.03.02 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - przykrycie kabla 210,00 m
19|D-01.03.02 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli i/lub rur ostonowych w gruncie, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m 210,00 m
20(D-01.03.02 |Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy 5,001 odc
21|D-01.03.01 Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 6,00 pomiar
22(D-01.03.01 |Demontaz stanowisk stupowych liniii napowietrznej nn 4,00 szt
23|D-01.03.01 Demontaz przewodéw nieizolowanych linii napowietrznej, o przekroju przewodu do 95 mm2, z przeznaczeniem na ztom 0,26| km/prz.
24(D-01.03.02 |Demontaz kabli wielozytowych uktadanych w ziemi, o masie: ponad 1,0 do 2,0 kg/m: kabel nn 1,85 100 m
25(D-01.03.02 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu 16,80 m3
D-01.03.02 |Sie¢ OUiID (uwzgledniona w opracowaniu usuniecia kolizji) - Zakres 1, odcinek 1
26|D-01.03.01 Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznych NN, typu AsXSn lub podobnych, o przekroju 2x25 mm2 0,10 km




27|D-01.03.01 Demontaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej AsXSn, z przeznaczeniem na ztom 0,09 km/prz.
28(D-01.03.01 |Demontaz wysiegnika 1-ramiennego z oprawg oswietleniowa z stupéw linii napowietrznej nn 2,00 kpl
29(D-01.03.01  |Montaz na stupach linii nn wysiegnika 1-ramiennego z oprawg oswietleniowa (nowy wysiegnik Wo-5 i oprawa z demontazu) 2,00 kpl
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Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszkéw na odcinku Gizatki - granica gmin Gizatki/Grodziec
zakres 1, odcinek 0+000 - 1+100

Budowa oswietlenia drogowego i aktywnych znakéw drogowych

Lp |Nr SpecyfikadOpis pozyciji llosé J.m. |Cena jedn|Wartos¢
D.07.07.01 Oswietlenie uliczne - Zakres 1, odcinek 1
11D.07.07.01 Montaz zabezpieczenie BiWts 10A w szafce oswietlenia ulicznego 6,00| szt
2|D.07.07.01 Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla stupéw oswietleniowych, przy gtebokosci wykopdéw do 1,5 m 17,00 m3
3|D.07.07.01 Reczne stawianie stupéw oswietleniowych na fundamencie prefabrykowanym: stup aluminiowy o wys. 6m z wysiegnikiem o dt 1,5m 6,00| szt
4(D.07.07.01 Reczne stawianie stupéw oswietleniowych na fundamencie prefabrykowanym: stup aluminiowy o wys. 10m z wysiegnikiem jednoramiennym o df. 2,0m 25,00 szt
5]|D.07.07.01 Reczne stawianie stupéw oswietleniowych na fundamencie prefabrykowanym: stup aluminiowy o wys. 10m z wysiegnikiem jednoramiennym o df. 2,5m 3,00| szt
6/D.07.07.01 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 54W (optyka dedykowana do przej$¢ dla pieszych - prawa) 6,00| szt
7|D.07.07.01 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 90W (optyka drogowa) 25,00 szt
81D.07.07.01 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 107W (optyka drogowa) 3,00 szt
9(D.07.07.01 Wykonanie przepustéw pod drogami i torami w gruncie, prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur: HDPEp o $rednicy 110 64,00 m
10({D.07.07.01 Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m 995,00f m
11{D.07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (podsypka) 995,00f m
12{D.07.07.01 Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 110 134,000 m
13(D.07.07.01 Uktadanie w konstrukcji mostu rur ochronnych; rury ostonowe karbowane HDPE 110 110,00f m
14(D.07.07.01 Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folig, kabel typu YAKY 4x35mm2 985,00f m
15|D.07.07.01 Uktadanie w rurze przepustowej kabla YAKY 4x35mm2 308,00f m
16(D.07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (nadsypka) 995,00f m
17(D.07.07.01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m 995,00f m
18(D.07.07.01 Wcigganie przewodow z udziatem podnosnika samochodowego: w stup lub rury ostonowe, kabel YDY 5x2,5mm2 338,00f m
19(D.07.07.01 Montaz kompletu ztgczy stupowych 1ZK wkiadkg DO1 4A 34,00| szt
20(D.07.07.01 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie: uziom Fe/Zn $r. 18 mm 60,000 m
21(D.07.07.01 Montaz uziomu z bednarki miedziowanej o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 1162,00f m
22(D.07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego 34,00| szt
23(D.07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy 34,00 odc
24(D.07.07.01 Wywo6z ziemi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu 79,60 m3
25(D.07.07.01 Demontaz stupow oswietleniowych z wysigegnikiem i oprawg 16,00| szt
26D.07.07.01 Demontaz kabli wielozytowych uktadanych w ziemi, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m 6,50( 100 m
D.07.07.01 Sie¢ OUiD (uwzgledniona w oddzielnym opracowaniu) - Zakres 1, odcinek 1




27(D.07.07.01 Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla stupéw oswietleniowych, przy gtebokosci wykopdéw do 1,5 m 3,001 m3
28(D.07.07.01 Przestawienie trasowe stupow oswietleniowych wraz z fundamentem, oprawa i wysiegnikiem 6,00| szt
29(D.07.07.01 Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m 185,00f m
30(D.07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (podsypka) 185,00f m
31(D.07.07.01 Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 110 9,001 m
32(D.07.07.01 Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folig, kabel typu YAKXS 4x25mm2 186,00f m
33|D.07.07.01 Uktadanie w rurze przepustowej kabla YAKXS 4x25mm2 9,000 m
34(D.07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (nadsypka) 185,00f m
35(D.07.07.01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m 185,00f m
36(D.07.07.01 Montaz kompletu ztgczy stupowych 1ZK wkiadkg DO1 4A 6,00| szt
37(D.07.07.01 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie: uziom Fe/Zn $r. 18 mm 30,00f m
38(D.07.07.01 Montaz uziomu z bednarki miedziowanej o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 30,000 m
39(D.07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar 6,00| szt
40]D.07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy 6,00( odc
41]D.07.07.01 Wywo6z ziemi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu 14,80 m3
42(D.07.07.01 Demontaz kabli wielozytowych uktadanych w ziemi, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m 2,10({ 100 m
D.07.07.01 Aktywne znaki drogowe - Zakres 1, odcinek 1

43]D.07.07.01 Posadowienie szafki ze sterownikiem aktywnych znakéw drogowych na fundamencie prefabrykowanym 1,00| szt
441D.07.07.01 Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla konstrukcji stupowych przy gtebokosci wykopdéw do 1,5 m 0,80 m3
45]D.07.07.01 Reczne stawianie stupkow z rury stalowej fi 76 dla znakéw aktywnych wraz z gniazdami montazowymi 8,00| szt
46]D.07.07.01 Montaz znakéw drogowych podswietlanych na: gotowym maszcie lub konstrukcji: znak drogowy aktywny z folig fluoroscencyjna Il generacji - C-9 4,00| szt
47]D.07.07.01 Montaz znakéw drogowych podswietlanych na: gotowym maszcie lub konstrukcji: znak drogowy aktywny z folig fluoroscencyjng Il generacji - U-6a 4,00 szt
48]D.07.07.01 Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m 195,00f m
491D.07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (podsypka) 195,00f m
50(D.07.07.01 Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gietkie HDPE 110 64,000 m
51(D.07.07.01 Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 32/2,9 271,00f m
52(D.07.07.01 Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folig, kabel typu YAKY 4x16mm2 500 m
53|D.07.07.01 Uktadanie w rurze HDPE32 kabla YKY 2x2,5mm2 271,000 m
54(D.07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (nadsypka) 195,00f m
55(D.07.07.01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m 195,00f m
56(D.07.07.01 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie: uziom Fe/Zn $r. 18 mm 30,00f m
57(D.07.07.01 Montaz uziomu z bednarki miedziowanej o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 30,000 m
58(D.07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 2-zytowy 4,00] odc
59(D.07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy 1,00| odc
60(D.07.07.01 Wywéz ziemi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu 15,60/ m3
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Most - zakres 1, odcinek 0+000 - 1+100

1(D-01.02.03 |Demontaz balustrad 9,4 t
2|D-01.02.03  [Transport elementéw mostowych stalowych ( z zatadunkiem i wytadunkiem), na sktadowisko wskazane przez Inwestora 9,40 t
3[|D-01.02.03 |Burzenie elementow betowych 95,50 m3
4|D-01.02.03  [Burzenie elementéw zelbetowych ze zbrojeniem normalnym 652,10 m3
5|D-01.02.03  |Rozbidrka nawierzchni i izolacji z papy 689,50 m2
6|D-01.02.03  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym - na sktadowisko Wykonawcy 747,60 m3
D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE
7|D-05.03.13  [Nawierzchnia z mieszanek SMA 5- warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 4 cm 718,50 m2
M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE
8|M-11.01.01 Roboty ziemne z transportem urobku 3077,65 m3
9|M-11.01.04  |Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej z dokopu wraz z zageszczniem 1276,80 m3
Umocnienie $cian wykopdw liniowych w gruntach nawodnionych, grodzicami stal. wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic i montazem/demontazem
10{M-11.07.01 [rozpar¢/zakotwien, w gruncie, przy gtebokosci wykopu do 6,00 m - $cianki TYMCZASOWE min. H=8,0m 732,00 m2
Umocnienie $cian wykopdw liniowych w gruntach nawodnionych, grodzicami stal. wbijanymi pionowo i montazem/demontazem rozpar¢/zakotwien, w gruncie,
11|M-11.07.01 przy gtebokosci wykopu do 6,00 m - $cianki TRACONE min. H=10,0 1733,00 m2
Umocnienie $cian wykopdw liniowych w gruntach nawodnionych, grodzicami stal. wbijanymi pionowo i montazem/demontazem rozpar¢/zakotwien, w gruncie,
12|M-11.07.01 przy gtebokosci wykopu do 6,00 m - $cianki TRACONE min. H=12,0 1524,00 m2
13|M-11.07.01 Obciecie stalowej Scianki szczelnej 281,50 m
14[M-11.03.01 |Wykonanie pali duzych $rednic z betonu C30/37 z iniekcjg podstawy pala; $rednica pali 1000 mm wraz z wykonaniem platformy roboczej 936,00 m
15]M-11.03.06  [Probne obcigzenia pali 5,00 préba
M-12.00.00 |ZBROJENIE
16|M-12.01.02  [Przygotowanie i montaz zbrojenia faw fundamentowych, przy srednicy pretéw: 12-26 mm 64,38 t
17|M-12.01.02  [Przyspawanie pretéw okragtych do ksztattownikéw lub ptaskownikow 104,40 m
18|M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia przyczotkow mostowych, przy srednicy pretow: 12-25 mm 16,34 t
19|M-12.01.02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia podpér mostowych, przy $rednicy pretéw: 12-25 mm 18,74 t
20|M-12.01.02 Przygotowanie i montaz elementéw stalowyc izbic (ceownik 120, katownik 80x60x7) 0,20 t
21(M-12.01.02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty pomostowej i poprzecznic, przy srednicy pretow: 12-28 mm 174,49 t
22(M-12.01.02 |Montaz kotew kap chodnikowych 385,00 szt
23(M-12.01.02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia kap chodnikowych mostéw zelbetowych, przy $rednicy pretéw: 10-16 mm 15,70 t
24(M-12.01.02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia tawy zelbetowej, przy srednicy pretéw: 10-12 m 0,47 t
25(M-12.01.02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyt przejsciowych, przy srednicy pretéw: 12-16 mm 4,11 t
M-13.00.00 |BETON
26|M-13.01.01  |Betonowanie betonem C30/37 taw fundamentowych podpér mostowych 770,00 m3




27(M-13.01.04 |Betonowanie betonem C30/37 przyczotkow 200,00 m3
28|M-13.01.04 |Betonowanie betonem C30/37 podp6r posrednich 270,00 m3
29(M-13.01.04 |Betonowanie betonem C35/45 ciosy 15,00 m3
30|M-13.01.05 |Betonowanie betonem C30/37 ptyty pomostowej i poprzecznic ustrojéw niosgcych mostéw zelbetowych i sprezonych 664,00 m3
31|M-13.01.05 |Montaz i demontaz rusztowan 1,00 kpl
32|M-13.01.07 |Betonowanie betonem C30/37 kap chodnikowych zelbetowych oraz wykonanie dylatacji w kapach i wypetienie dylatacji masg uszczelniajacg 145,00 m3
33|M-13.01.01 Betonowanie betonem C30/37 taw zelbetowych 5,50 m3
34|M-13.01.08 |Betonowanie betonem C30/37 ptyt przejsciowych 34,00 m3
35|M-13.02.02 |Betonowanie betonem C12/15 podbetonu i nadbetonu ptyt przejsciowych 22,00 m3
36|M-13.02.02 |Betonowanie korka pod fundamentami przyczétkéw z betonu C12/15 277,00 m3
37|M-13.02.02 |Betonowanie betonem C12/15 podbetonu pod tawami zelbetowymi 2,60 m3
38|M-13.03.02 |Montaz prefabrykowanych dzwigaréw mostowych typu T wysokosci 75 cm o rozpigtosci L =18,0m 15,00 element
39|M-13.03.02 |Montaz prefabrykowanych dzwigaréw mostowych typu T wysokosci 90 cm o rozpietosci L =21,0m 30,001 element
40(M-13.03.02 |Montaz prefabrykowanych dzwigaréw mostowych typu T wysokosci 110 cm o rozpietosci L =27,0m 15,00 element
41|M-13.03.04 |Montaz gzymsow prefabrykowanych z polimerobetonu H=60 cm z wykonaniem uszczelnien 219,50 m
M-15.00.00 |IZOLACJA
42|M-15.01.03 |Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego 979,64 m2
43|M-15.02.03 |Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podtoza zywicg i posypkg piaskowg 1523,16 m2
441M-15.02.03  |Wykonanie na obiektach mostowych warstwy ochronnej izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi 613,12 m2
Wykonanie nawierzchni na chodnikach gr. 6 mm, z emulsji wykonanej z syntetycznego asfaltu modyfikowanego polimerami z przygotowaniem podioza oraz
45|M-15.03.03  |wypetnieniem grysem bazaltowym 628,52 m2
46|M-15.04.02 |Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wigzgca po zageszczeniu gr. 5 cm 766,40 m2
47(M-15.04.02 |Nawierzchnia z asfaltu lanego - $ciek przykraweznikowy w warstwie $cieralnej gr. 4-6 cm 47,90 m2
M-16.00.00 |ODWODNIENIE
48|M-16.01.01  |Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow mostowych niosgcych - wpustéw z odprowadzeniem bocznym $r. 150 mm 22,00 szt
49]M-16.01.02  |Czyszczaki kanalizacyjne o $rednicy: 250 mm 22,00 szt
50(M-16.01.02 |Rurociagi z rur PP, przy $rednicy rur 250 mm 214,00 m
51(M-16.01.02  |Rury ostonowe z rur PP, przy $rednicy rur 315 mm 46,00 m
52(M-16.01.03 |Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow mostowych niosgcych - sgczkéw odwadniajgcych z tworzywa sztucznego 50,00 szt
53(M-16.01.03 |Wykonanie drenazu podiuznego z grysu bazaltowego z kompozycjg epoksydowg 31,14 m2
M-17.00.00 [LOZYSKA
54(M-17.01.04 |Montaz tozysk garnkowych nieprzesuwnych - 4400kN (no$nos$¢ obliczeniowa) 1,00 szt
55|M-17.01.04 |Montaz tozysk garnkowych jednokierunkowo przesuwnych - 1500kN (no$no$¢ obliczeniowa) 1,00 szt
56(M-17.01.04 |Montaz tozysk garnkowych jednokierunkowo przesuwnych - 1800kN (no$nos¢ obliczeniowa) 1,00 szt
57|M-17.01.04 |Montaz tozysk garnkowych jednokierunkowo przesuwnych - 3100kN (no$no$¢ obliczeniowa) 1,00 szt
58(M-17.01.04 |Montaz tozysk garnkowych jednokierunkowo przesuwnych - 4300kN (no$nos¢ obliczeniowa) 1,00 szt
59|M-17.01.04 |Montaz tozysk garnkowych wielokierunkowo przesuwnych - 1500kN (no$no$¢ obliczeniowa) 3,00 szt
60(M-17.01.04 |Montaz tozysk garnkowych wielokierunkowo przesuwnych - 1800kN (no$nos¢ obliczeniowa) 3,00 szt




61(M-17.01.04 |Montaz tozysk garnkowych wielokierunkowoprzesuwnych - 3100kN (no$nos$¢ obliczeniowa) 3,00 szt
62|M-17.01.04 |Montaz tozysk garnkowych wielokierunkowoprzesuwnych - 4300kN (no$nos$¢ obliczeniowa) 3,00 szt
63[M-17.01.04 |Montaz tozysk garnkowych wielokierunkowoprzesuwnych - 4400kN (no$nos$¢ obliczeniowa) 3,00 szt
M-18.00.00 (URZADZENIA DYLATACYJNE
64(M-18.01.01 Utozenie dylatacji mostowej modutowej o przesuwie od -40mm do + 40mm (z blachg maskujaca w rejonie kap) 14,60 m
65(M-18.01.01 Utozenie dylatacji mostowej modutowej o przesuwie od -55mm do + 55mm (z blachg maskujacg w rejonie kap) 14,60 m
66(M-18.02.01 |Wykonanie dylatacji PELNEJ - tasmy dylatacyjne PCV (korpus podpor) 19,60 m
67|M-18.02.01  |Wykonanie dylatacji POZORNEJ - tasmy dylatacyjne PCV (korpus podpor) 26,40 m
M-19.00.00 [(ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
68|M-19.01.01 Montaz na obiektach mostowych kraweznikéw kamiennych 20x20 cm na tawie z grysu bazaltowego wraz z kotwieniem kraweznika do kapy i uszczelnieniem 191,60 m
69(M-19.01.01 Montaz na obiektach mostowych kraweznikéw kamiennych 20x30 cm na fawie betonowej z oporem 28,00 m
70{M-19.01.01 |tawy pod krawezniki kamienne beton B15 (C12/15) 2,52 m3
71|M-19.01.02 Bariera ochronna H2W4B stalowa jednostronna 109,50 m
72(M-19.01.03 |Barieroporecz H2W2B mostowa 109,50 m
73[M-19.01.04 |Montaz balustrad mostowych stalowych H=1,20m na kotwy wklejane 5,01 t
M-20.00.00 [INNE ROBOTY MOSTOWE
74|M-20.01.02 |Wykonanie warstwy drenujgcej z geokompozytéw i maty filtracyjnej na $cianie przyczétka 144,30 m2
75|M-20.01.03  |Utozenie rur drenarskich perforowanych srednicy 110 mm w otulinie filtracyjnej na korytku bet. wraz z rurami odprowadzajgcymi wode na skarpe nasypu 80,00 m
76(M-20.01.07 |Wykonanie prébnego obcigzenia obiektu (statyczne i dynamiczne) - most staty 1,00 kpl
77|M-20.01.07 |Wykonanie prébnego obcigzenia obiektu (statyczne i dynamiczne) - most tymczasowy 1,00 kpl
Przygotowanie podioza betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu poprzez hydrofobizacje i powtoki z systemem antygraffiti(ew.
78/M-20.01.08 |hydrofobizacja barwna w kolorze betonu) 926,24 m2
79(M-20.01.09 |Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 0,8 m, na skarpach nasypéw z poreczg 13,20 m
80|M-20.01.09 |Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu C12/15 w deskowaniu 0,56 m3
81(M-20.01.09 |Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu C25/30 w deskowaniu 5,46 m3
82(M-20.01.11 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stozkéw 186,00 m2
83(M-20.01.11  |Wykonanie umocnienia kostkg kamienng regularng na podbudowie z betonu B20 (C16/20) gr. 10 cm z zalaniem spoin zaprawg cementowg 186,00 m2
84(M-20.01.11 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypein.spoin zaprawg cementowg 99,10 m
85(M-20.01.11  |Lawy pod obrzeza betonowe z oporem z betonu C12/15 5,95 m3
86|M-20.01.11  |Betonowanie elementéw umocnienia skarpy - gurt 30x100cm z betonu C30/37 (zbrojenie 80kg/m3) 47,00 m3
87(M-20.01.15 |Montaz (zatozenie) reperéw na obiekcie wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi 34,00 szt
88|M-20.01.15 |Montaz reperu statego referencyjnego poza obiektem na gruncie 1,00 szt
89(M-20.02.06 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o szerokosci dna do 10 m 0,06 km
90|M-20.02.06  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/, przy grubosci warstwy: $rednio 20 cm 224,00 m3
91(M-20.02.06 |Wywiezienie humusu z terenu rozbiérki samochodem samowyladowczym, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym . 258,00 m3
92(M-20.02.06 |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 110,00 m3
93[(M-20.02.06 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu 1120,00 m2




94(M-20.02.06 |Utozenie geotkaniny 1120,00 m2

95(M-20.02.06 |Wykonanie narzutu kamiennego z brzegu, z kamienia cigzkiego lub $redniego o gr. 30-120 cm 222,00 m3

96|M-20.02.06 |Wykonanie gabionéw z brzegu, z kamienia ciezkiego lub $redniego o gr. 20 cm - wraz z darniowaniem - skarpy nasypu oraz waty przeciwpowodziowe 156,00 m3
Tymczasowy obiekt drogowy L= ~95,0m - transport elementéw na i z budowy, montaz, utrzymanie i rozbiérka wraz z wykonaniem podpér tymczasowych (w

97|M-20.03.03 |obudowie ze $cianek szczelnych), wykonanie urzadzen bezpiczenstwa ruchu (odbojnice, balustrady) 1,00 kpl
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Przepusty
Lp [Nr SpecyfikadOpis pozyciji llosé J.m. [Cena jedn|Wartos¢
1|D-01.02.03 |Rozebranie przewoddw przepustdéw z rur betonowych srednicy 70-100cm 12,45 m
2(D-01.02.03 [Rozbidérka mechaniczna elementéw zelbetowych 7,84 m3
3[(D-01.02.03 |Zatadowanie i wywiezienie gruzu/destruktu transportem przy zatadunku i wytadunku mechanicznym 13,70 m3
D-03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4]1D-03.01.03 |Utozenie geowtokniny 3325,001 m2
5(D-03.01.03 |Utozenie geosiatki - posadowienie przepustu 168,00f m2
6(D-03.01.03 [Wykonanie przepustu z rury karbowane;j strukturalnej HDPE o $rednicy 1000 mm 16,70| m
Montaz i demontaz zarurowania rowu z rury stalowej o srednicy 1000 mm - tymczasowe zarurowanie rowu przy klapach przeciwzwrotnych (wat
7|D-03.01.03  [przeciwpowodziowy) 175,00 m
D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE
8|D-05.03.26 |Geosiatka wzmacniajgca warstwy bitumiczne (pod warstwag Scieralng) 105,00f m2
M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE
9|M-11.01.01 |Roboty ziemne wykonywane z odwodnieniem/pompowaniem wody i transportem urobku - wykop (90%) 2004,66) m3
10|{M-11.01.04 |Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej z dokopu 1782,09] m3
11|M-11.01.04 |Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 1782,09( m3
12|M-11.01.06 |Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej - fundament kruszywowy z mieszanki zwirowo-piaskowej i podsypka wspierajagca 189,90 m3
13|M-11.01.06 |Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie w gruncie sypkim 189,90| m3
Umocnienie $cian wykopow liniowych w gruntach nawodnionych, grodzicami stal. wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic i montazem/demontazem
14(M-11.07.01 rozparc/zakotwien, w gruncie, przy gtebokosci wykopu do 6,00 m - $cianki min. H=8,0-16,0m 100,00 m2
M-12.00.00 |ZBROJENIE
15[M-12.01.02 |Przygotowanie na budowie zbrojenia taw na wlocie i wylocie, przy srednicy pretow: 12 mm 0,15 t
16{M-12.01.02 |Montaz zbrojenia taw na wlocie i wylocie, przy $rednicy pretéw: 12 mm 0,15 t
M-13.00.00 |BETON
17{M-13.01.01 |Betonowanie betonem C30/37 taw na wlocie i wylocie przepustu 1,28 m3
18(M-13.01.01 |Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie faw 7,68 m2
19|M-13.02.01 |Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu 0,26] m3
M-15.00.00 |IZOLACJA
20/M-15.01.03 |Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego 7,68 m2
M-20.00.00 |INNE ROBOTY MOSTOWE




21{M-20.01.11 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp 106,20 m2
22({M-20.01.11 |Wykonanie umocnienia kostka kamienng regularng na podbudowie z betonu B20 (C16/20) gr. 10 cm z zalaniem spoin zaprawg cementowg 106,20 m2
23|M-20.01.11 |Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem. 65,00 m
24(M-20.01.11 |Lawy pod obrzeza i krawezniki betonowe z oporem, beton B 15 (C12/15) 3,90 m3
25(M-20.01.11  |Whijanie kotkéw oporowych drewnianych o $rednicy 12-14 cm na gtebokosé: do 2,0 m w grunt 262,50 szt
26(M-20.01.11 |Roboty ziemne, z transportem urobku - odmulenie rowéw 30,00] m3
27|M-20.02.07 |Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku (dotyczy wszystkich przepustow) 1,00] kpl
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KOSZTORYS nr: 316-001-009
Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszkéw na odcinku Gizatki - granica gmin Gizatki/Grodziec
zakres 1, odcinek 0+000 - 1+100

Zarurowania rowéw pod zjazdami

Lp |Nr SpecyfikadOpis pozyciji llosé J.m. |Cena jedn|Wartos¢
D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.02.03 |Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich
1|D-01.02.03  |Rozebranie przewodoéw przepustoéw z rur betonowych srednicy 30-80cm 75,50 m
2|D-01.02.03 Rozbiérka mechaniczna elementéw zelbetowych 6,00 m3
3[(D-01.02.03 |Zatadowanie i wywiezienie gruzu/destruktu przy zatadunku i wytadunku mechanicznym 21,41 m3
D-03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.01.03 |Przepusty z elementéw prefabrykowanych
4|D-03.01.03 |Utozenie geotkaniny 599,50 m2
5(D-03.01.03 |Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 600 mm 119,90 m
6|D-03.01.03 |Reczne formowanie nasypdéw z ziemi dowozonej - fundament kruszywowy z miaszanki zwirowo-piaskowej i podsypka wspierajgca 149,88 m3
7|D-03.01.03 |[Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie w gruncie sypkim 149,88 m3
8|D-03.01.03  |Kraweznik betonowy 20x30 cm na tawie betonowej z oporem 14,000 m
M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01 (Wykopy pod tawy wraz z umocnieniem
9|M-11.01.01 Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach - fundament kruszywowy 759,39 m3
10|M-11.01.01 Roboty ziemne reczne wykonywane w gruntach - fundament kruszywowy 84,38 m3
11{M-11.01.01  |Wywdz gruntu 843,76 m3
M-11.01.04 |Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem i wykonanie nasypow przy obiektach
12|{M-11.01.04 |Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej z dokopu 697,34 m3
13|M-11.01.04 |Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 697,34 m3
M-20.00.00 |[INNE ROBOTY MOSTOWE
M-20.01.11 |Umocnienie stozkéw i skarp nasypow
14|M-20.01.11 Plantowanie powierzchni skarp stozkéw i skarp nasypow 255,98 m2
Wykonanie umocnienia skarp kostkg kamienng regularng na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10 cm z zalaniem spoin zaprawg cementowg - umochienie
15|M-20.01.11  |poza obiektem 255,98| m2
16|M-20.01.11 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem. 427,16 m
17{M-20.01.11 |tawy pod obrzeza betonowe z oporem, beton C12/15 25,63 m3
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