
SZCZEGÓŁ UMOC. PODSTAWY
SKARPY ŁAWĄ BETONOWĄ

SKALA 1:20

1. Kostka kamienna gr. 20cm
2. Podbeton C16/20
3. Opór betonowy 30x100cm, C30/37
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SZCZEGÓŁ W MIEJSCU SĄCZKA
SKALA 1:10

SZCZEGÓŁ NAWIERZCHNI PRZY KRAWĘŻNIKU
SKALA 1:10
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SZCZEGÓŁ DESKI GZYMSOWEJ
SKALA 1:10

1. Warstwa ścieralna nawierzchni - SMA11
2. Warstwa wiążąca nawierzchni - asfalt lany
3. Krawężnik kamienny 20x20cm
4. Kapa chodnikowa z betonu C30/37
5. Asfalt lany modyfikowany w warstwie ścieralnej nawierzchni
6. Grys bazaltowy 4/6 otoczony kompozycją żywic epoksydowych
7. Grys bazaltowy 8/16 otoczony kompozycją żywic epoksydowych
8. Dren z taśmy tkanej otoczonej geowłókniną filtracyjną
9. Izolacja płyty pomostu - papa termozgrzewalna
10. Warstwa ochronna izolacji - papa termozgrzewalna
11. Elastyczna taśma uszczelniająca
12. Uszczelnienie kapy chodnikowej na styku z krawężnikiem/deską

gzymsową - emulsja z syntetycznego asfaltu modyfikowanego
polimerami

13. Emulsja z syntetycznego asfaltu modyfikowanego polimerami
z wypełnieniem grysem bazaltowym

14. Kotwa kapy chodnikowej
15. Sączek mostowy z tworzywa sztucznego
16. Wpust mostowy
17. Prefabrykowana deska gzymsowa z polimerobetonu h=60cm

spoinowana materiałem trwale-plastycznym na całej długości
18. Żelbetowa płyta pomostowa C30/37
19. Antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni betonowych poprzez

hydrofobizację.
20. Słupek balustrady/barieroporęczy mocowany na kotwy wklejane
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SZCZEGÓŁ W MIEJSCU WPUSTU
SKALA 1:10
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balustrada stalowa
z kształtowników zamkniętych
o wysokości 1,20m

bariera ochronna H2W4B

ŚCIEŻKA ROWEROWA + CHODNIK

TULISZKÓWJAROCIN
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barieroporęcz ochronna H2W2B

krawężnik
kamienny 20x20cm
kotwiony w kapie

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
SKALA 1:50
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H=60cm -29.0

latarnia oświetlenia
wg odrębnego opracowania
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ława żelbetowa z betonu
C30/37 o wymiarach 80x50cm

gabiony gr. 20cm na geotkaninie
wraz z darninowaniem

gabiony gr. 20cm na
geotkaninie wraz
z darninowaniem
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RZ. PROSNA
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TULISZKÓW

narzut z kamienia łamanego o łącznej grubości 30cm (pojedynczy kamień o grubości min. 10cm
oraz powierzchni górnej min. 160cm2) na geotkaninie, na długości 28m od obiektu

balustrada stalowa z kształtowników
zamkniętych, h=1,20m, L=109,50m

bariera ochronna H2W4B
h=0,75m, L=109,50m

barieroporęcz ochronna H2W2B
h=1,20m, L=109,50m

schody skarpowe z betonowych
elementów prefabrykowanych

schody skarpowe z betonowych
elementów prefabrykowanych

umocnienie podnóża skarpy oporem betonowym
30x100cm (wykonać 2 dylatacje na długości)

umocnienie podnóża skarpy oporem betonowym
30x100cm (wykonać 2 dylatacje na długości)

umocnienie podnóża skarpy oporem betonowym
30x100cm (wykonać 2 dylatacje na długości)

umocnienie podnóża skarpy oporem betonowym
30x100cm (wykonać 2 dylatacje na długości)

umocnienie skarpy stożka kostką kamienną
gr. 20cm na podbetonie C16/20 gr. 10cm

umocnienie skarpy stożka kostką kamienną
gr. 20cm na podbetonie C16/20 gr. 10cm

umocnienie skarpy stożka kostką kamienną
gr. 20cm na podbetonie C16/20 gr. 10cm

umocnienie skarpy stożka kostką kamienną
gr. 20cm na podbetonie C16/20 gr. 10cm

prefabrykowane deski gzymsowe
z polimerobetonu, L=110,00m

prefabrykowane deski gzymsowe
z polimerobetonu, L=109,50m

umocnienie powierzchni z kostki
betonowej gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej

umocnienie powierzchni z kostki
betonowej gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej

umocnienie powierzchni z kostki
betonowej gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej

umocnienie powierzchni z kostki betonowej
gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej

dwumodułowe urządzenie
dylatacyjne

jednomodułowe urządzenie
dylatacyjne

wylot drenażu
zza płyty przejściowej

wylot drenażu
zza płyty przejściowej

P1 P2 P3 P4 P5

716 10 9580 10 634
10950

724 10 9580 10 642
10965

obrzeże betonowe 8x30cm

obrzeże betonowe 8x30cm

obrzeże betonowe 8x30cm

obrzeże betonowe 8x30cm

istniejący konstrukcja wału
przeciwpowodziowego
BEZ ZMIAN

istniejący konstrukcja wału
przeciwpowodziowego
BEZ ZMIAN

10 50 1840 2350 3050 2240 50 20
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RZEKA PROSNA
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+84,35
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zarys podpór
istniejącego obiektu

+78,20
+78,90

+78,00

BELKA Typu T, Lc=18,0m BELKA Typu T, Lc=21,0m BELKA Typu T, Lc=27,0m BELKA Typu T, Lc=21,0m

+79,50
+80,00

+80,50

tracona stalowa ścianka
szczelna, H=10,0m

tymczasowa stalowa
ścianka szczelna, H=8,0m

tracona stalowa ścianka
szczelna, H=12,0m -
wykonanie podpory P3

tracona stalowa ścianka
szczelna, H=12,0 -
wykonanie podpory P4

płyta przejściowa
gr. 30cm, L=4,0m

izolacja powłokowa + warstwa folii
kubełkowej z geowłókniną

zasypka przyczółka z gruntu
przepuszczalnego, zagęszczonego warstwami
gr. 30cm do Is=1,0+79,20

perforowana rura PCV ∅110mm
w tkaninie geotechnicznej
w zasypce z gruntu przepuszczalnego

1840 2350 3050 2240
9480

balustrada stalowa z kształtowników
zamkniętych o wysokości 1,20m

bariera ochronna H2W4B
h=0,75m, L=109,50m

barieroporęcz ochronna H2W2B
h=1,20m, L=109,50m

TULISZKÓWJAROCIN

umocnienie skarpy stożka
kostką kamienną gr. 20cm
na podbetonie C16/20 gr. 10cm

umocnienie podnóża skarpy
oporem betonowym 30x100cm

jednomodułowe urządzenie
dylatacyjne +/-40mm

dwumodułowe urządzenie
dylatacyjne +/-55mm

łożysko garnkowe ruchome
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P5

łożysko garnkowe ruchomełożysko garnkowe
stałe

latarnia oświetlenia
wg odrębnego opracowania

latarnia oświetlenia
wg odrębnego opracowania latarnia oświetlenia

wg odrębnego opracowania
CA

ustrój nośny - belki typu T , L=18/21/27m

warstwa ścieralna - SMA11                  gr. 4cm
wartswa wiążąca - asfalt lany              gr. 5cm
izolacja - papa zgrzewalna                  gr. 1cm
beton C30/37                                gr. 25cm

izolacja pomostu - papa zgrzewalna mostowa

z wypełnieniem grysem bazaltowym
kapa chodnikowa - beton C30/37               gr. 23cm
zabezpieczenie izolacji (pod kapą i krawężnikiem)

Emulsja z syntetycznego asfaltu modyfikowanego polimerami      

 gr. 1cm
- papa zgrzewalna mostowa

ustrój nośny - belki typu T , L=18/21/27m
beton C30/37 o grubości 25cm

B

płyta przejściowa C30/37

nawierzchnia wg opracowania b. drogowej

izolacja - papa termozgrzewalna

C

podbeton C12/15 gr. 10cm

żelbetowe pale wiercone ∅1000mm
w stalowych rurach obsadowych,
Lc=10,0m, z iniekcją podstawy

żelbetowe pale wiercone ∅1000mm
w stalowych rurach obsadowych,
Lc=12,0m, z iniekcją podstawy

żelbetowe pale wiercone
∅1000mm w stalowych rurach
obsadowych, Lc=12,0m,
z iniekcją podstawy

podbeton C12/15 gr. 20cm podbeton C12/15
gr. 20cm

korek betonowy C12/15
gr. 70cm

podbeton C12/15
gr. 20cm

QM1% - rz. 82.02m npm
QM0,5% - rz. 82.19m npm

prefabrykowane deski gzymsowe
z polimerobetonu

blacha maskująca

WIDOK Z GÓRY
SKALA 1:200

S E

W N

WIDOK Z BOKU/ PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
SKALA 1:200

WIDOK OGÓLNY OBIEKTU
STAN PROJEKTOWANY

SKALA 1:10, 1:20, 1:50, 1:100

1. POWIERZCHNIE PODPÓR NIE PRZYKRYTE GRUNTEM NALEŻY ZABEZPIECZYĆ
ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ HYDROFOBIZACJĘ BEZBARWNĄ;

2. POWIERZCHNIE ODZIEMNE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ POWŁOKĄ IZOLACYJNĄ
EPOKSYDOWO-BITUMICZNĄ UKŁADANĄ W 3 WARSTWACH O GRUBOŚCI CAŁKOWITEJ
2mm;

3. IZOLACJĘ POWŁOKOWĄ WYPROWADZIĆ NA MIN 10cm PONAD POWIERZCHNIĘ TERENU;
4. PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT W OBRĘBIE ISTNIEJĄCYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ.
5. WSZYSTKIE OSTRE KRAWĘDZIE BETONU SFAZOWAĆ 2x2cm;
6. RZĘDNE CIOSÓW DOSTOSOWAĆ DO TYPU WYBRANYCH NA ETAPIE REALIZACJI ŁOŻYSK

O NOŚNOŚCI WG RYSUNKU WIDOKU OGÓLNEGO;
7. LOKALIZACJĘ RUR OSŁONOWYCH PRZEJŚCIA KOLEKTORÓW ODWODNIENIA PRZEZ

ŚCIANKI ZAPLECZNE W RAZIE KONIECZNOŚCI DOSTOSOWAĆ NA BUDOWIE;
8. W ŚCIANKACH ZPLECZNYCH POZOSTAWIĆ NIEZABETONOWANE WNĘKI DLA POTRZEB

OSADZENIA URZĄDZEŃ DYLATACYJNYCH. WNĘKI ZABETONOWAĆ PO OSADZENIU
URZĄDZEŃ DYLATACYJNYCH;

9. ZA ŚCIANAMI KORPUSÓW NALEŻY UŁOŻYĆ DRENAŻ W FORMIE PERFOROWANEJ RURY
DRENARSKIEJ ∅110mm W OTULINIE Z GEOWŁÓKNINY, W OBSYPCE Z GRUNTU
PRZEPUSZCZALNEGO, UŁOŻONEJ NA PREF. BETONOWYCH KORYTKACH ŚCIEKOWYCH.

10. KOLORYSTYKĘ DESEK GZYMSOWYCH ORAZ POWŁOK MALARSKICH BETONU NA ETAPIE
BUDOWY PRZEDSTAWIĆ  ZAMAWIAJĄCEMU DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI, PRZED
ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW.

11. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT GEODEZYJNIE ZWERYFIKOWAĆ W TERENIE PRZEBIEG
GRANIC DZIAŁEK.

12. RZĘDNE ŚCIANEK SZCZELNYCH ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE BUDOWY I DOSTOSOWAĆ
DO ISTNIEJĄCYCH I PROGNOZOWANYCH WARUNKÓW POGODOWYCH

BETON:
 PALE: - C25/30 W8 F150
 PODBETON: - C12/15
 ŁAWY FUNDAMENT.: - C30/37 W8 F150
 KORPUSY: - C30/37 W8 F150
 PŁYTA POMOSTU: - C30/37 W8 F150
 PŁYTY PRZEJŚCIOWE: - C30/37 W8 F150
 KAPY CHODNIKOWE - C30/37 W8 F150

STAL:
 ZBROJENIOWA: - A-IIIN Bst500S lub B500Sp

STAL KONSTRUKCYJNA:
 ELEMENTY ŁOŻYSK I ROZPÓR - S355J2
 PORĘCZE - S235
 PORĘCZ PRZY SCH. SŁUŻB. - RURY 60,3/50,3mm S235

UWAGA: MATERIAŁY:

A

420x1470

zarys istniejącego
obiektu mostowego

1,0% 1,0%

nawierzchnia chodnika wg
opracowania b. drogowej

nawierzchnia chodnika wg
opracowania b. drogowej
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m mi
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 5

0c
m

tracona stalowa ścianka szczelna,
H=2,5m - umocnienie koryta rzeki

tracona stalowa ścianka szczelna,
H=2,5m - umocnienie koryta rzeki

tracona stalowa ścianka szczelna,
H=2,5m - umocnienie koryta rzeki

tracona stalowa ścianka szczelna,
H=2,5m - umocnienie koryta rzeki

narzut z kamienia łamanego o łącznej grubości 30cm (pojedynczy kamień o grubości min. 10cm
oraz powierzchni górnej min. 160cm2) na geotkaninie, na długości 10m od obiektu

gabiony gr. 20cm na
geotkaninie wraz
z darninowaniem

gabiony gr. 20cm na
geotkaninie wraz
z darninowaniem

+77,70 +77,35 +77,50 +77,35 +77,70

+80,50

+75,95 +75,95

ścianki szczelne tracone
ścianki szczelne tymczasowe na czas robót

30

żelbetowe pale wiercone ∅1000mm
w stalowych rurach obsadowych,
Lc=18,0m, z iniekcją podstawy

Obszar wykonania uszczelnienia matą
bentonitową - wg odrebnego
opracowania uszczelnienia wału
przeciwpowodziowego Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

projektowana kanalizacja deszczowa
wg odrębnego opracowania

projektowana kanalizacja deszczowa
wg odrębnego opracowania

P1 P2 P3 P4 P5
JAROCIN TULISZKÓW

SCHEMAT ŁOŻYSKOWANIA

LEGENDA:

Łożysko garnkowe
wielokierunkowo przesuwne

Łożysko garnkowe
jednokierunkowo przesuwne

Łożysko garnkowe
nieprzesuwne

tymczasowa stalowa
ścianka szczelna, H=8,0m

tracona stalowa ścianka
szczelna, H=10,0m

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

x

y Parametry łożysk zostały
podane w części opisowej

1840 2350 3050 2240

zasypka z gruntu przepuszczalnego 10-50cm
beton ochronny C12/15 gr. 5cm

krawężnik kamienny 20x20cm L=7,0m

krawężnik kamienny 20x20cm L=8,0m

krawężnik kamienny 20x20cm L=6,4m

krawężnik kamienny 20x20cm L=5,6m

+79,40+79,40
+80,20 +80,40

+79,30

+80,40

+79,30

+80,40 +80,40 +80,20+80,20 +80,50+80,50

+80,80+80,80

+72,40+72,40+70,20+70,20 +70,40+70,40

+77,35

+68,50

+68,50

+72,20+72,20

+80,50

+77,35

+68,50 +68,50

+72,80 +72,80

+80,70 +80,70
+80,00

+70,70+70,70

+80,00

ława żelbetowa z betonu
C30/37 o wymiarach 80x50cm

umocnienie skarp narzutem kamiennym o łącznej grubości 30cm (lokalne
zwiększenie narzutu nad fundamentem podpory pośrednej do maksymalnie
160cm (pojedynczy kamień o grubości min. 10cm oraz powierzchni górnej min. 160cm2)

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Branża:

MOSTOWA
Stadium dokumentacji:

PROJEKT WYKONAWCZY

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr 04
Skala: 1:10,20,50,10003/2020572/81.WZP/17

Stanowisko Imię i nazwisko PodpisUprawnienia

Projektant

Projektant

Sprawdzający

Opracował

Opracował

mgr inż. Łukasz Szuba 7131/190/P/2002
s. konstrukcyjno-budowlana

mgr inż. Krzysztof Pokorski WKP/0091/POOM/06
specjalność mostowa

mgr inż. Waldemar Zagożdżon WKP/0125/POOM/11
specjalność mostowa

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin- Tuliszków
na odcinku Gizałki- granica gmin Gizałki/Grodziec

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

mgr inż. Dawid Żuchliński

Magdalena Jankowska

Widok ogólny obiektu. Stan projektowany


