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2 ostonki L=140cm

140

3 ostonki L=195cm
195

-dla warstwy "3" L=140cm -2szt.
-dla warstwy "4" L=80cm -2szt.
-dla warstwy "5" L=80cm -1szt.

(Uwaga: dIa dtugosci ostonki nalezy zwigkszy¢ o 40cm)

ZESTAWIENIE OStONEK

Diugos¢ |, ., | Diugosc WSKAZNIKI
1szt. 7t ] catkowita MATERIAt OWE
[em] ' [m] Stal | Stal
zbroj. |sprez Beton
. . 372
80 6 4.80 kg/n?] |kgrmey| (M7
140 8 11.20
195 11.70 43 37 0.46
Razem [m] 27.7

UWAGA: Dtugosci poszczegodlnych ostonek
wydtuzy¢ wg rysunku "Schemat sprezenia
belki prefabrykowanej"
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OSLONKI NAKLADANE NA LINY WARSTWY "2"
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Rysunek konstrukcyjny belki "T27"
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WYKAZ ZBROJENIA BELKI
Nr ° D’;ug;téé Liczba D’rugoé(; IrE.i:a’rkowita
preta [cm]. [szt.]

1] 7] 7] 1] ] ]
1a 12 317 74 - - 234.56 - - -
1b 12 320 74 - - 236.80 - - -
2 10 273 118 - 322.14 - - - -
5 8 145 182 236.9 - - - - -
6 8 84 93 78.12 - - - - -
7 10 255 10 - 255 - - - -
8 8 2645 8 211.6 - - - - -
9 8 2645 2 52.9 - - - - -
10 8 2645 6 158.7 - - - - -
11 16 1450 8 - - - 116.00 - -
12 10 2574 3 - 77.22 - - - -
13 16 283 4 - - - 11.32 - -
15 16 100 12 - - - 12.00 - -
16 12 200 4 - - 8.0 - - -
17 8 35 40 2.8 - - - - -
18 8 35 48 16.8 - - - - -
19 40 221 2 - - - - - 4.42
20 8 33 72 23.76 - - - - -
21 8 29 24 6.96 - - - - -
22 20 33 12 - - - - 3.96 -

Razem dtugosc¢ [m] 788.54 | 424.86 | 471.36 | 139.32 | 3.96 4.42
Masa wiasciwa [kg/m] 0.395 | 0.617 | 0.888 1.58 2.47 9.87
Razem masa [kg] 312 263 419 221 10 44
Razem masa [kg] 1269

skala 1:10, 1:25

STAL ZBROJENIOWA 18G2-b, St3S

ZESTAWIENIE LIN [115.5 mm. Odmiana |

28 x 27.00 = 756 m; masa 907 kg

Wymagana sita w linie przed betonowaniem
belki — 140.5 kN

Nacigg lin mozna zwolni¢ po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci R $= 36 MPa

BETON B45 V,=11.2m?*
MASA BELKI Q =29.6t

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Gtuchowska 1

60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359
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projektanci

Inwestor:

Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznanh

Nazwa inwestycii:
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 443 Jarocin- Tuliszkdw
na odcinku Gizatki- granica gmin Gizatki/Grodziec

Branza: Stadium dokumentacii:
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