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WYKAZ ZBROJENIA BELKI

Nr
pręta [mm]

Długość
1 szt.
[cm]

Liczba
[szt.]

10 12 16

Długość całkowita
[m]

1b 12 320 74 -
2 10 273 118 322.14 - -
5 8 145 182 - - -
6 8 84 93 - - -
7 10 255 10 25.5 - -

16 1450 - - 116.00

Razem długość [m] 424.86 471.36 139.32
Masa właściwa [kg/m] 0.617 0.888 1.58

Razem masa [kg] 263 419 221
Razem masa [kg] 1269
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OSŁONKI NAKŁADANE NA LINY WARSTWY "2"
(widok z góry)

Długość
całkowita

[m]

Liczba
[szt.]

Długość
1szt.
[cm]

140

Razem
195

11.20

27.7
11.70

8

[m]
6

80 4.806

Stal
zbroj.

[kg/m ]

43 0.4637

WSKAŹNIKI
MATERIAŁOWE

2

Stal
spręż.
[kg/m ]2

Beton
[m /m ]23

ZESTAWIENIE OSŁONEK

ZESTAWIENIE LIN �15.5 mm. Odmiana I
28 27.00  756 m; masa 907 kg
Wymagana siła w linie przed betonowaniem
belki  140.5 kN
Naciąg lin można zwolnić po osiągnięciu przez
beton wytrzymałości R   36 MPa

BETON  B45  V   11.2 m
MASA BELKI  Q  29.6 t

b

b
G

3

1:10

21 248 29 - -6.96 --

-dla warstwy "3"  L=140cm -2szt.
-dla warstwy "4"  L=80cm -2szt.
-dla warstwy "5"  L=80cm -1szt.

(Uwaga: dla  B  długości osłonki należy zwiększyć o 40cm)
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STAL ZBROJENIOWA 18G2-b, St3S

Rysunek konstrukcyjny belki "T27"
skala 1:10, 1:25

UWAGA: Długości poszczególnych osłonek
wydłużyć wg rysunku "Schemat sprężenia
belki prefabrykowanej"

1a 12 317 74 -- - -
-
- 234.56

236.80

1216 10015 12.00 -- -- -
Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Branża:

MOSTOWA
Stadium dokumentacji:

PROJEKT WYKONAWCZY

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin- Tuliszków
na odcinku Gizałki- granica gmin Gizałki/Grodziec
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ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
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Rysunek konstrukcyny belki prefabrykowanej "T27"


