SPIS TOMOW PROJEKTU WYKONAWCZEGO

TOM I

TOM II

TOM III

TOM IV

TOM V

TOM VI

TOM VII

TOM VIII

TOM IX

TOM X

Projekt wykonawczy - projekt wycinki 1 nasadzen zieleni.
Projekt wykonawczy - branza drogowa.

Projekt wykonawczy - branza wod-kan.
Budowa kanalizacji deszczowe;.

Projekt wykonawczy - branza wod-kan.
Przebudowa sieci wodociggowe;.

Projekt wykonawczy — branza telekomunikacyjna.
Przebudowa sieci telekomunikacyjne;.

Projekt wykonawczy — branza elektroenergetyczna.
Przebudowa sieci elektroenergetyczne;.

Projekt wykonawczy — branza elektroenergetyczna.
Przebudowa o$wietlenia drogowego OUiD.

Projekt wykonawczy — branza elektroenergetyczna.
Budowa 1 przebudowa o$wietlenia drogowego
1 aktywnych znakéw drogowych.

Projekt wykonawczy — branza mostowa.
Rozbiorka istniejgcego i budowa nowego mostu na rzece Prosna.

Projekt wykonawczy — branza mostowa.
Przepusty.
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I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1.1. Prawna

Umowa nr 572/81.WZP/17 zawarta miedzy Inwestorem — Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich
w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan a SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k., z siedzibag w Poznaniu, na
sporzadzenie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 443 Jarocin-
Tuliszkow na odcinku Gizatki- granica gmin Gizatki/Grodziec”,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych rejonu objetego opracowaniem, w skali 1:500,
sporzadzona przez uprawnionego geodete,

Ustawa z dnial8 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r. poz. 145, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca
2012r, z p6ézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22015 r., poz. 520 z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232, z pozniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 ., poz. 290, z p6Zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. Nr 193 z 2008 1., poz. 1194 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838, z p6zniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017r. poz. 2117 z pdzniejszymi
zmianami,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z2013r. poz. 21, z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2012
1, poz. 462, z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r, poz. 401, z pézniejszymi zmianami)

Lista powyzszych aktow prawnych nie jest zbiorem zamknigtym. Wykonawca robdt zobowiazany jest do
uwzglednienia innych przepisdw niz wymienione powyzej, jesli okaze si¢ to konieczne w trakcie realizacji robot
oraz uwzgledni¢ nowelizacje przepisow.

1.2. Techniczna

Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
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e Dz U. Nr 151 poz. 987 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie,

e Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji,

e Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa, 2002 r.,

e  Aprobaty techniczne,

e Zalecenia techniczne IBDiM,

e Uzyskane warunki i uzgodnienia,

e Wlasne pomiary inwentaryzacyjne,

e Normy projektowania,

2. Inwestor

Inwestorem planowanej inwestycji jest:

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 443 Jarocin — Tuliszkow na odcinku
Gizatki — granica gmin Gizatki/Grodziec.

W ramach tego opracowania projektuje si¢ jezdni¢ drogi wojewodzkiej o nawierzchni bitumicznej, budowe
i przebudowe skrzyzowan, budowe i przebudowe zjazdow indywidualnych i publicznych, przebudowe i budowe
zatok autobusowych oraz budowe¢ chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Ponadto opracowanie
zaklada przebudowe mostu nad rzeka Prosna oraz przepustow pod projektowang droga. Odwodnienie odbywac si¢
bedzie za pomocg rowoéw odwadniajacych, odparowujacych oraz kanalizacji deszczowe;.

Projektowana rozbudowa drogi polepszy warunki komunikacyjne oraz poprzez segregacj¢ ruchu
samochodowego i pieszego przyczyni si¢ do zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu na tym odcinku.

Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie po dziatkach przeznaczonych pod komunikacj¢ oraz po dziatkach
prywatnych. Zlokalizowana zostata pomigdzy droga wojewodzka nr 442 a granica gminy Gizalki, w powiecie
pleszewskim, w gminie Gizalki, na terenie wojewodztwa wielkopolskiego.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja przebiega pomig¢dzy miejscowoscia Gizatki (od obiektu mostowego nad rzeka
Prosna) , a granicg gmin Gizatki/Grodziec . Swoim zakresem obejmuje odcinek drogi wojewddzkiej nr 443 od km
globalnego okoto 20+400 (0+000 wedhug kilometrazu lokalnego) do km okoto 36+750 (okoto 16+350,60 wedtug
kilometrazu lokalnego). W catos$ci droga przebiega po istniejacym $ladzie.

Trasa projektowanej drogi przebiega przez tereny potozone na Nizinie Srodkowopolskiej, w makroregionie
Niziny Potudniowowielkopolskiej (Réwnina Rychwalska). Réwnina Rychwalska jest kotlinowym obnizeniem
pomiedzy wysoczyzna Kaliska i Turecka. Na odcinku objetym opracowaniem droga przebiega w terenie o ptaskim
uksztaltowaniu, wznoszacym si¢ zgodnie z kilometrazem drogi, ze $rednim spadkiem ok. 0,11%. Réznica
wysokos$ci pomigdzy najnizszym i najwyzszym punktem wynosi okoto 18,0m. Na obszarze objetym opracowaniem
projektowana droga przebiega gltdwnie przez tereny rolnicze oraz lesne. Ponadto wystgpuja miejscowosci o dosé
rzadkiej zabudowie, stanowiacej gtéwnie domy jednorodzinne, takie jak: Gizatki, Wronow, Bialobtoty.

Trasa projektowanej drogi wojewddzkiej przecina nastgpujace cieki wodne (w nawiasie podano zarzadcow
poszczegolnych ciekdéw):

- rzeka Prosna (RZGW w Poznaniu),
- rowy melioracyjne (GZW w Gizatkach) — poza obszarem objetym przedmiotowym wnioskiem.
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5. Stan istniejgcy
5.1. Charakterystyka ogodlna istniejacego obiektu — most na rzece Prosna

5.1.1. Architektoniczna

Konstrukcje nosna istniejagcego mostu (RM-1) stanowi szescioprzestowy ustrdj belkowy o uktadzie przeset
swobodnie podpartych z uciggleniem plyty pomostowej nad podporami. Dylatacje obiektu zrealizowano nad
podporami numer 1, 4 i 7. Przgsto wykonano w formie konstrukcji monolitycznej belkowo-ptytowej. Catkowita
szeroko$¢ ustroju nosnego wynosi ~9,8m. Na wymiar ten sklada si¢ jezdnia o szeroko$ci ~7m oraz obustronne
chodniki szerokosci ~1,4m. Na obiekcie po obu stronach znajduja si¢ ochronne balustrady stalowe. Catkowita
dtugos¢ obiektu wynosi ~92,5 (do konca skrzydet obicktu).

Konstrukcja ustroju no$nego oparta jest na siedmiu podporach. Skrajne podpory stanowig masywne,
monolityczne, zelbetowe przyczotki ze skrzydtami usytuowanymi réwnolegle do osi drogi. Podpory posrednie
stanowig uktady 4 slupow polaczonych oczepami.

Nad szczelinami dylatacyjnymi wykonane zostato uciaglenie nawierzchni jezdni — z wyjatkiem podpor numer
1,4 17 . Obiekt usytuowany zostat pod katem 90° w stosunku do osi przeszkody, ktéra stanowi rzeka Prosna.

Wymiary istniejacego mostu pokazane zostaty na rysunku inwentaryzacyjnym.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami most zostal prawdopodobnie wybudowany w 1956 roku,
a aktualna no$no$¢ wynosi 300kN.

5.1.2. Techniczna

Typ konstrukeji i belkowo-plytowy

Liczba przgset / rozpigtosei 06 1~ 13,65+4x140+13,65m

Materiat ustroju nosnego . Gizelbet

Materiat podp6r zelbet

Przekroj poprzeczny : monolityczne belki zelbetowe z monolityczng plyta
pomostowa

5.1.3. Geometryczna

Katskrzyzowania 190.0° ]
Luk poziomy/prosta  _ _ _ _ _ _ ____iprosta ]
Luk pionowy lub pochylenie podtuzne _ _ _ : tukpionowy |
Pochylenie poprzeczne — jezdnia ___ _ _ _ _ : daszkowe nieregularne |
_Pochylenie poprzeczne — chodnik Jjednostronne ]
Dlugos¢ obiektu (konstrukcji niosacej) ~840m
Dlugos¢ catkowita obiektu S92 S m ]
Szerokos¢: jezdni, chodnikow ~70m o iexlAmo ]
Szeroko$¢ catkowita obiektu 1 -9.8m

5.2. Ustrdj noSny

Przekréj poprzeczny ustroju no$nego o rozpigtosci teoretycznej 13,65-14,0m sktada si¢ z 6 belek o wysokosci
~75cm i szeroko$ci ~32cm potaczonych monolitycznie z plyta zelbetowa o grubosci ~20cm. Belki stezone sa
monolitycznymi poprzecznicami podporowymi i prz¢stowymi wysokosci ~50-80cm i szerokosci: ~30-130cm.

5.3. Podpory

Podpory skrajne mostu stanowa przyczotki masywne, pelnoscienne, zelbetowe ze skrzydtami rownolegltymi do
osi jezdni. Podpory posrednie stanowig uktady 4 stupow potaczonych oczepem usytuowany rownolegle do osi rzeki.

Obiekt, zgodnie z rysunkami archiwalnymi, zostal posadowiony w sposob posredni, na zelbetowych palach
prefabrykowanych 25x30cm.

5.4. Wyposazenie

5.4.1. Nawierzchnia

Jezdnia na obiekcie zostata wykonania jako bitumiczna.
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5.4.2. Izolacja i urzadzenia odwadniajace
Odwodnienie obiektu realizowane jest w postaci podtuznych i poprzecznych pochylen jezdni prowadzacych
wode do wpustow i dalej na przylegly teren oraz bezposrednio do rzeki .

5.4.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Na obiekcie po obu jego stronach znajduja si¢ stalowe balustrady ochronne

5.4.4. Skarpy nasypow, schody skarpowe

Stozki skarpowe w rejonie istniejacego obiektu umocnione sg oktadzing kamienng. Przy stozkach skarpowych
umieszczone zostaly biegi schodéw skarpowych.

5.4.5. Urzadzenia obce

Od strony dolnej wody do skrajnej belki obiektu przymocowane zostaly wsporniki sieci wodociggowe;j
0150mm.

5.5. Dokumentacja fotograficzna

Widok drogi na obickcie
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“_

Obiekt nie posiada odpowiednich parametréw geometrycznych i wytrzymalosciowych, a pod wplywem
dlugiego czasu uzytkowania i wzmozZonego ruchu pojazdéw ciezkich nastapila jego degradacja. Nie jest
mozliwa poprawa bezpieczenstwa uzytkowania przez pieszych i pojazdy kolowe. Obiekt przewidziano do
calkowitej rozbidérki.
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Rozbiodrce podlegaja wszystkie elementy obiektu inzynierskiego — do poziomu spodu tawy fundamentowej. Na
czas robot ruch pojazdow i pieszych zostanie skierowany na obiekt tymczasowy, ktory zlokalizowany zostanie po
stronie dolnej wody.

6. Stan projektowany
6.1. Charakterystyka ogolna projektowanego obiektu — most na rzece Prosna

6.1.1. Architektoniczna

Dla przeprowadzenia ruchu kotowego oraz pieszego drogi wojewodzkiej nr 443 projektuje si¢ w miejscu
likwidowanego obiektu budowe¢ nowego mostu drogowego speiniajacego oczekiwania Zarzadcy co do
bezpieczenstwa uzytkowania, parametrow pieszo- ruchowych i klasy obciazen.

Parametry nowoprojektowanego mostu przedstawiono w tabelach ponizej oraz czgsci rysunkowej opracowania.

6.1.2. Techniczna

Typ konstrukeji : belkowo-ptytowy
_Schematstatyczny ~ belkaciggt
_Liczba przgset / rozpigtosei 14 | 18,4m+23,5m+30,5m+22,4m
_Materiat konstrukcyjny ustroju nosnego | zelbet, prefabrykaty strunobetonowe
_Material konstrukeyjny podpér igelbet
_Umocnienie skarp /dna___ narzut kamienny i brak

Przekroj poprzeczny i 15 dzwigarow strunobetonowych typu ,,T” ze
_____________________________________________________ wspolpracujacg plytg zelbetowa

Klasa obcigzen + A wg PN-85/S-10030 oraz STANAG 2012 C150

6.1.3. Geometryczna

_Kat skrzyzowania .80
_Luk poziomy/prosta . prosta
_Luk pionowy lub pochylenie podtuzne . : luk pionowy R=3000m
_Pochylenie poprzeczne jezdni i daszkowe
_Pochylenie poprzeczne chodnikow ~  12540%
_Dlugos¢ obiektu (konstrukcji niosgeej) i ok.958m
_Dlugos¢ catkowita obiektw .+ 10m
Szerokos¢: jezdni, chodnikow ¢ 3,5+3,5=7,0m (jezdnia) i 5,1+1,3(chodniki)
__________________________________________________ :.0,5+0,5=1,0m (opaska) _ :
Szeroko$¢ catkowita obiektu ' 14,4m

6.2. Rozwigzania projektowe — most na rzece Prosna

6.2.1. Posadowienie

Zaprojektowano posadowienie obiektu jako posrednie, za pomoca pali zelbetowych $rednicy 100cm. Wymiary
fundamentéw oraz dtugos$¢ i rozmieszczenie pali zostaly przedstawione w czgéci rysunkowej opracowania. Lawy
fundamentowe zaprojektowano jako wykonane z betonu C30/37 oraz stali zbrojeniowej A-IIIN. Na dnie wykopu
podpor nalezy utozy¢ korek z betonu C12/15 grubo$ci min. 20cm.

Podpory mostu zostang wykonane w obudowie ze stalowych traconych $ciankach szczelnych. Po wykonaniu
podpor Scianki szczelne nalezy docia¢ do poziomu gory tawy fundamentowej oraz dna rzeki. Zastosowano grodzice
typu GU-16-400 (G62). Dopuszcza si¢ jednak zastosowanie innego typu grodzic, o parametrach nie gorszych niz:

e Klasa stali: S235,

e  Wskaznik wytrzymato$ci Wy: 1200cm®/m.

6.2.2. Przyczolki, podpory posrednie

Podpory skrajne (przyczotki) wiaduktu wykonane zostana jako masywne, zelbetowe. W celu utrzymania nasypu
drogowego zaprojektowano skrzydla usytuowane réwnolegte do osi drogi. Ustrdj nosny oparty zostanie na
przyczotkach za posrednictwem tozysk garnkowych. Na kazdej podporze przewidziano 4 lozyska i 4 ciosy
podtozyskowe. Wysoko$¢ ciosow podlozyskowych nalezy dostosowa¢ do wymiaréw zastosowanych lozysk.

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszkéw
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W $ciankach zaplecznych przyczotkow beda wyksztalcone wsporniki w celu oparcia monolitycznych plyt
przejsciowych oraz zakotwione zostang modulowe urzadzenia dylatacyjne. W $ciankach zaplecznych nalezy
réwniez osadzi¢ rury ostonowe do przeprowadzenia kolektoréw odwodnieniowych. Skrzydta od strony wschodnie;j
zostang wyprowadzone do poziomu chodnika i zostang przymocowane do nich deski gzymsowe

Na powierzchni korpuséw i skrzydet od strony gruntu projektuje si¢ wykonanie drenazu pionowego z folii
kubetkowej w geowldkninie filtracyjnej, sprowadzajacego wode zza przyczotkéw do rur drenarskich. Z rur
drenarskich woda bedzie wyprowadzona poza skrzydla przyczotkow. Od strony nasypu projektuje si¢ wykonanie
wypelienia wykopu gruntem przepuszczalnym zageszczonym mechanicznie warstwami o grubosci 20cm do
wskaznika zageszczenia Is >1,00 - zgodnie ze szczegdtows specyfikacja techniczna.

Podpory posrednie, zaprojektowano jako masywne, petne. Na gornej powierzchni wyksztatcone beda ciosy
podtozyskowe i wbudowane tozyska garnkowe. Od strony goérnej wody zlokalizowano izbice (elementy ostre).
Krawedz tnaca izbicy zostanie dodatkowo wzmocniona katownikiem stalowym, ocynkowanym, kotwionym
w konstrukcji korpusu filara.

Wszystkie plaszczyzny odziemne przyczotkow i podpdr posrednich nalezy zagruntowaé i pokry¢ izolacja
powlokowsa. Pozostale powierzchnie odkryte korpuséw, skrzydet i filarow nalezy powierzchniowo zabezpieczy¢
elastyczng powloka malarska z systemem antygraffiti.

Konstrukcja przyczotkow oraz podpdr posrednich wykonana zostanie z betonu C30/37, zbrojonego stalg A-
ITIN. Beton ciosow podtozyskowych — C35/45, zbrojenie — stal A-ITIN.

Korpus podpér nalezy zdylatowaé na petng wysokos¢ — lokalizacja dylatacji wg cze$ci rysunkowej. W miejscu
dylatacji zastosowac uktad szczelnych tasm PCV.

6.2.3. Ustroj niosacy

Ustr6j no$ny obiektu stanowi 15 prefabrykowanych belek strunobetonowych typu ,,T18, T21 oraz T27”,
wysokos$ci odpowiedni 75,901 110 cm i dtugosci 18,0, 21,0 oraz 27,0 m. Belki rozmieszczono w rozstawach osiowych
9lcm.

Projektuje si¢ zelbetowa monolityczng plyte zespalajaca min. gr. 25cm. Zespolenie belek

z zelbetowa plyta zapewniaja stalowe prety wystajace z belek oraz zbrojenie samej ptyty. Ptyta pomostu wykonana
zostanie z betonu C30/37, zbrojonego stala A-IIT N.

Gorna powierzchnia plyty uksztattowana zostanie w spadku poprzecznym dostosowanym do daszkowego spadku
jezdni (2,0%) i przeciwspadku chodnikow (2,5-3,0%). Calkowita szeroko$¢ ptyty wynosi 14,40m. Zwraca si¢ uwage
na konieczno$¢ bardzo starannego wyprofilowania spadkéw na goérnej powierzchni ptyty i zatarcie jej na ostro, aby
stanowita wiasciwe podtoze pod izolacje pomostu.

Na tak wykonstruowanym ustroju no$nym mostu wykonane zostang elementy wyposazenia. Na obiekcie
zaprojektowano prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu.

6.2.4. Lozyska

Dla oparcia ustroju nosnego na podporach zaprojektowano lozyska garnkowe. Szczegétowe dane odnosnie
nosnosci fozysk podane zostang na rysunku ogoélnym mostu dla projektu wykonawczego. Stalowe elementy tozysk
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe. Lozyska osadza¢ na podlewce
niskoskurczowej gr. ~3cm. Podlewki wykona¢ z wykorzystaniem materialdéw posiadajacych odpowiednie Aprobaty
IBDiM. Lozyska ruchome i stale wymagajace kotwienia nalezy zakotwi¢ do poprzecznic oraz cios6w zgodnie z
wymogami producenta tozysk. Przyjete wysokosci lozysk podane zostang na rysunku ogdélnym projektu
wykonawczego. Po dobraniu tozysk speiniajacych wymagania projektowe nalezy skorygowaé wysoko$¢ cioséw
podtozyskowych lub grubo$¢ podlewki. Projekt montazu tozysk wraz ze szczegétami ich osadzenia zapewni
Wykonawca obiektu. Projekt nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do zatwierdzenia.

Parametry projektowanych tozysk:

a Ux Uy Vdoc Ven Vmin Hx,max Hy,max Hmin
Podpora | L.p. | symbol
[rad] [mm] | [mm] | [kN] | [kN] [kN] [kN] | [kN] | [kN]
_ 1.1 W-P 0,01 +-40 | +-20 | 1500 | 1150 720 150 75 0
& 1.2 W-P 0,01 +40 | +-20 | 1500 | 1150 720 150 75 0
Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszkéw
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13 J-P 0,01 +-40 0 1500 | 1150 720 150 75 0
1.4 W-P 0,01 +-40 | +-20 | 1500 | 1150 720 150 75 0
2.1 W-P 0,01 +20 | +-20 | 3100 | 2400 1790 310 150 0
. 22 W-P 0,01 +-20 | +-20 | 3100 | 2400 1790 310 150 0
= 23 J-P 0,01 +-20 0 3100 | 2400 1790 310 150 0
24 W-P 0,01 +20 | +-20 | 3100 | 2400 1790 310 150 0
3.1 W-P 0,01 +20 | +-20 | 4400 | 3400 2700 440 225 0
- 32 W-P 0,01 +20 | +-20 | 4400 | 3400 2700 440 225 0
a 33 S-T 0,01 0 0 4400 | 3400 2700 440 225 0
34 W-P 0,01 +-20 | +-20 | 4400 | 3400 2700 440 225 0
4.1 W-P 0,01 +-20 | +-20 | 4300 | 3350 2650 430 225 0
- 4.2 W-P 0,01 +-20 | +-20 | 4300 | 3350 2650 430 225 0
= 43 J-P 0,01 +-20 0 4300 | 3350 2650 430 225 0
4.4 W-P 0,01 +20 | +-20 | 4300 | 3350 2650 430 225 0
5.1 W-P 0,01 +40 | +-20 | 1800 | 1350 920 180 100 0
“- 5.2 W-P 0,01 +-40 0 1800 | 1350 920 180 100 0
& 53 J-P 0,01 +-40 | +-20 | 1800 | 1350 920 180 100 0
54 W-P 0,01 +-40 | +-20 | 1800 | 1350 920 180 100 0

gdzie:

W-P —tozysko wielokrotnie przesuwne,

J-P — lozysko jednokierunkowo przesuwne,

S-T — tozysko state,
a — kat obrotu tozyska,

u,, — dopuszczalne przemieszczenie tozyska (po osi obiektu)

u, — dopuszczalne przemieszczenie toZyska (prostopadle do osi obiektu)

Vaoc —maksymalne pionowe obciazenie obliczeniowe na tozysko,

V., — maksymalne pionowe obciazenie charakterystyczne na tozysko,

Vimin — minimalne pionowe obciazenie obliczeniowe na tozysko,

H, max — maksymalne poziome obcigzenie charakterystyczne na tozysko (po osi obiektu),

Hy, max — minimalne poziome obcigzenie obliczeniowe na fozysko (prostopadle do osi obiektu),

Hp,in —minimalne poziome obciazenie na tozysko.

6.2.5. Wyposazenie

6.2.5.1. Nawierzchnia

Projektuje si¢ dwuwarstwowa nawierzchni¢ jezdni na obiekcie. Warstwe ochronng izolacji stanowi asfalt lany
o grubos$ci Scm, stanowigcy zarazem wigzaca (dolng) warstwe nawierzchni na plycie pomostu. Warstwe $cieralng

nawierzchni na jezdni stanowi mieszanka SMA11 o grubosci 4cm.

Na zabudowie chodnikowej zaprojektowano warstwe izolacyjno-nawierzchniowa emulsje z syntetycznego

asfaltu modyfikowanego polimerami z wypetnieniem grysem bazaltowym.

6.2.5.2. Izolacja
Izolacja gruba

Na ptycie pomostu zaprojektowano izolacje zgrzewang na goraco o grubosci minimum 5Smm, modyfikowang
SBS-em. Izolacj¢ nalezy uktada¢ na podilozu zagruntowanym zywica epoksydowa z posypka z piasku kwarcowego.
Zastosowana izolacja musi posiada¢ Aprobat¢ Techniczng wydang przez IBDiM. Pod zabudowa chodnikowg i
kraweznikiem nalezy wykonaé dwie warstwy izolacji.

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszkéw
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Izolacja cienka
Wszystkie elementy zelbetowe stykajace si¢ z gruntem oraz min. 10cm powyzej poziomu terenu nalezy

zaizolowaé trzema warstwami powlokowej izolacji epoksydowo-bitumicznej do antykorozyjnej ochrony betonu
o tacznej grubosci wszystkich warstw min. 2mm. Zastosowana izolacja musi posiada¢ Aprobat¢ Techniczng wydana
przez IBDiM.

6.2.5.3. Urzadzenia dylatacyjne

W projekcie zastosowano dylatacje szczelne modutowe o przemieszczeniach zgodnie z rysunkiem og6lnym:
+/-40mm dla przyczotka P1i+/-55mm dla przyczotka PS.

Dylatacje maja by¢ zamocowane w sposob trwaly poprzez zabetonowanie w ptycie pomostu i przyczotkach za
pomoca petli stalowych. Wielkos¢ wnek okresli Wykonawca w zaleznosci od przyjetej dylatacji. Urzadzenie nalezy
dopasowa¢ do ksztaltu przekroju plyty i chodnikow. Ksztalt urzadzenia musi uwzglgdnia¢ pochylenie podtuzne
i poprzeczne jezdni, wysoko$¢ kraweznikow i1 pochylenie poprzeczne chodnikow.

Na dhugosciach wspornikow nalezy zastosowaé¢ wzmocnione wkladki neoprenowe, wypelniajace przestrzen
pomiedzy profilami stalowymi. Zakonczenie urzadzen dylatacyjnych wykona¢ z wyprowadzeniem na gzyms blachy
maskujacej, zamykajacej w ten sposob szczeling dylatacyjng. Zastosowane na obiekcie urzadzenia dylatacyjne, musza
umozliwia¢ wymiane wktadki neoprenowej bez koniecznoséci zamykania ruchu kotowego na calym obiekcie czas
dtuzszy niz 1 doba.

Uszczelnianie przy profilach stalowych nalezy wykonac¢ z zalewki firmowej dopuszczonej do stosowania. Rysunki
robocze i1 kotwienie dylatacji nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

Dla zapewnienia odwodnienia izolacji na obiekcie przed przekryciem dylatacyjnym (od strony naptywu wody)
wykona¢ dren poprzeczny w warstwie ochronnej nawierzchni. Dren poprzeczny potaczy¢ z podtuznym i sprowadzi¢
wyprofilowanym przeciwspadkiem do saczka.

6.2.5.4. Plyty przej$ciowe

W celu zapewnienia dobrej wspolpracy nasypu z obiektem zaprojektowano zelbetowe plyty przejsciowe
o dhugosci 4,0m, oparte na wyksztalconych wspornikach $cianki zaplecznej przyczotka. Ptyty o grubosci 0,30m
wykonane beda z betonu C25/30. Pyty przejsciowe zbrojone beda wg rys. konstrukcyjnych stala A-ITIN. Ptyty
nalezy utozy¢ na gruncie na warstwie podbetonu C12/15 grubosci 10cm. Nachylenie plyty wynosi 10,0% w strong
nasypu. Na plycie zaprojektowano izolacj¢ z papy termozgrzewalnej oraz warstw¢ ochronno-wyréwnawcza
z betonu C12/15. Pomigdzy plytami a skrzydtami i §cianka zapleczng nalezy pozostawi¢ niezabetonowang szczeling
o szerokosci 2cm i wypetnié ja wkladka ze styropianu. Izolacj¢ z papy termozgrzewalnej nalezy wyprowadzi¢ na
pionowa $ciang $cianki zaplecznej przyczotkow.

Za plytami przejSciowymi nalezy na prefabrykowanych, betonowych korytkach $ciekowych ulozy¢
perforowang rure¢ drenarska @110mm, pozwalajaca na odprowadzenie wody zza plyty przejsciowej. Wyloty drenazy
nalezy wyprowadzi¢ na umocniong skarpe stozka.

6.2.5.5. Krawezniki i kapy chodnikowe

Zaprojektowano krawezniki mostowe, kamienne o wymiarach 20x20cm. Krawezniki nalezy uktada¢ na grysie
bazaltowym 4/6 otoczonym kompozycja zywic epoksydowych. Krawezniki nalezy zespoli¢ z betonem chodnika
poprzez prety ze stali nierdzewnej osadzone w krawezniku na zywice epoksydowa. Przed uktadaniem zbrojenia kap
nalezy zamocowaé cze$¢ gorng kotew talerzowych zgodnie z rysunkiem budowlanym ustroju nosnego. Kapy
chodnikowe betonowa¢ po ulozeniu izolacji, kraweznikéw oraz ustawieniu i zamocowaniu desek gzymsowych.
Zabudowe chodnikowg wykona¢ z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalg klasy AIIIN. Uszczelnienie nawierzchni na
styku z kraweznikami nalezy wykonac przy pomocy elastycznej tasmy uszczelniajace;.

6.2.5.6. Odwodnienie
Whpusty zbiorcze

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie mostu przez wyksztalcenie spadku poprzecznego 2%-4%
i zmiennego spadku podtuznego (tuk pionowy).

Zaprojektowano odwodnienie ptyty pomostu poprzez wpusty mostowe podtgczone do kolektoréw zbiorczych.
Kolektor musi by¢ wyposazony w czyszczaki dla zapewnienia mozliwos$ci oczyszczania. Przed kazdym wpustem
oraz przed przyczoétkiem kolektor musi zostaé wyposazony w elementy kompensacyjne.

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszkéw
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Na obiekcie zaprojektowano wpusty z odprowadzeniem pionowym. Wpusty powinny by¢ wyposazone w kosze
osadcze 1 posiadaé mozliwo$¢ regulacji. Woda bedzie sprowadzona do kolektora o $rednicy wewnetrznej
dostosowanej do $rednicy wpustow (min. 250mm). Trasa kolektora przecina zbrojenie elementéw poprzecznic
podpor posrednich oraz przyczotka, ktore w miejscach kolizji nalezy wycia¢ i zastapi¢ zbrojeniem o rownowaznej
powierzchni utozone w bezposrednim sasiedztwie rur oslonowych. Przy przejsciu przez wymienione elementy
kolektor nalezy ostoni¢ rura z tworzywa sztucznego min. ¥300 zabezpieczong antykorozyjnie.

Kolektor nalezy podwiesi¢ przy pomocy wieszakow stalowych ze stali nierdzewnej, mocowanych w konstrukcji
zelbetowej plyty na kotwy wklejane. Rozwigzanie wieszakow i obejm pozostawia si¢ do wyboru Wykonawcy.
Wieszaki musza spelnia¢ wymogi zabezpieczenia antykorozyjnego podane w niniejszym opisie. Osadzenie
wpustow wykona¢ wg rysunku przekroju poprzecznego, Specyfikacji Technicznych oraz Katalogu Detali
Mostowych.

Woda z poziomu izolacji odprowadzona zostanie systemem drenazy i saczkow. W osi saczkow projektuje si¢
podhuzny drenaz z grysu bazaltowego otoczonego zywica epoksydowa. Pod drenazem projektuje si¢ dodatkowo
utozenie geokompozytu drenazowego. Przed urzadzeniami dylatacyjnymi (na catej szerokosci obiektu) wykonany
zostanie przeciwspadek plyty pomostowej oraz drenaz poprzeczny z geokompozytu. Projektowane saczki nalezy
podiaczy¢ do rur zbiorczych odwodnienia. Detale odwodnienia ustroju no$nego wg rysunkow szczegdtowych.

Za przyczotkami zaprojektowano drenaz odprowadzajacy wode poza nasyp. Przewidziano ulozenie
perforowanej rury PCV ¢110mm w tkaninie geotechnicznej w zasypce z gruntu przepuszczalnego (z pospoiki lub
otoczakow), uktadanej na korytku betonowym. Rury drenazu wyprowadzono na umocnione skarpy stozkow.

6.2.5.7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Bariera ochronna

Przewiduje si¢ zamontowanie na obiekcie bariery ochronnej o parametrach H2W4B imaksymalnym
przemieszczeniu dynamicznym 1,3m. Bariere z obiektu nalezy dowigzaé¢ do projektowanych barier drogowych.

Nalezy wbudowac bariery oznaczone znakiem CE. Nalezy zastosowac sposob kotwienia barier wg zalecen
producenta. Elementy barier nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg SST. Plyty slupkow elementow nalezy
dostosowac do pochylenia podtoza.

Barieroporecz ochronna
Przewiduje si¢ zamontowanie na obiekcie barieroporgczy ochronnej o parametrach H2ZW2B i maksymalnym

przemieszczeniu dynamicznym 0,8m. Barieroporecz z obiektu nalezy dowiaza¢ do projektowanych barier drogowych.

Nalezy wbudowac barieroporecze oznaczone znakiem CE. Nalezy zastosowaé sposob kotwienia barieroporgczy
wg zalecen producenta. Elementy barieroporeczy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg SST. Plyty shupkéw
elementow nalezy dostosowa¢ do pochylenia podioza.

Balustrada
Na kapach chodnikowych od strony wolnej przestrzeni zaprojektowano stalowg balustrad¢ wykonana

z stalowych ksztattownikow zamknigtych. Konstrukcj¢ nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg SST. Przyjeto
mocowanie stupkow balustrady do podloza na kotwy wklejane wg typowego rysunku szczegdlowego. Plyty
shupkéw elementow nalezy dostosowaé do pochylenia podtoza.

6.2.5.8. Znaki pomiarowe

Nalezy osadzi¢ znaki wysoko$ciowe (repery) na kazdej z podpor obiektu (po 4 szt.) oraz na konstrukcji ustroju
nosnego (po obu stronach przesta) — nad podporami oraz w $rodku rozpigtosci. Ponadto poza korpusem drogi, ponizej
poziomu przemarzania umiesci¢ staly znak wysokosciowy dowigzany do niwelacji panstwowej umozliwiajace
pomiary dla obiektu. Znak wysokosciowy nalezy wykona¢ z materiatu trwatego. Czynnosci te powinien wykona¢
uprawniony geodeta. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z §298.1-6 Rozporzadzenia MTiGM z dnia 30.05.2000 r. Dz.
U. Nr 63 z dnia 3.08.2000r.

6.2.5.9. Skarpy nasypow i schody skarpowe
W ramach planowanej inwestycji na odcinku przed i za obiektem (odpowiednio 10m i 20m) dno i skarpy cieku
nalezy podda¢ gruntownej konserwacji poprzez wykoszenie roslinnosci, odmulenie oraz reprofilacje.
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Skarpy cieku na rozpatrywanym odcinku zostang umocnione — wg rysunkow szczegétowych. Dno cieku
zaprojektowano jako nieumocnione.

Umocnienie skarp cieku projektuje si¢ w postaci narzutu kamiennego o tacznej grubosci 30cm na geotkaninie
(pojedynczy kamief o grubosci min. 10cm oraz powierzchni gornej min. 160cm?). Spéd umocnienia koryta rzeki
projektuje si¢ zastabilizowac za pomoca $cianek szczelnych.

W ramach inwestycji projektuje si¢ réwniez umocnienie skarp nasypu drogowego oraz watdéw
przeciwpowodziowych (w rejonie migdzywala). Umocnienia watow przeciwpowodziowych wykonaé z materacy
siatkowo-kamiennych (gabionéw) gr. 20cm. Umocnienie uktadane bedzie na geowldkninie.

Umocnienie stozkow skarpowych o nachyleniu 1: 1,5 nalezy wykona¢ za pomoca kostki kamiennej gr. 20cm
z zatarciem spoin betonem na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10cm. U szczytu skarp wykona¢ obrzeze betonowe
8x30cm na tawie z oporem. U podstawy stozkow skarpowych wykonaé gurt betonowy 30x100cm z betonu C30/37.

Na skarpach po obu stronach obiektu zaprojektowano prefabrykowane schody skarpowe szerokosci 0,8m dla
obstugi wg rysunkéw szczegdlowych, wyposazone w jednostronng balustrade umieszczong po prawej stronie
schodzacego, zabezpieczong antykorozyjnie wg SST.

Zakres i ksztatt umocnienia skarp oraz lokalizacja schoddéw skarpowych zostanie pokazana na rysunku widoku
0g6lnego mostu w projekcie wykonawczym.

6.2.5.10.  Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

Odstonigte powierzchnie betonowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez hydrofobizacje (bezbarwna).
W przypadku réznic w kolorze powierzchni wykonanych elementow, zastosowa¢ hydrofobizacj¢ barwng w kolorze
betonu.

Na powierzchniowe zabezpieczenie betonu nalezy stosowaé systemowe materialy posiadajace aktualne
aprobaty IBDiM. Szczegdétowe dane materiatowe wg SST.

6.2.6. Kolizje, sieci uzbrojenia terenu

Na przebudowywanym odcinku drogi zaprojektowano przebudowe sieci uzbrojenia terenu. Projektuje si¢
poprowadzi¢ pod obiektem jedng sie¢ elektroenergetyczng o$wietlenia ulicznego oraz sie¢ wodociagowa 150mm.
Zatozono przelozenie sieci w rury oslonowe oraz podwieszone do spodu konstrukcji za pomoca elementow
systemowych. Elementy podwieszenia wykonac ze stali nierdzewne;.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu ewentualnej lokalizacji
instalacji uzbrojenia podziemnego niewykazanej na mapach.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do zapoznania si¢ z trescia wydanych warunkow technicznych
administratoréw sieci i wdrozeniem ich postanowien.

6.3. Rozwigzania projektowe —obiekt tymczasowy

6.3.1. Charakterystyka ogdlna

Na czas prowadzenia robot zaktada si¢ zachowanie ruchu kotowego i pieszego w rejonie prowadzenia robot
budowlanych. W zwiazku z powyzszym po poinocnej stronie istniejacego / rozbieranego obiektu mostowego (od
strony dolnej wody) projektuje si¢ dojazdy i obiekt tymczasowy. Dojazd do obiektu tymczasowego bedzie
zrealizowany za pomocg tymczasowych nasypow z jezdnig i chodnikiem — konstrukcja elementéw wg opracowania
branzy drogowe;.

6.3.2. Konstrukcja obiektu tymczasowego

Konstrukcja przedmiotowego obiektu tymczasowego przeprowadzaé bedzie ruch kotowy i pieszy nad rzeka
Prosna. Przyjeto systemowe rozwigzanie bazujace na konstrukeji tymczasowego obiektu inzynierskiego. Zatozono
konstrukcje o 4 przgstach swobodnie podpartych, o rozpictosci teoretycznej ~18,3+24,4+30,5+21,3m, podparta
posrednio za posrednictwem tozysk na specjalnie wykonstruowanych podporach.

Schemat przekroju poprzecznego, podluznego oraz widoku z gory konstrukcji wg czesci rysunkowej
opracowania.
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Dopuszcza si¢ zastosowanie alternatywnej konstrukceji obiektu tymczasowego w stosunku do przedstawionej w
projekcie.  Mozliwo§¢ zmiany konstrukcji uwarunkowana jest zachowaniem podstawowych parametrow
uzytkowych i technicznych obiektu tymczasowego.

6.3.3. Posadowienie obiektu

Podparcia obiektu tymczasowego zrealizowano posrednio za pomoca tozysk opartych na specjalnie
wykonstruowanych podporach.

Skarpy tymczasowego nasypu w sasiedztwie dojazdow wyprofilowac z nachyleniem 1:1,5.

6.3.4. Dojazdy do obiektu oraz chodnik tymczasowy
Na czas prowadzenia robot budowalnych projektuje si¢ wykonanie tymczasowego nasypu z jezdnig
i chodnikiem prowadzacym do obiektu. Konstrukcja nawierzchni i chodnikéw wg opracowania branzy drogowe;.
Po wykonaniu docelowego uktadu drogowego oraz zakonczeniu planowanych robot budowalnych tymczasowe
nasypy, jezdnia z chodnikiem oraz obiekt zostang rozebrane. W koncowym etapie skarpy nasypu drogowego zostang
wyprofilowane, obsiane trawa, a teren wokot zostanie uporzadkowany.

6.4. Probne obcigzenie obiektow

Z uwagi na rozpigto$¢ przesel przekraczajaca 20,0 m docelowy obiekt podlega probnemu obcigzeniu
statycznemu i dynamicznemu przed ostatecznym dopuszczeniem do eksploatacji.

Obiekt tymczasowy przewidziano do przeprowadzenia probnego obciazenia statycznego.

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robot

Roboty przy budowie obiektu beda trwaly przez okres dtuzszy niz 30 dni, przy zatrudnieniu przekraczajacym
20 pracownikow. W zwigzku z powyzszym Wykonawca robot zobowigzany zostanie do:
umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisow,
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robdt budowlanych.

Wszystkie niezbgdne dane wyjsciowe do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
poszczegolnych asortymentéw robdt zawarte sa3 w odrebnej czegsci dokumentacji projektowej dla przedmiotowe;j
inwestycji.

Przy prowadzeniu robét zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystapi¢ sytuacje niebezpieczne.

Pracownikow nalezy wyposazy¢é w odpowiednia odziez ochronng. Pracownicy wykonujacy prace powinni by¢
przeszkoleni, oraz roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia robot powinno bycé
zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

8. Uwagi koncowe

a) Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania si¢ z powyzszym projektem ze szczegdlnym uwzglednieniem
tresci uzgodnien oraz ich wdrozenia.

b) Na etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowaé przedstawiony w dokumentacji uktad
warstw osrodka gruntowego.

¢) Podczas calego okresu budowy nalezy wykonywa¢ pomiary kontrolne osiadan i deformacji konstrukcji.

d) Wszelkie rozbiezno$ci w poszczegdlnych elementach dokumentacji lub braki musza zosta¢ wyjasnione.

e) Wszelkie odstepstwa od projektu muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego,

f) Nadzor inwestorski powinien S$cisle egzekwowa¢ wykonanie robot zgodnie ze Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

g) Roboty nalezy wykonywaé¢ w obecnosci administratoréw urzadzen obcych.

h) Wykonawca robdt zobowigzany bedzie do wykonania geodezyjnego wznowienia granic pasa drogi na
podstawie danych uzyskanych z wlasciwego terytorialnie O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej.

i) Po zakonczeniu robot teren nalezy uporzadkowac.

j) Niezaleznie od opracowania podstawowego, jakim jest niniejszy projekt, przed planowanym wybudowaniem
obiektu nalezy wykonac¢ nastgpujgce opracowania robocze:
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Technologi¢ rozbiorki istniejacych obiektow,

Technologi¢ wykonywania wykopow pod fundamenty,

Projekt wbicia $cianek szczelnych z rozparciem/kotwieniem,
Projekt wykonania pali fundamentowych,

Projekt probnego obcigzenia pali,

Projekt probnego obcigzenia obiektow (statyczne i dynamiczne),
Projekt tymczasowego przeprowadzenia wod cieku,

Projekt rusztowan roboczych i pomocniczych,

Projekt deskowania wraz z betonowaniem,

Projekt systemu odwodnienia obiektu,

Technologi¢ zageszczenia i odwodnienia stref za przyczotkami,
Technologi¢ osadzania tozysk, dylatacji,

Opracowania i projekty wyszczegdlnione w Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca w opracowywanych przez siebie Projektach Technologicznych uwzgledni nastgpujace zalozenia:

Wykonawca przed rozpoczgciem robot jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci
oraz do sprawdzenia zgodno$ci z mapa do celow projektowych i uzgodnieniem ZUD.

Przed przystapieniem do robot nalezy zlokalizowac¢ uzbrojenie terenu wg mapy poprzez reczne wykonanie
przekopow kontrolnych i zabezpieczy¢ uzbrojenie w terenie w uzgodnieniu z gestorami urzadzen.

Roboty ziemne, fundamentowe i izolacyjne fundamentéw nalezy prowadzi¢ przy utrzymaniu wykopow w
stanie suchym. Nalezy to uzyska¢ przez obnizenie poziomu wody gruntowej, zabezpieczeniu wykopow
przed naptywem wody gruntowej, powierzchniowej i opadowej. Nalezy zastosowaé system pompowania
wody z wykopow w catym czasie trwania robot fundamentowych i izolacji fundamentéw. Po wykonaniu
izolacji fundamentéw wykopy niezwlocznie zasypac¢ do poziomu gory plyt fundamentowych.
Rusztowania powinny spelnia¢ wymagania podane w PN-99/S-10040. Rusztowania musza uwzgledniaé
podniesienic wykonawcze ustroju niosgcego, ugigcia elementdw rusztowania oraz wplyw osiadania
samych podpdr tymczasowych przyjetych przez Wykonawcg.

Za prawidlowe wykonanie robot (brak powstania rys i peknig¢ skurczowych) odpowiada Wykonawca.

W projekcie technologii betonowania nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wzmocnienie stref
przystykowych betonu poprzez ich odpowiednie wzmocnienie tj. uniemozliwienie powstania rys i pgknieé¢
np. poprzez ich dozbrojenie.

Opracowania te nalezy rowniez uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
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II. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw:

0l.
2a.
2b.
03.
04.
05.
06.
7.1
7.2
08.
9.1
9.2
9.3
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
11.1
11.2
12.1
12.2
12.3
13.
14.
15.
16.1
16.2
17.
18.1
18.2
18.3
19.
20.
21.
22.

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny — most staty

Plan sytuacyjny — most tymczasowy

Widok ogolny obiektu . Stan istniejacy

Widok ogolny obiektu . Stan projektowany

Widok ogolny obiektu tymczasowego

Plan tyczenia obiektu

Rysunek gabarytowy podpor skrajnych P1 i P5

Rysunek gabarytowy podpor posrednich P2,P3 i P4
Rysunek gabarytowy ustroju nosnego

Rysunek konstrukcyjny pali wierconych L=10,5m
Rysunek konstrukcyjny pali wierconych L=12,5m
Rysunek konstrukcyjny pali wierconych L=18,5m
Rysunek konstrukcyjny tawy fundamentowej podpory P1
Rysunek konstrukcyjny tawy fundamentowej podpory P2
Rysunek konstrukcyjny tawy fundamentowej podpory P3
Rysunek konstrukcyjny tawy fundamentowej podpory P4
Rysunek konstrukcyjny tawy fundamentowej podpory P5
Rysunek konstrukcyjny podpory skrajnej P1

Rysunek konstrukcyjny podpory skrajnej P5

Rysunek konstrukcyjny podpory posredniej P2

Rysunek konstrukcyjny podpory posredniej P3

Rysunek konstrukcyjny podpory posredniej P4

Rysunek konstrukcyjny ustroju no$nego

Rysunek konstrukcyjny kap chodnikowych

Rysunek konstrukcyjny ptyt przejsciowych

Rysunek konstrukcyjny urzadzenia dylatacyjnego — podpora P1
Rysunek konstrukcyjny urzadzenia dylatacyjnego — podpora P5
Schemat spre¢zenia belek prefabrykowanych

Rysunek konstrukcyjny belki prefabrykowanej ,, T18”
Rysunek konstrukcyjny belki prefabrykowanej ,,T21”
Rysunek konstrukcyjny belki prefabrykowanej ,,T27”
Schemat schodéw skarpowych

Schemat odwodnienia

Rysunek konstrukcyjny taw zelbetowych

Schemat umocnien

Karty KPDM
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