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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole
ul. Oleska 127, a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 378
w m. Gnojna - etap II”.

Zakres robdt budowlanych (budowa chodnika) rozpoczyna sie w km 14+574,00,
a konczy w km 15+989,00.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej w zakresie
budowy kanalizacji deszczowej zwigzanej z budowg chodnika wzdiuz DW378 w
miejscowosci Gnojna.

Program inwestycji zaktada podjecie nastepujacych robo6t budowlanych:

Budowa chodnika w obszarze zabudowanym od km 14+576,40 do km
15+989 (jako nawigzanie do chodnika istniejgcego),

Przebudowe drogi wojewddzkiej nr 378 (poszerzenie jezdni) — w
miejscach tego wymagajacych,

Przebudowe zjazdéw publicznych i indywidualnych,

Budowe zatoki autobusowej,

Budowe przejscia dla pieszych,

Przebudowe poboczy gruntowych,

Odwodnienie drogi poprzez:

Budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej (niniejsze opracowanie),

przebudowe, oczyszczenie i odmulenie istniejgcych rowéw drogowych,

— w miejscach tego wymagajacych

Przebudowa przepustu rurowego betonowego w km: 14+953,

Przebudowa przepustow kamiennych w km: 15+379, 154713, 154922,
Dostosowanie projektowanych obiektéw budowlanych do korzystania
przez osoby niepetnosprawne,

Przebudowa ewentualnych urzgdzen nie zwigzanych z gospodarkag
drogowa,

Budowe elementow bezpieczenstwa ruchu,

Urzadzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewow
znajdujgcych sie w pasie drogi.

4. Stan istniejacy

4.1 Informacje ogdine

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, w powiecie
brzeskim, gminie Grodkéw w miejscowosci Gnojna. Teren przez ktéry przebiega
przedmiotowy odcinek to tereny miejscowosci o charakterze rolniczym z zabudowa
jednorodzinng (gospodarstwa rolne).
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W stanie istniejgcym DW 378 jest drogg jednojezdniowg o jezdni szerokosci ok.
5,5m z obustronnymi poboczami gruntowymi. Odcinkowo wzdtuz drogi umiejscowione
sg rowy przydrozne.

Budowa chodnika odbywa¢ bedzie sie wzdluz istniejgcej jezdni drogi
wojewodzkiej nr 378. Inwestycja jest zgodna z miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego miejscowosci Gnojna. Inwestycja realizowana bedzie po dziatkach
przeznaczonych na komunikacje. Nie przewiduje sie wyburzen budynkéw mieszkalnych
i siedlisk.

Dokumenty  planowania przestrzennego zwigzane z  projektowanym
Zamierzeniem Budowlanym:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci Gnojna,

przyjety uchwatg Nr XXXV/374/2006 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia

27.09.2006r.

- uchwata nr XLVI1/370/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 05 listopada 2014

r. w sprawie aktualnosci Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania

przestrzennego Gminy Grodkéw oraz miejscowych planéw zagospodarowania

przestrzennego na terenie gminy Grodkow.

5. Stan projektowany

5.1 Informacje ogdine

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej dla catego
odcinka drogi objetej opracowaniem.

W ramach inwestycji budowy chodnika projektuje sie system ujmowania woéd
opadowych i roztopowych, ktory zbierany bedzie z pasa drogowego poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne istn. jezdni drogi wojewddzkiej nr 378 oraz proj. powierzchni
chodnika. System odprowadzenia wod obejmowat bedzie wpusty drogowe z osadnikami
w ktore ujmowane bedg wody opadowe oraz w ktérych bedzie nastepowato wstepne
oczyszczenie z zawiesin mineralnych. Poprzez wpusty wody kierowane bedg przez
grawitacyjny system kanalizacji deszczowej do istniejgcych odbiornikéw.

5.2 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu
5.3 Rury kanalizacyjne PVC

Dla projektowanej kanalizacji deszczowej budowanej metodg wykopu otwartego
nalezy stosowac rury lite PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 w zakresie srednic Dz200-
315mm, tgczone kielichowo na uszczelke gumowag. Rury powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy PN-EN 1401 oraz PN-EN 13476.

Dla rurociggbw zastosowac¢ ksztattki tego samego producenta co rury
przewodowe o parametrach zgodnych z rurami przewodowymi.

5.3.1 Studzienki kanalizacyjne betonowe
Zaprojektowano studnie prefabrykowane z elementéw betonowych o $rednicach i
wysokosciach zgodnych z profilami podtuznymi, sktadajgcych sie z:

e podstawy studni (dennicy z kinetg), jako monolityczny odlew z betonu
formowane wraz z przejsciami szczelnymi, spocznikiem i kinetg w jednym
cyklu produkcyjnym

» kregow zelbetowych wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917: 2004,

» przykrycie studni ptytg pokrywowg zelbetowej z otworem na wtaz
kanatowy,

P.H.U. ARCUS 2 ,Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 378 w m. Gnojna - Str.
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» pierscieni dystansowe tgczonych za pomocg zaprawy betonowe] o
grubosci warstwy potaczeniowej do 10 mm,

» wiazow okragtych o srednicy 600 mm wg normy PN-EN 124:2015. klasy
D400 wykonanymi z zeliwa. W jezdniach, chodnikach wtazy winny byc¢
zlicowane z poziomem nawierzchni, w drogach gruntowych posadawia¢ 5
cm nad poziomem terenu z obetonowaniem w pasie 30 cm — 45 cm z
gorng powierzchnig zatartg na gtadko z wykonanym spadkiem na
zewnatrz, z jednej strony licowanej z gbérng powierzchnig wlazu, a z
drugiej strony — z powierzchnig przylegtego terenu, a w terenach zielonych
posadowione 10-15 cm nad poziomem terenu z obetonowaniem j.w.

Elementy studni, fgczone za pomocg uszczelek samosmarujgcych wykonywac z
betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45 — (wg PN-EN
206+A1:2016-12), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i
mrozoodpornego (F-150).

Studnie ztazowe montowane fabrycznie, Zzeliwne typu ciezkiego lub klamry
stalowe o petnym profilu w otulinie PE w jaskrawym kolorze (z6tty lub pomaranczowy)
nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 1917: 2004 oraz Aprobatg
Techniczng IBDIM.

Powierzchnie $cian studzienki stykajace sie z gruntem nalezy zaizolowaé
materiatem bitumicznym posiadajgcym aprobate techniczng, w gruntach nawodnionych
gling plastyczna.

5.3.2  Studzienki tworzywowe

Na projektowanych ciggach kanalizacyjnych, w miejscach, w ktérych wystepuije
znaczne zageszczenie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zamontowaé studzienki
inspekcyjne, nieztazowe z PE/PP o s$rednicy Dn600mm ktére powinny spetniaé
ponizsze wymagania:

o Studzienki o budowie segmentowej. Elementy skiadowe tgczone na
uszczelke elastomerowa.

» Kineta produkowana metodg wtrysku z polipropylenu (PP).

« Rura wznoszaca z polipropylenu (PP), korugowana, o sztywnosci
obwodowej min. 4 kPa (SN4).

» wilazy okragte o srednicy 600 mm teleskopowe wg normy PN-EN 124:2000
(w pasie drogowym nalezy stosowaé wiazy klasy nosnosci D-400, w
terenach zielonych nalezy stosowaé wiazy o klasie nosnosci B-125)
wykonane z zeliwa szarego z pokrywg zatrzaskowg, jednoczesciowg
(jednolity odlew pokrywy z zatrzaskami)

» Adapter teleskopowy pod witazy zeliwne réznych klas do stosowania w
terenach obcigzonych ruchem kotowym.

* Odpornos¢ chemiczna kinety PP zgodna z wytycznymi ISO/TR 10358.

» Wiazy Zeliwne spetniajg wymagania polskiej normy PN-EN 124.

» Uszczelki elastomerowe studzienek spetniajg wymagania polskiej normy
PN EN 681-1. Ich odpornos¢ chemiczna zgodna z wytycznymi ISO/TR
7620.

» Studzienki zgodne z polskg normg PN-EN 13598-2.

* Dopuszczalne obcigzenie ruchem drogowym — SLW60 wg ATV-A127P.

* Mozliwos¢ regulacji wysokosciowej studzienki poprzez skracanie rury
wznoszacej.

P.H.U. ARCUS 2 ,Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 378 w m. Gnojna - Str.
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* Mozliwos¢ wykonywania dodatkowych podtgczen rur kanalizacyjnych o
Srednicach DN110, DN160 i DN200 przy pomocy wkladek ,in-situ”,
montowanych w rurze wznoszgce;.

» Kineta wyposazona w krééce kielichowe umozliwiajgce bezposrednie
podtgczenie rur gtadkosciennych.

* Mozliwos¢ zamontowania w kréécu kielichowym przegubu kulowego
umozliwiajgcego zmiane kierunku +7,5°.

o Studzienka z uzebrowaniem zewnetrznym zabezpieczajgcym przed
wyporem wody gruntowe;.

5.3.3 Wpusty deszczowe
Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie okragte
o $rednicy Dn500 mm z osadnikiem wysokosci 0,9m ponizej wylotu przykanalika ze
studzienki. Element studni wpustowej wykonany jako monolityczny — ewentualna
nadstawka tgczona na felc. Jako elementy odbierajgce sptywajace wody opadowe i
roztopowe przewidziano zastosowanie zeliwnych, klasy D400, na zawiasach,
wykonanych z zabezpieczeniem antykradziezowym. Wopusty projektuje sie jako
kraweznikowo-jezdniowe, natomiast w miejscach, w ktérym wpusty zlokalizowano sg na
szerokos¢ zjazddédw wpusty te nalezy wykona¢ jako wpusty uliczne. Wpusty te
zaprojektowano na typowych pierscieniach utrzymujgcych. Ponadto studzienki nalezy
wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce zapobiegajgce przenoszeniu sie obcigzen od
ruchu kotowego.
5.3.4 Wylot do odbiornika
Wyloty do otwartych koryt rowéw zostang wykonane jako betonowe prefabrykaty
zabudowane w skarpach rowéw. Koryta odbiornikbw w sgsiedztwie wylotow zostang
umocnione brukiem kamiennym na podsypce cementowo — piaskowej. Koryto rowu
przy wylocie nr 3 (punkt Wyl2) zostanie umocnione na dtugosci 1,6 m ponizej i powyzej
wylotu. Koryto rowu przy wylocie nr 5 (punkt WylI3) zostanie umocnione na dtugosci 1,2
m powyzej i 5,8 m ponizej wylotu. Wylot nr 2 do rzeki Gnojnej zostanie wykonany w
miejscu istniejgcego wylotu z zarurowanego rowu przydroznego. Koryto rzeki w tym
rejonie jest umocnione. Po wykonanych robotach zwigzanych z budowg wylotu
istniejgce ubezpieczenia koryta zostang odtworzone (umocnienie betonowe oraz bruk
granitowy). Wyloty do istniejgcych rowéw przydroznych zamknietych w przepustach
zostang wykonane w formie wigczeh kanalizacji do studni zabudowanych w ciggu
przepustow.
5.3.5 Wiot WP4
W celu przejecia wod sptywajacych z terenu drogi wewnetrznej (km 15+024) projektuje
sie zabudowe prefabrykowanego elementu betonowy. Element wykona¢ w oparciu o
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED 01.20.), z zastosowaniem jako
materiatu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C30/37 — (wg
PN-EN 206+A1:2016-12), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i
mrozoodpornego (F-150), z zabezpieczaniem wlotu kratg stalows.
5.4 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu
5.4.1 Informacje ogodlne
Harmonogram realizacji robét opracuje Wykonawca w uzgodnieniu z inwestorem
i dysponentem sieci.
Prace w zblizeniu do budynkéw wykona¢ po wczesniejszym wykonaniu oceny
stanu technicznego budynku wraz z dokumentacjg fotograficzna.
Rzedne géry wszystkich wtazéw oraz skrzynek ulicznych nalezy dostosowac do
istniejacej niwelety jezdni
P.H.U. ARCUS 2 ,Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 378 w m. Gnojna - Str.
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W trakcie budowy mogg zosta¢ ujawnione inne, nie wykazane na planach
sytuacyjnych dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robdt nalezy
rowniez odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zgtosi¢ ich obecnos$¢ do
wiasciwych stuzb.

Nalezy na biezgco wspétpracowaé z odpowiednimi stuzbami eksploatacyjnymi, a
wszelkie roboty demontazowe prowadzi¢ pod ich nadzorem.

Przed odbiorem technicznym nalezy wykona¢ inspekcje kamerg TV nowo
wybudowanych przewoddw kanalizacyjnych.

5.4.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkédw osiowych, kotkow sSwiadkéw i kotkow
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wybuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do robét w miejscach wigczen do istniejgcej sieci oraz w
miejscach kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng wykonac¢ przekopy kontrolne
celem zlokalizowania miejsca, gtebokosci posadowienia, a takze materiatu i srednicy
istniejgcych sieci.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem
wszystkich wiascicieli uzbrojenia, stosujgc sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen
urzgdzen.

5.4.3 Roboty ziemne

Wykopy przy gtebokosciach wiekszych niz 1 m muszg by¢ umocnione. Przewody
uktadane bedg w wykopach otwartych wagskoprzestrzennych umocnionych zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyréwnaé i oczysci¢, a nastepnie wykonac
podsypke piaskowg o grubosci 20 cm w gruntach suchych. Projektuje sie zastosowac
podsypke piaskowg o zageszczeniu ID > 0,67m. Podsypka pod rurociggi musi by¢
dobrze zageszczona z wyprofilowaniem do kata opasania rownego 90°. Wyprofilowanie
powinno zosta¢ przeprowadzone bezposrednio przed montazem rur na dnie wykopu.

Nie zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w niekorzystnych warunkach
atmosferycznych (nawodnienie na skutek intensywnych opadéw lub roztopéw) oraz
sprzetem wibracyjnym.

Po catkowitym zmontowaniu rur nalezy wykonaé zasypke tzw. pachwin piaskiem.
Zasypke w pachwinach nalezy wykona¢ recznie doktadnie ubijajgc, celem jej
zageszczenia po bokach rur. Nastepnie nalezy wykonaé zasypke z piasku do poziomu
30 cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna by¢ zageszczana ubijakiem po obu
stronach przewodu, warstwami o grubos$ci co najwyzej 20 cm. Pozostatg czes¢ wykopu
zasypa¢ przesianym gruntem rodzimym. Zasypywania wykopdw nalezy dokonywac
gruntem nieskalistym, drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni.

Wskaznik zageszczenia gruntu dla sieci uktadanych bezposrednio pod drogag
powinien wynosi¢ Is=1,0.

W terenach, gdzie nie przewiduje sie ruchu pojazdéw i pieszych mozna
wykonywac za-sypke do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,80.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN — B — 10736:1999
,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z instrukcjg producenta.

Zabezpieczenie przejsé¢ dla ruchu pieszego
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Dla zabezpieczenia ruchu pieszego przewiduje sie utozenie ktadek w miejscach
przejs¢ dla pieszych. Doktadna lokalizacja przejs¢ zalezy od dtugosci wykonywanych
odcinkéw wykopu i bedzie okreslona przez Wykonawce.

Przy wykonywaniu przej$¢ nalezy zwroci¢ uwage, aby szeroko$¢ mostkéw nie
byta mniejsza niz 0,8 m oraz na koniecznos¢ zabezpieczenia przejs¢ poreczg ochronng
owys. 1,1 m.

Przejscia powinny by¢ dobrze oswietlone w nocy, a w okresach mroznych
zabezpieczone przed gotoledzig.

544 Regulacje skrzynek ulicznych oraz wtazéw

Projektuje sie regulacje wszystkich naruszonych skrzynek ulicznych oraz wtazéw
do odtwarzanej rzednej terenu.

5.4.5 Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno
postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy
zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki
umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu.

Wykonawca powinien wykona¢ urzgdzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca wykona projekt technologiczny odwodnienia wykopdéw w oparciu
o rzeczywisty poziom wod gruntowych w terenie.

5.4.6 Préoby szczelnosci wod-kan

Po zakonczeniu robét montazowych, a przed catkowitym zasypaniem wykopow
(nalezy pozostawi¢ odkryte, co najmniej miejsca potaczen) kanalizacje nalezy poddaé
prébie szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badanie przewoddw
kanalizacyjnych”.

Po probie szczelnosci sie¢ kanalizacji nalezy podda¢ kamerowaniu TV.

Kontrole zwigzane z wykonaniem prac nalezy przeprowadzic w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1671.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione nalezy dana faze robét uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i
po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci z
dokumentacja projektowa wykopdéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu,
podtoza wzmocnionego, materiatow, utozenia przewodéw na podiozu, szczelnosci
przewodu, zabezpieczenia przewodu przed korozja.

5.4.7 Oznakowanie infrastruktury

Trase utozonych rurociggdw nalezy oznakowac przez utozenie w wykopie
(podczas zasypywania rurociggu), na wysokosci 0,3 + 0,5 m nad rurociggiem, tasmy
ostrzegawczej, z tworzywa sztucznego o szerokosci 20cm w kolorze brgzowym dla
kanalizaciji.

5.4.8 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robot

Na skrzyzowaniach projektowanych kanatdw =z kablami projektuje sie
zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng o srednicy min. 110mm (dla kabli nN i kabli
teletechnicznych) bgdz min. 160mm (dla kabli SN) o dtugosci rownej szerokosci wykopu
powiekszonej z kazdej strony o 0,5m. Rure dwudzielng umiesci¢ na podsypce z piasku
0o grubosci co najmniej 0,15m, obsypa¢ obsypkg o grubosci réwnej S$rednicy
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zewnetrznej rury ostonowej i zasypac¢ zasypka o grubosci co najmniej 0,1m. Minimalna
odlegto$¢ miedzy sciankg rury ostonowej a sciang wykopu powinna wynosi¢ co najmniej
0,im. Oba konce rury ochronnej nalezy =zabezpieczy¢é przed zamuleniem i
zanieczyszczeniem poprzez uszczelnienie piankg poliuretanowg na gtebokos$¢ rury
0,3m. Kazdy kabel zabezpieczy¢ oddzielng rurg, niedopuszczalne jest zabezpieczenie
dwéch lub wiecej kabli jedng rurg ochronna.

Na zasypce z piasku nalezy umiescic folie kalandrowang koloru niebieskiego (dla
kabli nN) bgdz czerwonego (dla kabli SN) o szerokosci 20 cm.

W przypadku skrzyzowan projektowanych kanatéw z kanalizacja, wodociggami
nalezy je zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub
stalowych stosujac sie scisle do zalecen uzytkownikéw poszczegdlnych sieci.

W trakcie budowy mogag zosta¢ ujawnione inne, nie wykazane na planach
sytuacyjnych dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robét nalezy
rowniez odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zgtosi¢ ich obecnos¢ do
gestorow sieci.

5.4.9 Organizacja ruch u na czas budowy

Na czas wykonania robdt opracowany zostanie projekt organizacji ruchu.

Wykonawca powinien zapewni¢ sobie dojazd do dziatek na czas realizacji
inwestycji.

Informacje uzupetniajace

. Teren przeznaczony pod inwestycje nie lezy w terenie objetym ochrong,
terenie krajobrazowym, rezerwacie przyrody oraz nie oddziatujg na obszary
objete programem NATURA 2000.

. W omawianym terenie nie udokumentowano ztéz surowcoéw kopalnych,
. Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenie szkodd gorniczych.
. Punkty geodezyjne podlegajgce ochronie nalezy odtworzyc.
P.H.U. ARCUS 2 ,Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 378 w m. Gnojna - Str.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Element Jednostka llos¢ Uwagi
1 Rura przewodowa PVC Dz200mm metr biezgcy 107,0
2 Rura przewodowa PVC Dz315mm metr biezgcy 1050,1
3 Studnia betonowa Dn1000mm komplet 46
4 Studnia tworzywowa Dn600mm komplet 8
5 Wpust drogowy Dn500mm komplet 42
6 Kolano PVC Dz315mm sztuka 1
7 Wiaczenie kanatu PVC Dz315mm do studni komplet 6
zabudowywanych na istn. przepustach

8 Zabudowa wylotu wg. KPED 1.20 komplet 1

Zabudowa prefabrykowanego wylotu wg.
? KPED 02.16 komplet 2
10 Umocnienie ska'rp i dna rowu metr kwadratowy 351

przydroznego
11 | Palisada drewniana srednicy 10cm L=1,0m komplet 116
12 Odbudowa naruszonego |.stn. umocnienia metr kwadratowy 10
potoku Gnojna
13 Wykopy, pO(?Isy.pk:f\,.obsypka i ,zasypka, komplet 1
umocnienie $cian wykopdw,
14 Odwodnienie wykopow komplet 1
15 Préba szczelnosci komplet 1
16 Oznakow§nle"proljekt(.)wanyc.h od.cmkow komplet 21201
kanalizacji tasmg identyfikacyjng

17 Inspekcja TV po wykonaniu kanalizacji komplet 1

P.H.U. ARCUS 2 ,Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 378 w m. Gnojna - Str.

Tadeusz Hoszowski etap II” 11




PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

B. CZESC GRAFICZNA

P.H.U. ARCUS 2 ,Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 378 w m. Gnojna - Str.
Tadeusz Hoszowski etap II” 12



PROJEKT WYKONAWCZY

Opis techniczny

NN =
W= RrWN =

e X=R=R=X=R=R=X=k=

n
N

ORORORONONORORONONONRGRORONROR

e X=X=ReX=X=R=X=)
N R PSR SE RN
No»

Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny
Profil podtuzny
Profil podtuzny
Profil podtuzny
Profil podtuzny
Profil podtuzny
Profil podtuzny
Profil podtuzny

Szczegét studni betonowe;j
Szczeg6t studni tworzywowej
Szczeg6t wpustu drogowego

Szczegét wlotu WP43

Szczegdt wylotu kolektora do rowu

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski

,Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 378 w m. Gnojna -

etap II”

Str.
13



