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A. CzESC OPISOWA
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1. INWESTOR

Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu
ul. Oleska 127, 45-231 Opole

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drdg Wojewddzkich w Opolu, 45-231
Opole ul. Oleska 127, a firma: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice,
ul. Zeliwna 36.

3. NAZWA PROJEKTU

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania :
.Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewoddzkiej nr 378 w m.
Gnojna - etap II”

4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu na
drodze wojewddzkiej nr 378 w m. Gnojna dla inwestycji jak w pkt. 3.

Projekt organizacji ruchu obejmuje swym zakresem:

- inwentaryzacje istniejgcego oznakowania,

- projekt docelowej organizacji ruchu.

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie bezpieczefstwa ruchu

drogowego.

Projekt organizacji ruchu zostat opracowany na podstawie nastepujgcych

materiatow i przepisow:

— projektu budowlanego,

— inwentaryzacji urzagdzen drogowych,

— Ustawy ,Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 r. /Dz. U.
Nr 98, poz. 602 z dnia 19 sierpnia 1997 r. - z pdzniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem / Dz. U. Nr 177 poz.
1729,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach z dnia 3 lipca 2003 r — Dziennik Ustaw nr 220
poz. 2181,

— Zatgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu-.drogowego
warunkdw ich umieszczenia na drogach, 7[} /
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 .
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakédw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach

5. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE
5.1 LOKALIZACIJA ODCINKA

INFORMACIE OGOLNE

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, w powiecie
brzeskim, gminie Grodkéw w miejscowosci Gnojna. Teren przez ktéry przebiega
przedmiotowy odcinek to tereny miejscowosci o charakterze rolniczym z zabudowg
jednorodzinng (gospodarstwa rolne).

W stanie istniejgcym DW 378 jest drogg jednojezdniowg o jezdni szerokosci
ok. 5,5m z obustronnymi poboczami gruntowymi. Odcinkowo wzdtuz drogi
umiejscowione sg rowy przydrozne.

Budowa chodnika odbywal bedzie sie wzdtuz istniejgcej jezdni drogi
wojewodzkiej nr  378. Inwestycja jest zgodna z miejscowymi  planami
zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Gnojna. Inwestycja realizowana
bedzie po dziatkach przeznaczonych na komunikacje. Nie przewiduje sie wyburzen
budynkdéw mieszkalnych i siedlisk.

5.2 DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Program inwestycji zaktada podjecie nastepujgcych robdt budowlanych:

e Budowa chodnika w obszarze zabudowanym od km 14+576,40 do km

15+989 (jako nawigzanie do chodnika istniejgcego),

e Przebudowe drogi wojewddzkiej nr 378 (poszerzenie jezdni) — w
miejscach tego wymagajacych,
Przebudowe zjazdéw publicznych i indywidualnych,
Budowe zatoki autobusowej,
Budowe przejscia dla pieszych,
Przebudowe poboczy gruntowych,
Odwodnienie drogi poprzez:
Budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej,
przebudowe, oczyszczenie i odmulenie istniejgcych rowdw drogowych,
— w miejscach tego wymagajacych
Przebudowa przepustu rurowego betonowego w km: 14+953,
Przebudowa przepustow kamiennych w km: 15+379, 15+713, 15+922,
Dostosowanie projektowanych obiektéw budowlanych do korzystania
przez 0soby niepetnosprawne,
e Przebudowa ewentualnych urzadzen nie zwigzanychz rgospodarkg

® © © o ¢ o o © © o o

drogowa, | / 4 / b
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¢ Budowe elementéw bezpieczenstwa ruchu,
e Urzadzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewow
znajdujacych sie w pasie drogi.

Podstawowe parametry techniczne DW378:
e Klasa drogi: Z 1x2,
e Predkos¢ projektowa:
o Vp=50 km/h, - na odcinku 14+574-15+300 oraz 15+635-
15+989
o Vp=40 km/h, - na odcinku 15+300-15+635
Szeroko$¢ jezdni: 2x2,75 m = 5,5 m,
Szeroko$¢ poboczy: 1,00m
Kategoria ruchu — KR3
Szerokos$¢ chodnikdw: 2,00 m,
Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 115kN
Pochylenie poprzeczne projektowanej drogi:
o na odcinkach prostych - spadek daszkowy : 2,00%,
o na tukach kotowych — wg. planu sytuacyjnego,
e Spadek poprzeczny chodnikow: 2,00%

Zagospodarowanie terenu

W ramach przedmiotowego opracowana wykonano poszerzenie nawierzchni
drogi wojewddzkiej nr 378, dostosowujac jej parametry do drogi klasy Z.
Projektowana droga bedzie jednojezdniowa o szerokosci 5,5 m z jednostronnym
chodnikiem.

Bezpieczenstwo uzytkowania spetniono poprzez zaprojektowanie geometrii
ukfadu drogowego w zakresie wysokosciowym (réwno$¢ podtuzna i poprzeczna) oraz
sytuacyjnym, a takze konstrukcji nawierzchni zgodnie z warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne (Dz. U. Nr43, poz.430 z dn. 14 maja
1999r.).

Przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie ruchu kotowego lokalnego i
tranzytowego oraz ruchu pieszego i rowerowego poruszajgcego sie lokalnie w
obrebie wsi Gnojna.

Przedmiotowa droga wojewddzka przebiega przez teren zabudowany.

Przedmiotowa droga jest obiektem liniowym o nawierzchni z betonu
asfaltowego. Chodniki projektuje sie z kostki betonowej koloru szarego. Zjazdy
indywidualne i publiczne bramowe (tj. przez obnizony kraweznik) zlokalizowane
wzdtuz projektowanej drogi zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej szarej.
Zatoke autobusowq zaprojektowano o nawierzchni z kostki granitowej.

Poczatek projektowanego chodnika rozpoczyna w km: 154574 DW378 gdzie
projektowany chodnik dowigzano do chodnika istniejgcego. Chodnik zaprojektowano
po lewej (pdinocnej) stronie drogi wojewddzkiej. Chodnik po lewej stronie drogi
wojewddzkiej zakorniczono w km 15+280.

W miejscu tym zaprojektowano przejécie dla pieszych o szerokosci 4,0m.

Przejscie dla pieszych wyposazono w dedykowane o$wietlenia. Przy” pfz'ejétPJ dla’

|
!
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pieszych projektuje sie krawezniki obnizone do 2cm ponad jezdnie. Dodatkowo przy
przejsciach dla pieszych projektuje sie nawierzchnie z kostki integracyjnej. Kostke
integracyjng nalezy utozyé w odlegtosci 0,3m od krawedzi, w formie litery T i
szeroko$ci pasm 0,5m.

Od km 15+280 chodnik zaprojektowano po prawej (potudniowej) stronie drogi
wojewddzkiej. Chodnik zakorczono w km 15+989.

Chodnik zaprojektowano przy jezdni o szerokosci 2,0m. Chodnik oddzielono
od jezdni kraweznikiem betonowym 20x30x100cm o Swietle 12cm. Wszystkie
krawezniki nalezy posadowi¢ na podsypce cementowo — piaskowej o grubosci 5 cm
w proporcjach 1:4 i tawie wykonanej z betonu cementowego C12/15 o grubosci 15
cm. Do zewnetrznego obramowania chodnikdw nalezy zastosowac obrzeza betonowe
8x30x100cm, wyniesione 2 centymetry ponad nawierzchnie chodnika. Wszystkie
obrzeza betonowe nalezy posadowi¢ na tawie z betonu cementowego C12/15 o
grubosci 10cm.

Droga wojewddzka w przekroju pétulicznym bedzie posiadaé jezdnie
szerokosci  5,5m, z jednostronnym chodnikiem o szerokosci 2,0m oraz z
jednostronnym poboczem gruntowym o szerokosci 1,00m.

Projekt zaktada przebudowe skrzyzowan z drogami poprzecznymi oraz
przebudowe zjazddw publicznych i indywidualnych.

Powiazania z publiczna siecia drogowa

Z uwagi na charakter terenu przylegtego w stanie istniejgcym dostep do drogi
jest zapewniony poprzez zjazdy indywidualne i publiczne.

Odwodnienie drogi wojewodzkiei:

Odwodnienie zapewnig projektowane spadki podtuzne i poprzeczne drogi. Na
terenie zabudowanym wody opadowe i roztopowe bedg przechwytywane gtédwnie
przez projektowane wpusty deszczowe i odprowadzane do kanalizacji deszczowej
odcinkowo beda sptywal bezposrednio do trawiastych rowdw przydroznych po
skarpach. Wpusty deszczowe wyposazone bedg w osadniki.

Poza terenem zabudowanym wody opadowe i roztopowe bedg spilywaé
bezposrednio do trawiastych rowdw przydroznych po skarpach.

Woda opadowa i roztopowa wprowadzona do Srodowiska spetniaC bedzie
parametry okreSlone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014
r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do waéd lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla $srodowiska wodnego
[Dz. U. z 2014 r. Poz. 1800]. Za posrednictwem istniejacych ciekéw, wody opadowe
beda odprowadzane w kierunku odbiornikdw naturalnych.

P.H.U. ,ARCUS 2”  Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewoddzkiej nr 378 w m. Gnojna - 7
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Komunikacja publiczna

Na przedmiotowym terenie znajduja sie dwa przystanki komunikacji
publicznej.

W km: 15+525 zlokalizowane sg istniejgce przystanki komunikacji publiczne;.
Przystanek autobusowy w kierunku Strzelina wyposazono w zatoke autobusowa,
natomiast dla przystanku autobusowego w kierunku Grodkowa, autobusy zatrzymujg
sie na jezdni drogi wojewddzkiej.

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego, przystanek autobusowy w
kierunku Grodkowa zaprojektowano w km 15+700. Autobusy zatrzymywacé sie beda
na jezdni drogi wojewddzkiej.

Przystanek autobusowy w kierunku Strzelina pozostawiono zgodnie ze stanem
istniejgcym — tzn. przystanek znajduje sie poza zakresem robét budowlanych.

Dostosowanie obiektu dla osdb niepetnosprawnych

W celu umozliwienia korzystania z obiektu osobom niepetnosprawnym przewiduje
sie:

- budowe obnizonych kraweznikéw oraz pochyini w rejonie przejs¢ dla
pieszych,

- na catej szerokosci przejscia dla pieszych, peronu krawezniki nalezy oznaczy¢

kolorem Zéttym,

- budowe kostki integracyjnej przy przejsciach dla pieszych.

- budowe kostki integracyjnej wzdtuz peronu przystankowego.

6. PROJEKT STALE]J ORGANIZACII RUCHU

6.1 DROGA WOJEWODZKA NR 378

Przedmiotowa droga wojewddzka przebiega przez obszar zabudowany.

Przedmiotowy odcinek drogi wojewddzkiej nie posiada powigzan z innymi
drogami publicznymi, a wytgcznie z gminnymi drogami wewnetrznymi.

W zwigzku z szerokoscig jezdni DW378 mniejszg niz 6,0m, nie projektuje sie
oznakowania poziomego w osi jezdni.

Przy krawedzi jezdni zaprojektowano oznakowanie poziome krawedziowe P-7c.
Wyjatek stanowig odcinki gdzie zamontowano bariery ochronne, dla ktérych przy
krawedzi zaprojektowano oznakowanie poziome P-7d.

Zaprojektowano dwa przejscia dla pieszych — w km: 15+278 oraz 15+550.
Miejsca przejs¢ dla pieszych oznaczono znakiem pionowym D-6 i oznakowaniem
poziomym P-10 - szer. 4,0m oraz linig warunkowego zatrzymania P-14. Przejscia dla
pieszych o$wietlono dedykowanymi punktami oéwietleniowymi.

W zakresie opracowania zaprojektowano 2 przystanki autobusowe. W zwigzku
z ograniczeniami terenowymi w kierunku Grodkowa brak jest zatoki autobusowej, w
tej lokalizacji autobusy zatrzymujg sie bezposrednio na jezdni gtéwnej. Przy
przystanku zaprojektowano oznakowanie pionowe w postaci znaku, D-15 -orazcna: <
jezdni drogi wojewddzkiej oznakowanie poziome P-17. : / Z} / : gc)
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Na poboczu rozbudowywanego odcinka dla przekroju drogowego i pét-
ulicznego nalezy rozmiescic¢ stupki prowadzgce U-1a — stupki samodzielne na poboczu
lub U-1b — stupki umieszczone nad barierg ochronng. Stupki prowadzace U-1a nalezy
umiesci¢ na poboczu ulepszonym w odlegtosci 1,0 m. Dopuszcza sie zmniejszenie tej
odlegtosci, jezeli jest to konieczne ze wzgledu na warunki lokalne, jednak nie mniej
niz 0,5m od krawedzi. Stupki U-1b umieszczaé bezposrednio nad barierg ochronna.

Na stupkach prowadzacych umiejscowionych w hektometrach umiescié¢ nalezy

informacje

0o kilometrazu (znaki kilometrowe U-7) i hektometrazu (znaki

hektometrowe U-8).

6.2

6.3

6.4

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Symbol Tlos¢
[sztuk]
B-33 2
B-34 2
D-6 4
D-15 2

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Symbol Jednostka m?
[m]
P-7a 47,0 0,12 5,64
P-7c 1318,0 0,06 79,08
P-7d 39,0 0,12 4,68
P-10 11,5 2,00 23,00
P-14 11,5 0,375 4,31
P-17 30,0 0,114 3,42
Suma 121

WYMOGI DLA OZNAKOWANIA

Elementy oznakowania muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:

grupa wielkosci znakéw: srednie,
stupki z rur stalowych ocynkowanych $rednicy 70 mm, malowane farbg
poliwinylowg, modyfikowang w kolorze jasnoszarym,

stupki pod znaki nalezy wykonac w sposdb trwaty,

tarcze znakédw z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na
odginanie reka, mocowane do stupkdéw w sposéb wykluczajacy obrot
tarczy wokét stupka,

elementy mocujace z materiatdw ocynkowanych,

typy folii odblaskowej uzytej na lica znakéw: typ2
folie odblaskowe muszg posiadac aprobate IBDiM,
oznakowanie poziome wykonac jako: grubowarstwowe

70

P.H.U. ,ARCUS 2"
Hoszowski Tadeusz

Str.

,Budowa chodnika wzdiuz drogi wojewddzkiej nr 378 w m. Gnojna - 9

etap II”



PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU
Opis techniczny

7. TERMIN WPROWADZENIA
2020 - 2022 rok.

Podpis projektanta

Katowice, maj 2020 r.
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B. CzZESC FORMALNO PRAWNA
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SPIS NORM I PRZEPISOW:

[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. nr 43 poz. 430, z dnia 14 maja 1999 r,

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzerh bezpieczefstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach z dnia 3 lipca 2003 r — Dz. U. nr
220 poz. 2181,

[3] Dzennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Zataczniki 1-4 do nru 220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003r. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakéw | sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz. U. nr 177 poz. 1729,
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