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Lista opraw

DIALUx

Prazem Prazem Skuteczno$¢ swietlna
14198 Im 110.0 W 129.1 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ Swietlna
2 ZPSO 2223033/6/PP Cuddle IT LED 48 5000K PP 55.0 W 7099 Im 1291 Im/W
ROSA
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Arkusz danych produktu

ZPSO ROSA Cuddle II LED 48 5000K PP

-

y 105° 105°
90° 90°
75° 75°

7

400 60°
Numer artykutu 2223033/6/PP oo
45° 45°
P 55.0W
800
‘DLampa 8450 Im
1000
q)Oprawa 7099 Im
30° 15° 0° 15° 30°
r] 8401 % Cd/klnC]O -C180 == C90-C270 n=84%
?kgtecznosc 129.1 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 3000 K
CRI 100
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DW776
Plan sytuacyjny opraw
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DW776

Plan sytuacyjny opraw
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Producent

=\

ZPSO ROSA

Numer artykutu

2223033/6/PP

Nazwa artykutu

Cuddle IT LED 48
5000K PP

1 x ZPSO ROSA Cuddle IT LED 48 5000K PP

DIALUx

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa (X/Y/Z) 3.620 m, 10.266 m, 3.620m 10.266m 6.000 m
6.000 m

Rozmieszczenie Al

1 x ZPSO ROSA Cuddle IT LED 48 5000K PP

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa (X/Y/Z) 6.792 m, 1.021 m, 6.792m 1.021m 6.000 m
6.000 m

Rozmieszczenie A2
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Obiekty obliczeniowe
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DW776
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks o] (o} Indeks
Powierzchnia przejécia 92.1 Ix 58.8 Ix 129 I 0.64 0.46

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Strefa oczekiwania 62.1 Ix 52.2 Ix 88.0 Ix 0.84 0.59
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Strefa oczekiwania 53.8 Ix 46.3 Ix 64.6 Ix 0.86 0.72
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

wm
w

Plaszczyzna pionowa 44.2 Ix 8.49 Ix 86.1 Ix 0.19 0.099
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

0n
N

Ptaszczyzna pionowa 38.51x 6.87 Ix 84.0 Ix 0.18 0.082
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

wn
Ul

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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DW776
Powierzchnia przejscia

Wiasciwosci

E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Powierzchnia przejscia 92.1 Ix 58.8 Ix 129 Ix 0.64 0.46

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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DW776
Strefa oczekiwania

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Strefa oczekiwania 62.1 Ix 52.2 Ix 88.0 Ix 0.84 0.59

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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DW776
Strefa oczekiwania

£
Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Strefa oczekiwania 53.8 Ix 46.3 Ix 64.6 Ix 0.86 0.72

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Ptaszczyzna pionowa

DIALUx
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Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Ptaszczyzna pionowa 44.2 I1x 8.49 Ix 86.1 Ix 0.19 0.099

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

1
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DW776
Ptaszczyzna pionowa
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Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Ptaszczyzna pionowa 3851 6.87 Ix 84.0 Ix 018 0.082

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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