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Rzedna dna wgq. profilu

SCHEMAT ZWIENCZENIA STUDNI
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LEGENDA:

1. Prefabrykowane betonowe dno studzienki o
srednicy wg. profili podtuznych z wyprofilowanq
kinetq i osadzonymi przejsciami szczelnymi do
przytqczenia rur w Sciance studni.

2. Szczelne przejscie przez sciang studni (tuleja
ochronna z uszczelkq gumowq).

3. Stopnie ztazowe zeliwne wg PN—EN 13101:2005
rozstawione mijankowo w dwdch rzedach w
odlegtosci pionowej 300 mm oraz w odlegltosci
poziomej, w osi stopni 272 mm.

4. Wylewka z betonu C16/20 gr. 20 cm + podsypka
filtracyjna (warstwa zwiru lub ttucznia gr. 20 cm)
o zageszczeniu Is=0,95 w gruntach nawodnionych.

5. Kineta.
6. Lqczenie na uszczelki elastomerowe.
7. Kregi betonowe prefabrykowane o $rednicy wg.
profili podtuznych.
8. Wtraz zeliwny Dn600 mm — wlazy okrqgle wg
normy PN—EN 124:2000 (w pasie drogowym nalezy
stosowa¢ wtazy klasy nosnosci D—400, w terenach
zielonych nalezy stosowa¢ wlazy o klasie nosnosci
B—125)
9. Ptyta pokrywowa, zelbetowa z otworem na wtaz
kanatowy.
10. Powierzchnig scian studzienki stykajqcq sie z UWAGI:
gruntem nalezy zaizolowa¢ materiatem bitumicznym 1 N'iniejszy rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z
posiadajqcym aprobate technicznqg np. BITIZOL ’ calq dokurentacjq
2R+P, w gruntach nawodnionych gling plastyczng. 2. Integraing czesciy ‘dokumentocji jost

11. Pierscief dystansowy.
12. Prefabrykowana pokrywa odciqzajgca dla studni o
srednicy wg. profili podtuznych.

opis techniczny

13. Prefabrykowana ptyta odciqzajqca dla studni o 11 1 40-599 Katowice
srednicy wg. profili podfuznych. P H l | AR‘ l 'S 2 j
. . . ul. Zeliwna 36
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