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Czes¢ nr 6

Ad. Pkt. 3. Czy Zamawiajgcy dopusci aparat z jedng pojemng szufladg na akcesoria?

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza wskazane rozwigzanie.

Ad. Pkt. 6. Czy Zamawiajacy oczekuje aby cisnienia gazow sieci centralnej i ciSnienia gazow w butlach
rezerwowych byty prezentowane na ekranie respiratora?

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza wskazane rozwigzanie, ale nie wymaga.

Ad. Pkt. 8. Czy Zamawiajgcy dopusci aparat z mocowaniem parownikdéw typu Drager? Jest to rownie popularne
mocowanie jak Selectatec.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza wskazane rozwigzanie.

Ad. Pkt. 9. Majac na uwadze bezpieczenstwo pacjentow, czy Zamawiajgcy bedzie wymagat aby urzadzenie byto
wyposazone w alarm podazy 2 sSrodkéw wziewnych jednoczesnie?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza wskazane rozwigzanie, ale nie wymaga.

Ad. Pkt. 11. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy oczekuje aparatu z elektronicznym mieszalnikiem, ktéry
utrzymuje ustawione stezenie 02 przy zmianie przeptywu swiezych gazéw i utrzymuje przeptyw swiezych
gazow przy zmianie stezenia 02.

Odp. Zgodnie z swz.

Ad. Pkt. 12. Czy Zamawiajgcy dopusci aparat z przeptywem $wiezych gazéw do 15 I/min?

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza, pod warunkiem, ze zaoferowany aparat bedzie realizowat niskie przeptywy
ponizej 300 [ml/min].



Ad. Pkt. 14. Czy Zamawiajgcy dopusci aparat z respiratorem napedzanym elektrycznie? Jest to rozwigzanie,
ktore zmniejsza zuzycie drogiego 02 stosowanego do napedu respiratoréw pneumatycznych, a dodatkowo
umozliwia awaryjne prowadzenie wentylacji mechanicznej powietrzem otoczenia po zaniku gazow z sieci
centralnej i z butli rezerwowych.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Ad. Pkt. 16. Czy Zamawiajacy dopusci aparat z obejsciem tlenowym o wydajnosci od 25 I/min do 75 |/min?

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

Ad. Pkt. 19. Wszystkie aparaty na rynku posiadajg eliminacje wptywu podazy swiezych gazéw na ustawione
parametry wentylacji. Preferowanie rozwigzania technicznego oferowanego przez firme Heinen und Lovenstein
narusza zasady rownego traktowania i ma na celu uniemozliwienie ztozenia waznych ofert innym producentom
aparatury medycznej. Prosimy o wykreslenie tego punktu.

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza aparat bez tego rozwigzania.

Ad. Pkt. 21. Czy Zamawiajgcy dopusci aparat pochtaniaczem CO2 o obudowie przeziernej i pojemnosci 1,5 [I] i
zrezygnuje z punktacji? Punktowanie najwiekszego zbiornika nie ma uzasadnienia, ponadto jest
prawdopodobne, ze zbiornik oferowany do aparatu Leon plus ma objetos¢ 1900 ml, ale wapnem nie mozna
wypetni¢ go do tej objetosci co tym bardziej uzasadnia prosbe zrezygnowania z punktacji i dopuszczenia
zbiornika o pojemnosci 1500 ml.

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza aparat z pochtaniaczem CO2 o budowie przeziernej i pojemnosci 1,5 [l], punktacja
techniczna pozostaje bez zmian.

Ad. Pkt. 24. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza czujniki przeptywu dziatajace na zasadzie
termoanemometrii elektrycznej, w ktorym przewody pomiarowe sg utrzymywane w statej wysokiej
temperaturze?

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

Ad. Pkt. 25. Czy Zamawiajgcy dopusci aparat z systemem oddechowym, ktéry mozna poddac sterylizacji
parowej w temperaturze do 134 st. C? Monoblok zastosowany w aparacie Leon jest rozwigzaniem czysto
technicznym i nie wptywa widocznie na wzrost jakosci pracy ani urzgdzenia ani personelu.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Ad. Pkt. 33. Czy Zamawiajgcy dopusci aparat z trybem wentylacji kontrolowanej objetosciowo, VC z ustawianym
limitem cis$nienia?



Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Ad. Pkt. 35. Czy Zamawiajgcy dopusci aparat z trybem wentylacji z gwarantowang objetoscig typu Auto Flow?

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

Ad. Pkt. 36. Czy Zamawiajgcy dopusci aparat z regulacjg objetosci oddechowej od 10 ml do 1500 ml w trybie
wentylacji kontrolowanej objetosciowo? Jednoczesnie pragniemy poinformowac, ze w oferowanym przez nas
aparcie przy stosowaniu objetosci oddechowych w zakresie od 10 ml do 350 ml nie ma koniecznosci zmiany
miecha, putapek wodnych czy czujnikéw.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Ad. Pkt. 37. Czy Zamawiajgcy dopusci aparat ze wstepnym ustawianiem parametréw wentylacji na podstawie
wzrostu pacjenta?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Ad. Pkt. 39. Czy Zamawiajgcy dopusci aparat zakresem czutosci wyzwalacza przeptywowego przy SIMV, od 0,3
do 15,0 [I/min]?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Ad. Pkt. 40. Czy Zamawiajacy dopusci aparat z regulacjg PS od 3 do (80 - PEEP) hPa?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Ad. Pkt. 43. Czy Zamawiajgcy dopusci aparat z regulacja objetosci oddechowej od 10 ml do 1500 ml w trybie
wentylacji kontrolowanej objetosciowo? Taki zakres pozwala na komfortowe prowadzenie wentylacji
pacjentow w réznym wieku.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Ad. Pkt. 52. Czy Zamawiajgcy dopusci aparat bez alarméw pojedynczych oddechéw TV? Jest to alarm
rownowazny do alarméw MV, sygnalizujacy takg samg sytuacje kliniczng i powielanie tych alarmoéw zamiast
pomadc moze wprowadzad konsternacje personelu.

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.



Ad. Pkt. 55. Czy Zamawiajgcy dopusci aparat bez takiej funkcjonalnosci, w naszym aparacie istnieje mozliwos¢
wyciszenia alarmoéw na 3 minuty. Jesli rzeczywiscie konieczne jest wyciszenie na min 6 minut mozna z tej funkcji
skorzystac¢ ponownie. Naszym zdaniem jest to rozwigzanie bardziej przejrzyste. Ponadto w naszym aparacie
jest takze mozliwa dezaktywacja alarméw dla trybu Man/spon.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Ad. Pkt. 56. Czy w zwigzku z mozliwoscig uzywania dwoch parownikéw Zamawiajacy oczekuje, aby aparat
posiadat takze alarm wykrycia drugiego anestetyku w uktadzie?

Odp. Zgodnie z swz.

Ad. Pkt. 57. Czy Zamawiajgcy dopusci aparat bez trenddéw?

Odp. Zgodnie z swz.

Ad. Pkt. 60. Czy Zamawiajgcy dopusci aparat z obstugg poprzez ekran dotykowy i pokretto funkcyjne?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Ad. Pkt. 61. Czy Zamawiajgcy dopusci aparat z jednoczesng prezentacjg 3 krzywych dynamicznych na ekranie?
To podstawowe krzywe, a sztuczne upychanie na ekranie dodatkowych przebiegéw zaciemnia obraz kontroli
parametrow.

Odp. Zgodnie z swz.

Ad. Pkt. 62. Czy Zamawiajacy dopusci aparat z jednoczesng prezentacja 3 krzywych dynamicznych (cisnienia,
przeptywu, CO2) oraz prezentacje 2 petli spirometrycznymi (ciSnienie — objetos¢, objetosc - przeptyw) i przyzna
za takg ceche 10 punktéw?

Odp. Zgodnie z swz. Parametr punktowany.

Ad. Pkt. 68. Czy Zamawiajgcy dopusci aparat z jednoczesng prezentacjg 2 petli spirometrycznymi: cisnienie —
objetos¢, objetosc — przeptyw? Dodatkowo pragniemy zauwazy¢, ze w punkcie 63 byfa to cecha dodatkowo

punktowana, tu z kolei ta funkcjonalnos¢ jest warunkiem odcinajgcym. Prosimy o dopuszczenie lub usuniecie
zapisu.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Ad. Pkt. 76. Czy Zamawiajgcy oczekuje takze trendu ekonometru, aby oceni¢ optymalizacje przeptywu swiezego
gazu na przestrzeni czasu?



Odp. Zgodnie z swz.

Ad. Pkt. 78. Czy Zamawiajacy dopusci aparat z pomiarem min. objetosci oddechu Vte, minutowej MV; cisnienia
szczytowego, $redniego, Plateau, PEEP, Cdyn, a takze z prezentacjg trendu Cdyn sredniej?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Ad. Pkt. 79. Czy Zamawiajacy przyzna takze 10 pkt za pomiar dodatkowych parametrow: R, MVprzecieku, Vti,
RRspont, MVspont?

Odp. Zgodnie z swz. Parametr punktowany.

Ad. Pkt. 85. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy oczekuje, aby oferowane putapki mozna byto zastosowac
w przypadku pacjentéw pediatrycznych?

Odp. Zgodnie z swz.

Ad. Pkt. 87. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy oczekuje, aby przy aparacie byt zamontowany ssak
medyczny napedzany powietrzem, z co najmniej jedng wielorazowg butlg na wydzieline, z mozliwoscig
stosowania wktaddw jednorazowych, a w dostawie byto co najmniej 25 sztuk takich wktadéw.

Odp. Zgodnie z swz.

Monitor pacjenta:

W zwigzku z zapewnieniem petnej kompatybilnosci stanowiska do znieczulania z kardiomonitorem czy
Zamawiajacy oczekuje, aby te urzgdzenia byty wyprodukowane przez jednego producenta? Bardzo prosimy
zatem o akcpetacje ponizszych parametréw kardiomonitora wraz z punktacja:

Monitor do aparatu, wymagania ogéine

Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem LCD o przekatnej przynajmniej 15 cali, z wbudowanym
zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodkéw, dzieci i dorostych




Wygodne sterowanie monitorem za pomocg statych przyciskdw i menu ekranowego w jezyku polskim.

State przyciski zapewniajg dostep do najczesciej uzywanych funkcji.

Obstuga menu ekranowego: wybor przez dotyk elementu na ekranie, zmiana wartosci i wybér pozycji z listy — za
pomocq pokretta, potwierdzanie wyboru i zamkniecie okna dialogowego przez nacisniecie pokretta. Mozliwos¢
zmiany wartosci, wybrania pozyciji z listy, potwierdzenia wyboru i zamkniecia okna za pomoca tylko ekranu
dotykowego.

Mozliwosé wykorzystania monitora do transportu:

- nie ciezszy niz 7,5 kg

- wyposazony w wygodny uchwyt do przenoszenia

- wposazony w akumulator dostepny do wymiany przez uzytkownika, wystarczajgcy przynajmniej na 5 godzin
pracy

- w komplecie system mocowania monitora, umozliwiajgcy szybkie zdjecie bez uzycia narzedzi i wykorzystanie
monitora do transportu pacjenta

- monitor jest gotowy do uruchomienia tgcznoséci bezprzewodowej, umozliwiajgcej centralne monitorowanie
podczas transportu i na stanowisku bez sieci przewodowe;j

Chtodzenie bez wentylatora

Mozliwos$¢ dopasowania sposobu wyswietlania parametréw do wtasnych wymagan. llos¢ réznych przebiegéw
(krzywych) dynamicznych mozliwych do jednoczesnego wyswietlenia na ekranie monitora — minimum 8.
Dostepny ekran duzych liczb i ekran z krétkimi trendami obok odpowiadajgcych im krzywych dynamicznych.

Mozliwos$¢ skonfigurowania, zapamietania w monitorze i pézniejszego przywotania przynajmniej 3 wtasnych
zestawdw parametréw pracy monitora

Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametréw przynajmniej z 6 dni, z mozliwoscig
przegladania przynajmniej ostatniej godziny z rozdzielczoscig lepszg niz 5 sekund

Funkcja zapamietywania krzywych dynamicznych z min. 96 godzin

Oprogramowanie realizujgce funkcje:

- kalkulatora lekowego

- kalkulatora parametréw hemodynamicznych, wentylacyjnych i natlenienia
- obliczeh nerkowych

Monitor umozliwia wyswietlanie danych z respiratora: wartosci liczbowych, krzywych dynamicznych i petli
oddechowych, tgcznie z sygnalizacjg alarméw

Monitor umozliwia wyswietlanie danych z innego monitora pacjenta podtgczonego do tej samej sieci, rowniez w
przypadku wytgczenia centrali

Monitor wyposazony interfejs do podtgczenia respiratora, wyswietla przebiegi dynamiczne, tgcznie z petlami
oddechowymi, oraz wartosci liczbowe danych z respiratora.

Monitor wyposazony we wbudowany rejestrator taS§mowy, drukujgcy przynajmniej 3 krzywe dynamiczne

Monitor zamocowany na stanowisku OIT w sposdb umozliwiajgcy obrét i zmiane nachylenia ekranu

Mozliwosci monitorowania parametréw

Pomiar EKG

EKG z analizg arytmii, mozliwos¢ pomiaru z 3 elektrod i z 5 elektrod, po podtgczeniu odpowiedniego przewodu

Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 uderzen/minute




Pomiar odchylenia ST

Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem przynajmniej 16 roznych arytmii

Pomiar saturacji i tetna (Sp02)

Pomiar SpO2 algorytmem Nellcor lub rownowaznym pod wzgledem wszystkich opublikowanych parametréow
dotyczgcych jakosci pomiaru, z mozliwoscig stosowania wszystkich czujnikow z oferty firmy Nellcor

Nieinwazyjny pomiar cisnienia krwi

Pomiar cisnienia reczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do 8 godzin

Mozliwo$¢ wigczenia automatycznego blokowania alarmow saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej
samej konczynie

Inwazyjny pomiar ci$nienia

Mozliwosé przypisania do poszczegdlnych toréw pomiarowych inwazyjnego pomiaru cisnienia nazw
powigzanych z miejscem pomiaru, w tym cisnienia tetniczego, cisnienia w tetnicy ptucnej, osrodkowego cisnienia
zylnego i ci$nienia srédczaszkowego. Mozliwosé jednoczesnego pomiaru przynajmniej trzech cisnien.

Pomiar temperatury

Wyswietlanie temperatury T1, T2 i réznicy temperatur

Pomiar CO2

Dostepny pomiar CO2 w strumieniu gtéwym u pacjentéw zaintubowanyh i w stumieniu bocznym, u pacjentéw
zaintubowanych i niezaintubowanych

Pomiar rzutu minutowego serca

Pomiar rzutu minutowego serca metoda termodylucji - 1 na 4 stanowiska intensywnej terapii

Wymagane akcesoria pomiarowe

Przew6d EKG do podigczenia 3 elektrod

Czujnik SpO2 dla dorostych i przewdd przedtuzajgcy

Wezyk do podtgczenia mankietow do pomiaru cisnienia i mankiet pomiarowy dla dorostych

Czujnik temperatury skory

Akcesoria do pomiaru cisnienia metodg inwazyjng przynajmniej w 1 torze

Akcesoria do pomiaru CO2 u pacjentéw niezaintubowanych

Akcesoria do pomiaru C.O. do jednego monitora na cztery

Parametry punktowane

Monitor wyposazony w tryb nocny, ograniczajacy jasnos¢ podswietlania ekranu - 10 pkt.

Dedykowane gniazdo w jednostce gtéwnej monitora umozliwiajgce podigczenie linki zabezpieczajacej przed
kradziezg, np. typu kensington-lock — 10 pkt.

W trybie "Standby" monitor wyswietla na ekranie duzy zegar, pokazujacy aktualny czas — 10 pkt.




Odp.

Zamawiajacy nie oczekuje, aby zaoferowane stanowisko do znieczulenia i kardiomonitor byty
wyprodukowane przez jednego producenta. Zamawiajacy nie akceptuje kardiomonitora o
wskazanych parametrach, poniewaz przedmiotem zamdwienia jest stanowisko nadzoru pacjenta
podczas znieczulenia, a nie na intensywng terapie jak nadmienia wykonawca w tabeli monitora

»Monitor zamocowany na stanowisku OIT w sposéb umozliwiajgcy obrot ....

» Pomiar rzutu minutowego serca metodg termodylucji — 1 na 4 stanowiska". dodatkowo
oferowanie kardiomonitora wyposazonego w pomiar CO oraz CO2 (pomiar realizowany w aparacie do
znieczulen) jednoznacznie wskazuje na niedoktadne zapoznanie sie ze przedmiotem
zamowienia. Punktacja pozostaje bez zmian.

Projektowane postanowienia Umowy

§8 ust. 1 pkt. 1
Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na zmniejszenie kar umownych za odstgpienie od umowy do 10%?

Odp. Nie.

§8 ust. 1 pkt. 2,3

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmniejszenie kar umownych za kazdy rozpoczety dzien zwitoki do
0,2%?

Odp. Nie.

§8ust. 4
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmniejszenie tacznej wysokos$ci kar umownych do 10%?

Odp. Nie.



