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Pytania i odpowiedzi cz. 5

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa - szt. 20
Pytanie 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie pomp produkowanych w Europie, renomowanej
na $wiatowym rynku firmy o zblizonych parametrach odnoszac sie do poszczegdinych

punktéw z tabeli specyfikacji jak ponizej.

LP PARAMETRY

9 Zakres programowania predkosci infuzji co 0,1 ml/h:

1) dla strzykawek 5 ml: 0,1+250 mi/h;
2) dla strzykawek 10 ml: 0,1+-350 mi/h;
3) dla strzykawek 20 ml: 0,1+-600 mli/h;
4) dla strzykawek 30 ml: 0,1+-600 ml/h;
5) dla strzykawek 50 mi: 0,1+-1200 mli/h.
11 | Maksymalny programowany czas infuzji: 96 godzin.
13 | Doktadnos¢ predkosci infuzji: nie gorsza niz £3,0%.
15 | Zakres programowania predkosci podazy bolusa co 0,1 mi/h:
1) dla strzykawek 5 ml: do 250 ml/h;
2) dla strzykawek 10 mil: do 350 ml/h;
3) dla strzykawek 20 mil: do 600 ml/h;
4) dla strzykawek 30 ml: do 600 mil/h;
5) dla strzykawek 50 ml: do 1200 mi/h.
19 | Funkcja KVO z mozliwoscig programowania predkosci KVO w zakresie 0,1+5 ml/h
co 0,1 ml/h.
20 | Pamie¢ pompy: mozliwos$¢ zapamietania min 1500 zdarzen z historii infuzji
28 | Biblioteka lekow, do 2850 lekéw w 19 profilach wraz z protokotami infuzji (domysine

przeptywy, dawki, predkosci bolusa, stezenia itp.)




29 | Mozliwos¢ zaprogramowania 19 profili podazy dla okreslonych lekéw

34 | 3 | Zasilanie z wbudowanego akumulatora przez ponad 11 godz. przy predkosci

przeptywu nie mniejszym niz 5 mi/h.

35 | Pompa wyposazona w uchwyt, umozliwiajacy zamocowanie pompy na statywie,

tézku i szynie

36 | Klasa ochrony: II, CF, odpornos¢ na defibrylacje, IP22

38
Wymiary (w/s/d) 135 x 345 x 170 mm

II.

3. | Czytelny wyswietlacz monochromatyczny graficzny

4. | Klawiatura symboliczna (nie dopuszcza sie klawiatury wyswietlanej na

ekranie pompy)

Pozostate parametry zgodne z SWZ

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Czy pompa powinna by¢ wyposazona w funkcje DPS - System Dynamicznego Cisnienia
o wszelkich nagtych wzrostach i spadkach cisnienia przed

osiggnieciem limitu cisnienia.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza powyzsze rozwigzanie ale nie wymaga.

Dotyczy wzoru Umowy § 8
Pytanie 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na obnizenie kary umownej do wysokosci 0,2% tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1, w przypadku uchybienia terminowi
okreslonemu w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki do dnia

wykonania przedmiotu umowy?




Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na obnizenie kary umownej do wysokosci 0,2%
okreslonego w § 3 ust. 1, w przypadku uchybienia terminowi okreslonemu w § 4 ust. 3
za kazdy rozpoczety dzien zwioki (przystgpienie serwisu do naprawy) do dnia wykonania

naprawy

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.



