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1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII.

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu remontu kottowni z wymiana pieca
gazowego w istniejgcym budynku Lesniczéwki w Gdowie, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci
materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robét instalacyjnych,
oraz okreslenie zakresu prac, ktdre powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

1.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACII.

Specyfikacja powinna by¢ wykorzystana przez Oferentdw biorgcych udziat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego na remont kottowni gazowej, objetych przedmiarem robét budowlanych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robot branzy kottowni gazowej, okreslony w Projekcie Wykonawczym i
Przedmiarach Robét.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wedtug Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robdt instalacji sanitarnych oraz Polskich Norm, pod wtasciwym nadzorem technicznym ze strony osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. MATERIALY.
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane,
wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robdt, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora
Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobata Techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania kottowni gazowej muszg posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady
okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw.

2.2. WYMAGANIA DO MATERIALtOW WYSZCZEGOLNIONYCH W PUBLIKOWANYCH KATALOGACH.

Do materiatow wyszczegdlnionych w obowigzujacych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW, KSNR,
KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowac zasady okreslone w zatozeniach ogdlnych i szczegdtowych
katalogdéw. W szczegdlnosci nalezy stosowac warunki i normy tam wskazane.
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2.3. WYMAGANIA DO MATERIALOW NIE WYSZCZEGOLNIONYCH W KATALOGACH.

Materiaty, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do stosowania w
budownictwie, nalezy stosowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi kartami wyrobdw i instrukcjami producentéw. Normy
zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentdw i dystrybutoréw wyrobdw.

3. SPRZET.

Do wykonania robdt nalezy zastosowal sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robot, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogow naktadow
rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegétowych.

4. TRANSPORT.

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu przecietnej
organizacji pracy i wynikac z projektu organizacji budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. OPIS ROBOT.

Zakres projektu obejmuje:

a. Demontaz istniejgcego kotta gazowego.

b. Montaz kotta gazowego kondensacyjnego o mocy 24 kW

¢. Montaz zbiornika cwu z dwoma wezownicami

d. Montaz komina powietrzno - spalinowego fi80/125 i wyprowadzenie go na dach budynku

e. Wymiana i powiekszenie istniejgcej czerpni powietrza dla pomieszczenia kottowni. Czerpnie nalezy
zwiekszy¢ do wymiaréw 200x200

f. Montaz instalacji skroplin

Szczegdtowy opis robdt ujeto w Opisie Technicznym Projektu Wykonawczego instalacji sanitarnych: kottownia
gazowa.

5.2. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wedtug Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji
Sanitarnych oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.3. OBOWIAZKI WYKONAWCY.

a) Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatdw, prototypy
wyrobéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych w dokumentacji projektowej, wraz z wymaganymi
Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem, badz zamdwieniem elementéw
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo
proponowac zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie materiatéw i technologii, pod
warunkiem ze bedg one rdwnorzedne pod wzgledem jakosci, parametrow technicznych i kolorystyki.
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c)

e)

f)

g)

k)

Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji musza zostaé¢ uzgodnione przez
Gtéwnego Projektanta.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty i uruchomié¢ urzadzenia oraz usungé¢ wszelkie usterki i
defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site
roboczg niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie
w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie uzyte przy budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wtasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robét i
robotnikdw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i
dowdz.

Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robdt w taki sposéb, aby
w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktécaé bardziej
niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i
placéw publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do Zamawiajacego jak i do
0séb trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania
powyzszego postanowienia.

Wykonawca winien zastosowac wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drég dojazdowych
do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcow,
dobierajac trasy i uzywajac pojazddéw tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatéw,
urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum oraz, aby nie spowodowac
uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie
roszczenia jakie moga by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz
podjac negocjacje i zaptaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkéd.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren
robét do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania. Odpowiedzialnos¢
powyzsza dotyczy w szczegdlnosci obowigzkdéw wynikajgcych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i
porzadkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie rob6t w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktéw, linii i poziomdéw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i
zobowigzany jest usungd je na witasny koszt bez wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzagdzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko
pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawg, sprzet i inne przedmioty
Wykonawcy sprowadzone na Teren Robdét. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie
odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy i koordynacji robdét z innymi wykonawcami
wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty
budowlane, az do catkowitego ukorniczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspotpraca miedzy wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu
robdt pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym
z ogdblnego harmonogramu robot akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca opracuje i
przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robét i harmonogram rzeczowy robdét do akceptacji
(szczegdtowe warunki podaje SIWZ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu.
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m)

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk (miejsc zwatki) dla mas ziemnych
bedacych nadmiarem do wywozu, oraz gruzu pochodzgcego z rozbiérki — uzyskanych wtasnym
staraniem i na swoj koszt.

5.4. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT.

6.

a)

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wedtug Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Instalacji Sanitarnych, oraz Polskich Norm, oraz wynika¢ z zatozen ogdlnych i szczegétowych do
katalogéw, stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wtasny koszt.

Roboty rozbiérkowe i ziemne w wewnatrz obiektu wykonane zostang recznie z zastosowaniem
recznych i mechanicznych srodkéw transportu poziomego.

Ustalenie miejsca i odlegtosci wywozu materiatéw z rozbiérki, oraz gruntu z wykopow nalezy do
obowigzkow Wykonawcy (Oferenta).

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem kottowni gazowe;j.

Instalacje powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczgce w szczegdlnosci:

bezpieczenstwa konstrukgji;

bezpieczenstwa pozarowego;

bezpieczenstwa uzytkowania;

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;

oszczednosci energii.

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, oraz spetniac
wymagania przepiséw techniczno-budowlanych.

Dotyczy to w szczegdlnosci:

Montazu kotta gazowego;

taczenia rurociggéw;

Czyszczenia rurociggow;

Zabezpieczenia antykorozyjnego;
Znakowania rurociggéw;

Montaz komina spalinowo-powietrznego

Montazu armatury;

OBMIAR ROBOT.

a)

b)

<)

d)

llosci robot podane w przedmiarach robdt zostaty wyliczone na podstawie Projektu Wykonawczego i
uzgodnionego zakresu robét do wykonania, w ramach niniejszego postepowania przetargowego.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajgcym cene kosztorysowgq za przedmiot zamoéwienia.

Rozliczenia robdt nastepowac winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robét, zgodnie z
umowa.

Podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robot w uktadzie kosztorysowym,
opracowany w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych.
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e)

Ogodlne zasady obmiaru robét okreslajg zatozenia ogdlne i szczegdétowe do katalogdw, oraz jednostki
obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla robdt nie okreslonych w katalogach zasady
obmiaru i okreslania naktadéw rzeczowych winny wynika¢ z analizy indywidualnej.

7. ODBIOR ROBOT.

a)

d)

e)

f)

g)

Wykonawca (kierownik robot) zgtasza Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru wpisem w dzienniku
budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru w
terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do
dziennika budowy.

Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguijg
nastepujgce uprawnienia:

jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad;
jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstapié¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu
wad, oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio roboét jako
wadliwych.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér robdét po uptywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po uptywie okresu
rekojmi.

Zamawiajacy moze podjgc decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

7.1. BADANIA ODBIOROWE.

Wykona¢ nastepujace badania odbiorcze:

—Badanie odbiorcze szczelnosci. Probe szczelnosci kottowni gazowej wykona¢ zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych.

—sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem technicznym.

—szczelnos¢ rurociggdw zasilania i powrotu,

—sprawdzenie prawidtowosci pracy aparatury automatycznej regulacji,

— sprawdzenie dziatania zawordow bezpieczenstwa,

—sprawdzenie uktadéw automatycznego sterowania,

—sprawdzenie temperatury obiegu kottowego,

—sprawdzenie szczelnosci przewodu kominowego,

— sprawdzenie emisji z kotta do atmosfery,
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—sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu wentylacji grawitacyjnej kottowni,

— sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych.

— sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji,

— sprawdzenie oznakowania instalacji

— sprawdzenie czystosci instalacji,

—sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatéw instalacji,

—sprawdzenie spadkdw rurociggéw,

—sprawdzenie prawidtowosci zamontowania urzgdzen technologicznych,

—sprawdzenie prawidtowosci zamontowania odpowietrzen,

— sprawdzenie wykonanych przejs¢ przez przegrody budowlane.

— sprawdzenie szczelnosci instalacji na zimno,

—sprawdzenie szczelnosci instalacji na goraco.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.

8. WARUNKI FINANSOWE.

c)

d)

Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ finansowe zabezpieczenie wtasciwego wykonania umowy na
warunkach i w terminach okreslonych w SIWZ.

Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w
omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie moga wptyngé
lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte Przetargowa na
danych udostepnionych przez Zamawiajgcego oraz na wtasnych badaniach i wizjach terenowych, jak
wyzej opisano.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty Przetargowej,
oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokry¢ wszystkie jego
zobowigzania umowne, a takie wszystko co moze by¢ konieczne dla witasciwego wykonania i
uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek.

Jezeli pomimo zapoznania sie Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami Wykonawca
napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne niz warunki
klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze, jakich jego zdaniem doswiadczony Wykonawca
nie byt w stanie przewidzie¢, powinien niezwtocznie na piSmie powiadomi¢ Zamawiajacego,
Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiajgcy w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jezeli uzna, ze istotnie przeszkody lub warunki nie mogty by¢
przewidziane przez doswiadczonego Wykonawce — moze postanowic:

przedtuzy¢ czas wykonania, do ktérego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umowg;

udzieli¢ zamowienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowg i przepisami Ustawy o zamowieniach
publicznych, o czym nastepnie powiadomi Wykonawce.

Postanowienie takie wezmie pod uwage wszelkie polecenia jakie Zamawiajgcy moze wyda¢ Wykonawcy w
zwigzku z zaistniatg sytuacjg, a takze wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki jakie sam Wykonawca moze podjgé
w braku szczegdlnych polecen Zamawiajacego, badz Inspektora Nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Akty prawne i rozporzadzenia.
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b)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623,z 2011 r. Nr 32 poz. 159, z
2011 r. Nr 45 poz. 235 Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz.
1377,22012r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013 r.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28 marca 1972r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych
Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811),,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz.
679, Nr 8102 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. —zeszyt nr 6;

Ustawa Kodeks Cywilny;
Ustawa o zamowieniach publicznych;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 26.02.1999r w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 26.09.2000r w sprawie okreslenia
kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robdét budowlanych oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Polskie Normy.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - lzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen -
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-701N-O 1270.0 Woytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne.

PN-701N-01270.03 Woytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.
PN-701N-01270.14 Woytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe do przesytania wody. Wymagania ogdlne.
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PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze.
PN-B-02424:1999  Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

Krakéw, wrzesien 2022 r.
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