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Zabezpieczenie zasobnikéw c.w.u. oraz instalacji wody
uzytkowej (pitnej).

Gdy ci$nienie w instalacji osiggnie zadang warto$¢, z
zaworu bezpieczenstwa Prescor B zaczyna pomatu
wyciekac¢ woda, powstrzymujac w ten sposdb dalszy
wzrost ci$nienia. Jezeli ze wzgledu na szczegdlne
okolicznosci ci$nienie w instalacji gwattownie wzrasta i
przekracza zadang warto$¢, zawoér bezpieczenstwa
Prescor B zostaje catkowicie otwarty i nastepuje
zdecydowany wyptyw wody. Jest to niezawodny sposdb
zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem
dopuszczalnego cisnienia. Powolnemu wyciekaniu wody
mozna zapobiec poprzez zamontowanie naczynia
wzbiorczego Airfix do instalacji sanitarnych.

Gniazda zawordw bezpieczeristwa Prescor B zostaty tak
zaprojektowane aby zapewniac nie tylko doskonate
uszczelnienie, ale takze mozliwos¢ skutecznego wyptywu
wody ( przedmuchu).

Twardo$¢é gumowej membrany jest odpowiednio
dostosowana do okreslonego ci$nienia zaworu
bezpieczenstwa. Dzieki potaczeniu tak zaprojektowanego
gniazda zaworu i specjalnej gumowej membrany mozliwe
jest osiaggniecie optymalnego poziomu bezpieczerstwa.

Korzysci
* Atest higieniczny PZH.

* Szeroki asortyment gwarantujacy znalezienie zaworu odpowiedniego do konkretnego zastosowania.

e Zawory bezpieczenstwa Prescor B mozna stosowaé w potgczeniu z dowolnym zasobnikiem wody.

* Wytrzymata obudowa z mosiadzu.
e Zawér z gumowa uszczelka.

* Membrana zapobiegajaca przedostawaniu sie wilgoci i zanieczyszczen do czesci ruchomych.
* Konstrukcja i zastosowane materiaty gwarantuja bezpieczeristwo.

Dane techniczne

* Min/max temperatura pracy: 0°C /95 °C.
* Krotkotrwale: 140 °C.

Stronalz3

© 2022 Flamco B.V. Wszelkie prawa zastrzezone. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian wygladu i wtasnosci technicznych naszych produktéw.



/{6/// Flamco Prescor B

Karta danych 2022/07/26

Flow of Innovation

Typ Ci$nienie Przytacze Wymiary Moc = Numer
otwarcia upustowa katalogowy
[bar] A B C D F G [kw] -
[mm] | [mm] | [mm] | [mm]
Prescor B, - 6.0 bar 6,0 RpY" | RpY7" | 687 | 472 | 215 | 285 75 50 27100
Prescor B 1/2 - 8.0 bar 8,0 Rp l/2" Rp 1/2" 68,7 | 47,2 | 21,5 | 285 75 50 27101
Prescor B ¥/, - 10.0 bar 10,0 RP7" | RpY" | 68,7 | 472 | 215 | 285 75 50 27102
Prescor B ¥, - 6.0 bar 6,0 Rp7," Rpl" | 76,8 | 552 | 295 | 36,5 150 40 27110
Prescor B Y, M- 6.0 bar 6,0 RY," Rp7," | 853 | 49,1 | 38 | 305 150 40 27113
Prescor B ¥, M- 10.0 bar 10,0 RY," RpY," | 853 | 49,1 | 38 | 305 150 40 27114
Prescor B ¥, - 6.0 bar 6,0 RpY," | Rp7" | 709 | 492 | 235 | 30,5 150 50 27115
Prescor B 3/4 - 8.0 bar 8,0 Rp 3/4" Rp 3/4" 70,9 | 49,2 | 23,5 | 30,5 150 50 27116
Prescor B ¥, - 10.0 bar 10,0 Rp%," | Rp¥%" | 709 | 492 | 235 | 30,5 150 50 27117
Prescor B ¥, - 8.0 bar 8,0 Rp7," Rpl" | 76,8 | 552 | 295 | 36,5 150 40 27111
Prescor B ¥, - 10.0 bar 10,0 Rp 7," Rpl" | 76,8 | 552 | 295 | 36,5 150 40 27112
Prescor B 1- 6.0 bar 6,0 Rp1" | Rp17" | 1005 | 73,2 | 360 | 47,0 250 16 29005
Prescor B1-8.0 bar 8,0 Rp 1" Rp1l l/4" 100,5 | 73,2 | 36,0 | 47,0 250 16 29006
Prescor B 1 - 10.0 bar 10,0 Rp1" | Rpl7" | 1005 | 732 | 360 | 47,0 250 16 29007
'Y c €
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Wiecej informacji znajdziesz w Internecie:

Instrukcja montazu i obstugi
CE PED declaration

PED Module D

ACS certificate

Declaration of conformity UKCA
Prescor B ADSK

Prescor B DWG

Prescor B IPT

Prescor B STEP

Prescor B RFA

Katalog produktéw (pdf)
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https://www.flamcogroup.com/media/files/manuals/man_prescor_b_v2.0_20140422_def_int.pdf
https://www.flamcogroup.com/media/files/certificates/cert_ce-declaration_prescor_15062021.pdf
https://www.flamcogroup.com/media/files/certificates/cert_ce_ped_module-d_2020-10.pdf
https://www.flamcogroup.com/media/files/certificates/cert_acs_prescor-b-sb_20240625.pdf
https://www.flamcogroup.com/media/files/certificates/cert_ukca-declaration_prescor_02082021.pdf
https://www.flamcogroup.com/media/files/cadimages/prescor_b_adsk.zip
https://www.flamcogroup.com/media/files/cadimages/prescor_b_dwg.zip
https://www.flamcogroup.com/media/files/cadimages/prescor_b_ipt.zip
https://www.flamcogroup.com/media/files/cadimages/prescor_b_step.zip
https://www.flamcogroup.com/media/files/cadimages/prescor_b_rfa.zip
https://www.flamcogroup.com/media/files/documentation/Catl_POL_2018_lr.pdf
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64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
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