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WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi się do wymagań wspólnych 
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w 
ramach zadania: “REMONT BUDYNKU EDUKACYJNO - 

KANCELARYJNEGO O NR INW. 165/145 – CZĘŚĆ NR 1” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować przy zlecaniu i 

wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

  
 B-01. Stolarka Kod CPV: 45421125-6; 45421100-5 

  B-02 Tynki wewnętrzne. Okładziny ścian. Kod CPV: 45410000-4; 45431200-9 
B-03. Posadzki.                                      Kod CPV: 45430000-0 
B-04. Roboty malarskie                          Kod CPV: 45442100-8 

                 S-01.Centralne ogrzewanie                    Kod CPV: 45330000-9 
  S-02. Roboty instalacyjne hydrauliczne  Kod CPV 45331100-7 
  S-03. Roboty instalacyjne kanalizacyjne Kod CPV  45332200-5 
 

                E-01. Roboty elektryczne Kod CPV: 45310000-3;: 45300000-0 
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B - 00 WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Poniższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych, które zostaną wykonane na zadaniu: “REMONT BUDYNKU EDUKACYJNO - 
KANCELARYJNEGO O NR INW. 165/145 – CZĘŚĆ NR 1” 

Zakres stosowania  

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w 
punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

1.3. Podstawowe określenia 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
Certyfikat zgodności — jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 
Deklaracja zgodności — oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzającego na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja budowy— pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu — także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Dokumentacja projektowa — 
służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanychl dla których jest wymagane 
pozwolenie na budowę — składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów 
wykonawczych, przedmiarów robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dziennik 
budowy — dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 
Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do 
użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu 
własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporządkowany zbiór danych przestrzennych i 
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 

Geodezyjne czynności w budownictwie — polegają na: 
a) inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej, 

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi  
 naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych 
 (reperów), 

d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 

e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających 
 zakryciu, 

g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania 
 przemieszczeń i odkształceń. 



Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych
do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych 
podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
Grupy, klasy, kategorie robót
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.)
Inspektor nadzoru inwestorskiego
oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bi
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji)
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest ró
obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania — oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
Kierownik budowy — osoba wyznacz
do występowania w jego imieniu w sprawach kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
Kierownik Projektu/Menadżer Projektu/
Normy europejskie — oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie o ogólnymi zasadami działania tych o
Obmiar robót — pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 

przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
Odbiór częściowy (robót budowlanych)
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór obiektu budowlanego wykonane
nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 
traktowany jako „ odbiór końcowy”
Odbiór gotowego obiektu budowlanego
końcowym”, polegającym na
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną 
przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuj
się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem tego terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowywaniu przez niego doku
powykonawczej. 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy
Przepisów, Ustaw, Rozporządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności ze 
wszystkimi Polskimi Przepisami 
danego zagadnienia. 
Pozwolenie na budowę — decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
Przedmiar robót— to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonan
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Remont — wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieŠące
stosowanie wyrobów budowlanych innych niŠ uŠyto w stanie pierwotnym.
Roboty budowlane — budowa a także prace polegające na przebudowie, montaSu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego.
Roboty podstawowe — minimaln
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
Teren budowy — przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy.
Wspólny Słownik Zamówień
stworzonyrn na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych — zespół czynności zmierzających 
do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych 
podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 
Grupy, klasy, kategorie robót — należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.) 
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadająca wykształcenie techniczne i praktykę zawodową 

rawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

Kierownik Projektu/Menadżer Projektu/- Przedstawiciel Inwestora. 
oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie o ogólnymi zasadami działania tych o

pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

obót budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór obiektu budowlanego wykonane
nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 
traktowany jako „ odbiór końcowy” 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną 
przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuj
się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem tego terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowywaniu przez niego doku

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy— odniesienia w tekście do Polskich 
Przepisów, Ustaw, Rozporządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności ze 
wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla 

decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonan
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieŠącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 
stosowanie wyrobów budowlanych innych niŠ uŠyto w stanie pierwotnym. 

budowa a także prace polegające na przebudowie, montaSu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 

minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
rządzenia zaplecza budowy. 

Wspólny Słownik Zamówień — jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonyrn na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
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ynności zmierzających 
do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych 

należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 

osoba posiadająca wykształcenie techniczne i praktykę zawodową 
rawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 

inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
erze udział w sprawdzianach i 

odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 

wnież składnikiem dokumentacji powykonawczej 

oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

ona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie o ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 

nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór obiektu budowlanego wykonanego w stanie 
nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 

formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 

budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną 
przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje 
się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem tego terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowywaniu przez niego dokumentacji 

odniesienia w tekście do Polskich 
Przepisów, Ustaw, Rozporządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności ze 

Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla 

decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
j konserwacji, przy czym dopuszcza się 

budowa a także prace polegające na przebudowie, montaSu, remoncie lub 

y zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonyrn na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
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uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Zarządzający realizacją umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona 
do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Technologia wykonywania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót 
budowlano — montażowych. 
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji 
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśnić w trakcie negocjacji. Po złożeniu oferty 
przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu 
zamówienia. Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, 
uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta 
podczas wykonywania robót i dostaw. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy 
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. 

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy. 
  Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w 
terminie określonym w umowie. Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokółu 
przekazania placu budowy: 
–  uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy, 
–  dziennik budowy i książkę obmiaru robót. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na 
Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie 
projektowej. 
 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
 Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część 
umowy. Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej 
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśnić w trakcie negocjacji. Po złożeniu oferty 
przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu 
zamówienia. 
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą 
musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania, a koszt wymiany ponosi Wykonawca. 

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy 
 Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy, aż do 
zakończenia i odbioru robót. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 
urządzenia zabezpieczające (takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnały itp.) 
i podejmuje wszystkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania warunków bezpieczeństwa 
ruchu kołowego i pieszego. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne 
urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Menadżera Projektu. Bieżąca kontrola 
stanu i kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu i lokalizacji robót, 
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spoczywa na Wykonawcy. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie 
podlega odrębnej 
zapłacie. 

1 5.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu 
takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest 
do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń. 
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca. O fakcie 
uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Menadżera Projektu i zainteresowane władze. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników 
znajdujących się w obrębie prowadzonych robót. 
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”. Wykonawca 
zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. 
posadzenia drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie warstwy 5 — 8cm ziemi 
urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion trawy). 

2. Materiały 

 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów 
użytych do realizacji robót. 
W terminie wyznaczonym przez Menadżera Projektu Wykonawca powinien przedstawić do zatwierdzenia 
informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobycia materiałów. Do wykonywania robót budowlanych 
należy stosować (zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Dz.U. Nr 89 poz. 414 
art. 
10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z 
odrębnymi przepisami wydano atesty zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę: 

- certyfikatu — na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych, 

- deklaracje właściwości użytkowych lub krajową deklaracje właściwości użytkowych 
W przypadku materiałów dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, każda partia materiałów 
dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. Wykonawca 
zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały nie 
odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione z miejsca remontu (placu 
budowy). Materiały nie spełniające wymagań jakościowych Wykonawca wbudowuje na własne ryzyko 
licząc się z koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub niezapłaceniem za wykonane 
roboty. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów. Po 
zakończeniu robót miejsca czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich 
pierwotnego stanu. 
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. Wszelkie konsekwencje 
użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. Jeżeli dokumentacja projektowa i 
szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Menadżera Projektu o taki 
zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego akceptację. 

  

3.Sprzęt 

 Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie wymaganą jakość oraz 
terminowość wykonywanych robót. 
Dobór sprzętu wymaga akceptacji Menadżera Projektu. Sprzęt nie gwarantujący należytego wykonania 
robót zostanie przez Menadżera Projektu nie dopuszczony do robót. Sprzęt powinien być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących 
ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco na własny 
koszt. 

4.Transport 
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 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Podczas 
transportu materiałów po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących 
ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco na własny 
koszt. Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi Umową. 

5. Wykonanie robót 

 Technologia wykonania robót wynikać powinna z Dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano — Montażowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną 
przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 
na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Pomiary i 
badania materiałów Wykonawca powinien prowadzić zgodnie z warunkami szczegółowymi oraz 
obowiązującymi normami. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem tych badań ponosi Wykonawca. Na 
zlecenie Menadżera Projektu Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe badania 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Do kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę lub na niej wytwarzanych uprawniony jest 
Menadżer Projektu. O zauważonych wadach powiadomi Wykonawcę, a w przypadkach szczególnych — 
Inwestora — Zamawiającego. 

6.1. Pobieranie próbek 
 Ilość i częstotliwość pobieranych próbek określają normy i warunki szczegółowe. Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić Menadżerowi Projektu możliwość wzięcia udziału w pobieraniu próbek. 
Menadżer Projektu może pobierać próbki i wykonywać badania niezależnie od Wykonawcy na koszt 
Zamawiającego, wówczas jednak próbki powinny być pobierane w obecności Wykonawcy. 
 
6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
    W przypadku materiałów, dla których Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wymagają atestów, każda 
partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań Wykonawca przedstawia 
Menadżerowi Projektu. 
 
6.3. Dokumenty budowy 
       Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje: 

     a) dziennik budowy, 
b) książkę obmiaru robót, 
c) dokumentacje laboratoryjną (atesty materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych), 
inne dokumenty jak: 

 - uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy, 
- dokumentację projektową, 
-  protokół przekazania placu budowy, 
   - protokóły z narad i ustaleń, 
-  protokóły odbiorów częściowych robót. 



Dokument powinny być dostępne dla Menadżera Projektu i przedstawione mu na każde żądanie. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót.

7. Obmiar robót 

 Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
określonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Menadżera Projektu, 
po wcześniejszym powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru 
Wykonawca wpisuje do książki obmiaru. Obmiary powinny być przeprowadzone p
częściowym lub końcowym robót. Obmiary robót podlegających zakryciu powinny być dokonane przed 
ich zakryciem, a robót zanikających w trakcie ich wykonywania. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze ro
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na piśmie. 
stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Urządzenia i sprzęt 
pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urz
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8.0dbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów 
 W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych roboty 
podlegają następującym etapom 
Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

 -  odbiór częściowy, - odbiór końcowy,
 -  odbiór ostateczny. 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właściciel
wszelkie koszty związane z w/w odbiorami.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
 Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 

Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpi
dokonuje odbioru. Jakość i ilość robót ocenia Menadżer Projektu na podstawie dokumentów bieżącej 
kontroli jakości, na podstawie zgodności robót z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie 
odbioru. 
 

8.3 Odbiór częściowy robót 
 Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. W przypadku, gdy umowa dopuszcza częściowe 
odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury.

8.4 Odbiór końcowy zadania 
 Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, 
jakości i wartości. 
1. Zasady dokonywania odbioru końcowego

a) zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do 
dziennika budowy potwierdzonym przez Menadżera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego, 

b) odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w termin
potwierdzenia przez Menadżera Projektu zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz 
kompletności dokumentów do odbioru końcowego,

c) odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale 
Menadżera Projektu i Wykonawcy,

d) komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz 
e) w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,

f) w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzają
przy odbiorach końcowych wg odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych,

Dokument powinny być dostępne dla Menadżera Projektu i przedstawione mu na każde żądanie. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. 

Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
nych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Menadżera Projektu, 

po wcześniejszym powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru 
Wykonawca wpisuje do książki obmiaru. Obmiary powinny być przeprowadzone p
częściowym lub końcowym robót. Obmiary robót podlegających zakryciu powinny być dokonane przed 
ich zakryciem, a robót zanikających w trakcie ich wykonywania. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na piśmie. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, 

iaru robót będą zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Urządzenia i sprzęt 
pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urz
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych roboty 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadżera Projektu przy udziale 

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiór końcowy, 

Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właściciel
wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 

Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru 
dokonuje odbioru. Jakość i ilość robót ocenia Menadżer Projektu na podstawie dokumentów bieżącej 
kontroli jakości, na podstawie zgodności robót z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi 

mi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. W przypadku, gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół 
odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, 

a odbioru końcowego 

zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do 
dziennika budowy potwierdzonym przez Menadżera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem 

odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 
potwierdzenia przez Menadżera Projektu zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz 
kompletności dokumentów do odbioru końcowego, 

odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale 
enadżera Projektu i Wykonawcy, 

komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Menadżera Projektu,

w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzają
przy odbiorach końcowych wg odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych,
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Dokument powinny być dostępne dla Menadżera Projektu i przedstawione mu na każde żądanie. 

Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
nych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Menadżera Projektu, 

po wcześniejszym powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru 
Wykonawca wpisuje do książki obmiaru. Obmiary powinny być przeprowadzone przed odbiorem 
częściowym lub końcowym robót. Obmiary robót podlegających zakryciu powinny być dokonane przed 
ich zakryciem, a robót zanikających w trakcie ich wykonywania. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

bót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, 
iaru robót będą zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Urządzenia i sprzęt 

pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych roboty 
odbioru, dokonywanym przez Menadżera Projektu przy udziale 

Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 
sem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru 

dokonuje odbioru. Jakość i ilość robót ocenia Menadżer Projektu na podstawie dokumentów bieżącej 
kontroli jakości, na podstawie zgodności robót z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi 

mi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 
rozliczenie zamówienia protokół 

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, 

zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do 
dziennika budowy potwierdzonym przez Menadżera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem 

ie ustalonym w umowie licząc od dnia 
potwierdzenia przez Menadżera Projektu zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz 

odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale 

komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, 

poleceniami Menadżera Projektu, 
w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w 

w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane 
przy odbiorach końcowych wg odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, 
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g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt 
budowy. 
2. Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót Podstawowym dokumentem do dokonania 
odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- szczegółowe Specyfikacje Techniczne na poszczególne asortymenty robót,   -
dziennik budowy i książkę obmiaru, 
- uwagi i zalecenia Menadżera Projektu, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- recepty robocze i ustalenia technologiczne, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi, atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu. W przypadku, gdy komisja 
stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru 
końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. 

8.5. Odbiór ostateczny robót 
 Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny powinien być dokonany na 
podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9. Podstawa płatności 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu 
powinien obejmować: 
 -  robociznę bezpośrednią, 

  -  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
  - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i 
 z  powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy), 
  - koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 
 urządzenia i  eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
  -  oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłata za dzierżawę, 
  -  ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
  - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących  wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
  - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych 
tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. Uwaga: 
Pełniący nadzór inwestorski jest Menadżerem Projektu, który dysponuje branżowymi inspektorami 
nadzoru. Jeżeli w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie została zmieniona nazwa — 
Inspektor Nadzoru lub Nadzór należy rozumieć je jako Menadżer Projektu. 

10. Przepisy związane 
 
Obowiązujące normy i przepisy jak w wymaganiach ogólnych. 
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B - 01 STOLARKA 
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     Kod CPV 45421100-5 
          Instalowanie drzwi 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej na zadaniu: : “REMONT BUDYNKU EDUKACYJNO - 
KANCELARYJNEGO O NR INW. 165/145 – CZĘŚĆ NR 1” 

Zakres stosowania 

SST Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pktl. 1 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej, parapetów. 

1.3. Określenia podstawowe Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z 
zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pktl .5. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST „Wymagania 
ogólne" pkt2. Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi. 

2.1 Stolarka drzwiowa  Drzwi płytowe o konstrukcji ramowej z okleiną cpl do pomieszczeń wewnętrznych. 
Drzwi drewniane zewnętrzne. (wg kosztorysu) 

2.2 Okucia budowlane 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm. Okucia 
stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

2.3 Parapety okienne wewnętrzne 
Parapety okienne z konglomeratu. 

2.4 Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby nalezy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 
utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w odległości nie mniejszej niż lm od czynnych 
urządzeń grzejnych i powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt3. 
 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt4. 

4.2 Transport materiałów 
 Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia nie 
zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Zabezpieczone 
przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt5. 

5.2 Przygotowanie ościeży 
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 Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego 
powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach 
rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny 
mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe. 

5.3 Osadzenie stolarki okiennej 
 W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale 
plastycznym lub pianką poliuretanową. Ustawione okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od Imm na lm wysokości okna, nie więcej niż 
3mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 2mm przy długości przekątnej do 
lm; 3mm przy długości przekątnej do 2m; 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m; Zamocowane okno 
należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą 
materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadecŃłern I TB. Zabrania się 
używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonać po 
zakończonym montażu okna i uszczelnieniu. Krawędzie ściany wewnętrznej okien i drzwi zabezpieczyć 
przed otynkowaniem profilem stalowym naroznikowym. 

5.4 Osadzenie stolarki drzwiowej 
 Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Szczeliny między 
ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 
Powłoki malarskie nie powinny mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych 
poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego 
zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt7. 

7.2 Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarowa robót jest szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic 
lub mb zamontowanego parapetu. 

8. Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt8. 

9. Podstawa płatności 

Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z 
uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę 
powstałych uszkodzeń. 

10. Przepisy związane 

Obowiązujące normy i przepisy jak w wymaganiach ogólnych. 

 

B - 02 TYNKI WEWNETRZNE, OKŁADZINY ŚCIAN 

Kod CPV 45410000-4 
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Wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych 

Kod CPV 45431200-9 
Kładzenie glazury i gresu 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i okładzin ceramicznych ścian na zadaniu: REMONT BUDYNKU 
LEŚNICZÓWKI LEŚNICTWA MARYNIN O NR INW. 165/168 – CZĘŚĆ NR 2 

Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pktl. 1 

1.2. Zakres robót objętych SST Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin ścian: 

- Tynki wewnętrzne. 

- Okładziny ścienne wewnętrzne z płytek ceramicznych. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania 
ogólne" pktl .4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pktl .5. 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
„Wymagania ogólne" pkt2. 

2.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane 
mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko 
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo — 
wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701:1997 „Cementy 
powszechnego użytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.3 Płytki ceramiczne 
 Wymagania wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998: Barwa -wg ustaleń projektanta. Nasiąkliwość 
po wypaleniu 10-24%. Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0MPa. Odporność szkliwa na 
pękanie włoskowate nie mniej niz 1600 C 

2.4 Woda 
 Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B- 32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.5 Piasek 
 Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych, a w szczególności: - nie zawierać domieszek organicznych, - mieć frakcje różnych 
wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 
Do spodnich warstw tynku nalezy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich 
średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm. 
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2. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt3. Wykonawca 
przystępujący do wykonywania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy 
do zapraw, przenośnych zbiorników na wodę. 

3. Transport 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt4 

3.2 Transport materiałów 
 Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN- 
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i 
wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. 
Materiał na okładziny ścian powinny być podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

4. Wykonanie robót 

4.1 Ogólne Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt5. 

4.2 Warunki przystąpienia do robót 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 
46m-cy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niz +5 0C 
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej OO C. W niższych temperaturach można 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montažowych w okresie obniżonych temperatur". 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 
w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. T ynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, 
rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p.3. 
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 
p.3.1.1. Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-70/B10100p.3.3.2. 

4.3 Przygotowanie podłoża 
 Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. W 
ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5- IOmm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

4.4 Wykonanie tynków zwykłych 
 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B- 
10100 p. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny 

być zgodne z normą PN-70/B-10100. Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian powszechnie 
stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 
Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonywać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonywania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne : tynków nie narażonych na 
zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 
1 :1 :2 

5.5. Wykonanie okładzin ceramicznych 
 Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. 



Podłoże stanowią nie otynkowane mury. Do osadzenia 
przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
okładzinowych, podłoże należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z 
kurzu. Na oczyszczoną i zwilżo
obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2
lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane i moczone przed przystąpieniem do mocowania 
przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie. Płytki mocowane do podłoża na zaprawie klejowej i spoinowane 
gotową zaprawą spoinową. Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek p
wynosić co najmniej +50C. Dopuszczalne odchyłki krawędzi płytek od kierunku poziomego lub 
pionowego nie powinny być większe niż 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 
większe niż 2mm na długości łaty dwumetrowej.

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt6.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, oraz kruszyw 

przeznaczonych do wykonywania robó
akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa 
określone w pkt.2 niniejszej specyfikacji.
Przy odbiorze na budowie materiałów ceramicznych do okład

- sprawdzenia zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,

- próby doraźnej przez oględziny, opukanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, liczby szczerb i 
pęknięć, odporności na uderzenia.
W przypadku niemożności określenia j
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej). 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w 

7.2 Jednostka i zasady obmiaru robót

    Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą. Z powierzchni tynków nie potrąca się powier
nich jest mniejsza od 0,5m2 Powierzchnię okładzin oblicza się w m 2 .

8. Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt8.

8.2 Odbiór podłoża i tynków 
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 
wodą. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją proje
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6 dały wyniki pozytywne. Jeżeli 
choć jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy 
przyjąć jedno z następujących ro

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku, 
zaliczyć tynk do niższej kategorii,

- w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i 
roboty tynkowe. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niž 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2mm na 1 mb i 
ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu.

Podłoże stanowią nie otynkowane mury. Do osadzenia wykładzin na ścianach murowanych można 
przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
okładzinowych, podłoże należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z 
kurzu. Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian należy nałozyć dwuwarstwowy podkład wykonany z 
obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8 
lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 

powinny być posegregowane i moczone przed przystąpieniem do mocowania 
przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie. Płytki mocowane do podłoża na zaprawie klejowej i spoinowane 
gotową zaprawą spoinową. Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek p

C. Dopuszczalne odchyłki krawędzi płytek od kierunku poziomego lub 
pionowego nie powinny być większe niż 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 
większe niż 2mm na długości łaty dwumetrowej. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt6.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonywania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa 
określone w pkt.2 niniejszej specyfikacji. 
Przy odbiorze na budowie materiałów ceramicznych do okładzin należy dokonać:

sprawdzenia zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,

próby doraźnej przez oględziny, opukanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, liczby szczerb i 
pęknięć, odporności na uderzenia. 
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy je poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt7.

7.2 Jednostka i zasady obmiaru robót 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, 
nich jest mniejsza od 0,5m2 Powierzchnię okładzin oblicza się w m 2 .  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt8.

biór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 
wodą. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6 dały wyniki pozytywne. Jeżeli 
choć jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku, 
zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niž 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.

ni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2mm na 1 mb i 
ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu. 
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wykładzin na ścianach murowanych można 
przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
okładzinowych, podłoże należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z 

ną powierzchnię ścian należy nałozyć dwuwarstwowy podkład wykonany z 
3mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8 

powinny być posegregowane i moczone przed przystąpieniem do mocowania 
przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie. Płytki mocowane do podłoża na zaprawie klejowej i spoinowane 
gotową zaprawą spoinową. Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna 

C. Dopuszczalne odchyłki krawędzi płytek od kierunku poziomego lub 
pionowego nie powinny być większe niż 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt6. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, oraz kruszyw 

t i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa 

zin należy dokonać: 

sprawdzenia zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

próby doraźnej przez oględziny, opukanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, liczby szczerb i 

akości płytek przez próbę doraźną należy je poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 

SST „Wymagania ogólne" pkt7. 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 

zchni nieotynkowanych, jeżeli każda z 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt8. 

biór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 

ktową SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6 dały wyniki pozytywne. Jeżeli 
choć jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy 

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku, 

w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niž 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

ni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2mm na 1 mb i 
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Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3mm na 1 mb i 
ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi. 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pleśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9. Podstawa płatności 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne" pkt9. 

9.2 Cena jednostkowa 
Tynki wewnętrzne 
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, ustawienie i 
obsługę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4m, przygotowanie 
podłoża, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych 
i innych drobnych elementów, wykonanie tynków, reperacja tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie 
miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego. 
Okładziny ścian 
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podłoża, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiałów 
i sprzętu, moczenie i docinanie płytek, wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem 
powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, oczyszczenia miejsca 
pracy z pozostałości materiałów. 

10. Przepisy związane 

10.1 Normy 
Obowiązujące normy i przepisy jak w wymaganiach ogólnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B - 03 POSADZKI 
Kod CPV 45430000-0 

Pokrywanie podłóg i ścian 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg i posadzek na 
zadaniu: : “REMONT BUDYNKU EDUKACYJNO - KANCELARYJNEGO O NR INW. 165/145 – CZĘŚĆ 
NR 1” 
Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1 . 1. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym, podkłady 
betonowe pod posadzki, izolacje, posadzki betonowe, posadzki gresowe, wykładziny. 

1.3. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
normami oraz określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne” pktl .4. 1.5. Ogólne wymagania 
dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pktl .5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST 
„Wymagania ogólne” pkt2. 

2.2 Woda (PN-EN 1008:2004) 
 Do przygotowania zapraw należy stosować wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3 Piasek (PN-EN 13139:2003) 
     Powinien spełniać wymagania przedmiotowej normy a w szczególności: 
- nie powinien zawierać domieszek organicznych, 
- oraz mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty (0,25-0,5mm) piasek średnioziarnisty 0,5- 
1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0mm 

2.4. Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B-04) 

2.5. Płytki gresowe 
Płytki podłogowe gresowe - właściwości: 
-barwa: wg wzorca producenta, 
-nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, -"trzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0MPa, 
-ścieralność nie więcej niż 1,5mm, 
- V klasa ścieralności, 
-mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20, 
kwasoodporność nie mniej niż 98%, 
-ługoodporność nie mniej niż 90 %, 
-twardość wg skali Mahsa 8, 
Płytki gresowe muszą być uzupełnione następującymi 
elementami: - stopnice schodów, - 
–  listwy przypodłogowe, 
–  kątowniki, narożniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: +/-1,5mm, 
-grubość: +/-0,5mm, 
- krzywizna: 1,0mm 
Płytki pakowane są w pudłach tekturowych zawierających ok. 1m2, na opakowaniu umieszcza się: 
nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony jest do 
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr..." 
Materiały pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 



 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt3. Roboty mozna 
wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych 
materiałów. 

4. Transport 

4.2 Ogólne wymagania dotyczące transportu
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt4.

4.3 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów
 Powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane 

poszczególnym materiałom przez producentów.

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" 

5.2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podkłady betonowe Wymagania 
podstawowe: 

- podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw 
podkładów badana wg normy PN
zginanie - 3MPa, - podłoże , na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń, 

- podkład powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy, 
podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna 
być niższa niż 5 oc, 
- zaprawy cementowe powinny być wyko

- podkład powinien mieć powierzchnię równą stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie z 
ustalonym spadkiem, 

- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym.
5.3 Posadzki z gresu 
 Posadzki z gresu należy wyk
podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych.
Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i robót tynkarskic
robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi. W pomieszczeniach, w których wykonywane są 
posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę zgodną z zaleceniami producenta. W miejscach 
przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w
Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1
2mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Do spoinowania można 
przystąpić dopiero po kilku d
przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek gresu lub z kształtek cokołowych.
Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy niezwłocz
w czasie układania płytek. Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą 
albo o określonym w projekcie spadku. Nierówności mierzone powinny być 2 metrową łatą. 
Dopuszczalne odchyłki od płaszczyzny poziomej nie powinny by
 
6. Kontrola Jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne" pkt6. Wymagana jakość 
materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 
jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

Wyniki kontroli materiałów i wykonania posadzek powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt3. Roboty mozna 
wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych 

4.2 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt4.

rozładunek i składowanie materiałów 
Powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane 

poszczególnym materiałom przez producentów. 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt5.

5.2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podkłady betonowe Wymagania 

podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych, wytrzymałość 
podkładów badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niS: na ściskanie 

podłoże , na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i 

yć oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy, 
podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne, 

temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna 

zaprawy cementowe powinny być wykonywane mechanicznie, 

podkład powinien mieć powierzchnię równą stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie z 

w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym.

Posadzki z gresu należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić konstrukcję 
podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych.
Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i robót tynkarskic
robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi. W pomieszczeniach, w których wykonywane są 
posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę zgodną z zaleceniami producenta. W miejscach 
przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.
Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1
2mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Do spoinowania można 
przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Posadzkę z płytek i kamienia należy wykończyć 
przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek gresu lub z kształtek cokołowych.
Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy niezwłocz
w czasie układania płytek. Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą 
albo o określonym w projekcie spadku. Nierówności mierzone powinny być 2 metrową łatą. 
Dopuszczalne odchyłki od płaszczyzny poziomej nie powinny być większe niż 5mm na całej długości łaty.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne" pkt6. Wymagana jakość 
materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 
akości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
materiałów i wykonania posadzek powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Jednostką obmiarową jest m2  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt3. Roboty mozna 
wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt4. 

Powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane 

pkt5. 

5.2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podkłady betonowe Wymagania 

podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
szczelni dylatacyjnych, wytrzymałość 

04500 nie powinna być mniejsza niS: na ściskanie - 12MPa, na 
podłoże , na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i 

yć oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy, - w 

temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna 

podkład powinien mieć powierzchnię równą stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie z 

w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym. 

onywać zgodnie z projektem, który powinien określić konstrukcję 
podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych. 
Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i robót tynkarskich oraz 
robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi. W pomieszczeniach, w których wykonywane są 
posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę zgodną z zaleceniami producenta. W miejscach 

posadzce szczelina dylatacyjna. 
Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-
2mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Do spoinowania można 

niach od ułożenia płytek. Posadzkę z płytek i kamienia należy wykończyć 
przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek gresu lub z kształtek cokołowych. 
Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy niezwłocznie usunąć 
w czasie układania płytek. Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą 
albo o określonym w projekcie spadku. Nierówności mierzone powinny być 2 metrową łatą. 

ć większe niż 5mm na całej długości łaty. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne" pkt6. Wymagana jakość 
materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 
akości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

materiałów i wykonania posadzek powinny być wpisywane do dziennika budowy i 



8. Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
 Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt8. Odbiór 
powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na 
podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Odbiór materiałów i robót 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami 
wytwórcy. 
Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdor
Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie grubości warstw posadzkowych,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania 
szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych.

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne" pkt9. Płaci 
się za ustaloną ilość m 2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie podłożą 

- dostarczenie materiałów i 
sprzętu, - oczyszczenie 
stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 
Obowiązujące normy i przepisy jak w wymaganiach o

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji

y odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt8. Odbiór 

powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na 
podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Odbiór materiałów i robót - powinien obejmować zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami 

Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy 

 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 

sprawdzenie grubości warstw posadzkowych, 

sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą 
suwmiarki, 

sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne" pkt9. Płaci 
za ustaloną ilość m 2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

dostarczenie materiałów i 
oczyszczenie 

Obowiązujące normy i przepisy jak w wymaganiach ogólnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B - 04 ROBOTY MALARSKIE 
          Kod CPV 45442100-8 
               Roboty malarskie 

Przedmiot specyfikacji 
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Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt8. Odbiór 
powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na 

nien obejmować zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami 

Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
azowo wpisywane do dziennika budowy 

styków materiałów posadzkowych za pomocą 

sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne" pkt9. Płaci 
za ustaloną ilość m 2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 



Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru robót malarskich na 
zadaniu: : “REMONT BUDYNKU EDUKACYJNO 
NR 1” 
Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1 .1.

1.2. Zakres robót obję
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności urnošiwiające i mające na celu: 
wykonanie robót malarskich, 
g-k., i gładzi gipsowych, - nakładani

1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi 
w SST „Wymagania ogólne" pktl .4.
Powłoka malarska - warstwa ochronno
wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pktl .5. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST „Wymagania 
ogólne” pkt2. Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia w budownic6Nie. 
wykończeniowe. Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspekt

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt3. 
Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” 
Farby pakowane zgodnie z PNI
902:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogo
 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt5. Przy malowaniu i 
tapetowaniu temperatura nie powinna być niŠsza niŠ +8 
jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powi
urządzeń grzewczych. 

5.1 Przygotowanie podłoży 
 Podłoże posiadające drobne uszkodzenia należy naprawić przez uzupełnienie ubytków szpachlą 
gipsową lub zaprawą cem-wap.
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i wypełnić zaprawą cem.

5.2 Gruntowanie - przed malowaniem farbami emulsyjnymi należy gruntować preparatami do 
gruntowania.  

5.3. Wykonywanie powłok malarskich
Powłoki z farb wodnych powinny być ni
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla. Malowanie ścian 
pomieszczeń farbą akrylową 2 lub trzykrotnie, korytarze i pomieszczenia wykończyć masą 
wykończeniową. 

6. Kontrola jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne" pkt6. Powierzchnia do 
malowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru robót malarskich na 
REMONT BUDYNKU EDUKACYJNO - KANCELARYJNEGO O NR INW. 165/145 

Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1 .1. 

Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności urnošiwiające i mające na celu: 
wykonanie robót malarskich, - roboty przygotowawcze, - malowanie powierzchni tynków, okładzin z płyt 

nakładanie masy wykończeniowej 
Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi 
w SST „Wymagania ogólne" pktl .4. 

warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i 
wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pktl .5. Wykonawca 

kość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST „Wymagania 
ogólne” pkt2. Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia w budownic6Nie. - Farby wewnętrzne emulsyjne. 
wykończeniowe. Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspekt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt3. 
Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” 
Farby pakowane zgodnie z PNI-0-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PNEN
902:2002 i przechowywane w temperaturze min.+50 C należy transportować zgodnie z PNI
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt5. Przy malowaniu i 
tapetowaniu temperatura nie powinna być niŠsza niŠ +8 0C. W czasie malowania niedopuszczalne 
jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia należy naprawić przez uzupełnienie ubytków szpachlą 
wap. 

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i wypełnić zaprawą cem.-wap. 

przed malowaniem farbami emulsyjnymi należy gruntować preparatami do 

5.3. Wykonywanie powłok malarskich 
Powłoki z farb wodnych powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla. Malowanie ścian 
pomieszczeń farbą akrylową 2 lub trzykrotnie, korytarze i pomieszczenia wykończyć masą 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne" pkt6. Powierzchnia do 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru robót malarskich na 
KANCELARYJNEGO O NR INW. 165/145 – CZĘŚĆ 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności urnošiwiające i mające na celu: 
malowanie powierzchni tynków, okładzin z płyt 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi 

izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed 
wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo- dekoracyjną. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pktl .5. Wykonawca 
kość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST „Wymagania 
ogólne” pkt2. Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm 

Farby wewnętrzne emulsyjne. - Masy 
wykończeniowe. Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt3. 
Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt4. 
2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PNEN-ISO 

C należy transportować zgodnie z PNI-85/0-79252 i 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt5. Przy malowaniu i 
C. W czasie malowania niedopuszczalne 
etrzem od przewodów wentylacyjnych i 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia należy naprawić przez uzupełnienie ubytków szpachlą 

 

przed malowaniem farbami emulsyjnymi należy gruntować preparatami do 

matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla. Malowanie ścian 
pomieszczeń farbą akrylową 2 lub trzykrotnie, korytarze i pomieszczenia wykończyć masą 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne" pkt6. Powierzchnia do 
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Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

- sprawdzenie nasiąkliwości, - sprawdzenie wyschnięcia podłoża, - sprawdzenie czystości. 
Roboty malarskie 
Badania powłok należy wykonać po ich zakończeniu nie wcześniej niż po 7-14 dni. Przeprowadza się je 
przy temperaturze nie niższej od + 50C przy wilgotności powietrza mniejszej niż 65 %. 
Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem. 
Wyniki kontroli materiałów i wykonania robót malarskich powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża, farb 
ustawieniem rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt8. Odbiór powinien być 
potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie 
zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom państwowych 
norm. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt5.1. 
Odbiór robót malarskich polega na sprawdzeniu: 

- wyglądu zewnętrznego powłok, 

- odporności powłoki na wycieranie polegającym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni 
szmatką kontrastowego koloru, 

- odporności powłoki na zarysowanie, 

- przyczepności powłoki do podłoża polegającym na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki 
od podłoza, 

- odporności powłoki na zmywanie wodą. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne" pkt9. Płaci się za 
ustaloną ilość m 2 robót malarskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie i przygotowanie materiałów, 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoza, 

- zagruntowanie podłoża, 

- przygotowanie farb, 

- ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich, - oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 
Obowiązujące normy i przepisy jak w wymaganiach ogólnych. 

B - 05 ROBOTY ELEWACYJNE 
Kod CPV 45400000-1 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kod CPV 45321000-3 

Izolacje cieplne 
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              Kod CPV 45324000-4 
                Tynkowanie 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru docieplenia budynków oraz wyprawy elewacyjnej na zadaniu: : “REMONT BUDYNKU 
EDUKACYJNO - KANCELARYJNEGO O NR INW. 165/145 – CZĘŚĆ NR 1” 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pktl. 1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem i położenie wyprawy elewacyjnej z 
tynku mineralnego. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania 
ogólne” pktl .4. 
Ponadto następujące określenia: 
Zaprawa klejąca- sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do przyklejenia 
styropianu do podłoża i tkaniny zbrojącej do styropianu. 
Zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie, przeznaczona do wykonania 
wyprawy na warstwie zbrojonej. 
Warstwa zbrojona - układ składający się z zaprawy klejącej oraz tkaniny zbrojącej znajdującej się w 
środku zaprawy klejącej. 
Wyprawa tynkarska - zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowiąca zewnętrzną warstwę 
wykończeniową układu ocieplającego. 
Spoina kleiowa - zaprawa klejąca po sMłardnieniu i wyschnięciu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pktl .5. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST „Wymagania 
ogólne" pkt2. 
Kazda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu stwierdzającą zgodność 
właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach. 

2.1 Płyty styropianowe 
 Do wykonania warstwy izolacyjnej nalešy zastosować płyty styropianowe rodzaj PS 
(samogasnące), o gęstości objętościowej nie mniejszej niż 15 kg/m3 i nie większej niż 20 kg/m3. 
Wymiary płyt nie większe niż 600x1200mm, grubość 20, 30, 50 100 i 150mm. Struktura styropianu 
powinna być zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. Powierzchnia płyt szorstka, krawędzie 
proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań. Płyt styropianowych nie można stosować do 
dociepleń bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszącym około 8 
tygodni. 

2.2 Siatka z włókna szklanego 
 Zastosowana siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010. 

2.3 Zaprawy klejące 
 Do przyklejenia styropianu i siatki należy stosować zaprawy klejące dopuszczone do stosowania 
aprobatami technicznymi wydanymi przez ITR W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do 
partii zapraw powinien być podany czas przydatności do użycia. - kleje, grunty, podkłady i masy do 
styropianu 

2.4 Podkład tynkarski 
 Stosowanie podkładu tynkarskiego powoduje uniknięcie przebarwień i wzmacnia przyczepność 
tynku do warstwy zbrojącej. Jest to ciecz o konsystencji gęstej śmietany. Podstawowy skład to wodna 
dyspersja żywicy organicznej z dodatkiem mineralnym, (bardzo drobnym kruszywem kwarcowym). Środka 
tego nie wolno stosować w postaci rozcieńczonej. 

2.5 Zaprawy tynkarskie 
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 Do wykonania wyprawy tynkarskiej należy zastosować zaprawę tynkarską mineralną barwioną 
w masie w kolorze zgodnym z dokumentacją. Zaprawa powinna być dopuszczone do stosowania 
aprobatami technicznymi wydanymi przez ITR W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do 
partii zapraw powinien być podany czas przydatności do użycia. Zaprawa powinna stanowić jednolity 
pod względem zabarwienia proszek, bez zbryleń i obcych wtrąceń. 

2.6 Łączniki rozprężne do mocowania styropianu do podłoża 
 Do mocowania styropianu do podłoża należy stosować łączniki rozprężne odpowiadające 
wymaganiom świadectw i aprobat technicznych. 
Długość łączników powinna być taka, aby co najmniej 6cm było osadzone w ścianie. 

2.7 Listwy narożne 
 Listwy narożne służą do obróbek krawędzi zewnętrznych budynku a także do wzmocnienia 

krawędzi otworów wejściowych. Wykonane są z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o kątowym 
przekroju poprzecznym 25x25mms 

2.8 Listwy cokołowe 
 Listwa cokołowa montowana jest na dolnej krawędzi ocieplenia i spełnia rolę osłony warstwy 
izolacyjnej. Listwa cokołowa może być wykonana z blachy aluminiowej gr. Imm lub z wysokogatunkowego 
PCW. Przekrój poprzeczny mogą mieć zetowy lub ceowy. Szerokość listwy musi być dostosowana do 
grubości warstwy styropianu. Listwy montuje się do ściany przy pomocy kołków rozporowych. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt3. Przy wykonywaniu 
dociepleń stosuje się typowe narzędzia budowlane, powszechnie używane do wykonywania tynków 
tradycyjnych lub gładzi gipsowych: 

- szczotki z włosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji, 
- kielnie trapezowe do nakładania zaprawy klejowej, 

- pace zębate i pace gładkie do naciągania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej, 

- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej, 

- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej, 

- nożyce do cięcia siatki, młotki, wałki, pędzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas 
klejowych i tynkarskich, łaty i poziomice długości 2m, - nożyce do cięcia styropianu, 

- agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza, 
- rusztowania i elementy transportu pionowego. 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 
„Wymagania ogólne" pkt4. 

5. Wykonanie robót 

Wykonanie docieplenia powinno być oparte na ogólnych wytycznych zawartych w świadectwie ITB nr 
530/94 dotyczącym metody lekkiej-mokrej, w instrukcji I TB nr 336/96 i w świadectwie ITB nr 1005/94. 
Prace dociepleniowe należy prowadzić przy temperaturze otoczenia 5-25 0C. 
Kolejność robót powinna być następująca: 

- prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz montaż 
rusztowań i zdjęcie obróbek blacharskich, - sprawdzenie i przygotowanie podłoża, 

- przygotowanie masy klejącej, 

- przymocowanie płyt styropianowych, 

- wykonanie warstwy zbrojonej, 

- wykonanie wyprawy tynkarskiej, 

- demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 
Ze względu na reprezentacyjny charakter budynku zachodzi konieczność wykonania prac szczególnie 
starannie z zachowaniem technologii przewidzianej przez producenta ocieplenia należy stosować 
odpowiednie kleje, grunty i masy. Jako warstwę ocieplającą zastosować styropian EPS-100 -038 — 
12cm, który należy mocować mechanicznie za pomocą kołków oraz za pomocą kleju. Pokładzinę 



24 

termoizolacyjną należy tak mocować aby niemożliwe było jej odpadanie w przypadku pożaru w czasie 
krótszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej ściany zewnętrznej — tutaj 60 minut. 
W styropianie wycinać bonie wyrzynarką elektryczną do boni na poziomicy stalowej. 
Na styropian mocować typową siatkę z włókna szklanego oraz cienką specjalną siatkę do boni i zatapiać 
w kleju . 

- na klej stosować podkład . 

- jako warstwę wierzchnią zastosować tynk 

- elementem uzupełniającym ocieplenie są elementy styropianowe w formie gzymsów 
prefabrykowane i wykonywane indywidualnie na zamówienie zgodnie z przyjętym profilem i obłożone 
siatką i klejem w warunkach producenta. Elementy te należy wykonać z twardego styropianu aby 
zabezpieczyć się przed skutkami np. gradu. 

- listwa styropianowa występująca na poziomie stropu pierwszego piętra jest dodatkowo okuta od 
góry blachą powlekaną akrylem — kolorystyka patrz architektura. 

- blacha od góry jest wywinięta na elewację i zabezpieczona przed przeciekaniem uszczelniaczem 
silikonowym. 

6. Kontrola jakości robót 
W trakcie wykonywania ocieplenia ścian zewnętrznych i vwprawy elewacyjnej, należy kontrolować 
jakość robót sprawdzając zgodność ich wykonywania z instrukcją ITB 334/96, oraz z wymaganiami 
techniczno — technologicznymi stawianymi przez poszczególne systemy ociepleń. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt7. 

7.1 Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarowa dla robót związanych z ociepleniem elewacji i wykonaniem wyprawy 
tynkarskiej są: 
–  m 2 ocieplonej ściany lub ościeży , 
–  m 2 wyprawy elewacyjnej, mb ochrony narożników, - 
–  mb listwy cokołowej. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt8. 
W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzać częściowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny 
być dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokółami odbiorów częściowych. Obiory powinny być 
dokonywane na każdej ścianie budynku. Po zakończeniu robót ociepleniowych należy dokonać odbioru 
końcowego. 

9. Podstawa płatności 

Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: dostarczenie materiałów na miejsce wykonywania ocieplenia, przygotowanie podłoża, 
przymocowanie płyt styropianowych do ścian i ościeży, ochrona narożników wypukłych, zamocowanie 
listwy cokołowej, wykonanie warstwy zbrojonej, wykonanie wyprawy elewacyjnej i oczyszczenie 
stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 

Obowiązujące normy i przepisy jak w wymaganiach ogólnych. 
 

 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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1. Wstęp  
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1.1.Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wymianą grzejników na zadaniu: : “REMONT BUDYNKU EDUKACYJNO - 
KANCELARYJNEGO O NR INW. 165/145 – CZĘŚĆ NR 1” 

1.2. Zakres stosowania ST  

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
p.1.1. 1.3.  

Zakres robót ujętych w ST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wymiany grzejników w leśniczówce.  

W zakres tych robót wchodzą:  

− Demontaż istniejącej instalacji,  

− montaż urządzeń grzejnych,  

− montaż rurociągów - systemu pex/al./pex,  

− montaż armatury - zaworów grzejnikowych, termostatycznych, 

 − badanie instalacji,  

− regulacja działania instalacji.  

1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. Materiały  

2.1. Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
programu robót. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: - Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane, - Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O 
wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r Nr. 92.poz.881; z późniejszymi zmianami), - Ustawie z dnia 30 
sierpnia 2002 r. „O systemie zgodności ( Dz.U. z 2002 r Nr. 166.poz.1360; z późniejszymi zmianami), Na 
Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  

2.2. Wymagania szczegółowe  

2.2.1. Jako elementy grzejne instalacji należy stosować grzejniki stalowe dwupłytowe przedstawione w 
przedmiarze.  

2.2.2. Jako elementy umożliwiające regulacje poboru ciepła należy stosować zawory termostatyczne do 
grzejników – montaż wg instrukcji producenta  

2.2.3. Jako elementy rozprowadzające ciepło należy stosować system pex/al./pex – montaż wg instrukcji 
producenta  

2.3. Składowanie elementów 

 Wszystkie wyroby powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych opakowaniach producenta w 
magazynie lub pomieszczeniach zamkniętych.  

3. Sprzęt  



27 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

4. Transport  

4.1. Rury  

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i 
kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.  

4.2. Grzejniki  

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na 
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu 
i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka 
transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie 
grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  

4.3. Armatura  

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w 
magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać 
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.  

5. Wykonanie robót.  

5.1. Warunki ogólne wykonania robót Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr.47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót 
budowlanych.  

5.2. Roboty demontażowe - Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany będzie bez 
odzysku elementów. - Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości 
pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. - Materiały uzyskane z demontażu należy 
posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki.  

5.2. Montaż grzejników  

Montaż grzejników wykonać tak, aby odległość grzejnika od ściany wynosiła min 10 cm oraz odległość od 
podłogi i parapetu po 11 cm. Grzejniki należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany. 
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane 
dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone grzejnik 
należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, 
aby po podłączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. 

 5.3.Montaż zaworów termostatycznych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Zawory ustawić tak, 
aby skala regulacji widoczna była od góry.  

5.4 System PEX montować w instalacjach centralnego ogrzewania. System składa się z rury 
wielowarstwowej PEX lub PERT oraz kompletu złączek skręcanych i zaprasowywanych. Zalety systemu: - 
trwałość (oceniana na min. 50 lat), - odporność chemiczna, - energooszczędność (niskie straty ciśnienia), - 
higieniczność ( pex jest nietoksyczny), - amortyzacja uderzeń hydraulicznych, - brak przenoszenia drgań, - 
mały ciężar, - nie przewodzi prądu, - wysoka elastyczność, - bardzo mała wydłużalność cieplna 
(0,025mm/mK), - rury i kształtki są w 100% szczelne na dyfuzję tlenu, - możliwość połączenia z każdym 
rodzajem instalacji (używając kształtek przejściowych wyposażonych w gwinty), - przyjazny dla środowiska 
(podczas palenia się rur powstaje jedynie dwutlenek węgla i woda), - nie występuje zjawisko korozji 
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elektrochemicznej (rury i złączki nie wchodzą w reakcję z innymi materiałami , z których wykonana jest 
pozostała część instalacji. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości połączenia, montaż złączek PEX 
należy przeprowadzić w następujący sposób: - połączenia powinny być wykonywane na prostym odcinku 
rury (odcinek prosty przed i za połączeniem musi wynosić nie mniej niż 3 x Da), - Da - średnica zewnętrzna 
rury, - należy zwracać uwagę aby okolica połączenia rury była prosta, bez zgięć, - połączenie nie może 
podlegać żadnym naprężeniom wzdłuż osi, - gięcie końcówek rur wykonuje się przy użyciu sprężyny 
wewnętrznej natomiast gięcie odcinków prostych przy użyciu sprężyny zewnętrznej, - prace przy montażu 
złączek powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej (powyżej 0 st. Celsjusza), - połączenia 
zaprasowywane wykonywane są wyłącznie za pomocą zaciskarek ręcznych lub elektrycznych ze szczękami 
typu U, - połączenia zaprasowywane są nierozłączne i wykonywane są w montażu instalacji prowadzonych 
podtynkowo lub podposadzkowo, - pierścień zaciskowy zaprasowywuje się na rurze dlatego szczęki 
zaciskarki muszą być domknięte całkowicie, - złączka i końcówka rury powinny być czyste, bez 
zanieczyszczeń mechanicznych, - koniec rury powinien posiadać fazę wewnętrzną wykonaną 
kalibratorem, - koniec przewodu musi równomiernie przylegać na całym obwodzie w gnieździe złączki, - 
połączenia przy użyciu kształtek skrętno-zaciskowych używane są przy montażu instalacji natynkowych, 
służą do wykonywania połączeń z grzejnikami lub rozdzielaczami, - połączenia skrętno-zaciskowe są 
uznawane za rozłączne, - konieczne jest sfazowanie kształtki (typowe dla instalacji wodnych) dla połączeń 
skrętnozaciskowych, - przy montażu pionów należy na co drugiej kondygnacji ustalić punkt stały 
(bezpośrednio przy odgałęzieniu). Wykonać należy wg. systemu producenta.  

6. Kontrola jakości robót.  

Kontrola jakości robót związanych z wymiana grzejników powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 
faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano –montażowych. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w 
świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badan należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodna z wymogami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić ponowne badanie 

7.  Obmiar robót.  

Jednostką obmiarową jest : [m] – długość rur [szt.] – grzejnik, zawór, dwuzłączka  

8. Odbiór robót.  

Odbioru robót polegających na wymianie grzejników należy dokonać zgodnie z wymaganiami PN64/B10-400 
i „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Przy odbiorze powinny być przedstawione następujące dokumenty: - 
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów), - protokoły przeprowadzenia prób szczelności na zimno i na gorąco.  

9. Podstawa płatności.  

Podstawa płatności ujęta jest w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą.  

10. Przepisy.  

10.1.Normy - „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych.. Tom II 
instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 - PN-64/B-10400 „urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze”.  

- PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 

 - PN-EN 215:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe Cześć 1: Wymagania i badania.”  
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- PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.  

- PN-EN 442-2:1999/A1 1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”. 

 - PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”.  

- PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania - i badania”.  

- PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. - Wymagania i 
badania”. 

 

 

 

 

 
  
  
  
  
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S-02 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE      
CPV 45332200-5 

  
1. Wstęp 
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1.1 Przedmiot SST   

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie wykonania instalacji wodociągowej zgodnie z zakresem przedstawionym w 
Przedmiarze Robót i dokumentacją projektową. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy 
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

   
1.2 Zakres stosowania SST   

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

  1.3 Zakres robót objętych ST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu realizację robót niezbędnych do wykonania: instalacji wodociągowej. 

Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i 
cyrkulacji. Instalacja zimnej wody: 

Instalacje wykonać z rur polietylenu sieciowanego typu pex. 

Połączenia rur należy wykonać za pomocą kształtek mosiężnych lub z tworzywa sztucznego łączonych 
przy pomocy zacisków lub zaprasowywania, rury należy układać w posadzkach w otulinach ze 
spienionego polietylenu. 

Podejścia pod przybory oraz piony prowadzić w bruzdach w ścianach. Przewody należy rozprowadzić do 
punktów poboru umieszczonych na parterze budynku, oraz do hydrantu. Umywalki i zlewozmywaki 
wyposażyć w baterie jednouchwytowe. Instalacja cieplej wody i cyrkulacji: 

Instalacje wykonać z rur polietylenu sieciowanego typu pex. 

Połączenia rur należy wykonać za pomocą kształtek mosiężnych lub z tworzywa sztucznego łączonych 
przy pomocy zacisków lub zaprasowywania, rury należy układać w posadzkach w otulinach ze 
spienionego polietylenu. 

Instalacja będzie zasilana w ciepła wodę z zasobnika usytuowanego w kotłowni. 

Zamontować zawory odcinające oraz regulacyjne do cyrkulacji. Rury zaizolować otulinami ze spienionego 
polietylenu. 

 1.4 Określenia podstawowe 
 Określenia używane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

Instalacja wodociągowa - instalacje wodociągowa stanowią układy połączonych przewodów, armatury i 
urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimna i ciepła wodę, spełniającą Wymagania 
jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, Jakim powinna odpowiadać woda 
do spożycia przez ludzi. 

Instalacja wodociągowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej 
rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego. 

Instalacja wodociągowa wody ciepłej- instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na 
zasileniu zimna woda urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 

Woda do picia - woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez ludzi i spełnia 
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG. 

Zestaw wodomierzowy - składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek 

Studzienka wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym przeznaczony do zainstalowania 
armatury – np. wodomierza 

Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, uniemożliwiające 
wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr). 



31 

Armatura przepływowa instalacji wodociągowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do 
sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej. 

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji 
wodociągowej 

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 2. Materiały 
   

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania określono w specyfikacji 
technicznej ogólnej (STO). 

 2.2 Zastosowane materiały 
 Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana 
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa 
specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub - 
deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisje Europejska, lub   

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany". 2.2.1 Rodzaje materiałów 

Rury polietylenowe typu pex 

Kształtki mosiężne lub polisulfonowe. 

Armatura domowej sieci wodociągowej 

Armatura domowej sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) musi spełniać 
warunki określone  w następujących normach: 

PN/M-75110-11, PN/M-75113-19, PN/M-75123-26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M- 
75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206, 

3. Sprzęt   
  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w specyfikacji technicznej ogólnej (STO). 

 3.2 Sprzęt do wykonania robót 
 Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. Transport 
  

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w specyfikacji technicznej ogólnej (STO).   
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 4.2 Transport i składowanie 
 Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych. Ze względu na specyficzne cechy rur 
należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 
wsporniki  o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

- jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej  i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmiana położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać 
się przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C. 

Wymagania dotyczące przewozu armatury. Armaturę należy przewozie pakowana w sposób 
zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników 
atmosferycznych. Składowanie materiałów1 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 
słonecznego  i temperatura niższa niż CTC lub przekraczająca 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem 
światła słonecznego przez przykucie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folia 
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulacje powietrza pod 
powłoka ochronna, aby rury nie nagrzewały się  i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 
3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować 
w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 
cm i rozstawie, co 1-2 m Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, 
zamocowane w odstępach, co 1-2 m Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw 
rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi. 

Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. W 
pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodujące.  
Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

5. Wykonanie robót 
  

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w specyfikacji technicznej ogólnej (STO). 

 5.2 Warunki przystąpienia do robót 
 Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej należy: 

- wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 

- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych, - 
wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 

 5.3 Montaż rurociągów 
 Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego 
montażu rur, kształtek  i armatury. 

Rurociągi mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach, w bruzdach ścian lub warstwach podłogowych 
w rurach osłonowych. 
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 5.4 Połączenia rur i kształtek 
 Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek należy dokonać oględzin tych materiałów. 
Powierzchnie rur i kształtek musza być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm. Połączenia 
gwintowane 

Połączenie gwintowane może być wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelka 
zaciskowa miedzy przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w 
metalu oraz zasady ich stosowania powinny być zgodne z wymaganiami PN-ISO-7-1: 1995 Gwinty rurowe 
połączeń ze szczelnością uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia, i/lub PN-ISO 228-1 
1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i 
oznaczenia. 

Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metoda obróbki 
mechanicznej). Gwinty powinny być równo ucięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. 

Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. 

Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych lub za 
pomocą narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcania, niedopuszczalne Jest dokonywanie 
tego zbyt słabo lub zbyt mocno,  a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych 
elementów. 

Jako materiał uszczelniający należy stosować konopie nasączone pokostem, taśmę teflonowa lub pastę 
uszczelniającą. 

Połączenia z armatura 

Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i 
wewnętrznej. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm.   

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłoga lub przyborem należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). 

Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacja należy wykonać przestrzegając instrukcji 
wydanych przez producentów określonych materiałów. 

6. Kontrola jakości robót 
  

6.1 Zasady ogólne 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót określono w specyfikacji technicznej ogólnej (STO). 

 6.2 Badania instalacji wodociągowej wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego 
 Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego  (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz 
spadku ciśnienia (może wystąpić wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów z tworzyw 
sztucznych) obserwuje się instalacje jeszcze 1/2 godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i 
roszenie oraz spadek ciśnienia nie jest większy niż 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego. 

Badanie główne instalacji wodociągowej wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego polega na 
podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jeżeli 
Badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym - brak przecieków i roszenia oraz spadek 
ciśnienia nie jest większy niż 0,2 bara - to uznaje się, że instalacja wodociągowa została wykonana w 
sposób prawidłowy, chyża, że wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodów 
z tworzyw sztucznych. 

Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z określona w dokumentacji technicznej tj. 0,9 MPa. 

6.3 Badania instalacji wodociągowej wykonanej z przewodów metalowych gwintowanych 

 Badanie instalacji wodociągowej wykonanej z przewodów metalowych gwintowanych polega na 
podniesieniu ciśnienia do wartość, ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji przez pół godziny. Jeżeli jest 
brak przecieków i roszenia oraz ciśnienie na manometrze nie spadnie więcej niż 2 % - to uznaje się, że 
instalacja wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy. Wartość ciśnienia próbnego należy 
przyjąć zgodnie z określona w dokumentacji technicznej tj. 0,9 MPa. 
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 6.4 Badanie instalacji ciepłej wody 
 Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności woda zimna z wynikiem pozytywnym, 
należy dodatkowo przeprowadzić Badanie szczelności woda o temp. 60°C, przy ciśnieniu roboczym. Z 
przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół. 

7. Obmiar robót 
  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót określono w specyfikacji technicznej ogólnej (STO). 

 7.2 Jednostka obmiarowa 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacja 
projektowa i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. 

Długość rurociągów: 

- należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od strony instalacji) 
bądź od zaworu odcinającego na wprowadzeniu rurociągów do budynków (w przypadkach, gdy 
wodomierz jest na zewnątrz budynku) - do końcówki podejścia do poszczególnych punktów czerpania 
wody, 

- oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od 
rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz armatury 
łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do długości rurociągów armatury kołnierzowej, 

- podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezależnie od tego 
do przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic rurociągów i rodzajów podejść. Przy 
ustalaniu liczby podejść należy odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, odrębnie - wody ciepłej, 

- długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej długości 
rurociągów, - długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 

Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w sztukach lub kompletach. 

Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału według 
średnic oraz rodzajów budynków. 

8. Odbiór robót 
  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót   

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót określono w specyfikacji technicznej ogólnej (STO). 

8.2 Zakres badań odbiorczych 

 Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 
podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych. 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i 
wykonawca. Jeżeli nie zostało to ustalone  w umowie to powinny one objąć, co najmniej badania 
odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody 
wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji 
wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych badań określony został w pkt. 11 
WTWiO. 

Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 

• temperatury wody za pomocna termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C, 

• spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 
dokładność odczytu nie mniejsza niż 10 Pa 

8.3 Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej 
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 Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny należy 
przeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2. 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru. 

8.4 Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej 

 Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji, do których zanika dostęp w miarę postępu 
robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub 
zamykanych kanałach nieprzełażowych przewodów układanych w rurach osłonowych w warstwach 
podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub 
utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie 
przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z dokumentacja 
projektowa o raz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, - przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 
robót oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie 
zidentyfikować lokalizacje odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

  
8.5 Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 

- zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

- wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji woda, 

- dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym. W ramach odbioru końcowego należy: 

- uruchomić instalacje, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacja 
projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO, 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO, - sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, - sprawdzić 
protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 
Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół. 

9. Podstawa płatności 
  

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności określono w specyfikacji technicznej ogólnej (STO).   

 9.2 Cena jednostki obmiarowej   
 Rozliczenie robót montażowych instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych może być 
dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy 
pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu odbioru końcowego. Podstawę 
rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona 
na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych 
przez zamawiającego lub - ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji 
wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
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- obsługę sprzętu nieposiadajacego etatowej obsługi, 

- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

- wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 

- wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2., 

- montaż rurociągów i armatury 

- wykonanie prób ciśnieniowych 

- usuniecie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

  
10. Podstawy płatności 

 Normy 
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne Wymagania i badania. 

PN-ISO-7-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i 
oznaczenia. 

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwana na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia. 

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 

PN-B-10720:1998 Wodociągi Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne. 

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury. 

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki. 

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze. 

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w 
systemie 

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 
zimnej wody. Polipropylen (PP) Część 2: Rury. 

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 
zimnej wody. Polipropylen (PP) Część 3: Kształtki. 

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 
zimnej wody. 

Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R. 
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PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 
zimnej wody. 

Polibutylen (PB). Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 
zimnej wody. 

Polibutylen (PB). Część 2: Rury 

PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 
zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 3: Kształtki. 

PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 
zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 2: Rury. 

PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 3: Kształtki. 

PN-EN IS015875-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 
zimnej wody. 

Polietylen sieciowany (PE-X). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłużone. 

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący. 

PN-79/M-75113Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchoma wylewka. 

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. 

PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe. 

PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowa piecykowa. 

PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowa. 

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojące. 

PN-78/M-75119Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe stojące. 

PN-74/M-75123Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice suwakowe. 

PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca 
rozsuwalna. 

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte. 

PN-77/M-75126Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące jednootworowe. 

PN-80/M-75144Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome. 

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe. 

PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dźwigniowy. 

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze. 

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników płuczących. 

PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe. 

PN-75/M-75206Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe. 
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PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagańia. 

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania instalacyjne. 

PN-ISO 4064-3:1997Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody 
badań  i wyposażenie. 

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagańia. 

PN-ISO 7858-2:1997Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne. 

PN-ISO 7858-3:1997Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. 

Wodomierze sprzężone. Metody badań. 

PN-88/M-54901.00 Elementy złaczne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania. 

PN-88/M-54901.01Elementy złaczne wodomierzy skrzydełkowych. Osłonki. 

PN-88/M-54901.02Elementy złaczne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze. 

PN-92/M-54901.03 Elementy złaczne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki. 

PN-92/M-54901.04Elementy złaczne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników. 

PN-88/M-54901.05Elementy złaczne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki. 

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 
ogólne Wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-67/C-89350Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W. 

Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL. - 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

- Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE - GAMRAT. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. 

Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz, 2016 z 
późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. -o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086). 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). 
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S-03 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE 
CPV 45332300-6 

  
1. Wstęp 

 1.1 Przedmiot SST   
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie wykonania instalacji kanalizacyjnej zgodnie z zakresem przedstawionym w 
Przedmiarze Robót i dokumentacją projektową. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy 
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

 1.2 Zakres stosowania SST   
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 



40 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu realizację robót niezbędnych do wykonania: instalacji kanalizacyjnej. 

1.4 Określenia podstawowe 

 Określenia używane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi  w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

Instalacje kanalizacyjna - stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i 
wpustami odprowadzającymi ścieki od strony budynku. 

Przybór sanitarny - urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 
powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem 
odpływowym. Przewód spustowy (pion) - przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść 
kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.   

Przewód odpływowy (poziom) - przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do przykanalika lub 
innego odbiornika. Wpust - urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i 
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej. 

  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

2. Materiały 
   
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania określono w 
specyfikacji technicznej ogólnej (STO). Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnych 
powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana 
norma europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa 
specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna  z wymaganiami podstawowymi, lub - 
deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisje Europejska, lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska Norma lub aprobata 
techniczna, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 2.2 Rodzaje materiałów 
- Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych musza spełniać Wymagania określone w odpowiednich normach: 

- z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U), 

- z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U), - z polietylenu (PE) PN-EN 
1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U). 

- Przybory i urządzenia 

Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych musza spełniać Wymagania określone 
w odpowiednich normach. Wykaż takich norm podany został w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji. 

3. Sprzęt 
  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w specyfikacji technicznej ogólnej (STO). 

 3.2 Sprzęt do wykonania i zasypania wykopów fundamentowych 
 Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. Transport 

 4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w specyfikacji technicznej ogólnej (STO).   

 4.2 Transport i składowanie 
- Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych Ze względu na specyficzne cechy rur 
należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 
wsporniki  o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m 
- jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak służy, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej  i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmiana położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie 

Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 0°C do -3 oC.   

Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń 

Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem mechanicznym. 

- Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem   

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 
słonecznego  i temperatura niższa niż 0°C lub przekraczająca 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem 
światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folia 
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulacje powietrza pod 
powłoka ochronna aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 
3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować 
w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 
cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, 
zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw 
rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. Rury kielichowe 
układać kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 

- Składowanie przyborów i urządzeń 

- Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy w 
magazynach zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych należy 
przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej 0°C. 

5. Wykonanie robót 
  

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w specyfikacji technicznej ogólnej (STO). 

 5.2 Warunki przystąpienia do robót 
 Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy: 

- wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 

- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych, - 
wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych. 

 5.3 Montaż rurociągów 
 Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego 
montażu rur i kształtek. Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w 
sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania 
się drgań i hałasów. Przewody pod podłoga w ziemi należy układać na podsypce piaskowej. 

 5.3 Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 
 Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin 
tych materiałów Powierzchnie rur i kształtek musza być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i 
innych wad powierzchniowych  w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm 
podanych w pkt. 2 

- Połączenia zgrzewane 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 

- zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do 
właściwej temperatury  i dociśniecie, bez stosowania dodatkowego materiału, 

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polietylenowe (PE) zawierają 
jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w 
ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rura. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić 
wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna 
wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach elektrooporowych co mogłoby 
spowodować zwarcie podczas łączenia Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić 
pofałdowanie. 

- Połączenia kielichowe na wcisk 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osądzona 
uszczelka (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka 
smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególna uwagę na osiowe wprowadzenie końca 
rury w kielich. 

- Połączenia klejone 

Połączenia klejone w montażu instalacji kanalizacyjnych stosowane są dla rur i kształtek z PVC-U. 

Powierzchnie elementów łączonych za pomocą kleju agresywnego musza być czyste i odtłuszczone. 
Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju. 

Pomieszczenie, w którym odżywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed 
otwartym ogniem  z powodu tworzących się par rozpuszczalników. 

Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami producentów tych 
materiałów. 

  
5.4 Połączenia z przyborami i urządzeniami 

 Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich powierzchni. 

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2. 
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Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO część II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez 
producentów określonych przyborów i urządzeń 

6. Kontrola jakości robót 
  

6.1 Zasady ogólne 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót określono w specyfikacji technicznej ogólnej (STO). 

 6.2 Zakres kontroli jakości 
 Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić 
zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO część II „Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz w PN-
81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00 Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed 
zakryciem bruzd i kanałów. 

Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich 
woda na całej wysokości. Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich woda 
o ciśnieniu nie wyższym niż 2 m słupa wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) należy sprawdzić na 
szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich 
połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania szczelności należy uznać za pozytywny. Z 
przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności. 

7. Obmiar robót 

 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót określono w specyfikacji technicznej ogólnej (STO). 

7.2 Jednostka obmiarowa 

- Długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów w 
zależności od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek, Do długości 
rurociągów nie wlicza się zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów. - Zwężki 
wlicza się do rurociągów o większej średnicy. 

- Liczba podejść o odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się w sztukach 
według rodzajów podejść  i średnic odpływu z danego urządzenia. Długość rurociągów w podejściach 
wlicza się do ogólnej długości rurociągów. Nie uwzględnia się natomiast podejść do urządzeń (przyborów), 
stanowiących komplet urządzeń łączonych szeregowo, jak umywalki i pisuary. 

- Uzbrojenie rurociągów - wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy oblicza się w sztukach 
z podaniem rodzaju materiału i średnicy. 

- Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. - oblicza się w sztukach lub kompletach z 
podaniem rodzaju i typu urządzenia. 

- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, płaskowniki oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju 
materiału i średnicy. 

8. Odbiór robót 
  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót   

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót określono w specyfikacji technicznej ogólnej (STO). 

8.2 Zakres badań odbiorczych 

  Badania  przy  odbiorze  instalacji  kanalizacyjnej  należy  przeprowadzić 
 zgodnie  z  ustaleniami  podanymi  w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, 
WTWiO część II „Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz WTWiO Rurociągów z tworzyw sztucznych. 
  

8.3 Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

- przebieg tras kanalizacyjnych, 
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- szczelność połączeń, 

- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, - lokalizacja przyborów i urządzeń. 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru technicznego - 
częściowego. 

 8.4 Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej 
 Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu 
robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione bądź 
niemożliwe w fazie odbioru końcowego. Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić 
protokół odbioru technicznego - częściowego oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować lokalizacje odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

 8.5 Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej   
 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót 
montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się 
wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 

- użyciem właściwych materiałów i elementów urządzeń, 

- prawidłowość wykonania połączeń, 

- wielkość spadków przewodów, 

- odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 

- prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości miedzy uchwytami 
(podporami), - prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 

- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

- protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

- zgodność wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 

(szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów, 
przyborów i urządzeń. Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – 
końcowego. 

9. Podstawa płatności 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności określono w specyfikacji technicznej ogólnej (STO).   

 9.2 Cena jednostki obmiarowej   
 Rozliczenie robót montażowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może być 
dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. Podstawę 
rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona 
na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych 
przez zamawiającego lub - ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji 
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadajacego etatowej obsługi, 

- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

- wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych, 
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- wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2., 

- montaż rurociągów przyborów i urządzeń, 

- wykonanie prób szczelności, 

- usuniecie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

10. Przepisy związane 
  
Normy 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne Wymagania i badania. 

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej  i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek 
winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-ENV1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków  (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany 
polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: 

Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości 
i ścieków  (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 1: 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-ENV1519-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków  (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). 
Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej  i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 1: 
Wymagania dotyczące rur, kształtek  i systemu. 

PN-ENV1451-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków  (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). 
Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 

PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru. 

PN-90/M-75178.04 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu. 

PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty. 

PN-89/M-75178.07 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien. 

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary. 

PN-81/B-12632/Aż1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Aż1). 

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet. 

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie. 

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania. 
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PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane. 

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne Wymiary przyłączeniowe. 

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rak. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-75/H-75301 Umywalki żeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego. 

PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 

PN-EN 232:2005 Wanny kąpielowe. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-82/H-75070 Wanny kąpielowe żeliwne emaliowane. 

PN-91/M-77560 Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane. 

PN-EN 35:2001 Bidety stojące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-EN 36:2000 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne Wymagania i badania. 

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 
standardowych. Główne wymiary. 

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 
kompakt. Główne wymiary. 

PN-88/B-75704 04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 
dziecięcych. Główne wymiary. 

PN-EN 997:2001 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym. 

PN-EN 12764:2005(U) Urządzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasążem. 

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wypusty ściekowe z oddzielaniem cieczy 
lekkich. PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne. 

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady. 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej. 

Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

- Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE - GAMRAT. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II OWEOB Promocja - 2005 r. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 
2016 z późn. zm.) - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177). 
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 
zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póz. 
zm.). 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz. U Nr 72 poz. 747) wraz ze zmiana opublikowana w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729. 
Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 
1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2041).   

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające Rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy  i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiana 
opublikowana w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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E-01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 ROBOTY ELEKTRYCZNE 

    1. Część ogólna 
 
1.1 Nazwa zamówienia 

OBIEKT:  “REMONT BUDYNKU EDUKACYJNO - KANCELARYJNEGO O NR INW. 165/145 – 
CZĘŚĆ NR 1” 

INWESTOR: Nadleśnictwo Leżajsk; ul .T. Michałka 48; 37-300 Leżajsk 
ADRES BUDOWY: ul .T. Michałka 50; 37-300 Leżajsk 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlano-elektrycznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznej . 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji elektrycznej: 

- zasilanie , "łącznik główny p.-poż, wLZ , 

- tablice rozdzielcze i pomiar energii elektrycznej, 



- instalacja oświetlenia ogólnego,
-instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych,
-instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ,
-zasilanie wyłącznik WG TK i tablicy TE
-tablica TR2 
-instalacja zasilająca odbiorniki technologiczne,
-instalacja oświetlenia zewnętrznego,
 -ochrona przepięciowa,

- instalacja odgromowa.

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

- przebudować zgodnie z oddzielnym 

- zachować ostrożność przy pracach na wysokości,

- zapewnić bezpieczeństwo pracownikom podczas robót.

  1.4 Informacje o terenie budowy: 

-oznakować i wygrodzić strefę niebezpieczną z uwzględnieniem możliwości wejścia 
budynku osób postronnych,

-przygotować zaplecze budowy.
-zapewnić bezpieczeństwo pracownikom podczas robót.

  1.5 Nazwy i kody; 
Grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.6 Określenia podstawowe zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie     
 zdefiniowanych 

 Wszelkie nazwy firmowe wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być traktowane 
jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe wyrobów prze
 
STWiORBM — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlano

zawiera ogólne wymagania stawiane robotom budowlanym objętych zamówieniem.
SST — Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

zawiera szczegółowe wymagania stawiane robotom budowlanym objętych zamówieniem.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW ELEKTRYCZNYCH ORAZ JAKOŚCI.
2.1. Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów elektrycznych.

 Wszystkie wbudowywa
poszczególnych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Przed wbudowaniem każdego materiału 
Wykonawca przedłoży do akceptacji zamawiającemu ( inspektorowi nadzoru ) informację o źródle 
produkcji , zakupu lub pozyskania takich materiałów , atestach , wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek. Jeśli Wykonawca w szczególnych przypadkach zamierza użyć materiałów lub 
wyrobów zamiennych , innych niż przewidzianych w projekcie lub SST mus
Zamawiającego. Jeśli będzie wymagane badanie materiału lub wyrobu Wykonawca wykona je na 
własny koszt przed wbudowaniem propozycji zamiennej.

Materiały uznane przez Zamawiającego ( inspektora nadzoru ) za niezgodne z SST muszą być przez 
Wykonawcę niezwłocznie usunięte z placu budowy. Każdy rodzaj robót wykonanych z użyciem 
materiałów , które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiającego ( inspektora 
nadzoru ) mogą zostać zakwalifikowane jako wadliwe i nie zapłacone.

a. Tablice rozdzielcze — odpowiadające standardom określonym przez PN
Należy zwrócić uwagę na zgodność tablic z projektem wykonawczym, parametrami jakościowymi i 
technicznymi uwzględnionymi w Przedmiarze Robót.
Napięcie izolacji rozdzielnicy 
instalacji 400V AC. 
Rozdzielnice powinny zapewnić poprawną oraz bezpieczną pracę instalacji i urządzeń elektrycznych 
w obiekcie , zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i 
Rozdzielnice powinny posiadać oznakowanie wykonane w sposób trwały i pewny. Przewody 
ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.
Wraz z rozdzielnicami producent winien dostarczyć kartę gwarancyjną urządzenia , oświ
zgodności z normą PN-IEC 60439 , protokoły i świadectwa badań zgodnie z normą PN

instalacja oświetlenia ogólnego, 
instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych, 
instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego , 
zasilanie wyłącznik WG TK i tablicy TE, 

instalacja zasilająca odbiorniki technologiczne, 
instalacja oświetlenia zewnętrznego, 
ochrona przepięciowa, 

instalacja odgromowa. 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
przebudować zgodnie z oddzielnym opracowaniem istniejącą sieć energetyczną

zachować ostrożność przy pracach na wysokości, 

zapewnić bezpieczeństwo pracownikom podczas robót. 

oznakować i wygrodzić strefę niebezpieczną z uwzględnieniem możliwości wejścia 
budynku osób postronnych, 
przygotować zaplecze budowy. 

zapewnić bezpieczeństwo pracownikom podczas robót. 

0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

eślenia podstawowe zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie     

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być traktowane 
jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe wyrobów przedstawionych w projekcie.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlano
zawiera ogólne wymagania stawiane robotom budowlanym objętych zamówieniem.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlano

zawiera szczegółowe wymagania stawiane robotom budowlanym objętych zamówieniem.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW ELEKTRYCZNYCH ORAZ JAKOŚCI.
2.1. Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów elektrycznych. 

Wszystkie wbudowywane materiały i wyroby muszą być zgodne z wymogami określonymi w 
poszczególnych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Przed wbudowaniem każdego materiału 
Wykonawca przedłoży do akceptacji zamawiającemu ( inspektorowi nadzoru ) informację o źródle 

kcji , zakupu lub pozyskania takich materiałów , atestach , wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek. Jeśli Wykonawca w szczególnych przypadkach zamierza użyć materiałów lub 
wyrobów zamiennych , innych niż przewidzianych w projekcie lub SST mus
Zamawiającego. Jeśli będzie wymagane badanie materiału lub wyrobu Wykonawca wykona je na 
własny koszt przed wbudowaniem propozycji zamiennej. 

Materiały uznane przez Zamawiającego ( inspektora nadzoru ) za niezgodne z SST muszą być przez 
onawcę niezwłocznie usunięte z placu budowy. Każdy rodzaj robót wykonanych z użyciem 

materiałów , które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiającego ( inspektora 
nadzoru ) mogą zostać zakwalifikowane jako wadliwe i nie zapłacone. 

odpowiadające standardom określonym przez PN-IEC 60439, PN
Należy zwrócić uwagę na zgodność tablic z projektem wykonawczym, parametrami jakościowymi i 
technicznymi uwzględnionymi w Przedmiarze Robót. 
Napięcie izolacji rozdzielnicy powinno być dostosowane do największego napięcia znamionowego 

Rozdzielnice powinny zapewnić poprawną oraz bezpieczną pracę instalacji i urządzeń elektrycznych 
w obiekcie , zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i 
Rozdzielnice powinny posiadać oznakowanie wykonane w sposób trwały i pewny. Przewody 
ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. 
Wraz z rozdzielnicami producent winien dostarczyć kartę gwarancyjną urządzenia , oświ

IEC 60439 , protokoły i świadectwa badań zgodnie z normą PN
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opracowaniem istniejącą sieć energetyczną 

oznakować i wygrodzić strefę niebezpieczną z uwzględnieniem możliwości wejścia do 

eślenia podstawowe zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie     

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być traktowane 
dstawionych w projekcie. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych — 
zawiera ogólne wymagania stawiane robotom budowlanym objętych zamówieniem. 

Budowlano-Montažowych — 
zawiera szczegółowe wymagania stawiane robotom budowlanym objętych zamówieniem. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW ELEKTRYCZNYCH ORAZ JAKOŚCI. 

ne materiały i wyroby muszą być zgodne z wymogami określonymi w 
poszczególnych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Przed wbudowaniem każdego materiału 
Wykonawca przedłoży do akceptacji zamawiającemu ( inspektorowi nadzoru ) informację o źródle 

kcji , zakupu lub pozyskania takich materiałów , atestach , wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek. Jeśli Wykonawca w szczególnych przypadkach zamierza użyć materiałów lub 
wyrobów zamiennych , innych niż przewidzianych w projekcie lub SST musi uzyskać zgodę 
Zamawiającego. Jeśli będzie wymagane badanie materiału lub wyrobu Wykonawca wykona je na 

Materiały uznane przez Zamawiającego ( inspektora nadzoru ) za niezgodne z SST muszą być przez 
onawcę niezwłocznie usunięte z placu budowy. Każdy rodzaj robót wykonanych z użyciem 

materiałów , które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiającego ( inspektora 

IEC 60439, PN-92/E-81106 
Należy zwrócić uwagę na zgodność tablic z projektem wykonawczym, parametrami jakościowymi i 

powinno być dostosowane do największego napięcia znamionowego 

Rozdzielnice powinny zapewnić poprawną oraz bezpieczną pracę instalacji i urządzeń elektrycznych 
w obiekcie , zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i średnic przewodów . 
Rozdzielnice powinny posiadać oznakowanie wykonane w sposób trwały i pewny. Przewody 

Wraz z rozdzielnicami producent winien dostarczyć kartę gwarancyjną urządzenia , oświadczenie o 
IEC 60439 , protokoły i świadectwa badań zgodnie z normą PN-IEC 60439 
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b. Montaż instalacji — przewody instalacyjne w izolacji z tworzywa sztucznego polietylen z żyłami 
miedzianymi z materiału na napięcie 750 V zgodnie z PN-IEC 60363-1 , PN-IEC 60364-3 PN-IEC 
60364-4-41 , PN-IEC 60364-5-52 , PN-IEC 60364-5-523. 
Instalacje będą wykonane w Korytkach kablowych K 150, K 100 , K 50 na wspornikach oraz kanałzch 
kablowych z tworzywa KI w przestrzeni nad sufitem podwieszanym oraz rurkach RL i RKLG w tynku 
w zależności od charakteru pomieszczeń z osprzętem o stopniu ochrony IP 20 dla instalacji w tynku i 
stopniu IP55 dla puszek instalacji na tynku i w rurkach z osprzętem szczelnym i stopniu ochrony IP44 
dla wyłączników (przełączników). Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć zapas niezbędny 
do wykonania połączeń. 
Osprzęt instalacyjny należy mocować w sposób trwały na ramkach metalowych, zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. Wyłączniki, przełączniki należy rozmieszczać w sposób nie kolidujący z 
wyposażeniem pomieszczenia. 
Po wykonaniu instalacji wykonać sprawdzenia odbiorcze zgodne z PN-IEC 60364-6-61. 
Przejścia przez ściany i stropy wykonać w rurkach z tworzywa sztucznego po wciągnięciu 
przewodów . Zabrania się przebijania przez elementy konstrukcyjno-budowlane obiektu. 

c. Osprzęt instalacyjny powinien odpowiadać standardom określonym przez PN-lEC-5-537. 
Należy zwrócić uwagę na zgodność osprzętu z projektem wykonawczym , parametrami jakościowymi i 
technicznymi uwzględnionymi w Przedmiarze Robót. Napięcie znamionowe izolacji osprzętu powinno 
być dostosowane do napięcia znamionowego instalacji ( 400V AC , 230V AC) Osprzęt dostarczony 
przez Wykonawcę będzie zapewniał poprawną oraz bezpieczną pracę instalacji i urządzeń 
elektrycznych w obiekcie , powinien być dostosowany do przekrojów i średnic przewodów oraz 
uchwytów stosowanych podczas robót. 

d. Taśmy stalowe (bednarka) powinny być dostarczone w kręgach, bez załamań lub innych uszkodzeń 
mechanicznych. 

Materiały stalowe przeznaczone do wykonywania instalacji uziemiających oraz konstrukcji 
wsporczych powinny być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie. Powłoka ochronna 
powinna być na całej powierzchni jednolita i bez uszkodzeń. 
Pręty, taśmy i linki powinny być przed montażem wyprostowane za pomocą wstępnego naprężenia 
lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego oraz nie powinny posiadać ostrych 
krawędzi. 

e. Ochrona od porażeń powinna być realizowana w oparciu o PN-IEC 60364-4-41. 
Ochronę przy dotyku pośrednim powinno zapewnić samoczynne wyłączenie instalacji przez 
wyłączniki różnicowo-prądowe i wyłączniki nadprądowe . Czas wyłączenia obwodów instalacji nie 
przekracza 0,2 s, dla linii zasilającej — 4s. 

2.2. Wymagania związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i 
kontrolą jakości materiałów i wyrobów budowlano-elektrycznych 

Przechowywanie i składowanie 
Wszystkie materiały i wyroby budowlane powinny posiadać oznakowanie zawierające co najmniej: 

a. nazwę i adres zakładu produkującego wyrób, 

b. określenie wyrobu lub nazwę handlową, 

c. numer aprobaty technicznej (jeżeli dotyczy wyrobu), 

d. datę produkcji, identyfikację partii wyrobu, 

e. znak budowlany, 

f. podstawowe informacje odnośnie warunków stosowania, magazynowania. 

Transport 
Materiały i wyroby można przewozić dowolnymi środkami transportowymi, układane w jednej 
warstwie, w pozycji leżącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

Do wykonania robót elektrycznych należy użyć następującego sprzętu: 

- spawarka elektryczna 250 A, 

- wiertarka wieloczynnościowa, 

- wycinarka do bruzd i puszek, 

- induktorowy miernik izolacji, 

- praska hydrauliczna do końcówek kablowych. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 



Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót elektrycznych należy użyć następujących 
środków transportu: 
-samochód dostawczy 0,9t lub innych środków transportu urnožliwiających transport poszczególnych 

materiałów w sposób zabezpieczaj

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem , za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz 
zapewnienia jakości , projektem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru. Zakres robót 
obejmuje: 

5.1. Zasilanie złącze kablowe wyłącznik p.poż. w.l.z.

Z przebudowanej tablicy głównej i pomiaru energii wybudować WIZ do WG p.
zlokalizowanego na zewnątrz. Obudowa wyłącznika p.poż. o powinny być wykonane z materiału 
termoutwardzalnego o stopniu ochrony IP44 w klasie ochronności Il . Znamionowe napięcie izolacji U 
500V, prąd znamionowy 400A. Rury ochronne należy układa
winidurowych wykonać brzeszczotem lub za pomocą piły do metalu. Po cięciu rurę należy wygładzić 
pilnikiem lub specjalnym skrobakiem . Łączenie wykonać za pomocą złączek. Dopuszcza się 
prowadzenie WLZ-tu w listwach LN 60x4
Rozdzielnice powinny zapewnić poprawną oraz bezpieczną pracę instalacji j urządzeń elektrycznych w 
obiekcie. Zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i średnic przewodów. Rozdzielnice 
powinny posiadać oznakowanie wykonane w sposób t
Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.
Wraz z rozdzielnicami producent winien dostarczyć kartę gwarancyjną urządzenia , oświadczenie o 
zgodności z normą PN-IEC 60439 , protokoły i świadectwa badań zgodnie 
Przewody do wykonania w.l.z
technicznym. 

5.2. Instalacja oświetlenia podstawowego

Instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego wykonać przewodami typu YDYżo 3x1,5 mrn
4x1 ,5 mrn2 ,YDYżo 5 x 1 ,5mm
odwinąć na odpowiednią długość. Rozwinięty przewód należy odmierzyć przez przyłożenie go do całej 
trasy , na której ma być ułożony . Do długości t
Ucinanie przewodów należy wykonywać szczypcami. W miejscach zmian trasy należy wykonać łuk.
Przewody układać w bruzdach p.t.RKLG Łączenie przewodów wykonać na pierścieniach odgałęžnych. 
Osprzęt stosować p/t., natomiast w pomieszczeniach kuchni w.c i pomieczczeniach technicznych osprzęt 
szczelny n/t. 
Oprawy LED i oprawy ze źródłami LED mocować do ścian i sufitu za pomocą kołków rozporowych. 
Oprawy montować przez przykręcenie do sufitu za pomocą kołków rozp
komunikacyjnych przy kuchni zastosowano sterownie oświetleniem za pomocą czujników ruchu i 
obecności. Przy wejściach do budynku zastosowano sterowanie oświetleniem za pomocą wyłączników 
zmierzchowych oraz czujnikami ruchu.

5.4 Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Oświetlenie awaryjne. przewiduje się na ciągach komunikacyjnych w pomieszczeniach na klatkach 
schodowych i korytarzach oraz w pomieszczeniu sali . Natężenie oświetlenia na drogach 
ewakuacyjnych średni 21
Instalację elektryczną wykonać przewodami miedzianymi p.t.. Do opraw z modułem awaryjnym 
doprowadzić przewód dodatkowy ,który będzie doładowywał moduł i sterował załączaniem 
oświetlenia awaryjnego w przypadku zaniku na nim napięcia następ
oświetlenia awaryjnego.. Oprawy oświetlenia awaryjnego LED z modułami awaryjnymi 
zaprojektowano do pracy „na ciemno”. Czas świecenia awaryjnego min. 1 godziny i ewakuacyjnego 
min. 1 godziny  
Oświetlenie ewakuacyjne z 
jasno" w przypadku zaniku napięcia w sieci przechodą w tryb awaryjny świecenia z akumulatorów. 
Oprawy ewakuacyjne w technologii LED..

5.5 Instalacja gniazd wtykowych 230 V

Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodami miedzianymi w tynku z osprzętem IP 20 , a w 
pomieszczeniach w.c, kuchni i magazynach z osprzętem szczelnym IP43. Przewód układać w 
pomieszczeniach w listwach korytkach i kanałach instalacyjnych w przestrzeni nad sufitem 
podwieszanym oraz w RVGL

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót elektrycznych należy użyć następujących 

samochód dostawczy 0,9t lub innych środków transportu urnožliwiających transport poszczególnych 
materiałów w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem , za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz 
zapewnienia jakości , projektem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru. Zakres robót 

5.1. Zasilanie złącze kablowe wyłącznik p.poż. w.l.z.-ca , tablice 
Z przebudowanej tablicy głównej i pomiaru energii wybudować WIZ do WG p.
zlokalizowanego na zewnątrz. Obudowa wyłącznika p.poż. o powinny być wykonane z materiału 
termoutwardzalnego o stopniu ochrony IP44 w klasie ochronności Il . Znamionowe napięcie izolacji U 
500V, prąd znamionowy 400A. Rury ochronne należy układać w gotowych bruzdach.. Cięcie rur 
winidurowych wykonać brzeszczotem lub za pomocą piły do metalu. Po cięciu rurę należy wygładzić 
pilnikiem lub specjalnym skrobakiem . Łączenie wykonać za pomocą złączek. Dopuszcza się 

tu w listwach LN 60x40 n.t. 
Rozdzielnice powinny zapewnić poprawną oraz bezpieczną pracę instalacji j urządzeń elektrycznych w 
obiekcie. Zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i średnic przewodów. Rozdzielnice 
powinny posiadać oznakowanie wykonane w sposób trwały i pewny. 
Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.
Wraz z rozdzielnicami producent winien dostarczyć kartę gwarancyjną urządzenia , oświadczenie o 

IEC 60439 , protokoły i świadectwa badań zgodnie 
Przewody do wykonania w.l.z-cej powinny być miedziane, o przekrojach zgodnych z projektem 

5.2. Instalacja oświetlenia podstawowego 

Instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego wykonać przewodami typu YDYżo 3x1,5 mrn
,YDYżo 5 x 1 ,5mm2  o napięciu izolacji 750 V. Przed rozpoczęciem układania przewód należy 

odwinąć na odpowiednią długość. Rozwinięty przewód należy odmierzyć przez przyłożenie go do całej 
trasy , na której ma być ułożony . Do długości trasy należy dodać po 10 cm. zapasu na każdą puszkę .
Ucinanie przewodów należy wykonywać szczypcami. W miejscach zmian trasy należy wykonać łuk.
Przewody układać w bruzdach p.t.RKLG Łączenie przewodów wykonać na pierścieniach odgałęžnych. 

p/t., natomiast w pomieszczeniach kuchni w.c i pomieczczeniach technicznych osprzęt 

Oprawy LED i oprawy ze źródłami LED mocować do ścian i sufitu za pomocą kołków rozporowych. 
Oprawy montować przez przykręcenie do sufitu za pomocą kołków rozp
komunikacyjnych przy kuchni zastosowano sterownie oświetleniem za pomocą czujników ruchu i 
obecności. Przy wejściach do budynku zastosowano sterowanie oświetleniem za pomocą wyłączników 
zmierzchowych oraz czujnikami ruchu. 

ja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
Oświetlenie awaryjne. przewiduje się na ciągach komunikacyjnych w pomieszczeniach na klatkach 
schodowych i korytarzach oraz w pomieszczeniu sali . Natężenie oświetlenia na drogach 
ewakuacyjnych średni 21-x oraz przy hydrantach 5Lx. 
Instalację elektryczną wykonać przewodami miedzianymi p.t.. Do opraw z modułem awaryjnym 
doprowadzić przewód dodatkowy ,który będzie doładowywał moduł i sterował załączaniem 
oświetlenia awaryjnego w przypadku zaniku na nim napięcia następuje natychmiastowe załączenie 
oświetlenia awaryjnego.. Oprawy oświetlenia awaryjnego LED z modułami awaryjnymi 
zaprojektowano do pracy „na ciemno”. Czas świecenia awaryjnego min. 1 godziny i ewakuacyjnego 

Oświetlenie ewakuacyjne z piktogramami wskazującymi kierunek ewakuacji pracują w trybie na 
jasno" w przypadku zaniku napięcia w sieci przechodą w tryb awaryjny świecenia z akumulatorów. 
Oprawy ewakuacyjne w technologii LED.. 

5.5 Instalacja gniazd wtykowych 230 V 

tykowych wykonać przewodami miedzianymi w tynku z osprzętem IP 20 , a w 
pomieszczeniach w.c, kuchni i magazynach z osprzętem szczelnym IP43. Przewód układać w 
pomieszczeniach w listwach korytkach i kanałach instalacyjnych w przestrzeni nad sufitem 

anym oraz w RVGL-20. W pomieszczeniach na parterze i poddaszu instalować gniazda 
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Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót elektrycznych należy użyć następujących 

samochód dostawczy 0,9t lub innych środków transportu urnožliwiających transport poszczególnych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem , za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz programem 
zapewnienia jakości , projektem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru. Zakres robót 

Z przebudowanej tablicy głównej i pomiaru energii wybudować WIZ do WG p.poż budynku 
zlokalizowanego na zewnątrz. Obudowa wyłącznika p.poż. o powinny być wykonane z materiału 
termoutwardzalnego o stopniu ochrony IP44 w klasie ochronności Il . Znamionowe napięcie izolacji U 

ć w gotowych bruzdach.. Cięcie rur 
winidurowych wykonać brzeszczotem lub za pomocą piły do metalu. Po cięciu rurę należy wygładzić 
pilnikiem lub specjalnym skrobakiem . Łączenie wykonać za pomocą złączek. Dopuszcza się 

Rozdzielnice powinny zapewnić poprawną oraz bezpieczną pracę instalacji j urządzeń elektrycznych w 
obiekcie. Zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i średnic przewodów. Rozdzielnice 

Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. 
Wraz z rozdzielnicami producent winien dostarczyć kartę gwarancyjną urządzenia , oświadczenie o 

IEC 60439 , protokoły i świadectwa badań zgodnie z normą PN-IEC 60439. 
cej powinny być miedziane, o przekrojach zgodnych z projektem 

Instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego wykonać przewodami typu YDYżo 3x1,5 mrn2 ,YDYżo 
napięciu izolacji 750 V. Przed rozpoczęciem układania przewód należy 

odwinąć na odpowiednią długość. Rozwinięty przewód należy odmierzyć przez przyłożenie go do całej 
rasy należy dodać po 10 cm. zapasu na każdą puszkę . 

Ucinanie przewodów należy wykonywać szczypcami. W miejscach zmian trasy należy wykonać łuk. 
Przewody układać w bruzdach p.t.RKLG Łączenie przewodów wykonać na pierścieniach odgałęžnych. 

p/t., natomiast w pomieszczeniach kuchni w.c i pomieczczeniach technicznych osprzęt 

Oprawy LED i oprawy ze źródłami LED mocować do ścian i sufitu za pomocą kołków rozporowych. 
Oprawy montować przez przykręcenie do sufitu za pomocą kołków rozporowych . Na ciągach 
komunikacyjnych przy kuchni zastosowano sterownie oświetleniem za pomocą czujników ruchu i 
obecności. Przy wejściach do budynku zastosowano sterowanie oświetleniem za pomocą wyłączników 

Oświetlenie awaryjne. przewiduje się na ciągach komunikacyjnych w pomieszczeniach na klatkach 
schodowych i korytarzach oraz w pomieszczeniu sali . Natężenie oświetlenia na drogach 

Instalację elektryczną wykonać przewodami miedzianymi p.t.. Do opraw z modułem awaryjnym 
doprowadzić przewód dodatkowy ,który będzie doładowywał moduł i sterował załączaniem 

uje natychmiastowe załączenie 
oświetlenia awaryjnego.. Oprawy oświetlenia awaryjnego LED z modułami awaryjnymi 
zaprojektowano do pracy „na ciemno”. Czas świecenia awaryjnego min. 1 godziny i ewakuacyjnego 

piktogramami wskazującymi kierunek ewakuacji pracują w trybie na 
jasno" w przypadku zaniku napięcia w sieci przechodą w tryb awaryjny świecenia z akumulatorów. 

tykowych wykonać przewodami miedzianymi w tynku z osprzętem IP 20 , a w 
pomieszczeniach w.c, kuchni i magazynach z osprzętem szczelnym IP43. Przewód układać w 
pomieszczeniach w listwach korytkach i kanałach instalacyjnych w przestrzeni nad sufitem 

20. W pomieszczeniach na parterze i poddaszu instalować gniazda 



podwójne 2-bieg 16A/Z , natomiast w pomieszczeniach sanitarnych , kotłowni , kuchni pralni 
zainstalować gniazda szczelne o stopniu ochrony IP 43.

5.6 Instalacja gniazd 3-fazowych

W kuchni i w magazynie zaprojketowano wypusty 3
Wypusty zakończyć zestawami gniazdo 3
typy „Kompakt'. 

5.3. Instalacja oświetlenia zewnętrznego

Podstawowe warunki wykonywania robót podano w Specyfikacji Wymagania ogólne.
Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót   

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty elektroenergetyczne.
Budowa linii kablowych i oświetleniowych winna być realizowana w następującej kolejności:

- geodezyjne wytyczenie tras kablowych i usytuowania słupów oświetleniowych,

- roboty ziemne, 

- ułożenie rur, ustawienie fundamentów: słupów,

- ułożenie kabli i uziomów powierzchnio

- montaż osprzętu i podłączenie kabli, uziomów,

- próby montażowe, 

- zasypanie rowów, 
- odtworzenie nawierzchni.

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable 
przestrzennych ręcznie ze względu na duże zadrzewienie . Dopuszcza się użycie sprzętu mechanicznego 
mechanicznie. 

Zaleca się wykonywanie kompletnych odcinków linii kablowych z wykopaniem i zasypaniem rowów 
tego samego dnia, chyba, że teren wykopów będzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem dzieci. 
Rów kablowy powinien mieć głębokość minimum 0,8m. Szerokość rowu na dnie powinna być nie 
mniejsza niż 0,4m. Zmianę kierunku rowu należy wykonać po łuku.

Układanie kabli wykonać zgodnie z normą PN
Kable należy układać na dnie rowów kablowych, jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku 

grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą o tej samej grubości. Na warstwę piasku należy nasypać 
warstwę gruntu rodzimego grubości 15 cm, przykryć folią ostrzegawczą z tworzywa sztucznego w kolorze 
niebieskim i zasypać gruntem.

Zaleca się: układanie kabli niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do 
szybkiego odbioru robót ulegających za

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0 stopni C dla kabli o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.

Przy układaniu kable można zginać w przypadkach koniecznych, przy cz
być możliwie duży, nie mniejszy niż 10 
układanego kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, korzeniami drzew, 
kabel należy zabezpieczyć rurami 
ułożony tylko jeden kabel. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się 
wykonanie uszczelnień z materiałów włóknistych, np. sznura konopnego lub taśmy Denso.

Rura ochronna założona na kablu powinna wystawać minimum 0,5 m po obu stronach 
skrzyżowanego uzbrojenia podziemnego.

Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem od 1 do 3 % długości rowu, 
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gru

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyżowania z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejściu do przepustów.

Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające, co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla wg normy,

- znak użytkownika, 

- rok ułożenia kabla. 
Przy układaniu kabli, przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi obiektami podziemnymi,

zachowywać minimalne odległości od innych sieci i urządzeń podziemnych, określone w normiePN
E05125 i N SEP-E-004. 

bieg 16A/Z , natomiast w pomieszczeniach sanitarnych , kotłowni , kuchni pralni 
zainstalować gniazda szczelne o stopniu ochrony IP 43. 

ych 

W kuchni i w magazynie zaprojketowano wypusty 3-fzowe dla zasilania odbiorów kuchni .
Wypusty zakończyć zestawami gniazdo 3-fazowe z wyłącznikiem 3-fazowym zblokowanym z gniazdem 

5.3. Instalacja oświetlenia zewnętrznego 

ki wykonywania robót podano w Specyfikacji Wymagania ogólne.
Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót   

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty elektroenergetyczne.
linii kablowych i oświetleniowych winna być realizowana w następującej kolejności:

geodezyjne wytyczenie tras kablowych i usytuowania słupów oświetleniowych,

ułożenie rur, ustawienie fundamentów: słupów, 

ułożenie kabli i uziomów powierzchniowych, 

montaż osprzętu i podłączenie kabli, uziomów, 

odtworzenie nawierzchni. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 

ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca się wykonywanie wykopów wąsko 
przestrzennych ręcznie ze względu na duże zadrzewienie . Dopuszcza się użycie sprzętu mechanicznego 

Zaleca się wykonywanie kompletnych odcinków linii kablowych z wykopaniem i zasypaniem rowów 
nia, chyba, że teren wykopów będzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem dzieci. 

Rów kablowy powinien mieć głębokość minimum 0,8m. Szerokość rowu na dnie powinna być nie 
mniejsza niż 0,4m. Zmianę kierunku rowu należy wykonać po łuku. 

konać zgodnie z normą PN-76-E-05125 i N SEP-E-004.
Kable należy układać na dnie rowów kablowych, jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku 

grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą o tej samej grubości. Na warstwę piasku należy nasypać 
warstwę gruntu rodzimego grubości 15 cm, przykryć folią ostrzegawczą z tworzywa sztucznego w kolorze 
niebieskim i zasypać gruntem. 

Zaleca się: układanie kabli niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do 
szybkiego odbioru robót ulegających zakryciu i możliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0 stopni C dla kabli o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 

Przy układaniu kable można zginać w przypadkach koniecznych, przy cz
być możliwie duży, nie mniejszy niż 10 — krotna zewnętrzna średnica kabla. W miejscu skrzyżowania 
układanego kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, korzeniami drzew, 
kabel należy zabezpieczyć rurami ochronnymi PVC o średnicy 70mm. W jednej rurze powinien być 
ułożony tylko jeden kabel. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się 
wykonanie uszczelnień z materiałów włóknistych, np. sznura konopnego lub taśmy Denso.

ożona na kablu powinna wystawać minimum 0,5 m po obu stronach 
skrzyżowanego uzbrojenia podziemnego. 

Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem od 1 do 3 % długości rowu, 
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyżowania z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejściu do przepustów. 

Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające, co najmniej: 

symbol i numer ewidencyjny linii, 

oznaczenie kabla wg normy, 

Przy układaniu kabli, przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi obiektami podziemnymi,
zachowywać minimalne odległości od innych sieci i urządzeń podziemnych, określone w normiePN
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bieg 16A/Z , natomiast w pomieszczeniach sanitarnych , kotłowni , kuchni pralni 

fzowe dla zasilania odbiorów kuchni . 
fazowym zblokowanym z gniazdem 

ki wykonywania robót podano w Specyfikacji Wymagania ogólne. 
Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót   

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty elektroenergetyczne. 
linii kablowych i oświetleniowych winna być realizowana w następującej kolejności: 

geodezyjne wytyczenie tras kablowych i usytuowania słupów oświetleniowych, 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 
zaleca się wykonywanie wykopów wąsko 

przestrzennych ręcznie ze względu na duże zadrzewienie . Dopuszcza się użycie sprzętu mechanicznego 

Zaleca się wykonywanie kompletnych odcinków linii kablowych z wykopaniem i zasypaniem rowów 
nia, chyba, że teren wykopów będzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem dzieci. 

Rów kablowy powinien mieć głębokość minimum 0,8m. Szerokość rowu na dnie powinna być nie 

004.  
Kable należy układać na dnie rowów kablowych, jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku 

grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą o tej samej grubości. Na warstwę piasku należy nasypać 
warstwę gruntu rodzimego grubości 15 cm, przykryć folią ostrzegawczą z tworzywa sztucznego w kolorze 

Zaleca się: układanie kabli niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do 
kryciu i możliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0 stopni C dla kabli o 

Przy układaniu kable można zginać w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien 
krotna zewnętrzna średnica kabla. W miejscu skrzyżowania 

układanego kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, korzeniami drzew, 
ochronnymi PVC o średnicy 70mm. W jednej rurze powinien być 

ułożony tylko jeden kabel. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się 
wykonanie uszczelnień z materiałów włóknistych, np. sznura konopnego lub taśmy Denso. 

ożona na kablu powinna wystawać minimum 0,5 m po obu stronach 

Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem od 1 do 3 % długości rowu, 

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyżowania z 

Przy układaniu kabli, przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi obiektami podziemnymi, należy 
zachowywać minimalne odległości od innych sieci i urządzeń podziemnych, określone w normiePN-



5.4 Instalacja zasilania WG TK
Zasilanie rozdzielnicy WGK odbywać się będzie W.I.Z.
WGK ( rozłącznik typu EATON In
przy wejściu głównym 
Zaprojektowano obudowę typu HAGER 400x400x200 mm o stopniu ochrony IP 40 , którą zainstalować w 
kotłowni na wysokości 1,7 m od poziomu p
ETITEC D 275/3 , wyłączniki róż.
S 301 C 1 A , S 301 B 6 A , styczniki SM 316 230
Na drzwiczkach obudowy zainstalować rozł
22-Kz-10 do sprawdzenia sygnalizacji, przycisk FT
FT-22 do deblokady stanu awaryjnego.
UWAGA : Przewody od czujników regulatorów i od transmisji da
listwach i w oddaleniu od przewodów napięcia 230 V.

5.5 Ochrona przepięciowa 

W tablicy rozdzielczej T-G i zastosowano ochronniki przepięć klasy B i C. Zgodnie z normą PN
60364-4-443 należy wykonać ochronę przed przepię
SOL ochronniki przepięć typu ETITEC

5.6 Instalacja połączeń wyrównawczych

Połączenia wyrównawcze stosuje się w celu wyeliminowania napięć elektrostatycznych i niebezpieczneg
przeskoku iskry . Połączenia wyrównawcze wykonać zgodnie z projektem technicznym 
łączenia bednarki z urządzeniami , tablicą sterowniczą wykonać starannie 
Po wykonaniu instalacji połączeń wyrównawczych przewody należy pomalować na 
Szerokość pasów nie może przekroczyć 3 cm . Oporność uziomu do którego będzie przyłączona 
instalacja połączeń wyrównawczych nie powinna być większa niż 10 omów.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontrakte
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz programem 
zapewnienia jakości , projektem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru.

5.7. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym
Jako ochronę od porażeń prąd
wyłączników nadmiarowych oraz dodatkowo za pomocą wyłączników róż.
AC w układzie TN-S zainstalowanych w rozdzielnicach.
Jako przewód ochronny PE stosować trzec
obudową urządzeń elektrycznych stykami ochronnymi gniazd wtykowych.
Prąd różnicowy wyłącznika wynosi 30 mA , rezystancja uziemienia przewodu ochronnego nie powinna 
być większa od 30 omów. 
5.8 Instalacja odgromowa 

Przy wykonaniu instalacji odgromowej należy wykorzystać pokrycie dachu blachą, do której mocować za 
pomoca uchwytów systemowych drut FeZn. Instalację odgromową od dachu połączyć z uziomem 
otokowym za pomocą drutu D FeZn CD 8 . Przewody odprowa
z bednarką za pomocą zacisków kontrolnych zlokalizowanych w skrzynkach kontrolnych pit. Zaciski 
kontrolne powinny być łatwo dostępne przy pomiarach rezystancji uziemienia. Do wykonania instalacji 
odgromowej stosować materiały ocynkowane. Do badań instalacji odgromowej zalicza się oględziny 
części nadziemnej sprawdzenie ciągłości połączeń pomiar uziemienia i sprawdzenie stanu uziomów .
Rezystancję uziomu otokowego mierzy się po jego zakopaniu a przed przyłączeniem pr
uziemiających do naturalnych przewodów odprowadzających lub do instalacji sztucznych 
przewodów odprowadzających , metodą mostkową lub techniczną.

6. KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jakości

Program zapewnienia jakości wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w WTWiORBM
Część V. 
6.1. Kontrola jakości materiałów
Wymagana jakość wyrobów elektrycznych powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem 
o jakości lub znakiem kontroli jakości 
dokumentem. 
Wyroby elektryczne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

5.4 Instalacja zasilania WG TK 
Zasilanie rozdzielnicy WGK odbywać się będzie W.I.Z.-. z rozdzielnicy TG do wyłącznika głównego prądu 
WGK ( rozłącznik typu EATON In-40 A ) który zainstalować w obudowie czerwonej z szybką na zewnątrz 

Zaprojektowano obudowę typu HAGER 400x400x200 mm o stopniu ochrony IP 40 , którą zainstalować w 
kotłowni na wysokości 1,7 m od poziomu posadzki W obudowie należy zainstalować ochronniki przepięć 
ETITEC D 275/3 , wyłączniki róż.-prąd. P 304 25-30-AC , wyłączniki nad.-prąd.
S 301 C 1 A , S 301 B 6 A , styczniki SM 316 230-zr 16 A oraz SM-320 230V 4z .
Na drzwiczkach obudowy zainstalować rozłącznik ŁK-25 RG , lampki kontrolne LED 10 mm przycisk FT

10 do sprawdzenia sygnalizacji, przycisk FT-22-Klg-11 z guzikiem krytym podświetlanym i łącznik 
22 do deblokady stanu awaryjnego. 

UWAGA : Przewody od czujników regulatorów i od transmisji danych układać należy w oddzielnych 
listwach i w oddaleniu od przewodów napięcia 230 V. 

G i zastosowano ochronniki przepięć klasy B i C. Zgodnie z normą PN
443 należy wykonać ochronę przed przepięciami instalując w rozdzielnicach piętrowych TK i T 

SOL ochronniki przepięć typu ETITEC-D 275/3 drugi stopień ochrony. 

5.6 Instalacja połączeń wyrównawczych 

Połączenia wyrównawcze stosuje się w celu wyeliminowania napięć elektrostatycznych i niebezpieczneg
przeskoku iskry . Połączenia wyrównawcze wykonać zgodnie z projektem technicznym 
łączenia bednarki z urządzeniami , tablicą sterowniczą wykonać starannie  
Po wykonaniu instalacji połączeń wyrównawczych przewody należy pomalować na 
Szerokość pasów nie może przekroczyć 3 cm . Oporność uziomu do którego będzie przyłączona 
instalacja połączeń wyrównawczych nie powinna być większa niż 10 omów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontrakte
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz programem 
zapewnienia jakości , projektem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru.

5.7. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 
Jako ochronę od porażeń prądem elektrycznym zastosowano szybkie wyłączenie zasilania za pomocą 
wyłączników nadmiarowych oraz dodatkowo za pomocą wyłączników róż.-prąd. o prądzie różnicowym 30

S zainstalowanych w rozdzielnicach. 
Jako przewód ochronny PE stosować trzecią żyłę koloru żółto-zielonego i połączyć ją z metalową 
obudową urządzeń elektrycznych stykami ochronnymi gniazd wtykowych. 
Prąd różnicowy wyłącznika wynosi 30 mA , rezystancja uziemienia przewodu ochronnego nie powinna 

Przy wykonaniu instalacji odgromowej należy wykorzystać pokrycie dachu blachą, do której mocować za 
pomoca uchwytów systemowych drut FeZn. Instalację odgromową od dachu połączyć z uziomem 
otokowym za pomocą drutu D FeZn CD 8 . Przewody odprowadzające ułożyć w rurkach RL
z bednarką za pomocą zacisków kontrolnych zlokalizowanych w skrzynkach kontrolnych pit. Zaciski 
kontrolne powinny być łatwo dostępne przy pomiarach rezystancji uziemienia. Do wykonania instalacji 

ć materiały ocynkowane. Do badań instalacji odgromowej zalicza się oględziny 
części nadziemnej sprawdzenie ciągłości połączeń pomiar uziemienia i sprawdzenie stanu uziomów .
Rezystancję uziomu otokowego mierzy się po jego zakopaniu a przed przyłączeniem pr
uziemiających do naturalnych przewodów odprowadzających lub do instalacji sztucznych 
przewodów odprowadzających , metodą mostkową lub techniczną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBOT BUDOWLANYCH 
6.1 Program zapewnienia jakości 

jakości wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w WTWiORBM

6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wymagana jakość wyrobów elektrycznych powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

Wyroby elektryczne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

54 

. z rozdzielnicy TG do wyłącznika głównego prądu 
40 A ) który zainstalować w obudowie czerwonej z szybką na zewnątrz 

Zaprojektowano obudowę typu HAGER 400x400x200 mm o stopniu ochrony IP 40 , którą zainstalować w 
osadzki W obudowie należy zainstalować ochronniki przepięć 

prąd. 
320 230V 4z . 

25 RG , lampki kontrolne LED 10 mm przycisk FT-
11 z guzikiem krytym podświetlanym i łącznik 

nych układać należy w oddzielnych 

G i zastosowano ochronniki przepięć klasy B i C. Zgodnie z normą PN-IEC 
ciami instalując w rozdzielnicach piętrowych TK i T 

Połączenia wyrównawcze stosuje się w celu wyeliminowania napięć elektrostatycznych i niebezpiecznego 
przeskoku iskry . Połączenia wyrównawcze wykonać zgodnie z projektem technicznym Wszystkie 

Po wykonaniu instalacji połączeń wyrównawczych przewody należy pomalować na żółto-zielono. 
Szerokość pasów nie może przekroczyć 3 cm . Oporność uziomu do którego będzie przyłączona 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem , za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz programem 
zapewnienia jakości , projektem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru. 

em elektrycznym zastosowano szybkie wyłączenie zasilania za pomocą 
prąd. o prądzie różnicowym 30-

zielonego i połączyć ją z metalową 

Prąd różnicowy wyłącznika wynosi 30 mA , rezystancja uziemienia przewodu ochronnego nie powinna 

Przy wykonaniu instalacji odgromowej należy wykorzystać pokrycie dachu blachą, do której mocować za 
pomoca uchwytów systemowych drut FeZn. Instalację odgromową od dachu połączyć z uziomem 

dzające ułożyć w rurkach RL-18 p/t łącząc 
z bednarką za pomocą zacisków kontrolnych zlokalizowanych w skrzynkach kontrolnych pit. Zaciski 
kontrolne powinny być łatwo dostępne przy pomiarach rezystancji uziemienia. Do wykonania instalacji 

ć materiały ocynkowane. Do badań instalacji odgromowej zalicza się oględziny 
części nadziemnej sprawdzenie ciągłości połączeń pomiar uziemienia i sprawdzenie stanu uziomów . 
Rezystancję uziomu otokowego mierzy się po jego zakopaniu a przed przyłączeniem przewodów 
uziemiających do naturalnych przewodów odprowadzających lub do instalacji sztucznych 

jakości wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w WTWiORBM 

Wymagana jakość wyrobów elektrycznych powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

Wyroby elektryczne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 



Odbiór materiałów elektrycznych powinien obejmować p
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta — powinie
dopuszcza się stosowania do robót materiałów elektrycznych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym ani materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
Wyniki kontroli materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Kontrole widocznych wyrobów elektrycznych należy prowadzić zgodnie z PN
PNIE04700 1998. 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót
 Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z 
dokumentacją projektowo-wykonawczą oraz wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Wszystkie badania i pomiary zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami niniej
norm oraz „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano
VInstalacje elektryczne oraz ze wspomaganiami inspektora nadzoru.
Badania i pomiary mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające aktualn

wydane w tym celu przez odpowiednią jednostkę (Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Okręgowy 
Inspektorat GE) zgodnie z PN
poprzedzone szczegółowymi oględzinami zamontowanych pr
wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcjami fabrycznymi
poprawności połączeń galwanicznych, 
6.3. Badania instalacji elektrycznej  badanie zgo
przepisami ( w tym kontrola zastosowanych materiałów , aparatów , urządzeń i ich właściwe działanie  
pomiar rezystancji izolacji instalacji 
zasilania ,  pomiar rezystancji izolacji odbiorników  sprawdzenie załączania punktów świetlnych „kontrola 
źródeł światła , natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach, 
istniejących uziomów,  sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilani
róż.-prąd.,  badanie instalacji odgromowej.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie wyroby elektryczne nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 
zostaną odrzucone. Jeżeli wyroby nie spełniające wymagań zostaną zastosowane, to Wykonawca 
wymieni je na właściwe na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od 
określonych w punktach 4 i 5 w Specyfikacji, powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę
koszt. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z SST oraz KNR. 
Jednostką obmiaru robót objętych niniejszą SST jest:
m - dla ułożonego przewodu, 
szt. — dla zamontowanego osprzętu i opraw,
pomiar — dla pomiaru obwodu elektrycznego.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę
to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru ważne świadectwa.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT

Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w SST, WTWiORBM i umowie.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej instalacji elektrycznej .
Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentó
pomiarów , ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.
Do odbioru instalacji elektrycznej Wykonawca jest zobowiązany przygotować protokoły badań instalacji.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWAR
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich. 
SST nie przewiduje żadnych robót tymczasowych.

Odbiór materiałów elektrycznych powinien obejmować pofiNierdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie 
dopuszcza się stosowania do robót materiałów elektrycznych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym ani materiałów przeterminowanych (po 

Wyniki kontroli materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Kontrole widocznych wyrobów elektrycznych należy prowadzić zgodnie z PN

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z 

wykonawczą oraz wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Wszystkie badania i pomiary zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami niniej
norm oraz „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano
VInstalacje elektryczne oraz ze wspomaganiami inspektora nadzoru. 
Badania i pomiary mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające aktualn

wydane w tym celu przez odpowiednią jednostkę (Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Okręgowy 
Inspektorat GE) zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, PN/E-04700. Właściwe badania odbiorcze powinny być 
poprzedzone szczegółowymi oględzinami zamontowanych przewodów, sprawdzenia zgodności montażu, 
wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcjami fabrycznymi
poprawności połączeń galwanicznych,  usunięciem zauważonych usterek i braków.
6.3. Badania instalacji elektrycznej  badanie zgodności z projektem wykonawczym i obowiązującymi 
przepisami ( w tym kontrola zastosowanych materiałów , aparatów , urządzeń i ich właściwe działanie  
pomiar rezystancji izolacji instalacji — należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony 

pomiar rezystancji izolacji odbiorników  sprawdzenie załączania punktów świetlnych „kontrola 
źródeł światła , natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach, 
istniejących uziomów,  sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania i próba działania wyłącznika 

prąd.,  badanie instalacji odgromowej. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
Wszystkie wyroby elektryczne nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 

wyroby nie spełniające wymagań zostaną zastosowane, to Wykonawca 
wymieni je na właściwe na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od 
określonych w punktach 4 i 5 w Specyfikacji, powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z SST oraz KNR. 
Jednostką obmiaru robót objętych niniejszą SST jest: 

 
dla zamontowanego osprzętu i opraw, 

dla pomiaru obwodu elektrycznego. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, 
to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru ważne świadectwa. 

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 

Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w SST, WTWiORBM i umowie.
biór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej instalacji elektrycznej .

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentó
pomiarów , ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.
Do odbioru instalacji elektrycznej Wykonawca jest zobowiązany przygotować protokoły badań instalacji.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWAR
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich. 
SST nie przewiduje żadnych robót tymczasowych. 
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ofiNierdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

n być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie 
dopuszcza się stosowania do robót materiałów elektrycznych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym ani materiałów przeterminowanych (po 

Wyniki kontroli materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Kontrole widocznych wyrobów elektrycznych należy prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, 

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z 
wykonawczą oraz wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 

Wszystkie badania i pomiary zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej SST, odpowiednich 
norm oraz „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” Część 

Badania i pomiary mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające aktualne uprawnienia 
wydane w tym celu przez odpowiednią jednostkę (Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Okręgowy 

04700. Właściwe badania odbiorcze powinny być 
zewodów, sprawdzenia zgodności montażu, 

wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcjami fabrycznymi sprawdzeniem 
usunięciem zauważonych usterek i braków. 

dności z projektem wykonawczym i obowiązującymi 
przepisami ( w tym kontrola zastosowanych materiałów , aparatów , urządzeń i ich właściwe działanie  

należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony 
pomiar rezystancji izolacji odbiorników  sprawdzenie załączania punktów świetlnych „kontrola 

źródeł światła , natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach, badanie rezystancji 
a i próba działania wyłącznika 

Wszystkie wyroby elektryczne nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 
wyroby nie spełniające wymagań zostaną zastosowane, to Wykonawca 

wymieni je na właściwe na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od 
określonych w punktach 4 i 5 w Specyfikacji, powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, 

Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w SST, WTWiORBM i umowie. 
biór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej instalacji elektrycznej . 

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów , wyników 
pomiarów , ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 
Do odbioru instalacji elektrycznej Wykonawca jest zobowiązany przygotować protokoły badań instalacji. 

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

 PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i ma ania odstawowe. 

 PN-IEC 
603643 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie 
ogólnych charakte st k. 

 PN-IEC 
603644-41 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za 
ewnienia bez ieczeństwa. Ochrona rzeciw oraženiowa. 

 PN-IEC 
603644-43 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem rzet żenio 
m. 

 PN-IEC 
603644-443 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona rzed rze i ciami atmosfe czn mi lub czenio mi. 

 PN-IEC 
603644-444 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed zakłóceniami 
elektroma ne czn mi EMI w instalac•ach obiektów budowlan Ch. 

 PN-IEC 
606344-46 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za 
ewnienia bez ieczeństwa. Odł czanie izolac •ne i ł czenie. 

 PN-IEC 
603644-47 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Stosowanie 
środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia o ólne. Środki ochron rzed oraženiem r dem elekt 
czn m. 

 PN-IEC 
603644-482 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór środków 
ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
rzeciw ožarowa. 

 PN-IEC 
603645-52 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaž 
osażenia elekt czne o. O rzewodowanie. 

 PN-IEC 
603645-523 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 
rzewodów. 

 PN-IEC 
603645-54 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
w osaženia elektr czne o. Uziemienia i rzewod ochronne. 

 PN-IEC 
603646-61 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie 
odbiorcze. 

 PN-IEC 
603645-537 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza. Urz dzenia do odł czania izolac 'ne o i ł czenia. 

 PN-
EN5412:200
4 U 

Część 12 czujki dymu 

 PN-IEC 
60050826 

Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlan Ch. 

Inne dokumenty 
Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB. 
1. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montažowych” — Część V — 

Instalacje elekt czne. W d.COBR Elektromontaż 
 

2. Przepisy budowy urzadzeń energetycznych  

 


