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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. DANE OGÓLNE 
 
ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP 
 
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
MIEJSCOWOŚĆ ZAPOLICE 
POWIAT  RADOMSZCZAŃSKI 
GMINA  KODRĄB 
DZIAŁKA  754 
OBRĘB   0020 ZAPOLICE 
ZAPOLICE 63, 97-512 KODRĄB 
 
NAZWA INWESTORA: 
GMINA KODRĄB 
UL.NIEPODLEGŁOŚCI 7, 97-512 KODRĄB 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Umowa i uzgodnienia z Inwestorem; 
• Wizja lokalna; 
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z pozn. zm.) 
• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1186, 1309, 
1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148.); 
• Projekt Architektoniczno-Budowlany 

 
 
 
3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 
Budynek remizy, wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony 

rozbudowany o jedno pomieszczenie – przedsionka wejściowego oraz przylegające tarasy na 
gruncie, w tym taras ogrodowy z projektowanym zadaszeniem.  Dobudowane pomieszczenie od 
strony północnej, przy elewacji frontowej, jednokondygnacyjne, przekryte dachem dwuspadowym 
o spadku 31,2st., bez podpiwniczenia, rzut w kształcie prostokąta. 

 Dach przekryty blachodachówką. Elewacje pokryte tynkiem w kolorze jasnożółtym, 
jednorodnym z kolorem elewacji istniejącej części budynku.  

Zastosowane w obiekcie parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy tj.: kąt nachylenia 
dachu, wysokość obiektu, odpowiadają wymaganiom uzyskanej decyzji o warunkach zabudowy. 

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej z pustaków ceramicznych 
typu Max, o grubości 24cm. 

Dostęp do nowo budowanego pomieszczenia przez projektowany otwór dla drzwi 
zewnętrznych – głównego wejścia do budynku, natomiast połączenie z istniejącą częścią budynku 
poprzez istniejący otwór drzwiowy pełniący pierwotnie funkcję wejścia głównego. 
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3.1. Fundamenty 
Obciążenia od nowych ścian zewnętrznych przekazywane są na grunt za pośrednictwem ław 

fundamentowych żelbetowych wys. 40cm, szer. 60cm zbrojonych. Fundamenty posadowiono na 
poziomie -1,00m w stosunku do poziomu terenu istniejącego. Pod całością przewidziano 
wykonanie 10-cio centymetrowej warstwy podkładowej z betonu niskiej klasy.  Fundamenty 
zaprojektowano dla gruntu o średniej nośności tj. qf=250kN/m2. Stopień skomplikowania 
konstrukcji pozwala na zaliczenie budynku do I-szej kategorii geotechnicznej.  
 
3.2. Ściany zewnętrze 

Wszystkie ściany zewnętrzne zaprojektowano jako murowane, o grubości 44 cm z pustaków 
ceramicznych typu Max, o grubości 24cm montowanych na pianę systemową typu Dryfix, 
ocieplone styropianem elewacyjnym 20cm. 

Ściany fundamentowe ocieplić styropianem AQUA 15cm. 
Ściany wykończyć tynkiem w kolorze jasnożółtym – w nawiązaniu do istniejącej elewacji. 

 
3.3. Stropy, podciągi, nadproża 

W rozbudowywanej części budynku nie projektuje się stropu. 
Zastosowano wieńce żelbetowe monolityczne o przekrojach i zbrojeniu zróżnicowanym w 

zależności od miejsca występowania – lokalizacja i przekroje wg opracowania konstrukcyjnego. 
Zbrojenie elementów pokazano na rysunkach zbrojeniowych elementów w projekcie technicznym. 

 
3.4. Dach 

Nad pomieszczeniem zaprojektowano dach dwuspadowy o kącie nachylenia 31,2° w 
konstrukcji drewnianej – więźba dachowa (układ krokwiowy). Krokwie oparte na murłatach na 
wieńcu oraz belce drewnianej prostopadłej do istniejącej ściany budynku. Elementy więźby 
dachowej należy wykonać z drewna klasy C24. 

Jako pokrycie dachowe zastosować blachodachówkę w kolorze grafitowym. Odwodnienie 

dachu zaprojektowano w postaci rynien  120 oraz rur spustowych zewnętrznych pionowych PVC  
90 w kolorze grafitowym. 

Analogiczne rozwiązanie przyjęto dla zadaszenia tarasu od strony ogrodu. 
 

3.5. Posadzki 
Zaprojektowano posadzkę na gruncie o warstwach: 
- gres antypoślizgowy 
- wylewka betonowa 5 cm zbrojona 
- izolacja termiczna – styropian EPS 100 gr. 10 cm; 
- 3x folia izolacyjna PE 0,2mm; 
- beton 10 cm 
- podsypka piaskowa zagęszczona 30 cm 
 

3.6.   Stolarka okienna i drzwiowa 
Drzwi wewnętrzne – zgodnie z wolą Inwestora. 
Okna – z profili PCV z szybą zespoloną o współczynniku przenikania ciepła ≤ U = 0,9 W/(m2K), 

z mikrowentylacją. Przestrzeń między ościeżnicą pomieszczeń ościeżem murowanym pomieszczeń 
szerokości 1 do 2cm wypełnić pianką montażową. Okna powinny być gładkie, szczelne, 
dostosowane do zmywania wodą, mieć konstrukcję zapobiegającą zbieraniu się kurzu. 

Drzwi zewnętrzne przeszklone PVC z wkładką stalową, o współczynniku przenikania 
ciepła ≤ U = 1,3 W/(m2K). 
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3.7.    Elementy wykończeniowe 
- tynki zewnętrzne akrylowe w kolorze żółci i szarości, wewnętrzne cem.-wap.. 
- poszycie dachu – blachodachówka 

- rynny i obróbki blacharskie w postaci rur spustowych zewnętrznych pionowych PVC  90. 
- stolarka okienna PCV 
- parapety zewnętrzne – kamienne 
- parapety wewnętrzne – drewniane 
- kolor elewacji – odcienie żółci szarości i brązu 
- kolor dachu – czarny lub grafit 
 

3.8. Izolacje termiczne 
- ocieplenie ścian zewnętrznych rdzeni i wieńców żelbetowych – styropian elewacyjny 
gr. 20cm 
- ocieplenie ścian fundamentowych – styrodur 15cm 
- ocieplenie posadzki na gruncie – styropian EPS100 gr. 10cm; 
- ocieplenie dachu – wełna mineralna 30cm 

 
3.9. Wentylacja grawitacyjna 

Nie dotyczy. 
 
4. ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH 

Poza rozbudową budynku o przedsionek oraz tarasy i schody zewnętrzne na gruncie planuje się 
roboty remontowe polegające na: 
- dociepleniu ścian zewnętrznych styropianem EPS grubości 12cm i wykończeniu ich tynkiem 
cienkowarstwowym (istniejące ocieplenie – 8cm styropian elewacyjny), 
- dociepleniu stropu nad parterem poprzez ułożenie dodatkowej warstwy wełny mineralnej o 
grubości 15cm na istniejącej warstwie grubości 15cm – po remoncie łącznie 30cm, 
- wymianie poszycia dachowego z eternitu i blachy na nową blachodachówkę  (uwaga – przed 
rozpoczęciem robót należy dokonać stosownego zgłoszenia, a prace zlecić firmie posiadającej 
uprawnienia do usuwania azbestu), 
- skuciu istniejącej warstwy wykończenia posadzki w pomieszczeniu sanitariatu z piecem i 
ułożenie nowej warstwy gresu oraz wykończenie ścian płytkami ceramicznymi, 
- montaż umywalki i toalety dostępnych dla osób niepełnosprawnych, 
- powiększenie otworu okiennego od strony tarasu ogrodowego (południowego) poprzez 
obniżenie parapetu do poziomu posadzki pomieszczenia. 
 

5. ZAKRES PRAC PODLEGAJĄCY POZWOLENIU NA BUDOWĘ 
1. Rozbudowa budynku remizy OSP o przedsionek przy ścianie północnej. 
2. Zadaszenie tarasu południowego budynku OSP i powiększenie okna przy tarasie. 
Powyższe zakresy wg odrębnej procedury administracyjnej – pozwolenie należy uzyskać przed 
rozpoczęciem robót. 
Pozostałe czynności przewidziane w Projekcie Technicznym nie wymagają pozwolenia na 
budowę. 
Należy dokonać zgłoszenia zamiaru wymiany poszycia dachowego. 

Opracowanie: 

mgr inż. Robert Proszowski 
upr.bud. nr UAN.V.8388/58/90 
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OŚWIADCZENIE 

 
Dotyczy projektu: 

„Rozbudowa budynku remizy OSP” 
Zapolice 63, 97-512 Zapolice, Gmina Kodrąb. 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(jednolity tekst z. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.), oświadczam, że projekt 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej. 
 

 

 
Konstrukcja 

Główny Projektant 

mgr inż. Robert Proszowski 
upr.bud. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

do projektowania bez ograniczeń 

nr UAN.V.8388/58/90 
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31,2°

0,00

3,30

3,80

5,36
5,105,10

31,2°

15,1°

powiększenie okna, obniżenie 
parapetu do poziomu posadzki

płatew mocowana do ściany
14x18cm

płatew 14x18cm

kostka betonowa 6cm
podsypka piaskowa stabilizowana cementem 25cm
grunt

blachodachówka
łaty 5x5cm
krokwie 7x14cm co 85cm

blachodachówka - nowa
łaty 5x5cm - nowe
wiatroizolacja - nowa
krokwie 7,5x12cm co 85cm - istniejące
pustka powietrzna
wełna mineralna 15cm - nowa
wełna mineralna 15cm - istniejąca
paroizolacja - istniejąca
warstwy stropowe - istniejące

tynk cienkowarstwowy
styropian 12cm - nowy
styropian 8cm - istniejący
warstwy ściany - istniejące

płytki gresowe
klej
wylewka zbrojona 5cm
styrodur 10cm
folia PE
chudy beton 10cm
piasek zagęszczony 30cm

blachodachówka
łaty 5x5cm
wiatroizolacja
krokwie 7x14cm co 85cm
pustka powietrzna
wełna mineralna 30cm
paroizolacja
strop podwieszany (podkonstrukcja 
krzyżowa C 3+3cm, płyta GKF)

LEGENDA:
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poszycie dachowe 
z blachodachówki

łata 5x5cm

krokiew istniejąca

deska okapowa
obróbka blacharska

kapinos
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