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© UWAGI OGOLNE:
0 +16/11 +|¥33 . RYSUNKI ROZPATRYWAZ <«CZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM |
o PROJEKTAMI BRANJOWYMI.
s < o PRZED PRZYST«PIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH ROBOTY ZWI«<ZANE
Stal Dlugosé llo$¢ Dlugosc¢ tgczna (m) SPRAWDZIZ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH.
3 Poz. o WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BY” PROWADZONE PRZEZ
# | (cm) W blementow ogétem A-IlIN WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM PRZY ZACHOWANIU
d ‘_ +| rJu A-111 elemencie #6 #12 #20 ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM |
16| 144 61 1 61 87,8 PRZEPISOW
. WSZELKIE ZMIANY WPROWADZONE PRZEZ WYKONAWCoW TRAKCIE
2|20 856 6 1 6 51,4 TRWANIA ROBOT W<«CZNIE ZE ZMIAN= TECHNOLOGII WYKONANIA, NALEZY
PRZEDSTWIZ NADZOROWI AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI |
4 20| 946 6 1 6 56,8
v Z - OPRACOWANIE PROJEKTU:
@ 61#6 L=144 Dtugos¢ wg srednic (m) 87,8 34,2 108,1 § GRAF Pracownia_Architektoniczno — Graficzna
s Masa taczna wg Srednic (kg) 195 30,4 267,1 R AnSn i a| UlCaysta 14, 157463 Bialystok
A Ogétem (kg) 317 OBIEKT: PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY
BRANZA: KONSTRUKCUA PAWILONU ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
o P UWAGA: .
Na budowie nalezy wykona¢ w $Scianach zelbetowych podejscia pod PT- K-34
14 . . . . . . .
instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Nie pokazano ich oATA DZ. NR GEOD. 329656,
) . k . o ] ) 25.09.2022 | APRES: | UL. WOUSKA POLSKIEGO 29 W SUWAEKACH
w cz. graficznej projektu. Nalezy wykona¢ je w zgodzie z rysunkami o T RYSIND
instalacji sanitarnych , elektrycznych i teletechnicznych. 1:25 BELKI WYLEWANE Bw-1
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