BELKA Bw-2 szt.1
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box Stal Diugos¢ llog¢ Diugos$¢ taczna (m)
1 # | (cm) W élementow ogdtem A-lIIN
A-lliy elemencie #6 #12 #20 ELEMENT OPIS | BETON STAL ZBR OTULINA
© 116 | 144 56 1 56 80,6 : ZBROJENIA
PLYTA 1 BELKI
© 2|20 776 5 1 5 38,8 (STROP NAD GARAZEM) |SW BZ| €20/25 | A-iN[Bsoose] | 5@ Zem
3112 776 4 1 4 31,0 5
UWAGI OGOLNE:
4120 | 866 5 1 5 43,3 +  RYSUNKI ROZPATRYWAZ <-CZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM |
Dtugo$¢ wg $rednic (m) 80,6 31,0 82,1 PROJEKTAMI BRAN!OWYMI.
L «  PRZED PRZYST=PIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH ROBOTY ZWI<ZANE
Masa tgczna wg $rednic (kg) 17,9 27,6 202,8 SPRAWDZIZ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH.
- «  WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYZ PROWADZONE PRZEZ
Ogdtem (kg) 248 WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM PRZY ZACHOWANIU
ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM |
PRZEPISOW
«  WSZELKIE ZMIANY WPROWADZONE PRZEZ WYKONAWCoW TRAKCIE
TRWANIA ROBOT W<xCZNIE ZE ZMIAN= TECHNOLOGI WYKONANIA, NALEZY
PRZEDSTWIZ NADZOROWI AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJ! |
ZATWIERDZENIA.
[ OPRACOWANIE PROJEKTU:
§ GRAF Pracownia Architektoniczno — Graficzna
PR ACOWN I a| ulCzysta 14, 15-463 Bialystok
ay ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA
o
OBIEKT: PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY
14 BRANZA: KONSTRUKCUA PAWILONU ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
UWAGA:

Na budowie nalezy wykona¢ w Scianach zelbetowych pode]
instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Nie pokazano ich
w cz. graficznej projektu. Nalezy wykona¢ je w zgodzie z rysunkami
instalacji sanitarnych , elektrycznych | teletechnicznych.
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