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UWAGA:
Na budowie nalezy wykona¢ w Scianach
instalacje

zelbetowych podejscia pod

sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Nie pokazano ich

w cz. graficznej projektu. Nalezy wykona¢ je w zgodzie z rysunkami

instalacji sanitarnych , elektrycznych i teletechnicznych.
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UWAGI OGOLNE:

PRZEPISOW

ZATWIERDZENIA.

. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM |
PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH ROBOTY ZWIAZANE
SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH.

. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC PROWADZONE PRZEZ
WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM PRZY ZACHOWANIU
ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM |

. WSZELKIE ZMIANY WPROWADZONE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE
TRWANIA ROBOT WLACZNIE ZE ZMIANA TECHNOLOGI WYKONANIA, NALEZY
PRZEDSTWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI |

GRAF

PR ACOWN.IA

ARCHITEKTONIGZNO-GRAFIGZNA

OPRACOWANIE PROJEKTU:

GRAF Pracownia Architektoniczno — Graficzna
ul.Czysta 14, 15—463 Bialystok

OBIEKT:

BRANZA: KONSTRUKCJUA

NR RYS.

PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY
PAWILONU ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH

PT- K-32
oata DZ. NR GEOD. 3296506,
25002022 | APRES: [ UL WOJSKA POLSKIEGO 29 W SUWALKACH
SKALA NAZWA RYSUNKU
1:25 BELKA WYLEWANA BD-4

NR UPRAWNIER:

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Janusz Jancewicz

BI 53/86
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