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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ NA JEDEN OTWOR OKIENNY. WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ NA JEDEN OTWOR OKIENNY

ROBOT WLACZNIE ZE ZMIANA TECHNOLOGI WYKONANIA, NALEZY PRZEDSTWIC
NADZOROWI AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI | ZATWIERDZENIA.

WYMIARY | USYTUOWANIE OTWOROW OKIENNYCH WYKONAC

ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.

OTULINA PRETOW ZBROJENIOWYCH MIN.2¢m.
W TRAKCIE MONTAZU STARANNIE WIAZAC PRETY ZBROJENIOWE.

Zestawienie stali zbrojeniowej Zestawienie stali zbrojeniowej : . ] . OPRACOWANIE PROJEKTU:
., Dlugosé¢ catkowita wg typdw stali i sr. llogé Diugosc¢ catkowita wg typow stali i sr. g GRAF Pracownia_Architektoniczno — Graficzna
llos¢ preta (cm) ) . ) . preta (cm) ERAGCDOW N, a| ulCzysta 14, 15-463 Bialystok
Pozycja Srednica | Dlugos¢ (cm) AN Pozycja Srednica | Dlugos¢ (cm) . ) AN FRERT A TONTEINS GRAFTE TN
w elemencie| ogdtem i w elemencie| ogotem
#6 | #10 [ #12 #6 [ #10 [ #12 OBIEKT: PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY
001 1 szt.. Masa ogodlna (kg) :10,91 002 1 szt.. Masa ogdlna (kg) :21,26 BRANZA: KONSTRUKCUA PAWILONU ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
2 6 76 13 13 988 NR RYS.
1 10 211 5 5 1055 3 10 181 7 7 1267 PT- K-38
2 6 76 15 15 1140 5 _12 181 7 7 1267 - DZ NR GEOD. 329655,
4 12 211 1 1 211 Masa fgczna wg srednic (kg) 2,19 7,82 11,25 25.09.2022 | APRES: | UL. WOUSKA POLSKIEGO 29 W SUWALKACH
Masa tgczna wg $rednic (kg) 2,53 6,51 1,87 Ogotem (kg) 21,26 SKALA NAZWA RYSUNKU
Ogoétem (kg) 10,91 Diugos¢ wg srednic (cm) 988 1267 1267 1:25 DOZBROJENIE OTWOROW OKIENNYCH
Diugos¢ wg srednic (cm) 1140 1055 211 PROJEKTOWAL: | mgr inz. Janusz Jancewicz NR UPRAWNIEN:
SPRAWDZIL: mgr inz. Emil Huk PDL/0068/POOK/08
STR.




