Kraweznik betonowy 15x30x100cm
na tawie z betonu C12/15

pobocze z kruszywa , jezdnia pobocze gruntowe
Pobocze z kruszywa 75 , 500 75
granitowego 0/31,5
T iel 15 Teren zielony
humus obsiow humus-+ obsiew
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Konstrukcja nawierzchni jezdni KR1 ) fd
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S ; gr. 4cm projektowa “_..._<<. *_u_ﬂw\,.\._mx._.._AOﬂ._._NO_n
- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W ; gr. 5cm m_.ow m<< awrzasze .
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (kruszywo frakgji 0/31,5) ; gr. 20cm ul. R6zana2/7, 58-310 Szczawno- Zdroj
- Stabilizacja gruntu na miejscu spoiwem hydraulicznym C1,5/2 ; gr. 25cm NIP 8862599950, REGON 022401609
- Grunt rodzimy G4 po zageszczeniu Stadium Zadanie
Projekt Przebud licy Mali jwC B
budowlano- rzepudowa ulicy alinowej w Czarnym pborze
wykonawczy
Nr tomu Lokalizacja inwestycji
ul. Malinowa , gmina Czarny Bér, powiat Watbrzyski
_ Dziatki nr 624/ 8, 624/ 12, 625/ 19, 62/ 1 obreb 0002 Czarny Bér
Branza Tytut rysunku
Drogowa L. ) )
Przekréj normalny jezdni
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant gtéwny | o ins Jarostaw Wawrzaszek 87/D0OS/14
br.drogowa
Stadium Rewizja Skala Data Branza Nr rys.
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