Firma projektowo-inwestycyjna ,,JW.PROJEKT-KONTROL" Jarostaw Wawrzaszek
ul. Rézana 2/7, 58-310 Szczawno- Zdrdj

JW. PROJEKT

KONTROL

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociagdw
45113000-2 Roboty na placu budowy

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa ulicy Malinowej w Czarnym Borze

ADRES INWESTYCJI  : ul. Malinowa, gmina Czarny Bor, dziatki 624/8, 624/12, 625/19, 62/1 obrgb 0002 Czarny Boér
INWESTOR : Gmina Czarny Bor

ADRES INWESTORA  : ul. Gliéwna 18, 58-379 Czarny Bor

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Jarostaw Wawrzaszek
DATA OPRACOWANIA :13.03.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
13.03.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Charakterystyka obiektu

Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ulicy Malinowej w Czarnym Borze na dtugos$ci 195m , z dostosowaniem do
wymaganych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego parametréw drogi publicznej klasy ,,D" wraz z budowa niezbed-
nej infrastruktury technicznej w formie odwodnienia kanalizacjg deszczowg z wylotem do istniejacego rowu .

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu w ramach przedmiotowej inwestycji polega na przebudowie istniejgcej jezdni ul. Malinowej z dostosowa-
niem parametrami do drogi publicznej klasy ,,D" zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zaprojektowano jezdnie szerokosci 5,0m o przekroju pétulicznym z jednostronnym kraweznikiem wyniesionym oraz obustronnymi po-
boczami gruntowymi szerokos$ci 75cm o nawierzchni trawiastej i z kruszywa. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, zjazdy indywi-
dulane na posesje z kostki betonowej szarej. Z uwagi na uksztattowanie terenu i sprawne odprowadzanie wéd opadowych zaprojekto-
wano jednostronny spadek w kierunku projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej. Kolektor kanalizacji deszczowej zlokalizowano
w pasie drogowym z wylotem do istniejgcego rowu przy drodze gminnej. Na wigczeniu do ul. Jarzebinowej przebudowano skrzyzowa-
nie jako proste. Z uwagi na uksztattowanie terenu i istniejgce poziomy zjazdéw w obszarze skrzyzowania zaprojektowano niwelete ze
spadkiem podtuznym 4% co wymusza wprowadzenie organizacjg ruchu ruch z pierwszenstwem przejazdu od strony ul. Malinowej. Ni-
weleta drogi zaprojektowana z uwzglednieniem istniejgcych pozioméw zjazdédw indywidualnych, spadki podtuzne na zjazdach nie prze-
kraczaja nachylenia 5%.
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Przedmiar rob6t

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 PRZEBUDOWA ULICY MALINOWEJ W CZARNYM BORZE
1.1/45100000-8 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Organizacja placu budowy : ogrodzenia, kontenery , obstuga , media, tymcza- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |sowa organizacja ruchu
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1./0119-04 pagérkowatym lub podgérskim
1
0,195 km 0,195
RAZEM 0,195
1.2/45110000-1 |[ROBOTY ZIEMNE
3/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomo- |m?2
d.1.|0126-01 ca spycharek
2
585 m2 585,000
RAZEM 585,000
4/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - doda- |m?2
d.1./0126-02 tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
2 Krotnosé = 2
poz.3 m2 585,000
RAZEM 585,000
5|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w m?2
d.1./0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
jezdnia 998*1,20 m2 1 197,600
zjazdy + po- |(20,80+2,80+15,10+3,0+6,60+12,40+18,60+12,80+17,50+2,65)*1,30 m?2 145,925
dejscia
RAZEM 1 343,525
6|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w m?2
d.1./0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
zminusowa- |-(30,0*5,0)*1,20 m2 -180,000
na powierz-
chnia w
miejscu wy-
niesionej ni-
welety
RAZEM -180,000
7/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m?2
d.1./0101-02 gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 Krotnosé = 2
poz.5 m?2 1.343,525
RAZEM 1 343,525
8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w [m3
d.1./0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2 odlegtosé do 1 km
wykop na 76*6,50%0,30 m3 148,200
docinku 0+
000-0+080
RAZEM 148,200
9|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
poz.5 m?2 1 343,525
RAZEM 1 343,525
1.3/45233100-0 |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
1.3. Jezdnia
1
10/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami  |m?2
d.1./0111-03 doczepnymi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
3.1
998*1,2 m?2 1197,600
RAZEM 1 197,600
11|/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami  |m?2
d.1./0111-04 doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
3.1 Krotnosé = 10
poz.10 m?2 1197,600
RAZEM 1 197,600
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12/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 15 cm
3.1
998 m2 998,000
RAZEM 998,000
13|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.1./0114-02 grubosci po zageszczeniu
3.1 Krotnosé = 5
poz.12 m?2 998,000
RAZEM 998,000
14/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem- SKROPIENIE PODBUDOWY m?2
d.1./1004-07
3.1
998 m2 998,000
RAZEM 998,000
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm- AC16W
3.1
998 m2 998,000
RAZEM 998,000
16/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3.1
998 m2 998,000
RAZEM 998,000
17|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem- SKROPIENIE WARSTWY WIA- |m?2
d.1./1004-07 ZACEJ
3.1
998 m2 998,000
RAZEM 998,000
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie-| m2
d.1./0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm- AC11S
3.1
998 m2 998,000
RAZEM 998,000
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie-| m2
d.1./0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3.1
998 m2 998,000
RAZEM 998,000
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.1./0204-03 zageszczeniu 10 cm; ANALOGIA : pobocza z kruszywa granitowego 0/31,5
3.1|analogia
140 m?2 140,000
RAZEM 140,000
21/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - kazdy dalszy |m?2
d.1./0204-04 1 cm grubosci po zagegszczeniu; ANALOGIA : pobocze j.w
3.1|analogia Krotnosé = 5
poz.20 m?2 140,000
RAZEM 140,000
1.3. Zjazdy indywidualne
2
22|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 m?2
d.1./0109-03 cm - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 2,5-5,0 MPa - pod jezdniami
3.2
134,7 m?2 134,700
RAZEM 134,700
23|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy |m?2
d.1./0109-04 po zageszczeniu - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 2,5-5,0 MPa - pod
3.2 jezdniami
Krotnosé = 3
poz.22 m2 134,700
RAZEM 134,700
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-05 niu 15 cm
3.2
20,80+2,80+15,10+3,0+6,60+12,40+18,60+12,80+17,50+2,65 m2 112,250
RAZEM 112,250
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.1./0114-02 grubosci po zageszczeniu
3.2 Krotnosé = 5
poz.24 m2 112,250
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RAZEM 112,250
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowe;j
3.2
poz.24 m?2 112,250
RAZEM 112,250
1.3./45233100-0 |Wyposazenie w elementy drogowe
3
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowej
3.3
44,35+2,90+1,50+72+2,90+2,90+14,60+8,0+5,70+2,90+0,15+2,90+0,15+ m 189,350
4,20+24,20
RAZEM 189,350
28|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-05 towo-piaskowej; ANALOGIA : kraweznik 15x22cm
3.3
8,80+4,80+2,90+2,90+0,90+0,90+9,0+5,0+2,90+0,90+2,90+0,90+2,30+1,10+ |m 110,420
4,10+8,10+2,90+2,90+1,40+1,10+9,0+5,0+2,90+1,30+8,0+4,0+8,20+4,12+
1,20
RAZEM 110,420
29/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
3.3
pod krawez- |0,090*poz.27 ms3 17,042
nik 15x30
pod krawez- |0,085*p0z.28 ms3 9,386
nik 15x22
RAZEM 26,428
30|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3.3
2,0+3,20+2,50+2,50+1,10+2,90+2,90+1,10+3,0+3,0+2,30+2,20+2,20+1,20+ |m 35,700
1,20+1,20+1,20
RAZEM 35,700
31|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem; ANALOGIA: tawa pod obrzeza be- |m3
d.1./0402-04 tonowe
3.3
0,043"poz.30 m3 1,535
RAZEM 1,535
1.4/45330000-9 | ODWODNIENIE
1.4. Kanalizacja deszczowa
1
32|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1./0218-03 odktad w gruncie kat. IV
4.1
pod studnie |(2,50*2,503,0)+(2,50*2,50*1,5)+(2,50*2,50* 2,40)+(2,50*2,50*1,60)*4 m3 83,125
pod studnie |(1,50*1,50%1,20)*4 m3 10,800
wpustowe
pod kolektor |(0,80*1,0*56)+(0,80*2,20*83) m3 190,880
pod przyka- |0,60*1,20%(poz.38+p0z.39) ms3 21,240
naliki
RAZEM 306,045
33|KNR 4-01 Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gte- |m?2
d.1./0107-01 boko$¢ do 3 m
4.1
pod kolekto- |((14,50+29,50+34,50)*2,20)*2 m?2 345,400
ry
RAZEM 345,400
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 15 cm- fawa pod studnie
4.1|analogia
D1-D7 (1,50*1,50)*7 m2 15,750
wpusty (0,80*0,80)*4 m?2 2,560
RAZEM 18,310
35/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebokosci 3m
4.1
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
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36| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.{1413-01 gtebokosci 3m- ANALOGIA ; studnie gt. do 2m
4.1|analogia
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
37/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1./1424-02
4.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
38/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-083 z.
4.1(sz.3.4. 9913-
2
przykanaliki |25 m 25,000
RAZEM 25,000
39|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
4.1
1,50"3 m 4,500
RAZEM 4,500
40|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1./1308-05 z.
4.1|s2.3.4. 9913-
2
kolektor 21,0+20,50+14,50+34,50+29,50+14,50+4,50 m 139,000
RAZEM 139,000
41|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o $ér. |szt
d.1./0421-02 zewn. 160 mm- KOLANO 160/90 KASKADY
4.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
42|/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.1./1321-02 160 mm- TROJNIK KASKADY
4.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
43|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm m3
d.1./1411-02
4.1
kanaty ruro- |(0,80%0,15)*(p0z.38+p0z.39+p0z.40) ms3 20,220
we
RAZEM 20,220
44/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm - ANALO- |m3
d.1./1411-03 GIA : obsypka kanatéw
4.1|analogia
dla fi 200 ((0,80*0,20)-0,0314)*(p0z.38+p0z.39) m3 3,794
dlafi 315 ((0,80"0,315)-0,078)*(p0z.40) m3 24,186
RAZEM 27,980
45/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm - ANALO- |m3
d.1./1411-03 GIA : zasypka kanatéw
4.1|analogia
(0,80*0,20)*(poz.38+p0z.39+p0z.40) m3 26,960
RAZEM 26,960
46 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.1.|0320-0501 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt z dowozu, piasek lub po-
41 spoétka drobnej frakgiji
poz.32-(p0z.34*0,15)-p0z.43-poz.44-poz.45 ms3 228,139
obj. studni  |-((1,30*2,0)*7) m3 -18,200
obj. wpustéw |-(0,312*1,60)"4 m3 -1,997
obj. rur fi 200{-(0,031*(p0z.38+p0z.39)) m3 -0,915
obj. rur fi 315/|-(0,078"poz.40) m3 -10,842
RAZEM 196,185
47/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.1./0108-06 kat. Ill- wyw6z gruntu nie nadajgcego sie do wbudowania ( grunt gliniasty) z
4.1 wykopu pod kanalizacje
poz.32 m3 306,045
RAZEM 306,045
48|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnos¢ = 2
4.1
poz.47 m3 306,045
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RAZEM 306,045
49/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1./1610-04 préb.
4.1
6 odc. -1 6,000
proéb.
RAZEM 6,000
50(KNR 2-01 Brukowanie skarp, przekopdw i nasypéw na podsypce z piasku lub pospotki z |m?2
d.1./0512-04 zalaniem szczelin zaprawa cementowg
41
6,50%1,50 m2 9,750
RAZEM 9,750
1.5/45231400-9 |KOLIZJE
1.5. Likwidacja kolizji kabli- rury ostonowe na sieciach
1
51|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
5.1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1,00,80*p0oz.52 m3 118,400
RAZEM 118,400
52|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1./0705-01
5.1
7,50+8,50+8,0+10,0+9,0+2,0+2,0+6,50+10,0+2,0+2,0+3,50+3,50+7,50+10,0+|m 148,000
8,0+9,0+8,0+7,50+9,50+8,0+6.,0
RAZEM 148,000
53|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.1./0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
5.1
poz.51 m3 118,400
RAZEM 118,400
1.5. Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego
2
54|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1./1406-04
5.2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
55/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
5.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.6/45113000-2 |ROBOTY UZUPELNIAJACE
1.6. Porzadkowanie terenu budowy po robotach drogowych + plantowanie
1
56|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.1./0108-06 kat. 11l
6.1
p0z.5*0,30-p0z.6*0,20+p0z.8 m3 587,258
RAZEM 587,258
57|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km ms3
d.1./0108-08 Krotnosé = 2
6.1
poz.56 m3 587,258
RAZEM 587,258
58/ KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1ll: teren zielo- |m?2
d.1./0505-04 ny + pobocza gruntowe
6.1
(200*1,20)*2 m2 480,000
RAZEM 480,000
59/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.1./0510-01
6.1
poz.58 m?2 480,000
RAZEM 480,000
60|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu |m?2
d.1./0510-02 Krotnosé = 2
6.1
poz.58 m?2 480,000
RAZEM 480,000

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43177 Uzytkownik: F.P.I. ,,JW.PROJEKT-KONTROL" Jarostaw Wawrzaszek




Przedmiar rob6t

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
61|/KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?2
d.1./0510-03
6.1
poz.58 m2 480,000
RAZEM 480,000

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43177 Uzytkownik: F.P.I. ,,JW.PROJEKT-KONTROL" Jarostaw Wawrzaszek
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