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: ELEMENTU |  ELEMENTU [mm] STAU SZTUK [m] [kg/m] [kq] [kq]
1:20 SCH 1 Cz 180x50x4| 2494 S2350R 2 4.99 8.17 20.23 40.46
SCH 2 Cz 180x50x4| 184 S235JR 2 0.37 8.17 1.50 3.01
SCH 3 BL 10x140 200 S235JR 2 0.40 10.99 2.20 4.40
SCH 4 BL 10x130 190 S235R 2 0.38 10.21 1.94 3.88
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KOTWY MECHANICZNE - M12x120
1 KLASA SRODOWISKA C2
KLASA WYKONANIA KONSTR. STALOWEJ XC2
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINE — KONSTRUKCJA OCYNKOWANA
KLASA ODPORN. OGNIOWEJ KONSTR. STALOWEJ: bez wymagan
. UWAGI DOTYCZACE WYKONAWSTWA ORAZ ZABEZPIECZENIA
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2 1. DOPUSZCZA SIE MOZLIWOSC ZAMIANY KSZTALTOWNIKGW WALCOWANYCH ODPOWIEDNIMI
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYEACZNIE ZA ZGODA AUTOROW |
| | AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "ADO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan




