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220905_PSP Ilwno SANIT ETAP 1 PRD DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp.| Kodwg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1/45330000-9 |INSTALACJE SANITARNE 1 89
1.1/45330000-9 |INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK GEOWNY 1 18
1.1.|45332300-6 |Kanalizacja sanitarna podposadzkowa 1 18
1
1.2/45231300-8 |SIECI SANITARNE 19 39
1.2./45231300-8 |Drenaz budynku gtéwnego 19 28
1
1.2.|45231300-8 |Drenaz terenu 29 39
2
1.3/45231300-8 |PRZYtACZA SANITARNE 40 89
1.3./45231300-8 |Przytacze wodociggowe 40 60
1
1.3.|45231300-8 |Przytacze kanalizacji deszczowej 61 72
2
1.3./45231300-8 |Przytacze kanalizacji sanitarnej 73 89
3
-2-
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE
1.1 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK GLOWNY
11. 45332300-6 Kanalizacja sanitarna podposadzkowa
1
1/STI01.01 KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- | m3
d.1. 01 natrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
1.1
(poz.11+p0z.12+poz.13)*1*(0,9+0,2) m3 194,480
RAZEM 194,480
2|ST101.01 KNR 4-01 0106- | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- | m3
d.1. 03 natrz budynku - zasypanie ziemig z ukopow
1.1
poz.1-poz.4 m3 112,040
RAZEM 112,040
3|STI01.01 KNR 2-01 0236- |Zageszczenie wykopdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie | m3
d.1. 01 kat. I-111
1.1 analogia
poz.2 m3 112,040
RAZEM 112,040
4(ST101.01 KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- | m3
d.1. 04 natrz budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1.1
poz.7+poz.8+poz.9 m3 82,440
RAZEM 82,440
5/ST101.01 KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do|m3
d.1. 05 1 km grunt.kat. I-Il
1.1
poz.7+poz.8+poz.9 m3 82,440
RAZEM 82,440
6/STI01.01 KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- | m3
d.1. 08 stepny 1 km
1.1 Krotnoé¢ = 15
poz.5 m3 82,440
RAZEM 82,440
7|STI01.01 KNNR 4 1411-03 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm  |m3
d.1.
1.1
(poz.11+p0z.12+p0z.13)*0,2*1 m3 35,360
RAZEM 35,360
8/STI01.01 KNNR 4 1411-02 | Zasypka technologiczna m3
d.1.
1.1
(poz.11)*0,16*1+(p0z.12)*0,11*1+(poz.13)*1*0,1-(poz.11*Pole- |m?3 20,560
KotaD(0,16)+poz.12*PoleKotaD(0,11)+poz.13*PoleKotaD(0,1))
RAZEM 20,560
9|STI01.01 KNNR 4 1411-02 |Obsypka 15 cm ponad wierzch rury m3
d.1.
1.1
(poz.11+p0oz.12+p0z.13)*0,15*1 m3 26,520
RAZEM 26,520
10|STI 01.01 KNNR 5 0705-03 |Rura ostonowa DN200 (wejscie do budynku i przepusty w funda-|m
d.1. mentach)
1.1
8 m 8,000
RAZEM 8,000
11|STI 01.01 KNNR 4 0203-04 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wyko- |m
d.1. pach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
1.1 Poziomy w wykopach
Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej klasa S SN8 Scianka lita
dn 160 mm
33+38 m 71,000
RAZEM 71,000
12|STI 01.01 KNNR 4 0203-03 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wyko- |m
d.1. pach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
1.1 Poziomy w wykopach
Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej klasa S SN8 Scianka lita
dn 110 mm
40+65 m 105,000
RAZEM 105,000
13/STI 01.01 KNNR 4 0201-08 |Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm w gotowych wyko- |m
d.1. pach, wewnatrz budynkéw uszczelnione folig aluminiowa
1.1 Poziomy w wykopach
Rury zeliwne kielichowe 100 mm
0,8 m 0,800
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RAZEM 0,800
14|/STI 01.01 KNNR 4 0216-01 |Rewizja podposadzkowa PVC 160 szt.
d.1. analogia
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/ST1 01.01 KNR 4-01 0103- |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3.|m3
d.1. 04 0 m w gruncie kat. I-1I
1.1
1,2*1,2*(0,7) m3 1,008
RAZEM 1,008
16|STI 01.01 KNNR 4 1413-08 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - m3
d.1. podstawa studni betonowa
1.1 Studnia schtadzajgca
(1,2*1,2*0,15) m3 0,216
RAZEM 0,216
17|ST101.01 KNNR 4 0224-01 | Studnie rewizyjne o $r. 600 mm z kregéw betonowych, wewnatrz |szt.
d.1. budynkéw wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 1.0 m
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/STI 01.01 KNNR 4 0216-01 |Wpust zeliwny DN100 szt.
d.1. analogia
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 45231300-8 SIECI SANITARNE
1.2 45231300-8 Drenaz budynku gtéwnego
1
19/STI 01.01 KNNR 4 1411-01 |Podsypka zwirowa m3
d.1.
2.1
(poz.22+poz. 41858)*0,15*1,2 m3 41,400
RAZEM 41,400
20(STI 01.01 KNNR 4 1411-01 |Obsypka rury zwirem m3
d.1.
2.1
(poz.22)*0,2*1,2+(poz._41858)*0,075*1,2-(poz.22* m3 47,978
PoleKotaD(0,2)+poz._41858*PoleKotaD(0,075))
RAZEM 47,978
21|STI 01.01 KNNR 4 1411-04 | Zasypka zwirem 30cm m3
d.1.
2.1
(poz.22+poz. 41858)*0,3*1,2 m3 82,800
RAZEM 82,800
22|STI01.01 KNR 9-20 0402- |Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 200x10,0 m
d.1. 08 mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce
2.1
230 m 230,000
RAZEM 230,000
23|STI 01.01 KNR 4-01 0103- | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3.|m3
d.1. 04 0 m w gruncie kat. I-1I
2.1
1,0%1,0*(1,13+1,2+1,25+1,3) m3 4,880
RAZEM 4,880
24|ST101.01 KNNR 4 1413-08 |Podstawa studni betonowa m3
d.1.
2.1
1,0*1,0*0,15*4 m3 0,600
RAZEM 0,600
25|STI01.01 KNR 9-20 0305- |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m |szt.
d.1. 02 o $rednicy 400 i 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowa-
2.1 ng) - z przykryciem stozkiem betonowym i wiazem
Studnia kanalizacyjna PVC 425 h=1,13m - Sd1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|STI 01.01 KNR 9-20 0305- |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m |szt.
d.1. 02 o $rednicy 400 i 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowa-
2.1 ng) - z przykryciem stozkiem betonowym i wiazem
Studnia kanalizacyjna PVC 425 h=1,2m - Sd2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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27|STI01.01 KNR 9-20 0305- |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m |szt.
d.1. 02 o $rednicy 400 i 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowa-
2.1 ng) - z przykryciem stozkiem betonowym i wiazem
Studnia kanalizacyjna PVC 425 h=1,25m - Sd3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|STI01.01 KNR 9-20 0305- |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m |szt.
d.1. 02 o $rednicy 400 i 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowa-
2.1 ng) - z przykryciem stozkiem betonowym i wiazem
Studnia kanalizacyjna PVC 425 h=1,3m - Sd4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2. 45231300-8 Drenaz terenu
2
29|STI 01.01 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie m3
d.1. 0104-05 kat. 11l w umocnieniu typu koparka 0,75 m3
2.2
(poz.36)*1,2*(1,07+0,15) m3 585,600
RAZEM 585,600
30({STI 01.01 KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, m3
d.1. 0109-05 szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu box; koparka
2.2 0,75m3
poz.29-poz.31 m3 314,506
RAZEM 314,506
31|STI 01.01 KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3
d.1. 0108-02 urobku - przewoz na odl. do 1 km po terenie lub drogach grunto-
2.2 wych; koparka 0,75 m3, grunt kat IlI
poz.33+poz.34+poz.35 m3 271,094
RAZEM 271,094
32|STI01.01 KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3
d.1. 0108-06 urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu po-
2.2 nad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-1|
Krotnoé¢ = 15
poz.33+poz.34+poz.35 m3 271,094
RAZEM 271,094
33|STI 01.01 KNNR 4 1411-01 |Podsypka zwirowa m3
d.1.
2.2
(poz.36)*0,15*1,2 m3 72,000
RAZEM 72,000
34|STI 01.01 KNNR 4 1411-01 |Obsypka rury zwirem m3
d.1.
2.2
(poz.36)*0,125%1,2-(poz.36*PoleKotaD(0,125)) m3 55,094
RAZEM 55,094
35|STI 01.01 KNNR 4 1411-04 | Zasypka zwirem 30cm m3
d.1.
2.2
(p0z.36)*0,3*1,2 m3 144,000
RAZEM 144,000
36(STI 01.01 KNR 9-20 0402- |Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 125 mmw |m
d.1. 06 zwojach z filtrem na wykonanej podsypce
2.2
400 m 400,000
RAZEM 400,000
37|STI 01.01 KNR 4-01 0103- |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3.|m3
d.1. 04 0 m w gruncie kat. I-1I
2.2
1,5%1,5*(2,3)*6 m3 31,050
RAZEM 31,050
38|STI 01.01 KNNR 4 1413-08 |Podstawa studni betonowa m3
d.1.
2.2
1,2*1,2*0,15*6 m3 1,296
RAZEM 1,296
39|STI01.01 KNNR 4 1413-01 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w goto- |stud.
d.1. wym wykopie o gtebok. 3m
2.2 Studnie drenazowe
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
1.3 45231300-8 PRZYLACZA SANITARNE
1.3 45231300-8 Przylacze wodociaggowe
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40(STI 01.01 KNNR 4 1206-01 | Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych |m
d.1. WP 15/25 rurami o $r.150 mm w gruntach kat.I-1l z utozeniem
3.1 rury PE-SDR 11 90 mm
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
41|STI 01.01 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie m3
d.1. 0104-05 kat. 11l w umocnieniu typu koparka 0,75 m3
3.1
(poz.48)*1,1*(1,7+0,15) m3 54,477
RAZEM 54,477
42|STI1 01.01 KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, m3
d.1. 0109-05 szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu box; koparka
3.1 0,75 m3
poz.41-poz.43 m3 41,691
RAZEM 41,691
43|STI101.01 KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m?3
d.1. 0108-02 urobku - przewoz na odl. do 1 km po terenie lub drogach grunto-
3.1 wych; koparka 0,75 m3, grunt kat Il
poz.45+poz.47+poz.46 m3 12,786
RAZEM 12,786
44|ST101.01 KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3
d.1. 0108-06 urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu po-
3.1 nad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-1I
Krotnoé¢ = 15
poz.45+poz.47+poz.46 m3 12,786
RAZEM 12,786
45|STI1 01.01 KNNR 4 1411-02 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15cm  |m3
d.1.
3.1
(poz.48)*0,15*1,1 m3 4,417
RAZEM 4,417
46|STI 01.01 KNNR 4 1411-02 |Obsypka technologiczna - piasek m3
d.1.
3.1
(p0z.48)*0,09*1,1-(poz.48*PoleKotaD(0,09)) m3 2,480
RAZEM 2,480
47|STI1 01.01 KNNR 4 1411-03 | Zasypka technologiczna 20 cm - piasek m3
d.1.
3.1
(poz.48)*0,2*1,1 m3 5,889
RAZEM 5,889
48|STI 01.01 KNNR 4 1009-03 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.1. (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
3.1 Rura PE-SDR 11 (gaz0,4 woda1,0MPa) 90 mm
33,27-poz.40 m 26,770
RAZEM 26,770
49|STI 01.01 KNNR 4 1011-03 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- | ztgcz.
d.1. wych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o sr.
3.1 zewn. 90 mm
Kolana PE elektroop.1,0MPa 90°/woda/ 90 mm
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
50({STI 01.01 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasmg z tworzy- |m
d.1. 0102-01 wa sztucznego
3.1
poz.48 m 26,770
RAZEM 26,770
51|STI 01.01 Studnia wodomierzowa szczelna z wyposazeniem wg rys. 1IS03  |kpl.
d.1. kalk. wlasna
3.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
52|STI 01.01 KNNR 4 1701-02 | Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudo-  |kpl.
d.1. wane do istniejgcych rurociggéw o $r. 100 mm
3.1 Wezet PWO
Tréjnik z zeliwa sferoidalnego DN100/100/80
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53|STI 01.01 KNNR 4 1112-02 | Zasuwa kotnierzowa DN8O kpl.
d.1. Wezet PWO
3.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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54|STI 01.01 KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do odc.
d.1. analogia 150 mm 200m
3.1
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
55/STI 01.01 KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do|odc.
d.1. analogia 150 mm 200m
3.1
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
56(STI 01.01 KNNR 4 1606-01 | Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur PE 200m -
d.1. analogia 1 préb.
3.1
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
57|STI 01.01 KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpie-  |kpl.
d.1. 0903-01 tosci elementu 4.0 m (kolizje)
3.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
58|STI 01.01 KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- |kpl.
d.1. 0901-01 nikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3.1
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
59|STI 01.01 KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpie-| kpl.
d.1. 0903-06 tosci elementu 4.0 m (kolizje)
3.1
poz.57 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60(STI 01.01 KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- |kpl.
d.1. 0901-06 munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3.1
poz.58 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
1.3. 45231300-8 Przylacze kanalizacji deszczowej
2
61|/STI 01.01 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie m3
d.1. 0104-05 kat. 11l w umocnieniu typu koparka 0,75 m3
3.2
(poz.68)*1,2*(1,7+0,15) m3 3,086
RAZEM 3,086
62|STI 01.01 KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, m3
d.1. 0109-05 szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu box; koparka
3.2 0,75 m3
poz.61-poz.63 m3 1,843
RAZEM 1,843
63|STI 01.01 KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3
d.1. 0108-02 urobku - przewoz na odl. do 1 km po terenie lub drogach grunto-
3.2 wych; koparka 0,75 m3, grunt kat Il
poz.65+p0z.67+poz.66 m3 1,243
RAZEM 1,243
64|STI 01.01 KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3
d.1. 0108-06 urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu po-
3.2 nad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-11
Krotno$¢ = 15
poz.65+p0z.67+poz.66 m3 1,243
RAZEM 1,243
65|STI 01.01 KNNR 4 1411-02 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15cm  |m3
d.1.
3.2
(poz.68)*0,15*1,2 m3 0,250
RAZEM 0,250
66(STI 01.01 KNNR 4 1411-02 |Obsypka technologiczna - piasek m3
d.1.
3.2
(poz.68)*0,4*1,2-(poz.68*PoleKotaD(0,4)) m3 0,493
RAZEM 0,493
67|STI 01.01 KNNR 4 1411-04 | Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m3
d.1.
3.2
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(poz.68)*0,3*1,2 m3 0,500
RAZEM 0,500
68|STI 01.01 KNNR 4 1308-06 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1. Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej klasa S SN8 $cianka lita
3.2 dn 400 mm
1,39 m 1,390
RAZEM 1,390
69|STI 01.01 KNR 4-01 0103- |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3.|m3
d.1. 04 0 m w gruncie kat. I-1I
3.2
1,0*1,0*(1,65) m3 1,650
RAZEM 1,650
70|STI01.01 KNNR 4 1413-08 |Podstawa studni betonowa m3
d.1.
3.2
1,0*1,0*0,15*1 m3 0,150
RAZEM 0,150
71/STI01.01 KNR 9-20 0307- |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m |szt.
d.1. 02 o $rednicy 600 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) -
3.2 zwienczenie teleskopowe z wlazem
Studnia PVC 600 h=1,65 z wtazem klasy D400 - D1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|STI01.01 Wiaczenie do istniejgcej studni DO (tuleja dn 400) szt
d.1. kalk. wlasna
3.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3. 45231300-8 Przylacze kanalizacji sanitarnej
3
73|STI01.01 KNNR 4 1206-01 | Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych |m
d.1. WP 15/25 rurami o $r.300 mm w gruntach kat.I-ll z utozeniem
3.3 rury PVC 200
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
74|ST101.01 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie m3
d.1. 0104-05 kat. 11l w umocnieniu typu koparka 0,75 m3
3.3
(poz.81)*1,2*(1,55+0,15) m3 30,192
RAZEM 30,192
75/ST101.01 KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, m3
d.1. 0109-05 szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu box; koparka
3.3 0,75 m3
poz.74-poz.76 m3 19,113
RAZEM 19,113
76/STI01.01 KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m?3
d.1. 0108-02 urobku - przewoz na odl. do 1 km po terenie lub drogach grunto-
3.3 wych; koparka 0,75 m3, grunt kat IlI
p0oz.78+p0z.80+poz.79 m3 11,079
RAZEM 11,079
77/STI01.01 KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m?3
d.1. 0108-06 urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu po-
3.3 nad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-1|
Krotnoé¢ = 15
p0oz.78+p0z.80+poz.79 m3 11,079
RAZEM 11,079
78|STI01.01 KNNR 4 1411-02 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15cm  |m3
d.1.
3.3
(poz.81)*0,15*1,2 m3 2,664
RAZEM 2,664
79|STI101.01 KNNR 4 1411-02 |Obsypka technologiczna - piasek m3
d.1.
3.3
(p0z.81)*0,2*1,2-(poz.81*PoleKotaD(0,2)) m3 3,087
RAZEM 3,087
80(STI 01.01 KNNR 4 1411-04 | Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m3
d.1.
3.3
(poz.81)*0,3*1,2 m3 5,328
RAZEM 5,328
81|STI 01.01 KNNR 4 1308-03 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1. Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej klasa S SN8 $cianka lita
3.3 dn 200 mm
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
21,3-poz.73 m 14,800
RAZEM 14,800
82|STI01.01 KNR 4-01 0103- |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3.|m3
d.1. 04 0 m w gruncie kat. I-1I
3.3
1,5%1,5*(1,55) m3 3,488
RAZEM 3,488
83|STI 01.01 KNNR 4 1413-08 |Podstawa studni betonowa m3
d.1.
3.3
1,2*1,2*0,15*1 m3 0,216
RAZEM 0,216
84|STI 01.01 KNR 9-20 0309- |Studzienki wtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci 2 m o szt.
d.1. 01 Srednicy 1000 mm segmentowe - przykryte wtazem, przelotowe
3.3 Studnia PVC 1000 h=1,55 z witazem klasy D400 - S1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85|STI 01.01 Wiaczenie do istniejgcej studni SO (tuleja dn 200) szt
d.1. kalk. wlasna
3.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
86(STI 01.01 KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpie-  |kpl.
d.1. 0903-01 tosci elementu 4.0 m (kolizje)
3.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
87|STI 01.01 KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- |kpl.
d.1. 0901-01 nikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
88|STI 01.01 KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpie-| kpl.
d.1. 0903-06 tosci elementu 4.0 m (kolizje)
3.3
poz.86 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
89|STI 01.01 KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- |kpl.
d.1. 0901-06 munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3.3
poz.87 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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