PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa inwestycji:

»,Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania
przej$é dla pieszych przy ul. Wolnosci 23 i ul. Swidnickiej 50 w
Swiebodzicach"

Lokalizacja:

1. Droga gminna ul. Swidnickiej przy budynku nr 50 - przejscie dla pieszych
wyniesione wraz zawezeniem pasa jezdni poprzez przebudowe fragmentu
chodnika, wykonaniem oznakowania, wykonaniem oswietlenia i robotami
towarzyszacymi

2. Droga gminna ul. Wolnosci przy budynku nr 23 - przejscie dla pieszych
wyniesione wraz z odnowa oznakowania, azylu drogowego, budowa
oswietlenia i robotami towarzyszacymi

Kod zaméwienia wedtug CPV:

71320000-7 Ustugi Inzynieryjne w zakresie projektowania

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne.

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukciji

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggoéw
komunikacyjnych i linii energetycznych.

45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu.

45233222-1 Roboty w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowe;

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych.

Zamawiajacy: Gmina Swiebodzice ul. Rynek 1 w Swiebodzicach
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1.

CZESC OPISOWA

0goblny opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i przebudowanie dwéch przejsciach dla

pieszych w ciagu drég: ul. Swidnickiej przy budynku nr 50 oraz ul. Wolnosci przy budynku nr

23 w ramach projektu pn. ,Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze

oddziatywania przejs¢ dla pieszych przy ul. Wolnoéci 23 i ul. Swidnickiej 50 w Swiebodzicach"

Szczegdtowq lokalizacje przejs¢ dla pieszych zawiera zatgcznik nr 1 i 2 do PFU — Plan

sytuacyjny z zaznaczonymi lokalizacjami projektowanych przejs¢ dla pieszych.

Przedmiot zamdwienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie

ktorej zostang wykonane roboty budowlane obejmujgce remont wymienionych wczesniej

przejsc dla pieszych:

1.1. w zakresie prac projektowych:

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 lub mapa zasadnicza — zaleznie
od przepiséw szczegdlnych;

Uzyskanie technicznych warunkéw przytaczenia do sieci elektrycznej od gestoréw
sieci;

Projekt budowlany w zakresie pozwalajgcym na uzyskanie decyzji pozwolenia na
budowe lub zaswiadczenia do zgtoszenia. Projekt winien zawiera¢ rozwigzania
konstrukcyjne pozwalajgce na wykonanie przedmiotowej inwestycji oraz pdzniejsza
weryfikacje wykonanych robdt przez inspektora nadzoru. Projekt powinien zostaé
wykonany w oparciu o Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych czes¢ 3
oraz cze$¢ 4, wydanych przez Ministerstwo Infrastruktury. - [4 egzemplarze + wersja
elektroniczna w formacie .pdf]

Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegdlnymi wraz z ich uzyskaniem [zaleznie od wymogdéw podmiotow
wydajacych opinie, uzgodnienia i pozwolenia.],

Materiaty do zgtoszenia robdt niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe
(zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego),

Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét budowlanych oraz
projekt statej organizacji ruchu — pozytywnie zaopiniowany izatwierdzony [3
egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie .pdf];

Specyfikacje  Techniczne  Wykonania i  Odbioru Robdot  Budowlanych
[3 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie .pdf];

Przedmiar robdt z podziatem na branze oraz kody CPV [2 egzemplarze + wersja
elektroniczna w wersji edytowalnej (.xlIs i .ath) oraz w formacie .pdf];

Kosztorys inwestorski [2 egzemplarze + wersja elektroniczna w wersji edytowalnej
(.xIs i .ath) oraz w formacie .pdf];

Petnienie przez Projektanta nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.



1.2.

w zakresie robot budowlanych:

wykonanie niezbednych prac rozbiérkowych,

wykonanie zasilania oswietlenia w zakresie stupow oswietleniowych i opraw
montowanych w nawierzchni drogi (kocie oczka),

wykonanie instalacji elektrycznej,

wykonanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych w zakresie obejmujgcym montaz stupow i
opraw os$wietleniowych, oraz montaz opraw "wtapianych" w nawierzchnie drogowg;
wymiane wybranych opraw oswietlenia drogowego na oprawy LED,

zawezenie pasa jezdni poprzez przebudowe fragmentu chodnika przy przejsciu przy
ul. Swidnickiej. Przetozenie nawierzchni istniejagcego chodnika, na odcinku
podlegajgcym poszerzeniu;

wykonanie przejs¢ wyniesionych z masy asfaltowej;

wymiana elementow wysepek azylowych;

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

demontaz i ponowny montaz oznakowania pionowego - przewiduje sie umieszczenie
nowych znakéw D-6 (Srednia wielkos¢ znakéw z licem pokrytym folig odblaskows I
generacji) i istniejgcych T-27 — na masztach sygnalizacyjnych w sposéb zapewniajgcy
widocznos$é sygnatdéw emitowanych przez sygnalizatory.

wykonanie oznakowania poziomego (odnowienie oznakowania poziomego
P-10 kolor biaty i czerwony, P-14, linie segregacyjne i P-4 z zastosowaniem mas
chemoutwardzalnych, grubowarstwowe),

wykonanie paséw wibroakustycznych — 3 komplety (grupa 4 poprzecznych linii koloru
czerwonego),

odtworzenie terendw zielonych,

uporzadkowanie placu budowy,

oczyszczenie istniejgcych chodnikow,

inwentaryzacja powykonawcza, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne na
nabudowane elementy;

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robo6t, zgodnie z wszystkimi innymi

wymaganiami okreslonymi w niniejszym PFU, Wykonawca wykona roboty niezbedne do

osiggniecia zatozonego celu.

2.

Lokalizacje przejs¢ dla pieszych zawiera zatacznik nr 1 i nr 2 do PFU

Program funkcjonalno-uzytkowy okres$la wymagania dotyczgce zaprojektowania,

realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw wykonywanego
obiektu.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do:



1)
2)

3)

4)

5)

dokonania wizji w terenie, celem zapoznania sie z przedmiotem zamodwienia;

opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
zawartej w pkt.1.1

przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych
robot,

wykonanie i oddanie przedmiotu przetargu, realizowanego zgodnie z kosztorysem,
dokumentacjg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j

inne elementy ujete w cenie ofertowej sktadajgce sie na przedmiot zamdwienia:

obstuge geodezyjng roboét i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w formie
papierowe;j i elektronicznej w formacie .pdf oraz .dwg (lub .dxf),

wytyczenie robdt zgodnie z dokumentacjg przed przystgpieniem do realizacji zadania
— czynnosci te nalezy zgtosi¢ do odbioru przed przystgpieniem do robédt
budowlanych,

wykonanie niezbednych préb, badan, pomiardw, zabezpieczen, wtgczen i odbiorow
technicznych wraz z optatami,

ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego i
placu sktadowego materiatdw, doprowadzeniu odpowiednich medidow na czas
budowy wraz z uzyskaniem warunkdw technicznych,

ubezpieczenie placu budowy,
uporzadkowanie placu budowy,
przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego (przejscia przez drogi, dojazdy, posesje),

opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy — Wykonawca winien
opracowac i przedtozy¢ uzgodniony i zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot,

utrzymanie przejezdnosci drogi i dojazdow do posesji w trakcie okresu realizacji,

opracowanie instrukcji BIOZ.

Opracowanie dokumentacji technicznych, wykonanie robot budowlanych i oddanie do

uzytkowania zamdwienia musi byc¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo

Budowlane w oparciu o Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych czes¢ 3 -

projektowanie przejs¢ dla pieszych, czesc¢ 4 - projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych,

opracowanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Wykonanie i oddanie do uzytkowania musi

rowniez byc¢ zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamdwienia,

Z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiqzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz

zasadami najnowszych rozwiqgzan technicznych.



Realizacja przedmiotowego zakresu robot powinna by¢ wykonana przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy okreslony w Instrukcji dla
oferentdw oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i dos$wiadczeniu
zawodowym w oparciu o obowigzujgce przepisy.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:
- wynikami szczegotowej wizji w terenie i inwentaryzacji wiasnych,
- zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno Uzytkowego,
- przebudowe ewentualnych kolizji z obcymi sieciami nalezy uwzgledni¢ przy
sporzagdzaniu dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami
w robotach budowlanych
Wykonawca musi przewidzie¢ peten zakres czynnosci projektowych oraz robét
budowlanych potrzebnych do wykonania przedmiotowej inwestycji.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego dla catosci zadania projektowego
wskazane w pkt. 1.1 PFU.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty prowadzone w sposéb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego ipieszego. W czasie
wykonywania robot nalezy zapewni¢ przejezdnos¢ oraz bezpieczenstwo ruchu. Teren
przewidziany pod prace bedzie udostepniony Wykonawcy na podstawie protokotu
przekazania placu budowy. Z uwagi na charakter robdt, nie wymaga sie specjalistycznego
przygotowania terenu i tworzenia zaplecza budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia petnej odpowiedzialnosci w zakresie pkt.
1.2.

2. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:
Roboty ziemne i przygotowawcze.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone
wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt, a w przypadku ich
zniszczenia musi je odtworzy¢ na wtasny koszt.

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposdb niepowodujgcy destrukcji podtoza i jego
odwodnienia. Sposéb wykonywania skarp wykopdw powinien gwarantowac ich statecznos¢.
Miejsca odkfadania mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca. Koszty
wynikajgce z ustalenia miejsc sktadowania i utylizacji ponosi Wykonawca.



W zakresie oznakowania poziomego i pionowego

Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykona¢ wg zatwierdzonego projektu docelowej
organizacji ruchu wykonanego przez Wykonawce oraz przedmiaru pomocniczego — zafacznik
nr4.

Wykonanie i usuniecie zbednego oznakowania poziomego oraz dostosowanie
oznakowania pionowego do nowej lokalizacji i nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311z pézn. zm).

Ostateczny zakres robdét drogowych oraz wykonania oznakowania poziomego
i pionowego ustalony zostanie po przedstawieniu Zamawiajgcemu opracowanego przez
Wykonawce projektu docelowej organizacji ruchu.

W zakresie przebudowy chodnika:

a) wykonanie robot na podstawie zatwierdzonej dokumentac;ji projektowe;j;

b) wykonanie rozbidrek istniejgcych nawierzchni i kraweznikow,

c) wykonanie robot ziemnych pod konstrukcje nawierzchni,

d) wyprofilowanie nawierzchni chodnika do istniejgcej kanalizacji deszczowej lub

powierzchniowo na tereny zielone w przypadku braku technicznych mozliwosci

odprowadzenia wod deszczowych do kanalizacji deszczowej,

e) regulacja elementéw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia

podziemnego,

f) ustawienie nowych kraweznikéw i obrzezy,

g) wykonanie podbudéw zgodnie z dokumentacjg projektowg. Podtoze nalezy
doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1. Wtdérny modut sprezystosci podbudowy
minimum 80MPa.

h) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki wibroprasowanej grubosci minimum  6cm
uktadane na podsypce z miatu granitowego. Wzér kostki nawigzujacy do nawierzchni
istniejgcego chodnika. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego w zakresie proponowanej kostki  brukowej. Przetozenie istniejgcej
nawierzchni chodnika na odcinku  poszerzenia z wykonaniem nowej podbudowy.

i) odtworzenie nawierzchni asfaltowej po osadzeniu nowych kraweznikdw przy

krawedzi drogi ul. Swidnickiej.

j)  poddanie odpadéw budowlanych (np. odpadéw betonowych, gruzu
budowlanego, asfaltu) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
wywoz, utylizacja lub oddanie powstatych odpadow do unieszkodliwienia.
Materiaty nie nadajace sie do ponownego wbudowania i  wymagajace



wywozu, a pochodzace z prowadzonych w ramach przebudowy drog robot
budowlanych, np. robdt rozbiérkowych, beda stanowity wtasnos¢ Wykonawcy,

k) wywdz i utylizacja materiatdw z rozbidrki i robdt ziemnych. O ewentualnej
przydatnosci materiatdbw do ponownego wbudowania decydowaé¢ bedzie
inspektor nadzoru  inwestora.

I) odtworzenie trawnikow,

t)  uporzadkowanie terenu robot.

W zakresie budowy wyniesionego przejscia dla pieszych:

a) rozbiorka  sfrezowanie istniejgcej nawierzchni  asfaltowej w  zakresie
umozliwiajgcym wiasciwe scalenie nowej masy asfaltowej z istniejgcg;

b) wykonanie i wyprofilowanie platformy przejscia wyniesionego z asfaltobetonu
spetniajagcego parametry warstwy Scieralne;j.

c) wykonanie oznakowania poziomego, uktad koloréw do uzgodnienia z
zamawiajgcym;

d) montaz paséw wibroakustycznych kolory czerwonego przed najazdem na przejscie dla

pieszych.
d) wymiana elementéw wyspy (azylu).

W zakresie budowy oswietlenia:

a) rozbidrka elementdow stanowigcych kolizje z projektowanym oswietleniem;

b) wykonanie niezbednych robdt w zakresie utozenia kabli zasilajgcych oswietlenie,
wraz z odtworzeniem nawierzchni po zakonczeniu robét;

¢) montaz fundamentow pod stupy oswietleniowe;

d) montaz stupdw i opraw oswietleniowych na stupach oraz wtopionych w

nawierzchnie jezdni;
e) wykonanie podtgczen oraz badan wykonanej instalacji;
f) wymiana na dwdch stupach oswietleniowych przy ul. Swidnickiej i jednej przy  ul.

Wolnosci oswietlenia ulicznego bedacych w sasiedztwie z przejsciem dla pieszych nalez
wymienic istniejgcej oprawy oswietleniowe ze zrodtami  sodowymi na nowe oprawy
oswietleniowe ze zrédtem LED, zapewniajace klase oswietlenia — M4 wg normy. PKN-
CEN/TR 13201-1:2016—-02. Lokalizacje opraw wskazano w czesci graficznej

opracowania.

Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy
Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy
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zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Za spetnienie
wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatdw ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw uzyska¢ od
Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw
przedktadajac prébki oraz okazujac dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i
projektem wykonawczym.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okazac w stosunku do wskazanych materiatow dane potwierdzajace spetnienie wymagan.

osSwietlenie:

Realizacja oswietlenia przejs¢ dla pieszych poprzez wolnostojgce stupy oswietleniowe
posadowione na prefabrykowanym fundamencie zelbetowym. Stup wykonany z aluminium,
z wykonczeniem o fakturze aluminium szczotkowanego. Wysokos¢ stupa umozliwiajgca
mocowanie oprawy oswietleniowej na wysokosci 5m. Nalezy stosowa¢ kompletne
rozwigzania jednego producenta z zastosowaniem opraw ledowych dedykowany do
oswietlenia przejs¢ na pieszych zapewniajgcych odpowiednie natezenie oswietlenia.
Konstrukcja stupa umozliwiajgca bezposrednie mocowanie znaku drogowego D-6 (przejscie
dla pieszych);

Oprawy Swietlne mocowane w nawierzchni drogowej, posiadajace obudowy wykonane z
zeliwa. Obudowa w ksztatcie zapewniajgcym odpornos¢ na pojazdy obstugi drogowej (np.
ptugopiaskarke), wyposazona w aktywny element odblaskowy.

- klasa szczelnosci: IP 67
- wyréb zgodny z wymaganiami normy EN 1463-1, EN 1463-2 (w zakresie urzadzen
odblaskowych i trwatosci) oraz polskiej Aprobaty Technicznej
- czas petnego natadowania: ok.2 godzin (w petnym stoncu)
- czas petnego roztadowania: ok. 60 godzin (w zupetnej ciemnosci)
- trwatos¢ super-kondensatora 500 000 cykli
- wspotczynnik odblasku > 150 mcd/lux przy geometrii pomiaru -/+ 5 st. i kgcie obserwacji
0,3 st.
- odporno$¢ na Sciskanie wkfadki z diodg LED: <60kN
- widocznos$¢ Swiatta LED w ruchu drogowym i wigczonymi swiattami pojazdéw: do 500m
- widocznos$¢ Swiatta LED w zupetnej ciemnosci: do 1000m
- kat wysyfania strumienia $wiatfa: 15° - 30°
- wilaczanie sie swiatta diody LED: po zachodzie storica gdy oswietlenie drogi spadnie do
100 lux
wysepki - azyl drogowy:

Nowe elementy wysepki o wysokosci 13cm wykonane z PCV w kolorze biatym i
czerwonym barwionym z tworzywa barwionego w masie. Nie dopuszcza sie malowania
elementow. Przewiduje sie zastosowanie kompletnych systemdw wyposazonych w stopki
zapewniajace dopasowanie do podifoza oraz dedykowane kotki montazowe. Otwory
montazowe wyposazone w zaslepki.



pasy wibroakustyczne

pasy koloru czerwonego szerokosci 12cm i wysoko$ci 8mm wykonane z mas
grubowarstwowych termoplastycznych. Faktura paséw do uzgodnienia z inwestorem.

Malowanie pasow
oznakowanie poziome wykonac¢ przy uzyciu farb chemoutwardzalnych.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania robdét majg obowigzek posiadania
aktualnych aprobat i by¢ dopuszczone do stosowania na rynku krajowym.

Wywo6z materiatow z rozbiorki

Zatadowanie i wywiezienie nadwyzki ziemi z wykopdw oraz materiatdéw z rozbiorki
nawierzchni, wraz z ich utylizacjg na odlegtos¢ do 10 km w zakresie Wykonawcy. Elementy
stalowe oraz ptytki chodnikowe pochodzace z rozbiorki sg witasnoscia Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢ je do bazy Zamawiajacego w Straszecinie.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza wybudowanej kanalizacji z liniami kablowymi powinna
zawiera¢ wszystkie niezbedne szczegdéty wymagane odpowiednimi przepisami. Kanalizacja
podziemna wymaga dokfadnej dokumentacji, ze wzgledu na trudnos¢ samodzielnej
lokalizacji w terenie. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzadzona przez
Wykonawce po zakonczeniu budowy kanalizacji i kabli, w oparciu o inwentaryzacje
geodezyjng w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. W szczegdlnosci dokumentacja powinna
zawiera¢ doktadne dane o przebiegu linii przez podanie domiaréw do: trasy, gtebokos¢,
przepustéw, studni kablowych, zatomdw, zapaséw kabli itd.

Do zakresu dokumentacji powykonawczej powinny nalezeé¢ réwniez wyniki kontroli
technicznych gotowej kanalizacji i pomiary elektryczne kabli zgodnie z postanowieniami
STWIORB

Kontrola robot

Zasady wykonywania kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robdt jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych
robét. Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w
celu wykazania Inspektorowi nadzoru budowlanego, zgodnosci dostarczonych materiatéw i
realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz wymogami STWiORB.

3. Odbiér robot budowlanych

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru na podstawie
dokumentéw kontrolnych przedstawianych przez Wykonawce w odniesieniu do jakosci
materiatdw i wymagan im stawianych. W przypadku stwierdzenia usterek Zamawiajgcy ustali
zakres wykonania robot poprawkowych, ktére Wykonawca wykona na wtasny koszt w
terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujgce dokumenty:

aktualng Dokumentacje Projektowg Powykonawczg tj. poprawiong i uzupetniong o
zmiany dokonane w czasie budowy (2 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie
.pdf),

geodezyjng Dokumentacje Powykonawczg wykonang przez uprawnionych geodetow
(2 egzemplarze+ wersja elektroniczna w formacie .pdf),

protokoty z dokonanych sprawdzen, pomiardéw i badani kontrolnych,

dokumenty i atesty dotyczace jakosci stosowanych materiatéw z adnotacjg gdzie je
wbudowano,

dziennik budowy i ksiege obmiaru (w zaleznosci od wymagan prawa),

protokét odbioru robét przez wiascicieli sieci,

protokot odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych wraz z
uwagami, zaleceniami i ich realizacja,

oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robdt uporzadkowaniu terenu placu
budowy i gotowosci wtgczenia sygnalizacji do uzytkowania.

Przewiduje sie nastepujace odbiory:

5.

odbiér dokumentacji projektowej,

odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiér ostateczny,

odbidr pogwarancyjny.

Warunki gwarancji i serwisu

Wykonawca udziela min. 3 letniego okresu gwarancji na wykonane roboty w zakresie
budowy sygnalizacji Swietlnej oraz prace drogowe i oznakowanie,

Wykonawca udziela okresu gwarancji na wykonane prace projektowe do czasu
dokonania odbioru pogwarancyjnego zadania,

Terminy

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedtozy Zamawiajgcemu do akceptac;i

harmonogram szczegdtowy wykonania poszczegélnych opracowan projektowych, uzyskania

poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robdét budowlanych oraz dostawy

towaru i ustug, uwzgledniajac catkowite zakonczenie prac projektowych i budowlanych.

PRZEPISY PRAWNE

1) Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020, poz. 11, 234, 282, 784)

2) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2018, poz. 935 ze zm.)

11



3) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych Dz.U.2012, poz.463 ze zm.)

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i
zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych  oraz czynnosci geodezyjnych
obwigzujgcych w budownictwie (Dz.U.1995r., Nr 25, poz.133 ze zm.)

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 ze zm.)

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlnych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019r., poz. 2311 ze
zm.).

7) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U.2020r. poz.833 ze zm.)

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 ze
zm.)

9) Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej |
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz.U. z 1977. Nr 7, poz.30 ze zm),

10) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.2020r. poz.470 ze zm.);

11) Ustawa Prawo zamoéwienn publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.2019
poz. 1843 ze zm.);

12) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie. (Dz.U. z 2016r., poz.124 ze zm.);

13) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2 2013r. poz.1129 ze zm.);

14) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2017r. poz.784 ze zm.);

15) Innymi obowigzujgcymi przepisami techniczno-prawnymi.

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu realizacji zadania, zdobyt wszelkie
informacje, ktore mogqg byc¢ konieczne do przygotowania oferty celem prawidtowej
wyceny przedmiotu zamowienia.
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